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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejoras al Proyecto de Reparacion de la Cubierta C/ Monjas y Honda, 4
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAP | ACCESIBILIDAD CENTRO DE LA MUJER
01.01 ud EJECUCION DE RAMPA

ud Ejecucion de rampa para acceder al interior del Centro de la mujer. En esta actuacion estan pre-
vistos los trabajos de demolicion de solado existente entre la puerta de madera y la puerta de alumi-
nio incluido el rebaje necesario para realizar la rampa, rebaje de la peana de piedra existente al nivel
de la acera, actual tranquillo de entrada, vertido de solera de hormigén para asentar un solado similar
al existente en forma de rampa para salvar el desnivel existente entre acera e interior del local, todo
totalmente acabado y limpio.

. 0,00 0,00 0,00
01.02 ud SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA
Ud Sustitucion de puerta de madera para ajustar en altura a la rampa ejecutada y el sentido de aper-
tura. La puerta sera de las mismas caracteristicas a la existente, barnizada y totalmente acabada, in-
cluso tapajuntas en el cambio de solado.
. 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO CAP | ACCESIBILIDAD CENTRO DE LA MUJER.........cccocorevrnrrensrsssesssnsessssnesenns 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejoras al Proyecto de Reparacion de la Cubierta C/ Monjas y Honda, 4
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CAPITULO CAP Il FOCOS EN FACHADA DE PIEDRA
02.01 ud INSTALACION DE FOCOS

ud Instalacion de focos de cuerpo fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al hor-
no en color marrén, con dptica incluida en las ldmparas LED, incluso protector de metacrilato estanco
con proteccion UV, CON UNA POTENCIA DE 42 W y una eficiencia de 200 Im/W, COLOR
3000°K. Grado de proteccién IP 65, de medidas aproximadas ancho 204 mm, largo 225 mmy alto
46 mm. Estos focos se instalaran en la parte de fachada de piedra, orientados hacia los escudos, la
instalacion incluye un diferencial y un reloj para programar el encendido y apagado, instalado en el
interior del edificio.
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