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1.MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

INFORMACIÓN PREVIA. 

 

1. AUTOR DEL PROYECTO 

El presente proyecto es realizado por los Servicios técnicos municipales del departamento de 

obras del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. 

 

2. AUTOR DEL ENCARGO 

El encargo se realiza por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Villanueva de los Infantes, ubicado en Plaza Mayor, 3 con NIF P-1309300-J, como propietario 

y promotor de las obras, a fin de que sirva de solicitud  ante la Excma. Diputación Provincial, 

según la convocatoria de subvención nominativa acordada en Pleno de la Excelentísima 

Diputación Provincial celebrada el día 5 de diciembre de 2018, donde dicho acuerdo 

consistió en incluir en el Anexo de Inversiones del Presupuesto de 2019 subvención 

nominativa a favor del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes por importe de 50.000 € 

y con la finalidad de realizar urbanizaciones de vías públicas.  

 

3. DATOS GENERALES. 

El presente proyecto tiene como finalidad la definición de las características arquitectónicas 

de la escalera que unirá dos vías públicas municipales, que actualmente se encuentran sin 

pavimentar, en terreno natural, y por donde los ciudadanos acceden de una vía a otra sin las 

condiciones de seguridad mínimas. Dichas obras consistirán en la ejecución de un muro de 

hormigón paralelo al existente, para posteriormente preparar el terreno entre los dos muros 

y realizar una escalera. También es importante conducir las aguas de lluvia adecuadamente, 

para ello se levantará la solera de hormigón existente al final de la escalera y se pavimentará 

el pasillo como marcan los planos. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SUELO. 

4.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LINDEROS 

El terreno donde se construirá la escalera, está situado al Oeste del municipio, cercano a la 

carretera que une Villanueva de los Infantes y Valdepeñas. 
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El terreno está clasificado como URBANO según los planos P2C y P3C de las NNSS del 

municipio. 

 
                        Plano P2C de las NNSS                                                          Plano P3C de las NNSS 

Como se puede observar la zona donde se pretende construir la escalera en su mayor parte 

es zona verde               . Estas zonas corresponden a espacios no edificados destinados 

fundamentalmente a plantación de arbolado y jardinería, y cuyo objeto es garantizar la 

salubridad y reposo de la población. Actualmente la zona no se encuentra en las condiciones 

de ornato suficientes, y aunque la actuación no es la plantación de arbolado, si que 

contribuye a mejorar las condiciones de ornato y sobre todo a garantizar la seguridad y 

movilidad de los ciudadanos. 

La construcción pretendida tiene como 

linderos la parcela catastral 

8477105VH9887N donde actualmente 

se encuentra el comercio textil "el 

Rastro" y la parcela 8578602VH9887N 

donde se encuentra el comercio de 

cristalería y carpintería "Degar". 

También cabe destacar que la escalera 

dará acceso a uno de los mayores 

supermercados del municipio.  
                Imagen oficina virtual del catastro 

 

 

Rastro 

Degar 
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4.2. TOPOGRAFÍA Y SUPERFICIE  

Actualmente la superficie se encuentra en terreno natural, con el desnivel existente entre la 

Calle La Cuerda y el Camino de Jesús en pie. 

 
 

4.3. CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS. 

Actualmente se tiene constancia de que existe una línea eléctrica subterránea junto al muro 

de hormigón, que llega hasta el Centro de Transformación existente en la explanada del 

supermercado "El Simply", es por ello que no se excavará mucha profundidad, para no dañar 

esta línea eléctrica.  

Existe un colector de saneamiento de aguas pluviales, que vierte directamente al camino de 

Jesús en pie, en la imagen se observa el final del colector. En la zona media de la futura 

escalera existe una arqueta de registro, que se tendrá que adaptar a la nueva escalera, pero 

que seguirá existiendo. 

Los servicios múltiples del Ayuntamiento advierten que existe línea para disponer 

alumbrado público. 
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4.4. SERVIDUMBRES APARENTES. 

En el momento actual no se tiene constancia de que exista ningún tipo de servidumbre en los 

terrenos que puedan afectar. 

 

5. PROGRAMA DE NECESIDADES. 

Como se ha expuesto anteriormente es necesario comunicar estas dos vías públicas, para que 

los ciudadanos no sufran una caída debido al mal estado actual. 
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DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE. 

 

1. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE NECESIDADES. 
 
En la redacción de este expediente se han tenido en cuenta las exigencias básicas del CTE en 

relación con los requisitos básicos relativos a la seguridad de utilización y accesibilidad. 

También se ha tenido en cuenta el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de 

Accesibilidad de Castilla La Mancha. No se ha acordado ninguna exigencia en particular 

entre el promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. 

 

El diseño se ha realizado de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y 

la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada utilización prevista para la escalera. 

 

Aplicación 
 
El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 

construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter 

residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola 

planta y no afecten a la seguridad de las personas.  

En el caso que nos ataña las escaleras son públicas y afectan a la seguridad de las personas, 

luego es de aplicación el Código técnico. 

 

Resbaladicidad de los suelos 
 
Los suelos tendrán un grado de resbaladicidad Clase 3 por ser exteriores, esto quiere decir 

que el índice Rd > 45 determinado por ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la 

norma UNE-ENV 12633:2003. 

 

Escaleras de uso general 
 
La escalera se ha diseñado de la forma que hace más cómodo su uso, tiene 4 tramos de 5 

alturas, y entre ellos un rellano de 4,63 metros de longitud con una pendiente hacia el camino 

de Jesús en pie de aproximadamente 1,5%, para garantizar la no acumulación de agua. El 

ancho libre de la escalera será de 1,80 metros. 
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La altura total a salvar es de aproximadamente 3,22 metros, y se ha resuelto con 20 peldaños 

con una contrahuella de 14,25 cms, y con la mencionada pendiente de 1,5% dada a los 

rellanos, tal y como se puede observar en el plano de cotas y niveles. 

La huella será de 40 cms, luego con estas medidas se cumple tanto el CTE DB SUA 1 4.2 que 

marca como medida mínima de contrahuella 13 cms y máxima 17,5 cms para escaleras de 

uso público como es el caso. También se cumple la relación 54 < 2C + H < 70 cms, en nuestro 

caso esta relación es igual a 28,50 + 40 = 68,50 cms. 

 

Barreras de protección 
 
Con el fin de evitar riesgo de caídas existirán barreras de protección en los desniveles, es 

decir en los dos muros de hormigón. Estas barandillas metálicas tendrán una altura de 0,95 

metros, pues el desnivel no excede de 6 metros, esta altura de 0,95 metros se medirá 

verticalmente desde el nivel de suelo, y en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación 

definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barandilla. 

Las barandillas irán ancladas a los muros de hormigón de ambos lados, se dispondrán 

pasamanos dobles, uno a la altura de 0,95 metros y otro a 0,75 metros su parte superior, los 

tubos que formarán el pasamanos serán redondos de diámetro 50 mm, y serán continuos en 

todo su recorrido, prolongándose 30 cms mas allá de los extremos de la escalera. El punto de 

inflexión de los pasamanos debe coincidir con el inicio del tramo de la escalera. 

 

 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Como se ha indicado en la memoria descriptiva, no se realizará una excavación con mucha 

profundidad por dos motivos, porque existe enterrada una línea eléctrica que llega hasta el 

Centro de transformación de la explanada del supermercado, y porque existe un edificio con 

cimentación superficial contiguo a la escalera diseñada. 

Será necesario realizar la retirada de una capa de 30 cms del terreno actual, por estar muy 

disgregado. Posteriormente se realizará una zanja de 50 cms de ancho por 50 cms de 

profundidad, esta zanja se realizará por bataches, tal y como se muestra en una sección de 

los planos, para evitar que esta excavación afecte al edificio contiguo. 
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2.2 CIMENTACIÓN 
 

Se realizará una zanja por bataches, en 4 tramos según indica el plano de cimentación, dicha 

zanja de cimentación será de 50 x 50 cms de hormigón HA-25/P/20/I, perfectamente 

vibrado, con armadura longitudinal en forma de zuncho, con 3 barras inferiores del diámetro 

16 mm y 2 superiores de diámetro 12 mm, con estribos de diámetro 8 mm cada 30 cms de 

acero corrugado B 500 S, estos zunchos se colocarán sobre separadores de hormigón 

colocados sobre el hormigón de limpieza.  Las armaduras longitudinales se embeberán en el 

muro siguiente 1,20 metros, realizando un cuello de botella en los extremos. Se dejarán 

previstas esperas verticales para el muro de hormigón cada 15 cms, a ambos lados del muro. 

El recubrimiento de las armaduras de cimentación será de 5 cms y de la armadura del muro 

será de 3 cms. 

 

2.3 ESTRUCTURA 
 

Como contención de las tierras que quedarán entre el edificio de Degar y la escalera se 

construirá un muro de hormigón HA-25/P/20/I de 30 cms de espesor, con armadura 

vertical de diámetro 12 mm cada 15 cms y barras horizontales cada 20 cms del mismo 

diámetro de acero corrugado B 500 S. Dicho muro se podrá realizar tanto encofrando a una 

cara como a dos caras, según le convengan al contratista, pero el volumen de hormigón a 

certificar será el teórico. 

2.4 RELLENOS Y SOLERAS 
 

Según se puede observar en la sección constructiva de los planos adjuntos se tendrá que 

rellenar con grava hasta un nivel 30 cms inferior a la cota de acabado, los 30 cms siguientes 

se realizarán con una solera de hormigón HA-25/P/20/I de 20 cms de espesor, armada con 

mallazo intermedio de acero corrugado 15x15x6 mm de diámetro. Sobre esta solera de 

hormigón situada 10 cms inferior a la cota de acabado se procederá a pavimentar, mediante 

solera de mortero de cemento que servirá de agarre a la plaqueta hidráulica. 

 

2.5 PAVIMENTACIÓN 
 

Disposición de Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior 

biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-25/P/20/I, de 20 cm de espesor, rejuntado 
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y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y 

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Disposición de Pavimento de loseta hidráulica, 9 pastillas, color gris de 30x30 cm. sobre 

solera de hormigón HM-25/P/20/I de 20 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de 

junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Tanto antes de iniciar el tramo de 5 peldaños como en el desembarco se colocarán dos 

hiladas de baldosa de botón, para que con esta textura se pueda diferenciar el inicio y final 

de los tramos de escaleras y así ayudar a personas invidentes. 

 

2.6 BARRERAS 
 
Se dispondrán dos barandillas, una a cada lado de la escalera, y anclada cada una al muro de 

hormigón mediante placas de anclaje de 200x200x5 mm embebidas en el muro, al existente y 

al que hay que realizar. Las barandillas dispondrán de barrotes macizos verticales de 12 mm 

de diámetro separados 10 cms a eje, se dispondrán 3 pilares, de tubo redondo de 50 mm de 

diámetro y 4 mm de espesor, por paño, tal y como muestran los planos. Inferiormente se 

dispondrá una pletina de 50x5 mm, separada 10 cms del muro de hormigón, y soldada a los 

pilares, a esta pletina se soldarán los barrotes macizos verticales. 

Se dispondrá de doble pasamanos en las dos barandillas, y serán continuos en toda su 

longitud. 

 

Vva de los Infantes, Febrero de 2019 

 

 

 

 

Andrés Arcos González 
Arquitecto Técnico municipal 
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Escaleras C/ La Cuerda con Camino Jesús en pie                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de febrero de 2019  
 Página 12  

 CAPÍTULO CAP I DEMOLICIONES                                                      
01.01         m²   DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                   
 Demolición de soleras de hormigón en masa o ligeramente armadas, hasta 25 cm. de espesor, inclu-  
 so bordillos, con compresor. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte  
 a vertedero autorizado, y medidas de protección colectivas.y con parte proporcional de medios auxi-  
 liares.  
 Pasillo mas acera rastro 1 58,63 58,63 
  ________________________________________________________________  
 58,63 16,36 959,19 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP I DEMOLICIONES ................................................................................................................................  959,19 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de febrero de 2019  
 Página 13  

 CAPÍTULO CAP II MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01         m²   LIMPIEZA Y DESBROCE MECÁNICO                                      
 Limpieza y desbroce mecánico del terreno, en capas de espesor variable, dejando la superficie ade-  
 cuada para el desarrollo de los trabajos a realizar y a la cota de explanación marcada en la Docu-  
 mentación Técnica y ajustada a las directrices de la Dirección Facultativa. Se eliminarán plantas, es-  
 combros y todos aquellos elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previs-  
 tos. Incluso transporte de tierras a vertedero.  
 30 CMS TIERRA 1 29,00 2,20 63,80 
 
  ________________________________________________________________  
 63,80 3,19 203,52 
02.02         m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS MEDIA                                  
 Excavación mecánica de zanjas por bataches, en terreno de consistencia media, hasta una profundi-  
 dad no superior a 3 m. Con extracción del material a los bordes de la excavación, dejando como mí-  
 nimo una separación libre al borde de 1 m. Incluso parte proporcional de replanteo, protección de la  
 obra, agotamiento de aguas en caso de ser necesario, aplomado de paredes, refino de fondos y me-  
 didas de seguridad reglamentarias, incluso transporte a vertedero.  
 Zanja cimentación muro 1 28,57 0,50 0,60 8,57 
 
  ________________________________________________________________  
 8,57 17,28 148,09 
02.03         m³   RELLENO BAJO SOLERA C/GRAVA DREN.                                 
 Relleno de grava bajo solera, mediante tongadas de 20 cm. de espesor, con grava procedente de  
 machaqueo, de tamaño comprendido entre 20 y 50 mm., hasta dejar nivelado para extender el hor-  
 migón de la solera.  
 4 1,57 2,10 13,19 
  ________________________________________________________________  
 13,19 18,35 242,04 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP II MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................................................................................  593,65 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Escaleras C/ La Cuerda con Camino Jesús en pie                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de febrero de 2019  
 Página 14  

 CAPÍTULO CAP III CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                          
03.01         m³   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20                                           
 Hormigón HM-20N/mm², de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 40 mm., elaborado en  
 central, vertido en zanjas. Incluso parte proporcional de mermas y nivelación. Colocado en obra por  
 cualquier medio. Realizado según Instrucción CTE.  
 zapata corrida bataches 1 28,57 0,50 0,10 1,43 
  ________________________________________________________________  
 1,43 128,68 184,01 
03.02         m³   HORMIGÓN HA-25N/mm² EN ZANJAS                                     
 Hormigón HA-25N/mm², de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 40 mm., elaborado en  
 planta, vertido en zanjas. Incluso parte proporcional de armadura B500S según planos, vibrado, cu-  
 rado, mermas, formación de juntas constructivas y de dilatación, nivelación final del elemento. Colo-  
 cado en obra por cualquier medio. Realizado según Instrucción CTE.  
 zapata corrida por bataches 1 28,57 0,50 0,50 7,14 
  ________________________________________________________________  
 7,14 136,18 972,33 
03.03         m³   HORMIGÓN HA-25N/mm² MUROS B-500S                                  
 Hormigón HA-25N/mm², de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 20 mm., en muros.  
 Encofrado a una o dos caras. Armado con cuantía según Proyecto. Incluso parte proporcional de vi-  
 brado, curado, regado del encofrado, mermas, formación de juntas constructivas y de dilatación, ni-  
 velación y aplomado final del elemento. Colocado en obra. Realizado según Instrucción CTE. Medi-  
 do el volumen teórico.  
 Muro por bataches 4 8,18 0,30 9,82 
  ________________________________________________________________  
 9,82 179,86 1.766,23 
03.04         m²   SOLERA HGÓN. HA-25N/mm² e=20cm.                                   
 Ejecución de solera de hormigón HA-25N/mm², formando una capa de 20 cm. de espesor. Incluso  
 parte proporcional de amllazo 15x15x6 mm. Totalmente acabada y lista para solar.  
 1 29,06 2,10 61,03 
  ________________________________________________________________  
 61,03 28,22 1.722,27 
03.05         m²   FÁBRICA LADRILLO PERF. 7 cm. 1P. INT.MORT.M-5 recrecido           
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, parte proporcional de enjar-  
 jes, enfoscado, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla-  
 quetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  
 CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m².  
 sobre muro hormigón existente 1 20,00 20,00 
  ________________________________________________________________  
 20,00 35,59 711,80 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP III CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA .....................................................................................................  5.356,64 
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 CAPÍTULO CAP IV PAVIMENTOS                                                        
04.01         m²   BALDOSA HID.30x30 9 PASTILLAS COLOR GRIS                          
 Suministro y colocación de baldosa hidráulica de dimensiones 30x30x2 cm., con 9 pastillas, en co-  
 lor gris, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso parte proporcional de humedecido del soporte  
 y piezas, con posterior lechada, rellenando totalmente las juntas. Totalmente acabada.  
 RELLANOS 5 3,43 1,80 30,87 
 PELDAÑOS 16 0,30 1,80 8,64 
 PASILLO + ACERA 1 58,63 58,63 
  ________________________________________________________________  
 98,14 21,03 2.063,88 
04.02         m²   BALDOSA HID.30x30 BOTON ROJAS                                     
 Suministro y colocación de baldosa hidráulica de dimensiones 30x30x3 cm., con botones, en color  
 rojo, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso parte proporcional de humedecido del soporte y  
 piezas, con posterior lechada, rellenando totalmente las juntas. Totalmente acabada.  
 INICIO Y FINAL TRAMOS 8 1,80 0,60 8,64 
  ________________________________________________________________  
 8,64 23,07 199,32 
04.03         ml   BORDILLO HORMIGÓN RECTO 10/9 x 20 cm.                             
 Bordillo recto de hormigón, de dimensiones 100x25x15 cm., colocado sobre dado de hormigón de  
 40x20 cm., rejuntado con mortero de cemento. Totalmente acabado.  
 Peldaños 20 1,80 36,00 
 Acera 16 16,00 
  ________________________________________________________________  
 52,00 20,98 1.090,96 
04.04         m²   MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE 5cm.                                    
 Capa de rodadura de 5 cm. de espesor, conformada por mezcla asfáltica caliente del tipo D-12. In-  
 cluso parte proporcional de extendido de la capa, así como de su compactación. Totalmente acaba-  
 da.  
 1 20,00 20,00 
  ________________________________________________________________  
 20,00 7,96 159,20 
04.05         ml   FORMACIÓN PELDAÑO C/LADRILLO H/D                                  
 Formación de peldaño mediante ladrillo hueco doble, de 25x12x9 cm. Tomado con mortero cemento  
 M-5. Incluso parte proporcional de replanteo, aplomado, nivelación, realización de enjarjes, encuen-  
 tros, etc. Totalmente acabado.  
 20 1,80 36,00 
  ________________________________________________________________  
 36,00 15,02 540,72 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP IV PAVIMENTOS ..................................................................................................................................  4.054,08 
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 CAPÍTULO CAP V CERRAJERÍA                                                        
05.01         m2   BARANDILLA TUBULAR ESCALERA                                       
 m2 Suministro e instalación de barandilla de escalera, de 95 cm. de altura, conformada por doble pa-  
 samanos de tubo hueco de acero de ø50 mm de espesor 4 mm., según detalle de planos. La fijación  
 y anclaje se realizarán mediante postes verticales iguales a los pasamanos colocados cada 1,5 m y  
 se colocarán barrotes macizos de diámetro 12 mm cada 10 cms a eje de tubo, soldados inferiormen-  
 te a pletina 5x0,5 cms y superiormente al pasamanos. El anclaje se realizará mediante placas de an-  
 claje 20x20x0,5 cms ancladas a los muros. Incluso parte proporcional de elevación, anclaje, solda-  
 duras, lijados, etc. Totalmente instaladan según planos.  
 2 28,00 0,95 53,20 
  ________________________________________________________________  
 53,20 82,49 4.388,47 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP V CERRAJERÍA ...................................................................................................................................  4.388,47 
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 CAPÍTULO CAP VI SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01         ud   CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                     
 Suministro de casco de seguridad, clase N, de polietileno. Homologado. Con certificado CE  
 s/RD-773/97 y RD-1407/92.  
 5 5,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 3,42 17,10 
06.02         ud   CASCO PROTECTOR OÍDOS                                             
 Suministro de casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, con protector de oídos acoplable.  
 Certificado CE.  
 5 5,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 18,18 90,90 
06.03         ud   PANTALLA CONTRA IMPACTOS                                          
 Suministro de pantalla o gafas antiproyecciones y antiimpactos. Homologada.  
 5 5,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 4,52 22,60 
06.04         ud   CINTURÓN SEGURIDAD 2 PUNTOS AMARRE                                
 Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre. Homologado.  
 5 5,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 11,12 55,60 
06.05         ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 5 5,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 5,76 28,80 
06.06         ud   BOTAS SEGURIDAD PUNTERA + PLANT.                                  
 Suministro de par de botas de seguridad, dotadas de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes  
 y suela antideslizante.  
 5 5,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 6,52 32,60 
06.07         ud   JUEGO DE GUANTES SERRAJE/LONA                                     
 Suministro de par de guantes, de serraje y lona, para carga y descarga.  
 5 5,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 1,41 7,05 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP VI SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................................  254,65 
 ________________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................................................  15.606,68 
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Capítulo I DEMOLICIONES 959,19                 

Capítulo II MOVIMIENTO DE TIERRAS 593,65                 

Capítulo III CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 5.356,64              

Capítulo IV PAVIMENTOS 4.054,08              

Capítulo V CERRAJERÍA 4.388,47              

Capítulo VI SEGURIDAD Y SALUD 254,65                 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 15.606,68            

13% Gastos Generales 2.028,87              
6% Beneficio Industrial 936,40                 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 18.571,95            
21% IVA 3.900,11              

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA) 22.472,06            

RESUMEN DE PRESUPUESTO ESCALERAS C/ LA CUERDA CON CAMINO JESÚS EN PIE
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