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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO ESTE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS
INFANTES DEL DÍA 17 DE ABRIL DE 2023

En Villanueva de los Infantes, a 17 de abril de 2023, siendo las 20:10 horas, se reúnen en el Salón
de  Plenos  los  siguientes  Sres.  Concejales,  para celebrar  en  primera  convocatoria  sesión
extraordinaria pública del Pleno de este Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.

Sra. Alcaldesa-Presidenta
Dª Carmen María Montalbán Martínez

Sres. Concejales adscritos al Grupo Municipal Popular
D. José Francisco Valverde García
D. Mariano Luciano Flor
Dª Ana Belén Rodríguez Gallego
D. Antonio Agudo Huéscar
(ausente D. Pedro Manuel González Jiménez con causa justificada)

Sres. Concejales adscritos al Grupo Municipal Socialista
D. Rosario Valero Villar
Dª Encarnación Navarro González
D. Francisco García Aparicio
D. Jesús García Mata
Dª María del Carmen Santos Martínez
(ausente Dª María Luisa Gallego López sin causa justificada)

Sr. Concejal adscrito al Grupo Municipal Ciudadanos
D. Francisco Javier Peinado García

Sr. Secretario General (46.2.c) LBRL, 50 TRDLRL, 109 ROF y 3.2.d) RJFALHN)
D. Diego Valverde Moya

La Presidencia abre la sesión, declara válida su constitución por la asistencia de quórum y procede a
iniciar el Orden del día convocado por Decreto de Alcaldía n.º 103/2023 de 12 de abril de 2023.

Documento firmado electrónicamente.  Puede  comprobar  su  autenticidad insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo de  este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compartida.
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1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

La Presidencia pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación
a las actas de la sesiones anteriores ordinaria de 2 de febrero de 2023 y extraordinaria urgente de
6 de marzo de 2023.

No habiendo observaciones, se procede a la votación del acta siendo aprobada por unanimidad.

2.- DAR CUENTA DEL ESCRITO DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA DE 3 DE ABRIL DE
2023 SOBRE LA BAJA DEL PARTIDO DE SU CONCEJAL Y SU CONSIDERACIÓN DE MIEMBRO NO
ADSCRITO.

La Presidencia da cuenta del Escrito de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de 3 de abril de 2023
sobre la baja del partido de su Concejal y su consideración de miembro no adscrito:

“ANA RODERA TOBAL, representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, en los términos del
poder bastante que se adjuntan

CERTIFICA

Que  Francisco  Javier  Peinado  García,  con  DNI  7122*****,  concejal  en  el  Ayuntamiento  de
Villanueva de Los Infantes (Ciudad Real), ha solicitado la baja del partido con fecha 27/03/2023,
por consiguiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de los vigentes Estatutos que dispone
que "cualquier afiliado podrá dejar de serlo, si  así lo estima libremente, mediante la oportuna
comunicación por escrito dirigida al Comité Nacional", deberá entenderse que el Sr. Peinado ha
perdido la condición de afiliado, con todas las consecuencias oportunas en Derecho.

Lo que así se certifica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 73.3 Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local que determina que los miembros de la Corporación
local que abandonen el partido con el que concurrieron a las elecciones y, por consiguiente, el
grupo institucional, deberán ser considerados como miembros no adscritos.

En Madrid, a 30 de marzo de 2023

Ana Rodera Representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía”

La Portavocía del Grupo Municipal Socialista pide que el Concejal dé explicaciones a sus votantes.

El ya Concejal no adscrito aclara que su salida del partido se ha comunicado a quien debía saberlo.

Documento firmado electrónicamente.  Puede  comprobar  su  autenticidad insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo de  este
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3.-  DAR  CUENTA  DEL  DECRETO  DE  ALCALDÍA  50/2023  DE  8  DE  MARZO  DE  2023  SOBRE  LA
SEPARACIÓN Y EL NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y TENIENTES DE
ALCALDE.

La  Presidencia  da  cuenta  del  Decreto  de  Alcaldía  50/2023  de  8  de  marzo  de  2023  sobre  la
separación y el nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno y Tenientes de Alcalde:

“En base a los artículos 21.2 y 23 LBRL, 22 TRDLRL y 41.3, 46-48, 52-53 y 112-113 ROF, DECRETO:

PRIMERO:  Cesar  a  D.  Pedro  Manuel  González  Jiménez,  con  DNI  06263511J,  Concejal  de  este
Ayuntamiento, como Tercer Teniente de Alcalde del mismo.

SEGUNDO:  Cesar  a  D.  Pedro  Manuel  González  Jiménez,  con  DNI  06263511J,  Concejal  de  este
Ayuntamiento, como miembro de la Junta de Gobierno del mismo.

TERCERO:  Nombrar  a  Dª Ana Belén Rodríguez Gallego,  con DNI  70987834J,  Concejala  de este
Ayuntamiento, como miembro de la Junta de Gobierno del mismo.

CUARTO:  Nombrar  a  Dª  Ana  Belén  Rodríguez  Gallego,  con  DNI  70987834J,  Concejala  de  este
Ayuntamiento, como Tercera Teniente de Alcalde del mismo.

QUINTO: Informar a la Concejala del régimen de tales nombramientos recogido en los artículos
arriba citados. 

SEXTO: Declarar la siguiente composición de los miembros de la Junta de Gobierno:

D. Francisco Javier Peinado García Primer Teniente de Alcalde
D. José Francisco Valverde García Segundo Teniente de Alcalde
Dª Ana Belén Rodríguez Gallego Tercera Teniente de Alcalde

D. Mariano Luciano Flor Cuarto Teniente de Alcalde

SÉPTIMO:  Publicar  en  el  BOP,  notificar  a  los  Concejales,  dar  cuenta  al  Pleno  y  trasladar  a
Intervención, Tesorería, Arquitectura, Ingeniería, Informática y Negociados de Registro, Personal,
Rentas, Urbanismo y Contratación.”

La Portavocía del Grupo Municipal Socialista se pregunta dónde está el Concejal ausente y siente
su marcha no avisada por no haberse podido despedir.

La Presidencia responde que se encuentra fuera por motivos laborales, pero que sigue trabajando
en su Concejalía sin retribución.

Documento firmado electrónicamente.  Puede  comprobar  su  autenticidad insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo de  este
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4.-  DAR  CUENTA  DEL  DECRETO  DE  ALCALDÍA  96/2023  DE  12  DE  ABRIL  DE  2023  SOBRE  LA
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA
EL EJERCICIO 2022.

La  Presidencia  da  cuenta  del  Decreto  de  Alcaldía  96/2023  de  12  de  abril  de  2023  sobre  la
aprobación de la Liquidación del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022:

“Dada cuenta de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2.022, y del previo informe emitido
por la Intervención de Fondos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191.3 del R. D. Legislativo 2/
2.004,  de 5 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y 90 del R.D. 500/90, de 20 de abril.

Vistos los documentos que la integran y encontrándola conforme, vengo en Decretar:

PRIMERO: Aprobar la citada Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2.022 en la forma en que
ha sido redactada, la cual presenta el resultado siguiente:

 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: 274.893,90 €
 REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL +3.043.987,15 €.
 SALDOS DE DUDOSO COBRO: 181.583,55 €
 EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA: 1.294.215,21 €
 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: +1.568.188,39 € DE LOS CUALES:

o 1.322.584,60 € destinados a la amortización del préstamo y PEF. 
o 245.603,79 € a determinar por la corporación.

(1) INGRESOS PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO A 31/12/2022

FECHA INTERESADO INGRESO IMPORTE
08/08/2001                                                                CESIÓN 10 % UE-17 7.907,23€

12/12/2001                                                                ENAJENACION POLIGONO EL
CARTABON 30.801,87€

09/01/2002                                                                CESION 10 % UE-6 9.488,73€
09/01/2002                                                                CESION 10 % UE-11 5.799,14€
07/05/2003                                                                CESION 10 % UE-24 20.950,01€
16/06/2006                                                                CESION 10 % SAU-8 110.000,00€
20/06/2006                                                                CESION 10 % LOS RUBIALES 17.416,80€
19/01/2007                                                                CESION 10 % SAU-6 P. BOMBEROS 134.995,00€

23/05/2007                                                                CESION 10 % UE-5 Y
COMPENSACIÓN TERRENOS Z.V.

70.000,00€

Documento firmado electrónicamente.  Puede  comprobar  su  autenticidad insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo de  este
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FECHA INTERESADO INGRESO IMPORTE

23/05/2007                                                                
ENAJENACIÓN 308 M2, SEGÚN

CONVENIO URBANISTICO, CAMINO
CEMENTERIO ESTE

24.640,00€

19/05/08                                                                
2 % CANON URBANÍSTICO POR

INSTALACIÓN DE HUERTO SOLAR
FOTOVOLTAICO

69.060,00€

05/11/09                                                                

2 % CANON CALIFICACIÓN
URBANÍSTICA CONSTRUCCIÓN

OLEODUCTO CARTAGENA-
PUERTOLLANO

6.569,46€

18/06/10 y
22/06/10                                                                EXPTE. SANCIONADOR DU1-2009

INFRACCIÓN URBANÍSTICA 6.001,00€

04/08/10                                                                
CANON CALIFICACIÓN

URBANÍSTICA DE TERRENOS
GESTIÓN VIDA ÚTIL DE VEHÍCULOS

1.017,63€

19/01/12                                                                

CANON URBANÍSTICO
CONSTRUCCIÓN PARQUE

ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN GASÓLEO

1.328,21€

20/03/12 y
24/09/12                                                                

CANON URBANÍSTICO
INSTALACIÓN SOLAR

FOTOVOLTAICA
8.998,80€

14/06/12                                                                
CANON URBANÍSTICO

CONSTRUCCIÓN CENTRO
DEPORTIVO

2.115,81€

20/08/2014                                                                EXPTE. SANCIONADOR 2014
INFRACCIÓN URBANÍSTICA 13.104,44€

20/08/2014                                                                EXPTE. SANCIONADOR 2014
INFRACCIÓN URBANÍSTICA

6.001,00€

28/05/2015                                                                

IMPORTE CANON URBANISTICO,
EXP. 82/2014 CONSTRUCCION

PLANTA TRATAMIENTO RESIDUOS
EN POLIG. 37, PARC. 212

989,57€

14/03/2016                                                                

IMPORTE CANON URBANISTICO,
EXP. 73/2014 CONSTRUCCION

RECICLADO DE ELEMENTOS
PREFABRICADOS DE HORMIGON

EN POL. 7, PARC. 151

406,09€

Documento firmado electrónicamente.  Puede  comprobar  su  autenticidad insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo de  este
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FECHA INTERESADO INGRESO IMPORTE

31/12/2016                                                                

IMPORTE DE CANON
URBANISTICO, EXP.01/2015 SOBRE

DECLARACIÓN DE FUERA DE
ORDENACIÓN DE LA

CONSTRUCCION EN POLIG.7,
PARCS.154 Y 170.

1.962,48€

10/08/2018                                                                

2 % CANON URBANÍSTICO POR
EJECUCIÓN NAVE PARA TIENDA DE
ARTESANIA Y PRODUCTOS DE LA

COMARCA EN POLIG. 33, PARCS. 16
Y 17

971,26€

05/04/2022                                                                EXPTE SANCIONADOR 2022/2026
CONSTRUCCIÓN CLANDESTINA 7.560,00€

€05/04/2022                                                                EXPTE SANCIONADOR 2022/2020
CONSTRUCCIÓN CLANDESTINA

1.399,75€

05/04/2022                                                                EXPTE SANCIONADOR 2022/2028
CONSTRUCCIÓN CLANDESTINA 3.918,00€

TOTAL 563.402,28€

(2) APLICACIONES PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

FECHA INTERESADO INGRESO IMPORTE

14/04/2003                                                                FRA. 10 URB. CTRA. VALDEPEÑAS
(Total: 41.415,72€)

38.709,10€
(1er y 2º ingreso)

27/08/2021                                                                ADQUISICIÓN TERRENO
INDUSTRIAL 145.000,00€

TOTAL 183.709,10€

(3) INGRESOS AFECTADOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO PENDIENTES DE APLICAR

INGRESOS TOTALES P.M.S. (1) –  APLICACIONES (2) = 379.693,18€.

REMANENTE A INCORPORAR

APLICACIÓN DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS IMPORTE

151 22799 Urbanismo.  Otros  trabajos  realizados  por  otras  empresas  y
profesionales

26.613,68€

132 62304 Seguridad y Orden Público. Instalaciones. Cámaras de Seguridad 61.000,00€
1532 61900 Pavimentación y Mejora de vías Urbanas. Colectores de Pluviales 68.638,59€

Documento firmado electrónicamente.  Puede  comprobar  su  autenticidad insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo de  este
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APLICACIÓN DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS IMPORTE

1532 61907 Pavimentación  de  vías  públicas.  Pavimentación  de  varias  calles
Municipales

91.668,45€

165 61904 Alumbrado  público.  Renovación  de  Instalaciones  de  Alumbrado
Exterior Municipal 180.883,33€

241 1432203 Fomento del empleo. Plan Especial Diputación "Colegio Seguro" 6.280,83€

241 1602203 Fomento  del  empleo.  Seguridad  Social.  Plan  Especial  Diputación
"Colegio Seguro"

2.152,06€

241 1432204 Fomento del empleo. Retribuciones. Plan corresponsables 2.457,04€
241 1602204 Fomento del empleo. Seguridad Social. Plan corresponsables 986,09€

338 61905 Fiestas populares y festejos. Renovación Luces Feria 10.000,00€
933 61906 Gestión del Patrimonio. Mejora de varios Edificios Municipales 20.861,16€

336 63204 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Rehabilitación
Hospital de Santiago 442.980,80€

TOTAL 914.522,03€

EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA = TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS + PMS 
= 914.522,03€ + 379.693,18€ = 1.294.215,21€.

SEGUNDO:  Dese cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre y remitir a las
distintas  Administraciones  Publicas  para  dar  cumplimiento  a  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”

La Portavocía del Grupo Municipal Socialista cuestiona la gestión por el poco remanente obtenido
a pesar de haber partidas no gastadas como las del personal jubilado en el 2022.

La Presidencia considera que la gestión es buena y que esta aminoración responde a retrasos en
subvenciones, contratos previstos y pagos de créditos.

5.-  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  REHABILITACIÓN  DEL  HOSPITAL  DE
SANTIAGO.

Por la Secretaría se procede a la lectura, en extracto, del dictamen favorable por mayoría absoluta de
4 votos afirmativos de los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos y 3 abstenciones del Grupo
Municipal Socialista de la Comisión de Obras y Administración General en sesión extraordinaria de 17
de abril de 2023.

La Presidencia expone la siguiente propuesta:

Documento firmado electrónicamente.  Puede  comprobar  su  autenticidad insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo de  este
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PLENO

“Vista la Orden TMA/178/2022 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 28
de  febrero,  por  la  que  se  aprueban las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de  ayudas  para  la
rehabilitación  de  edificios  de  titularidad  pública  y  la  convocatoria  para  la  presentación  de
solicitudes  por  el  procedimiento  de  concurrencia  competitiva  en  el  marco  del  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada en el BOE n° 60 de 11 de marzo de 2022,
financiado por la Unión Europea NextGenerationEU.

Solicitada la subvención el 25 de abril de 2022 por Acuerdo de Junta de Gobierno en sesión de 21
de abril de 2022, en el que se aprobaba la documentación descriptiva del "Hospital de Santiago" y
subsanada el 24 de junio de 2022 tras requerimiento presentado el 14 de junio de 2022 de la
Cordinadora del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIRED).

Registrada el  27 de octubre de 2022 la resolución provisional  del  Director General  de Agenda
Urbana y Arquitectura,  aceptada la propuesta el  31 de octubre de 2022 mediante Decreto de
Alcaldía n° 332/2022 de 28 de octubre de 2022, donde se ordenó remitir la intervención a realizar
para la rehabilitación del edificio municipal a la Consejería competente en materia de Patrimonio
Cultural,  y  notificada  la  resolución  definitiva  por  el  Secretario  General  de  Agenda  Urbana  y
Vivienda el 7 de diciembre de 2022.

Remitidos el Proyecto Básico presentado por el Arquitecto Proyectista Adjudicatario, el Estudio de
Valoración Patrimonial firmado por arqueólogos autorizados y el Informe Técnico redactado por el
Arquitecto Técnico Municipal a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural y al al
Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento, por acuerdo de este mismo Pleno en su
sesión ordinaria de 2 de febrero de 2023.

Ante el Proyecto de Ejecución adaptado por el Arquitecto Proyectista Adjudicatario a los Informes
de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural recibido el 28 de febrero de 2023 y
del Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento registrados el 11 y 13 de abril de 2023.

En base a los artículos 27.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha (LPCCLM), Disposición Adicional 2.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP) y 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (LBRL), se propone la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar el  Proyecto de Ejecución de Rehabilitación del  Hospital  de Santiago con su
Memoria, Planos y Anexo de Emergencias (ANEXO).

SEGUNDO: Notificar al Arquitecto Proyectista Adjudicatario, comunicar a la Consejería competente en
materia de Patrimonio Cultural y al al Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento y trasladar
a Arquitectura y Negociados de Urbanismo, Procedimiento y Contratación.”

Documento firmado electrónicamente.  Puede  comprobar  su  autenticidad insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo de  este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compartida.
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ACTA
PLENO

La Presidencia justifica la propuesta por la recepción de informes favorables al proyecto.

No  habiendo debate,  se  procede  a  su  votación  ordinaria,  aprobada  la  propuesta  por  mayoría
simple de 6 votos afirmativos de los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos y 5 abstenciones
del Grupo Municipal Socialista.

6.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  19/2023  DE  REHABILITACIÓN  DEL
HOSPITAL DE SANTIAGO.

Por la Secretaría se procede a la lectura, en extracto, del dictamen favorable por mayoría absoluta de
4 votos afirmativos de los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos y 3 abstenciones del Grupo
Municipal Socialista de la Comisión de Obras y Administración General en sesión extraordinaria de 17
de abril de 2023.

La Presidencia expone la siguiente propuesta:

“Vista la Orden TMA/178/2022 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 28
de  febrero,  por  la  que  se  aprueban las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de  ayudas  para  la
rehabilitación  de  edificios  de  titularidad  pública  y  la  convocatoria  para  la  presentación  de
solicitudes  por  el  procedimiento  de  concurrencia  competitiva  en  el  marco  del  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada en el BOE n° 60 de 11 de marzo de 2022,
financiado por la Unión Europea NextGenerationEU.

Solicitada la subvención el 25 de abril de 2022 por Acuerdo de Junta de Gobierno en sesión de 21
de abril de 2022, en el que se aprobaba la documentación descriptiva del "Hospital de Santiago" y
subsanada el 24 de junio de 2022 tras requerimiento presentado el 14 de junio de 2022 de la
Cordinadora del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIRED).

Registrada el  27 de octubre de 2022 la resolución provisional  del  Director General  de Agenda
Urbana y Arquitectura,  aceptada la propuesta el  31 de octubre de 2022 mediante Decreto de
Alcaldía n° 332/2022 de 28 de octubre de 2022, donde se ordenó remitir la intervención a realizar
para la rehabilitación del edificio municipal a la Consejería competente en materia de Patrimonio
Cultural,  y  notificada  la  resolución  definitiva  por  el  Secretario  General  de  Agenda  Urbana  y
Vivienda el 7 de diciembre de 2022.

Aprobado el Proyecto de Ejecución de Rehabilitación del Hospital de Santiago  con su Memoria,
Planos y Anexo de Emergencias por acuerdo de este mismo Pleno en su sesión extraordinaria de
17 de abril de 2023.

Documento firmado electrónicamente.  Puede  comprobar  su  autenticidad insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo de  este
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ACTA
PLENO

Ante el  Expediente de Contratación nº 19/2023 que regirá el procedimiento abierto simplificado
para la adjudicación del contrato de obras "Rehabilitación del Hospital de Santiago".

En  base  a  los  artículos  61.2,  116-117  y Disposición  Adicional  2.2  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y 22.2.ñ), 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y 51 y 114-118 del Real Decreto 2568/1986, de
28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), se propone la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar el Expediente de Contratación nº 19/2023 que regirá el procedimiento abierto
simplificado para la adjudicación del contrato de obras "Rehabilitación del Hospital de Santiago"
con sus Pliegos y Anexos. 

SEGUNDO: Delegar  indefinidamente  toda la  atribución en este  asunto  con las  competencias  y
facultades  en  esta  materia  como  órgano  de  contratación  a  la  Alcaldía-Presidencia,  surtiendo
efectos desde el día siguiente al de la adopción de este acuerdo, no quedando revocada por el
mero hecho de producirse un cambio en la titularidad de la Alcaldía-Presidencia.

TERCERO:  Requerir  a  la  Alcaldía-Presidencia  su  aceptación  para  ser  eficaz  esta  delegación  de
atribución o entenderla aceptada tácitamente si en el término de 3 días hábiles contados desde la
notificación del acuerdo la Alcaldía-Presidencia no hace manifestación expresa ante este Pleno de
que no acepta la delegación.

CUARTO:  Publicar  en  BOP,  PLACE  y  Perfil  del  Contratante,  notificar  al  Arquitecto  Proyectista
Adjudicatario,  comunicar  a  Alcaldía-Presidencia  y trasladar  a  Arquitectura  y  Negociados  de
Urbanismo, Procedimiento y Contratación.”

La Presidencia justifica la propuesta por la premura en la licitación y su delegación para agilizar.

No  habiendo debate,  se  procede  a  su  votación  ordinaria,  aprobada  la  propuesta  por  mayoría
simple de 6 votos afirmativos de los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos y 5 abstenciones
del Grupo Municipal Socialista.

Documento firmado electrónicamente.  Puede  comprobar  su  autenticidad insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo de  este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compartida.
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ACTA
PLENO

7.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2023 DE SUPLEMENTOS DE
CRÉDITO.

Por la Secretaría se procede a la lectura, en extracto, del dictamen favorable por mayoría absoluta de
4 votos afirmativos de los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos y 3 abstenciones del Grupo
Municipal Socialista de la Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos en sesión extraordinaria de
17 de abril de 2023.

La Presidencia expone la siguiente propuesta:

“Visto el informe fiscalizador de Intervención favorable a la iniciativa de Alcaldía por tratarse de
una  Modificación  Presupuestaria  para  gastos  específicos  y  determinados  que  no  pueden
demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que el crédito previsto resulta insuficiente y no
puede ser objeto de ampliación, verificado en el nivel establecido de vinculación jurídica.

En base a los artículos 168-171 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), 18-23 y
34-38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI
de  la  Ley  39/1998,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de
presupuestos (RDDLHLP), 22.2.e) y 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LBRL), se propone la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 2/2023 de Suplementos de crédito
con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en las siguientes partidas presupuestarias:

PARTIDA PRESUPUESTO DE INGRESOS FINANCIACIÓN
87000 Remanente de Tesorería. Gastos Generales 233.008,27€
TOTAL 233.008,27€

PARTIDA PRESUPUESTO DE GASTOS SUPLEMENTO
336 63204 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 168.775,69€

1532 61900 Pavimentación y Mejora vías públicas urbanas. Colectores de Pluviales 8.175,20€
011 31000 Deuda Pública. Intereses 7.000,00€

2310 22699 Acción Social Plan concertado. Otros gastos diversos 1.710,00€
333 215 Museo. Mobiliario 1.476,87€

333 2260900 Museo. Exposiciones 1.365,75€
334 2260900 Promoción cultural. Actividades culturales en general 4.763,20€
338 2269900 Fiestas populares y festejos. Navidad y Reyes 15.221,98€

2310 150 Acción Social. Productividad 800,00€

Documento firmado electrónicamente.  Puede  comprobar  su  autenticidad insertando  el  CVE  reflejado  al  margen izquierdo de  este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compartida.
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ACTA
PLENO

PARTIDA PRESUPUESTO DE GASTOS SUPLEMENTO

920 22799 Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales

3.317,00€

2311 131 Centro de la Mujer. Laboral Temporal 8.946,17€
2311 16000 Centro de la Mujer. Seguridad Social 2.853,83€
334 48901 Promoción cultural. Subvenciones 4.791,71€
920 22403 Administración General. Otros riesgos 3.500,00€

TOTAL 233.008,27€

SEGUNDO: Exponer al público y poner a su disposición en la Intervención de este Ayuntamiento la
correspondiente documentación por un plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante este mismo Pleno, computados a partir del día
siguiente al anuncio en el BOP.

TERCERO:  Considerar  definitivamente  aprobado  el  acuerdo  si  durante  el  citado  plazo  no  se
hubiesen presentado reclamaciones  y  considerar  denegadas  éstas,  en cualquier  caso,  si  no  se
resolviesen en el acto de aprobación definitiva, para el que este Pleno dispondrá de un plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público.

CUARTO: Insertar el acuerdo definitivamente aprobado resumido por capítulos en el BOP, entrando
en vigor una vez publicado, remitiéndose simultáneamente una copia a la Administración General
del  Estado y  a  la Junta  de Comunidades de Castilla-La Mancha y  hallándose a disposición del
público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.

QUINTO: Publicar en BOP y Tablón de Edictos y trasladar a Intervención, Tesorería y Negociado de
Procedimiento.”

La Presidencia justifica la propuesta por la necesidad de complementar subvenciones, gastos de
actividades, responsabilidad patrimonial y ampliar jornadas del Centro de la Mujer.

La Portavocía del Grupo Municipal Socialista tilda de parcial el omitir que la ayuda no pagaba todo.

La Presidencia desmiente que algunas partes si son financiadas en un 100% y otras no, si bien se
van a recibir más ingresos como los intereses recibidos del banco por la cuenta municipal.

Finalizado el debate, se procede a su votación ordinaria, aprobada la propuesta por mayoría simple
de 6 votos afirmativos de los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos y 5 abstenciones del Grupo
Municipal Socialista.
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8.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  3/2023  DE  CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS.

Por la Secretaría se procede a la lectura, en extracto, del dictamen favorable por mayoría absoluta de
4 votos afirmativos de los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos y 3 abstenciones del Grupo
Municipal Socialista de la Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos en sesión extraordinaria de
17 de abril de 2023.

La Presidencia expone la siguiente propuesta:

“Visto el informe fiscalizador de Intervención favorable a la iniciativa de Alcaldía por tratarse de
una  Modificación  Presupuestaria  para  gastos  específicos  y  determinados  que  no  pueden
demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que no existen créditos consignados destinados a
esa finalidad, verificado en el nivel establecido de vinculación jurídica.

En base a los artículos 168-171 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), 18-23 y
34-38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI
de  la  Ley  39/1998,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de
presupuestos (RDDLHLP), 22.2.e) y 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LBRL), se propone la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 3/2023 de Créditos extraordinarios
con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en las siguientes partidas presupuestarias:

PARTIDA PRESUPUESTO DE INGRESOS FINANCIACIÓN
87000 Remanente de Tesorería. Gastos Generales 12.595,52€
TOTAL 12.595,52€

PARTIDA PRESUPUESTO DE GASTOS CRÉDTIO
454 61903 Caminos vecinales. Mejora y Acondicionamiento de caminos 4.230,16€

933 60901 Gestión  del  Patrimonio.  Mantenimiento  y  Conservación  Silos
Municipales 8.005,36€

132 204 Seguridad y Orden Público. Renting vehículo Policia Local 360,00€
TOTAL 12.595,52€
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SEGUNDO: Exponer al público y poner a su disposición en la Intervención de este Ayuntamiento la
correspondiente documentación por un plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante este mismo Pleno, computados a partir del día
siguiente al anuncio en el BOP.

TERCERO:  Considerar  definitivamente  aprobado  el  acuerdo  si  durante  el  citado  plazo  no  se
hubiesen presentado reclamaciones  y  considerar  denegadas  éstas,  en cualquier  caso,  si  no  se
resolviesen en el acto de aprobación definitiva, para el que este Pleno dispondrá de un plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público.

CUARTO: Insertar el acuerdo definitivamente aprobado resumido por capítulos en el BOP, entrando
en vigor una vez publicado, remitiéndose simultáneamente una copia a la Administración General
del  Estado y  a  la Junta  de Comunidades de Castilla-La Mancha y  hallándose a disposición del
público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.

QUINTO: Publicar en BOP y Tablón de Edictos y trasladar a Intervención, Tesorería y Negociado de
Procedimiento.”

La Presidencia justifica la propuesta por los bienes a mejorar y la compra de una moto policial.

La Portavocía del Grupo Municipal Socialista solicita conocer el camino que se va a arreglar y que
termina con todo el remanente.

La Concejalía delegada de Agricultura informa que es el arreglo se ubica por la Carretera de Cózar, el
cual por eliminar uno badén acababa dañando los terrenos linderos por el agua.

Finalizado el debate, se procede a su votación ordinaria, aprobada la propuesta por mayoría simple
de 6 votos afirmativos de los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos y 5 abstenciones del Grupo
Municipal Socialista.

Finalizado el  Orden del  día,  siendo las 20:50 horas,  la Presidencia declara concluido el  acto y
levanta la sesión, extendiéndose, por su orden y con su Visto Bueno, la presente acta certificada.

VºBº: LA ALCALDESA-PRESIDENTA Fdo: EL SECRETARIO
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA


1.1 OBJETO DEL ENCARGO
El objeto del presente documento es la redacción de un:


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE SANTIAGO, sito en  C/
Ramón y Cajal 12, del término municipal de Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real.


La parcela se corresponde con la catastral matrícula 8978119 VH9887N.


Esta memoria junto con toda la documentación que lo acompaña, sirve de base para la Solicitud de
las Licencias Municipales de Edificación y para su posterior Construcción y Ejecución.


1.2 AGENTES


1.2.1 PROMOTOR
El presente proyecto se realiza por expreso encargo de:


M.I.AYUNTAMIENTO DE VVA.DE LOS INFANTES, con NIF P1309300J, con domicilio  en la Plaza
Mayor , del término Municipal de Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real.


1.2.2 AUTOR
Este proyecto está realizado por el arquitecto D. Iván Moliterni Moya, colegiado en el Colegio Oficial
de Arquitectos de Castilla-La Mancha con número 5195, y domicilio social en calle Seis de Junio 15-
3º A, de Valdepeñas, en Ciudad Real.


1.3 ANTECEDENTES


1.3.1 ENTORNO
El solar se ubica en la zona del centro histórico de la población, frente a la iglesia de San Andrés, al
otro lado de la Plaza Mayor, que se caracteriza por construcciones antiguas entre medianerías.


1.3.2 ESTADO ACTUAL
El antiguo Hospital de Santiago, construido en el siglo XVII, se ubica en el centro de la población
lindando con la Iglesia de San Andrés.


Se trata de una construcción imponente con fachadas de piedra labrada, con recercados decorados
con dovelas salientes remarcando los huecos principales, y una entrada principal adornada con
escudos de piedra.


Tradicionalmente  vinculada  al  uso  público,  ha  tenido  diversos  cometidos  tales  como  escuela,
talleres municipales, y en la actualidad está en desuso y se pretende reconvertir en un museo.


El  estado  general  es  relativamente  bueno,  puesto  que  se  han  ido  realizando  numerosas
intervenciones a lo largo de los años, sin embargo no se ha seguido una propuesta unificada.


La distribución es relativamente limpia, pero el edificio está lleno de desniveles, algunos de varios
peldaños que lo hacen impracticable e inaccesible, no cuenta con elevador, los aseos son estrechos
e  inaccesibles.  Térmicamente  la  envolvente  no  cuenta  con  ningún  tipo  de  aislamiento  y  las
instalaciones de climatización son antiguas e incompletas. El edificio tampoco cuenta con ningún
sistema de ventilación. La instalación eléctrica está desfasada y no cumple las mínimas condiciones
de seguridad que debe reunir un edificio de uso público, al igual que las instalaciones de protección
contra incendios.


1.3.3 CONDICIONANTES DEL PROYECTO
El objeto del proyecto es reformar el edificio y adaptarlo para su uso como museo, para lo cual es
imprescindible actuar en numerosas cuestiones.


El primero el de la accesibilidad, especialmente siendo un edificio de uso público. Constituye la
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actuación más agresiva hacia la estructura del inmueble, puesto que implica adaptar las cajas de
escaleras, para poder incluir un ascensor accesible que comunique ambas plantas, al tiempo que se
modifican  los  niveles  de  prácticamente  todas  las  estancias,  a  fin  de  que  en  cada  planta  los
desniveles puedan resolverse mediante una pequeña rampa accesible, suprimiendo los tramos de
escaleras que hay que atravesar para recorrer las diferentes salas en la actualidad. Además, las
nuevas  escaleras  tendrán  dimensiones  de  huellas  y  tabicas  conforme  al  CTE,  puesto  que
actualmente superan la dimensión máxima de contrahuella.


Se reubicarán los aseos, cuya distribución actual no es accesible, con puertas de paso estrechas y
sin posibilidad de movimiento de una silla de ruedas, disponiendo un aseo por planta para tener dos
aseos accesibles.


Al  tiempo se  modernizarán las  instalaciones para  garantizar  una elevada eficiencia energética,
disponiendo sistemas de climatización invisible mediante suelo radiante, que permita suprimir las
instalaciones de climatización actualmente dispuestas en las paredes, y se dotará de aislamiento
térmico a la envolvente, con nuevas carpinterías con acristalamiento con cámara, trasdosados al
interior de muros con aislamiento térmico y colocación de aislamiento térmico en cubiertas, bajo la
teja curva, de tal forma que la modificación del aspecto exterior sea mínima.


Se reforzará estructuralmente el forjado de madera de sala 1A, mediante una capa de compresión
de  hormigón  colaborante  dispuesto  sobre  las  vigas  de  madera  y  anclado  mediante  tornillería
metálica embutida en la capa de compresión, para garantizar que las nuevas cargas de servicio
quedan cubiertas.


Se  realizarán  nuevas  instalaciones  de  electricidad,  preparadas  para  locales  de  pública
concurrencia,  con  alumbrado  de  seguridad  y  cableados  libres  de  halógenos,  y  se  dotará  de
sistemas  de  protección  contra  incendios  adecuados,  que  requieren  la  instalación  además  de
extintores, alumbra de emergencia y detección de incendios, de bocas de incendio equipadas, lo
que obliga a disponer de un grupo de presión y depósitos de almacenamiento de agua.


1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


1.4.1 PROGRAMA
La propiedad solicita la reforma del inmueble para su uso como museo, sin modificar en la medida
de lo posible la superficie disponible para exposición, pero corrigiendo todas las deficiencias que
presenta actualmente.


1.4.2 GEOMETRÍA Y VOLUMETRÍA
La parcela tiene forma irregular y morfológicamente está compuesto de dos edificios yuxtapuestos
en la zona de la esquina en fachada. La primera construcción es el cuerpo principal del edificio, la
segunda, un anexo que conforma la esquina, con estructura, composición de fachada, materiales y
niveles, completamente independiente del primero, que en la actuación se pretenden integrar de
forma conjunta.


Volumétricamente forma un conjunto compacto, que se organiza al interior en torno a tres patios,
dos pequeños de luces y otro grande, centrado en la parcela, que forma el patio central  de la
parcela y  que comparte luces con la  Capilla  del  Remedio,  con la  que comparte protección de
Patrimonio.


1.5 NORMATIVA APLICABLE
Este proyecto se ha redactado conforme a las directrices que fija el CTE y sus documentos de
aplicación, según se justifica en los siguientes capítulos de la memoria, además de estar sujeto a la
normativa técnica municipal de Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real.


1.6 MEMORIA URBANÍSTICA


1.6.1 LOCALIZACIÓN DEL SOLAR
Se ubica en el  casco urbano, dentro del  área monumental  y  zona de rehabilitación preferente,
según plano de gestión de suelo y de calificación del suelo.
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1.6.2 NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
Conforme a la Ley 1/1994 de 24 de Mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras, de Castilla-La
Mancha,  publicado  en  el  BOE 34/1995  de  09-02-1995,  en  su  art.  2  Ámbito  de  Aplicación,  se
establece su  aplicación  tanto  en  actuaciones de  nueva construcción,  como de rehabilitación  o
reforma, que se realicen por cualquier persona física o jurídica, de carácter público o privado, en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.


Conforme al Título II – Eliminación de barreras, el art. 26  Barreras arquitectónicas en la edificación,
establece que “1. En los edificios de uso público se eliminarán,  de forma gradual,  en el  plazo
máximo  de  diez  años,  las  posibles  barreras  que  pudieran  existir,  tanto  en  su  configuración
arquitectónica  exterior  como  en  los  elementos  comunes  del  interior  del  edificio,  tal  y  como
reglamentariamente se determine”.


Dicho plazo cumplió en Mayo de 2004.


Además, conforme al art. 19, punto 4, los edificios, instalaciones y establecimientos ya existentes
deberán hacerse accesibles cuando se realice una reforma integral de los mismos. En todo caso
dicha adaptación deberá efectuarse en el plazo fijado en el art. 26.1 de la Ley 1/1994. Cuando se
trate de reformas parciales, han de hacerse accesibles aquellos espacios o elementos afectados
por la reforma.


1.6.3 NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
El edificio está incluido dentro del Catálogo de Bienes Protegidos, con ficha número 47P.


Se establece equipamiento de uso social, con grado de protección ESTRUCTURAL.


1.6.4 PROTECCIÓN ESTRUCTURAL. CATALOGO BIENES PROTEGIDOS
Según  art.  3.2  Protección  Estructural,  del  Catálogo  de  Bienes  Protegidos,  de  las  NNSS  de
Villanueva de los infantes, se establecen las siguientes determinaciones:


Se permitirán únicamente las obras destinadas a la conservación y mejora de las condiciones de
uso y habitabilidad del elemento, manteniendo su configuración estructural (forjados y al menos
el 80% de muros portantes interiores), su envolvente exterior y sus elementos significativos.


Por tanto se permitirán todos los tipos de obras excepto las de reestructuración, ampliación, obra
nueva y demolición (cuando esta última afecte a la envolvente exterior y suponga la supresión de
más del 20% de los elementos estructurales).


Excepcionalmente se permitirán actuaciones que supongan la utilización de materiales distintos de
los originales, o den lugar al cambio de forma y textura de la envolvente exterior o de los elementos
estructurales y significativos; para ello será preciso el informe favorable de la Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico Artístico.


Según tabla resumen del Capítulo 3. Grados de protección del Catálogo de Bienes Protegidos, se
autorizan  obras  de  mantenimiento,  consolidación,  recuperación  y  acondicionamiento,  y
excepcionalmente se autorizarán obras de reestructuración.


La condición de excepcionalidad nace de la necesidad de adecuar y mejorar el uso del edificio y
dotarlo de accesibilidad, que a mayor abundamiento, proviene de una imposición normativa, para lo
cual es imprescindible modificar la cota del forjado del vestíbulo de planta primera, exclusivamente,
puesto que el resto de actuaciones están autorizadas al no modificar la ubicación de los núcleos de
comunicación.


Las  obras  prohibidas  son  ampliación  y  demolición,  lo  cual  se  cumple,  porque  las  obras  de
demolición  efectuadas,  son  de  carácter  parcial  y  no  implican  la  eliminación  de  elementos  o
estancias, ni una alteración de las superficies construidas, sino la demolición para sustitución, bien
por nuevas terminaciones, bien por nuevos sistemas de acondicionamiento del edificio, quedando
por tanto englobado dentro de los supuestos de obras autorizadas, ya que no hay modificación de
las superficies construidas del edificio.


1.6.5 NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE
La normativa de aplicación en el municipio son las normas subsidiarias de planeamiento municipal
aprobado definitivamente en Mayo de 1995.


El  edificio  se  encuentra  en  zona  “Urbana-Area  Monumental”,  que  establece  los  siguientes
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condicionantes:


Planeamiento Proyecto
Suelo Urbano Urbano
Gestión Actuación edificatoria Edificación directa
Zonificación / Ordenanza Area Monumental


Manzana cerrada en alineación.
Manzana cerrada en 
alineación. No se modifica.


Uso y Tipología Residencial (principal) Residencial unifamiliar
Parcelación Superficie mínima de 100m2 y 


frente mínimo de 8m en nuevas 
parcelaciones.


No se modifica.
Parcela actual 519 m² 
(Fachada con 32,50m y 
4,48m)


Altura Nº max. Plantas Actual: B+1 No se modifica.
Altura
Máxima


Aleros No se define. 7,40 m a cornisa en punto 
medio de fachada.


Cumbrera 3,60m Inferior a 3,60m.
Edificab. Volum-Sup. 


Edificable
Resultante. 1,37 m2/m2 (711,71 m2)


Ocupación Fondo libre en rehabilitación.
En edificación existente no hay 
%. Nueva planta máx. 75%


P0= 71,1 % (342,32+ 
porche 27,07 m²)
Fondo 29,7m.


Retranqueos No de definen. Alineación oficial.
Cubiertas [Pendiente max.] 30º Existentes.
Vuelos 0,50 m aleros. 0,15 m
Patios [Diámetro/superficie] Φ 3m y 9m2 para obra nueva. Existentes.
Aparcamientos No se define uso social - museo No hay.
Condiciones estéticas --- ---


1.6.6 DOTACIONES
La  parcela  cuenta  con  todas  las  dotaciones  municipales  necesarias:  Acometida  de  agua,
saneamiento, electricidad, y calles.


1.7 MEMORIA DE SUPERFICIES Y USOS


1.7.1 SUPERFICIES GENERALES
El solar tiene una superficie total de 519 m² de parcela.


La  superficie  total  útil  del  edificio  es  de  476,90  m²  y  la  superficie  construida  de  684,64,  que
constituyen la superficie total de actuación. Se excluye el espacio del porche.


1.7.2 SUPERFICIES POR USOS
Las superficies para uso SOCIAL – MUSEO son de 684,64 m² construidos y de 476,90 m² útiles.


La superficie a reformar-rehabilitar es la totalidad de la superficie del edificio.
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1.7.3 SUPERFICIES DETALLADAS
A continuación se adjunta la tabla resumen de usos y superficies (en m2):


ESTANCIAS SUP. CONSTRUIDA. SUP. ÚTIL 
m² m2


PLANTA BAJA 342,32 243,81
ZAGUÁN 4,86
VESTÍBULO P0 17,02
SALA 0A 68,00
SALA 0B 54,69
SALA 0C 41,84
DISTRIBUIDOR P0 12,17
ASEO ACCESIBLE 5,80
ESCALERA AUXILIAR P0 13,20
INSTALACIONES Y LIMPIEZA 3,64
INSTALACIONES Y LUZ 1,11
GRUPO PRESIÓN Y DEPÓSITOS 17,81
PLANTA PRIMERA 342,32 230,58
VESTÍBULO P1 25,32
SALA 1A 68,00
SALA 1B 57,05
SALA 1C 43,49
DISTRIBUIDOR P1 12,95
ASEOS P1 5,80
ESCALERA AUXILIAR P1 9,59
INSTALACIONES P1 8,38
TOTAL CERRADO 684,64 470,72
PORCHE P0 27,07 24,41
SUPERFICIE TOTAL 711,71 495,13
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1.8 PRESTACIONES DEL EDIFICIO


1.8.1 REQUISITOS BÁSICOS
Para el desarrollo del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes exigencias de la LOE:


Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999


1 ) Higiene,  salud  y  protección  del  medioambiente,  de  tal  forma  que  se  alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y
que éste  no  deteriore el  medio  ambiente  en  su entorno inmediato,  garantizando una
adecuada gestión de toda clase de residuos.


2 ) Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.


3 ) Ahorro  de  energía  y  aislamiento  térmico,  de  tal  forma que  se  consiga  un  uso
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.


4 ) Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones
que permitan un uso satisfactorio del edificio.


Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999


1 ) Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.


2 ) Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras,  se pueda limitar  la extensión del  incendio dentro del
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y
rescate.


3 ) Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga
riesgo de accidente para las personas.


Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999


1 ) Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas
en el edificio.


2 ) Accesibilidad,  de  tal  forma  que  se  permita  a  las  personas  con  movilidad  y
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos
en su normativa específica.


3 ) Acceso a  los  servicios  de  telecomunicación,  audiovisuales  y  de  información de
acuerdo con lo establecido en su normativa específica.


El edificio es de uso residencial, por lo que las condiciones de durabilidad que se aplican son para
un período de reemplazo de 50 años.


1.8.2 LIMITACIONES DE USO
Se limita el uso del edificio a cualquier otra actividad distinta de las compatibles con el uso público -
Museo, y de las sobre cargas de uso que pueden soportar dichas zonas.
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1.9 CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
El proyecto se contrata según las siguientes características y condiciones:


1.9.1 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
El presente proyecto se adecúa a los requerimientos y condicionantes de la contratación y del
encargo suscrito.


1.9.2 COSTE DE LAS OBRAS
La ejecución material de las obras de adecuación ascienden a la cantidad de:


CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILOCHOCIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS (424.860,41 €).


1.9.3 MODIFICACIONES DEL PROYECTO Y DE LA OBRA
La propiedad será la única responsable de cualquier modificación o ampliación de la edificación no
contemplada en el presente proyecto, ya que el mismo se ha redactado conforme a la Normativa
Urbanística vigente en la localidad y al artículo 169 (Licencia de usos y actividades) de la Ley
2/1998  de  4  de  Junio.  LOTAU.  Eximiendo,  por  tanto,  a  la  dirección  facultativa  de  cualquier
responsabilidad que pudiera contraer respecto de la modificaciones que no se adapten a las citadas
normativas y leyes.


Si además, la ampliación o modificación de la edificación quedara fuera de normativa, la propiedad
abajo  firmante,  como  único  responsable  de  la  misma,  correrá  con  los  posibles  perjuicios  que
pudieran  derivarse  de  responsabilidad  civil  o  penal,  siendo  consciente  que  los  seguros  de  la
dirección facultativa no contemplarán las alteraciones mencionadas.


En el  caso de que fuera necesario redactar un modificado del  presente proyecto, debido a los
cambios  requeridos  y/o  realizados por  la  propiedad que serán aceptados siempre  que queden
contemplados en la  legalidad urbanística vigente,  los gastos que de él  se deriven así  como la
redacción del mismo correrán íntegramente a cuenta de la propiedad.


En Villanueva de los Infantes, a Marzo de 2023


LA PROPIEDAD El ARQUITECTO


M.I.AYUNTAMIENTO DE VVA.DE LOS INFANTES Iván Moliterni Moya
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2 MEMORIA CONSTRUCTIVA


2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
El edificio, de tipo monumental, se caracteriza por estructura a base de gruesos muros de carga,
que descansan sobre zanjas corridas de cimentación, constituidas de forma tradicional a base de
cimientos de fábrica mampuesta de piedra y cal.


No hay intervención sobre la cimentación general del inmueble.


2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL
No se modifica el sistema estructural principal del edificio.


La  intervención  sobre la  estructura es  de carácter  puntual,  y  se describe según los  apartados
siguientes.


2.2.1 CIMENTACIÓN
De tipo superficial, mediante zanjas corridas de cimentación bajo los muros de carga.


La zona de escaleras,  se resolverá  mediante  zanjas  bajo los  muros,  y  el  suelo  de  la  sala  de
instalaciones de planta baja, mediante una solera de hormigón armada, para soportar el peso de los
depósitos de agua del grupo de extinción.


2.2.2 ESTRUCTURA PORTANTE
El cuerpo principal del edificio, que comprende la zona de fachada a la calle Ramón y Cajal, está
realizado a base de muros de carga de piedra labrada y mampuesta, con muros de tapiales con
hiladas de refuerzo de ladrillo de era marcando los despieces de paños en la fachada interior al
patio. El resto de la construcción, que lo compone la zona de ampliación (salas B y C) realizadas a
mediados del siglo pasado, están resueltas con pilastras de hormigón y muros de carga de ladrillo.


2.2.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL
Se resuelve con forjados de vigueta de madera vista y revoltón de yeso para el cuerpo principal, y
de forjados de vigueta de hormigón para la zona trasera (salas B y C).


2.3 SISTEMA ENVOLVENTE


2.3.1 FACHADA Y MEDIANERÍAS
Como ya se ha manifestado, las fachadas son de varios tipos, de piedra labrada a la calle Ramón y
Cajal, de tapiales, para fachada del cuerpo principal al patio y para el cuerpo anexo de la esquina, y
de muros de ladrillo con terminación enfoscada para la zona ampliada en el fondo del edificio.


La medianería con la Capilla, es mediante muralla de tapial, al igual que la medianería sur.


2.3.2 CUBIERTAS
Se resuelven con cubiertas inclinadas, con diversas estructuras según la ubicación, y terminadas
con teja curva árabe.


Los paños del cuerpo principal a calle Ramón y Cajal son cubiertas de palomeros sobre forjado de
viguetas de madera. El tejado de la sala B se resuelve con una cubrición de chapa metálica, como
soporte de la teja, y apoyada sobre dos cerchas metálicas. Los tejados de la última sección (sala C)
son de palomeros sobre forjado.


2.3.3 SUELOS
Se resuelven mediante soleras apoyadas directamente sobre el terreno.


Las terminaciones actuales son variopintas, fruto de las diferentes reformas y ampliaciones que ha
ido  sufriendo  el  edificio.  En la  rehabilitación  se  van  a  unificar  solados,  mediante  una  baldosa
cerámica rústica, como criterio armonizador del espacio.


Las escaleras se terminarán mediante una pieza continua de piedra caliza, formando un peldaño
uniforme (huella, tabica y rodapié a montacaballo).
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Los solados de baños serán con tratamiento antideslizante, al igual que las rampas entre niveles,
que se realizarán preferiblemente mediante baldosa de piedra caliza al corte.


2.4 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR
La compartimentación interior  es la existente,  que consiste en muros de carga entre zonas de
escaleras y salas.


La tabiquería de la zona ampliada (sala C) es con fábrica de ladrillo hueco doble.


2.4.1 SEPARACIÓN DE USOS
Todo el edificio conforma una misma unidad de uso. Los elementos de compartimentación son las
propias fachadas y medianerías.


2.4.2 COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR
No se modifican. La compartimentación dentro de la misma unidad de uso se resuelven mediante
tabiquerías tradicionales de ladrillo hueco doble al no requerir parámetros especiales.


2.5 SISTEMAS DE ACABADOS
Son de tipo tradicional, con suelos de baldosa cerámica, paredes terminadas con yeso, y techos
con varias terminaciones. Con la estructura vista en la zona principal del edificio, que mantiene las
vigas de madera vistas, con techos revestidos de yeso, para la zona de ampliación (salas 0B y C) y
falsos techos para instalaciones en los nuevos aseos a realizar.


2.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
Se desarrollarán en el proyecto de ejecución correspondiente, pero comprenden la recogida de
aguas sucias, instalación de agua fria y ACS, disposición de instalación de climatización mediante
suelo radiante con generación mediante equipos de aerotermia, sistema de ventilación mecánica
con recuperador de calor, instalación eléctrica para local de pública concurrencia con alumbrado de
alta  eficiencia  energética  por  luz  led,  instalación  de  un  ascensor  accesible,  e  instalaciones  de
protección contra incendios, que incluyen alumbrado de emergencia, extintores portátiles y equipo
BIES con depósitos de acumulación.


Se justificará cada uno en el apartado correspondiente.


E S T U D I O  D E  A R Q U I T E C T U R A   E   I N G E N I E R Í A
c/ SEIS DE JUNIO 15 – 3º A 13300 - VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL
TLFNO / FAX:  926 321 788 e-mail:  ivanmoliterni@gmail.com


IVAN MOLITERNI MOYA
Arquitecto







PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE SANTIAGO
C/ Ramón y Cajal 12. Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real Página 10


3 CUMPLIMIENTO DEL CTE


3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL


3.1.1 OBJETO
El  objeto  de  este  apartado  es  garantizar  que  el  edificio  tiene  un  comportamiento  estructural
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles durante su construcción y su uso.


Para  garantizar  una  durabilidad  adecuada  del  edificio,  es  necesario  además  un  correcto
mantenimiento de las instalaciones del mismo, que evite un deterioro acelerado de la estructura por
fugas o vertidos de otras instalaciones, así  como respetar los periodos de inspección técnica y
mantenimiento según el tipo de edificio, para detectar y corregir posibles patologías.


A continuación se justifica el cumplimiento de la normativa técnica relacionada con la seguridad
estructural del edificio, que comprende la siguiente:


3.1.2 NORMATIVA
Para el cumplimiento de estos objetivos, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa de obligado
cumplimiento:
• CTE-DB-SE – Seguridad Estructural


• CTE-DB-AE – Acciones en la edificación


• CTE-DB-SE-C – Cimientos


• CTE-DB-SE-A – Acero


• CTE-DB-SE-F – Fábrica


• CTE-DB-SE-M – Madera


• CTE-DB-SI – Seguridad en caso de incendio


• CE – CÓDIGO ESTRUCTURAL


• EFHE-02 – Instrucción para la ejecución de forjados de hormigón estructural


• NCSE-02 – Norma sismorresistente


3.1.3 DOCUMENTACIÓN
El  proyecto  contiene  la  documentación  completa,  incluyendo  memoria,  planos,  pliego  de
condiciones, instrucciones de uso y plan de mantenimiento.


3.1.4 REQUISITOS
De conformidad con la normativa vigente, y con el fin de garantizar la seguridad de las personas, los
animales  y  los  bienes,  el  bienestar  de  la  sociedad  y  la  protección  del  medio  ambiente,  las
estructuras incluidas en el ámbito de este Código, en su totalidad o en sus elementos aislados,
deberán ser  idóneas para  su uso durante  la  totalidad del  período de vida  útil  para  la  que se
construye.


Para ello se cumplen los requisitos siguientes:


4 ) seguridad y funcionalidad estructural, consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de
que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e influencias
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, considerando la
totalidad de su vida útil.
5 ) seguridad en caso de incendio, consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que
los usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental.
6 ) higiene,  salud  y  protección  del  medio  ambiente  cumpliendo  la  legislación  específica
pertinente.
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3.1.5 VIDA ÚTIL
Se considera una categoría de vida útil tipo 4, correspondiente a “estructuras de edificación y otras
estructuras comunes”, con un período de vida útil nominal de 50 años.


3.1.6 EXIGENCIAS
Las exigencias para los proyectos de estructuras son los siguientes:


1 ) Relativas al requisito de seguridad y funcionalidad estructural.
Las estructuras deben proyectarse, construirse, controlarse y mantenerse para que cumplan los
límites de fiabilidad conforme a las exigencias siguientes.


2 ) Relativas a la resistencia y estabilidad.
Para  que  no  se  generen  riesgos  inadmisibles  como  consecuencia  de  acciones  e  influencias
previsibles, tanto en su fase de ejecución, como durante su vida útil. Se establece una clase de
fiabilidad mínima de RC2, que para un período de servicio de 50 años, no debe ser inferior a 3,8.


3 ) Relativas a la aptitud de servicio.
De forma que no se produzcan deformaciones inadmisibies. Se limitan las deformaciones a un nivel
aceptable. El nivel de fiabilidad mínimo, para una clase de fiabilidad RC2 y un período de servicio
de 50 años no será inferior a 1,5.


4 ) Relativas a la robustez y redundancia.
La propiedad no fija unos criterios de redundancia específica.


5 ) Relativas a la durabilidad.
Se desarrollan estrategias  para asegurar  la  vida  útil  de la  estructura,  tanto durante  la  fase de
ejecución como durante el período de servicio.


6 ) Relativas a la seguridad en caso de incendio.
Se  adoptarán  las  condiciones  necesarias  para  garantizar  el  adecuado  comportamiento  de  las
estructuras frente la acción del fuego.


7 ) Relativas a la resistencia frente al fuego.
Se adoptarán las condiciones necesarias para garantizar la adecuada protección de las estructuras
frente  al  fuego,  bien  mediante  la  adopción  de  recubrimientos  de  protección  bien  mediante  la
reducción de las secciones de cálculo.


8 ) Relativas al requisito de higiene, salud y medio ambiente.
Los proyectos de estructuras se deben adaptar a las exigencias de calidad medioambiental.


9 ) Relativas a la calidad medioambiental de la ejecución.
Las estructuras se proyectarán para minimizar  la  generación de resíduos,  incluso en obras de
intervención en edificaciones existentes.


10 ) Relativas a la reutilización y reciclabilidad.
Se adoptarán medidas para la utilización de recursos reciclados y la reutilización de materiales tras
su demolición.


3.1.7 CONTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA A LA SOSTENIBILIDAD
Según art. 6,2 del Código Estructural, será la propiedad, cuando así lo considere, la que defina el
nivel de contribución a la sostenibilidad de la estructura.


Para este proyecto, la propiedad no establece criterios especiales de sostenibilidad.


3.1.8 FIABILIDAD ESTRUCTURAL
A) DEFINICIONES


Fiabilidad.  Capacidad de una estructura o elemento estructural  para cumplir  con los requisitos
específicos (incluida la vida útil) para los que ha sido proyectada. La fiabilidad se suele expresar en
términos de probabilidad. La fiabilidad engloba la seguridad, la aptitud al servicio y la durabilidad de
una estructura.


Nivel de fiabilidad.  Medidas implantadas para la optimización socio-económica de los recursos
empleados en las obras de construcción, teniendo en cuenta las consecuencias previstas en caso
de fallo y el coste de las obras de construcción.
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B) CLASE DE CONSECUENCIAS


CLASE DE
CONSECUENCIA


DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE EDIFICACIONES


CC3 Consecuencias  Graves  de  pérdida  de  vidas
humanas,  o  consecuencias  económicas,
sociales o medioambientales muy importantes.


Graderíos,  edificios  públicos  en  los  que  las
consecuencias  del  fallo  son  graves  (por
ejemplo, una sala de conciertos).


CC2 Consecuencia  media  de  pérdida  de  vidas
humanas,  o  consecuencias  económicas,
sociales o medioambientales considerables.


Edificios  residenciales  y  administrativos,
edificios  públicos  en  los  que  las
consecuencias  de  fallo  son  medias  (por
ejemplo, un edificio de oficinas).


CC1 Consecuencias  bajas  de  pérdida  de  vidas
humanas,  o  consecuencias  económicas,
sociales  o  medioambientales  pequeñas  o
despreciables.


Edificios agrícolas en los que normalmente no
entre  gente  (por  ejemplo,  almacenes),
invernaderos.


C) NIVELES DE FIABILIDAD


Las clases de consecuencias se interrelacionan con las clases de fiabilidad, según la siguiente tabla
con el índice de fiabilidad:


CLASE DE
FIABILIDAD


VALORES MÍNIMOS DE β


PERÍODO REFERENCIA DE 1 AÑO PERÍODO DE REFERENCIA DE 50 AÑOS


RC3 5,2 4,3


RC2 4,7 3,8


RC1 4,2 3,3


D) COEFICIENTE DE FIABILIDAD


El nivel de fiabilidad de una estructura, puede evaluarse, mediante los coeficientes de fiabilidad,
para aplicar  en el  método de los coeficientes parciales a las acciones desfavorables,  según la
siguiente tabla:


FACTOR Kf1


CLASE DE FIABILIDAD


RC1 RC2 RC3


KF1 0,9 1,0 1,1


E) NIVELES DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTOS


Se establecen los siguientes niveles de supervisión del proyecto (DLS) conforme a los requisitos de
fiabilidad de la estructura.


NIVELES
SUPERVISIÓN DE


PROYECTO
CARACTERÍSTICAS


REQUISITOS  MÍNIMOS  RECOMENDADOS
PARA  LA  COMPROBACIÓN  DE  CÁLCULOS,
PLANOS Y PLIEGOS


DLS3 (RC3) SUPERVISIÓN AMPLIADA
Comprobación por  un tercero:  comprobación
realizada  por  una  organización  distinta  de  la
que redactó el proyecto


DLS2 (RC2) SUPERVISIÓN NORMAL


Comprobación  por  personas  distintas  de  las
responsables de la redacción del proyecto y de
acuerdo  con  el  procedimiento  de  la
organización


DLS1 (RC1) SUPERVISIÓN NORMAL Autocontrol:  comprobación  realizada  por  la
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misma persona que ha redactado el proyecto


F) NIVELES DE INSPECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN


Se establecen los siguientes niveles de inspección (IL) conforme a los requisitos de fiabilidad de la
estructura.


NIVELES DE
INSPECCIÓN


CARACTERÍSTICAS REQUISITOS


IL3 (RC3) INSPECCIÓN AMPLIADA Inspección por un tercero


IL2 (RC2) INSPECCIÓN NORMAL
Comprobación  de  acuerdo  con  los
procedimientos de la organización


IL1 (RC1) INSPECCIÓN NORMAL Autoinspección


G) NIVELES FIJADOS


Conforme a las recomendaciones, se fijan niveles de fiabilidad mínimos de RC2 para obras de
construcción con un período de vida útil de 50 años, consistentes en un nivel de supervisión y de
inspección normal, y un coeficiente de fiabilidad Kf1 = 1,0.


3.1.9 ESTRATEGIA DE DURABILIDAD
A) CRITERIOS GENERALES


1 ) Selección de la forma estructural.
Para el diseño de las soluciones estructurales especificadas en el proyecto, se ha tenido en cuenta
su aislamiento frente al agua, minimizando el contacto entre las superficies de hormigón y agua. Así
mismo, se han previsto los sistemas de drenaje necesarios, para una correcta evacuación del agua,
e incluso la previsión de facilitar su inspección y mantenimiento en la medida de sus posibilidades.


2 ) Prescripciones respecto a la calidad del Hormigón.
Se deberán respetar las condiciones de dosificación y máxima relación agua cemento, conforme las
exigencias por ambientes, así como los requisitos de todos los componentes: Cementos, agua,
áridos, aditivos y adicciones, armaduras pasivas y pretensados.


Se  atenderá  a  las  condiciones  de  puesta  en  obra,  espesores  de  recubrimiento,  curado  del
hormigón, y controles de calidad, conforme al Código Estructural.


B) CLASES DE EXPOSICIÓN


La obra se emplaza en Ciudad Real, y no está afecta de parámetros especiales de exposición.


No  se  ha  detectado  la  presencia  de  sulfatos  ni  de  nivel  freático  en  la  obra  que  afecten  a  la
estructura.


Se define un ambiente tipo XC2 para la cimentación por estar en contacto con el terreno.


Se define un ambiente tipo X0 para el resto de la estrucura, considerando zonas interiores.


C) DEFINICIÓN DE MATERIALES A EMPLEAR


Para los elementos de hormigón armado:


CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN


ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES


TIPO DE
HORMIGÓN(2) CONSISTENCIA 


NIVEL DE
CONTROL


COEFICIENTES
(Anejo 19 - 2.4.2.4)


RECUBRIMIENTO
NOMINAL (mm)


(Anejo 19 - 4.4.1)


Persistente Accidental Cnom = ΔCdev + Cmin


TODA LA OBRA


CIMENTACIÓN Y 
MUROS


HA-25/F/30/XC2 100-150 Estadístico 1,50 1,30 30 10 20


PILARES HA-25/F/20/X0 100-150 Estadístico 1,50 1,30 30 10 20


JÁCENAS HA-25/F/20/X0 100-150 Estadístico 1,50 1,30 30 10 20


LOSAS Y FORJADOS HA-25/F/20/X0 100-150 Estadístico 1,50 1,30 30 10 20


Para los elementos de acero:
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ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES


TIPO DE ACERO
NIVEL DE
CONTROL


COEFICIENTES
(Anejo 19 – 2.4.2.4) (Anejo 22 – 6,1)


Persistente Accidental


TODA LA OBRA


CIMENTACIÓN Y 
MUROS


B 500 S Estadístico 1,15 1,0


PILARES S 275 JR Estadístico 1,25 1,25


JÁCENAS S 275 JR Estadístico 1,25 1,25


LOSAS Y FORJADOS B 500 S Estadístico 1,15 1,0


Características específicas de aceros para armaduras pasivas:


CLASE DE ACERO SOLDABLE SOLDABLE CON DUCTILIDAD


DESIGNACIÓN B 400 S B 500 S B 400 SD B 500 SD


LÍMITE ELÁSTICO Fy ≥ 400 N/mm² ≥ 500 N/mm² ≥ 400 N/mm² ≥ 500 N/mm²


CARGA ROTURA Fs ≥ 440 N/mm² ≥ 550 N/mm² ≥ 480 N/mm² ≥ 575 N/mm²


ALARGAMIENTO ROTURA ε u ≥ 14 % ≥ 12 % ≥ 20 % ≥ 16 %


ALARGAMIENTO  TOTAL
BARRAS ε max


≥ 5,0% ≥ 5,0% ≥ 7,5 % ≥ 7,5%


ALARGAMIENTO  TOTAL
ROLLO ε max


≥ 7,5% ≥ 7,5 % ≥ 10,0 % ≥ 10,0%


RELACIÓN Fs/Fy ≥ 1,08 ≥ 1,08 1,20≤Fs/Fy≤1,35 1,15≤Fs/Fy≤1,35


RELACION Fy real / Fy nominal -- -- ≤1,20 ≤1,25


Para las fábricas:


TIPO DE LADRILLO BLOQUE CERÁMICO ESPESOR DE MUROS SEGÚN PROYECTO


RESISTENCIA DE LADRILLOS 10 N/mm² RESISTENCIA DE MORTEROS M 7,5 N/mm²


DENSIDAD FÁBRICAS 15 kN/m³ DOSIFICACIÓN 1/3 (cemento/arena)


RESISTENCIA CARACTERÍSTICA COMPRESIÓN 2,00 N/mm²


RESISTENCIA CARACTERÍSTICA TRACCIÓN 0,20 N/mm²


D) MEDIDAS ESPECÍFICAS DE AGRESIVIDAD


No se consideran medidas específicas contra la agresividad.


E) MEDIDAS ESPECÍFICAS DURANTE LA EJECUCIÓN


Se  cuidará  especialmente  el  regado  de  los  forjados  y  encofrados  previo  al  hormigonado,
respectando los tiempos de desplazamientos para evitar el inicio de fraguado fuera de obra.


La contrata recopilará los albaranes de materiales.


F) FATIGA


Según CTE-DB-SE art.4.4.2 no será necesario en edificios comprobar el estado límite de fatiga,
salvo elementos internos de aparatos elevadores, que se rigen por su propia legislación.


G) MEDIDAS ESPECÍFICAS DURANTE LA VIDA ÚTIL


Será necesario respetar el calendario de revisiones de la estructura conforme al manual de uso, así
como asegurar  el  correcto  mantenimiento de instalaciones para  evitar  fugas que supongan un
peligro potencial para la estructura y mermen su vida útil.


H) COMPROBACIONES DE ESTADOS LÍMITES


Para asegurar  el  cumplimiento de la normativa hay que verificar  el  los estados límites últimos,
relativos a la resistencia de las secciones, y estados límites de servicio, relativos a la estabilidad y
deformabilidad de la estructura.
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3.1.10 ACCIONES CONSIDERADAS
A) PERMANENTES


1 ) PESO PROPIO
Las cargas a considerar son las siguientes:


Hormigón armado 25,00 kN/m3


Acero laminado 78,00 kN/m3


Ladrillo Perforado 15,00 kN/m3


Pavimento gres con mortero 1,10 kN/m2


Pavimento de mármol con mortero 1,30 kN/m2


Cubrición de teja normal y capa mortero 1,65 kN/m2


Formación de pendientes con tabicones 1,50 kN/m2


Formación de pendientes terrazas aligeradas 2,30 kN/m2


Enlucido de yeso en techo (15mm) 0,20 kN/m2


Enfoscado de cemento (15mm) 0,40 kN/m2


Tabiquerías de viviendas (Superficie Horizontal) 1,00 kN/m2


Fábrica ½ pie ladrillo tosco sin revestir 1,80 kN/m2


Fábrica ½ pie revestida con 280cm alto (1 planta) 6,40 kN/m


Fábrica de 1 pie de ladrillo tosco sin revestir 3,75 kN/m2


Fábrica de 1 pie de ladrillo termoarcilla sin revestir 2,20 kN/m2


Fábrica de ½ pie de ladrillo termoarcilla sin revestir 2,15 kN/m2


Tabicón de ladrillo hueco doble 280cm alto (1 planta) 3,60 kN/m


Placa pretensada (alveoplaca) de 15cm de canto 2,46 kN/m2


Forjado pretensado 15+5 con alveoplacas 3,71 kN/m2


Panel sandwich de cubierta 0,15 kN/m²


Placa-yeso (15mm) 0,15 kN/m²


2 ) PRETENSADO
No se prevé en el proyecto el uso de elementos pretensados in situ.


3 ) ACCIONES DEL TERRENO
Las  acciones  consideradas  derivadas  del  empuje  de  terrenos  en  fosos  de  ascensor  se
corresponden con una arcilla semidura densidad de 18 kN/m3 y un ángulo de rozamiento interno
considerado de 32º.


B) VARIABLES


1 ) SOBRE CARGA DE USO
Sobrecarga de uso en cubiertas 1,00 kN/m2.


Sobrecarga de uso en Museos (C3) 5,00 kN/m2.


2 ) VIENTO
La acción del viento se considera que se corresponde con edificios en área urbana y no expuestos.
Con una presión máxima en cubiertas planas de 0,2 kN/m2. Se considera alternancia en presión y
en succión.


3 ) NIEVE
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La  sobrecarga de nieve  según  normativa  para  la  provincia  de  Ciudad Real  (Villanueva de los
Infantes = 880 msnm) y cubiertas inferiores a 60º de inclinación de 1,00 kN/m2.


No se interviene sobre la estructura de las cubiertas.


4 ) ACCIONES TÉRMICAS O REOLÓGICAS
No será necesario considerar los efectos de cargas térmicas por las reducidas dimensiones del
proyecto al no sobrepasarse las distancias del art.3.4 CTE-DB-SE-AE.


C) ACCIDENTALES


No es  necesario  medidas  especiales  de  protección  sísmica,  especificaciones  del  art.  1.2.3  de
NCSR-02 al ser la localidad del proyecto una zona con Ag < 0,04g.


D) TABLAS RESÚMENES


Acciones sin mayorar:


Nombre de la acción Forjado museo Uds


Concargas


Solado (5cm) 0,80 kN/m2
Mortero relleno s.radiante (4cm)( :20kN/m³)ρ 0,80 kN/m2
Hormigón ligero colaborante laterlite betonmix 1400. e 
8cm


1,12 kN/m2


Revoltón de yeso 0,70 kN/m2
Vigueta madera ( :4kN/m³)ρ 0,36 kN/m2
Placa PYL 0,20 kN/m2
Total cargas muertas 3,98 kN/m2


Sobrecargas Uso 5,00 kN/m2
Total sobrecargas 5,00 kN/m2


TOTAL 8,98 kN/m2


Nombre de la acción Escaleras de hormigón Uds
Concargas Peso propio (losa canto 20cm) 5,00 kN/m2


Formación de peldaños 3,50 kN/m2
Solado (7cm) 1,10 kN/m2
Yeso (infradós) 0,20 kN/m2
Total cargas muertas 9,80 kN/m2


Sobrecargas Uso (vivienda privada) 2,00 kN/m2
Total sobrecargas 2,00 kN/m2


TOTAL 16,80 kN/m2


Nombre de la acción Muros de ladrillo. E 15cm Uds
Concargas Enfoscado de mortero (1,5cm)( :20kN/m³)(1 caras)ρ 0,30 kN/m2


Muro ½ P.LM (11cm)( :15kN/m³)ρ 1,65 kN/m2
Guarnecido de yeso (1,5cm)( :12kN/m³)(1 caras)ρ 0,20 kN/m2
Carga superficial total 2,15 kN/m2
Altura de muros (P1) 3,30 m
Carga lineal total 7,10 kN/m
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Nombre de la acción Muros de ladrillo. E 28cm Uds
Concargas Enfoscado de mortero (1,5cm)( :20kN/m³)(1 caras)ρ 0,30 kN/m2


Muro 1 P.LM (24cm)( :15kN/m³)ρ 3,60 kN/m2
Guarnecido de yeso (1,5cm)( :12kN/m³)(1 caras)ρ 0,20 kN/m2
Carga superficial total 4,10 kN/m2
Altura de muros (P1) 3,30 m
Carga lineal total 13,53 kN/m


3.1.11 COEFICIENTES DE SEGURIDAD
A) COEFICIENTES PARCIALES DE LOS MATERIALES


Se  utilizarán  los  siguientes  coeficientes  de  minoración  de  la  resistencia  característica  de  los
materiales.


Coeficiente de minoración del hormigón Yc 1,50


Coeficiente de minoración del acero para armar Ys 1,15


Coef. parcial seguridad resistencia ultima aceros laminados Ym 1,25


Coef. Par. Seg. fábricas, (perst./transit.) (Producto certificado) Ym 2,20


Coef. Par. Seg. fábricas, (perst./transit.) (Morteros sin certificación) Ym 2,70


Coef. Par. Seg. Madera maciza (perst./transit.) Ym 1,30


Coef. Par. Seg. Madera laminada (perst./transit.) Ym 1,25


Coef. Par. Seg. Madera tablero partículas (perst./transit.) Ym 1,30


B) COEFICIENTES PARCIALES DE LAS ACCIONES


Se mayorarán las acciones que influyen sobre la estructura según un nivel de control adoptado.


Acción permanente Yg 1,35


Acción variable Yq 1,50


Coeficientes parciales para determinación de efectos de acciones según CTE-DB-SE


Tipo de verificación Tipo de acción A. desfavorable A. favorable


Resistencia Permanente


Peso propio 1,35 0,80


Empuje terreno 1,35 0,70


Presión agua 1,20 0,90


Variable 1,50 0


Estabilidad Permanente


Peso propio 1,10 0,90


Empuje terreno 1,35 0,80


Presión agua 1,05 0,95


Variable 1,50 0
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3.1.12 COMBINACIÓN DE ACCIONES
Se calcularán los efectos de estas acciones por métodos de acción simultánea combinada, según
art. 4. CTE-DB-SE.


Para situaciones permanentes o transitorias:


∑
j≥1
γG , J⋅Gk , j+γP⋅P+γQ ,1⋅Q k ,1+∑


i>1
γQ , i⋅ψ0 , i⋅Q k , i


Evaluando todas las acciones permanentes en valor de cálculo, y para cada acción variable, esta en
valor de cálculo y el resto de acciones variables en valor de combinación (ψ0*γQ*Qk)


Para situaciones extraordinarias:


∑
j≥1
γG , J⋅Gk , j+γP⋅P+Ad+γQ ,1⋅ψ1,1⋅Q k ,1+∑


i>1
γQ , i⋅ψ 2 ,i⋅Q k , i


Evaluando todas las acciones permanentes en valor de cálculo, y para cada acción accidental y
para cada acción transitoria en valor de cálculo frecuente (ψ1*γQ*Qk), combinada con el resto de
las acciones transitorias en valor casi permanente (ψ2*γQ*Qk).


3.1.13 HIPÓTESIS DE CÁLCULO
En el cálculo del proyecto se han considerado las siguientes clases de acciones:
• Acciones persistentes, que corresponden con las cargas de peso propio de la estructura y de los
sistemas de acabado o de instalaciones que componen el edificio.


• Acciones transitorias, que se corresponden con las acciones que se desarrollan de forma eventual o
por el uso al que se destina, y que varían con el tiempo.


• Acciones accidentales, son las que se producen de forma imprevisible en el tiempo tales como el
impacto de un vehículo o acciones de sismo o fuego.


En cumplimiento del CE y del CTE-DB-SE se han evaluado los esfuerzos y reacciones que se
generan en la estructura según el método de los ESTADOS LÍMITES, comprobando para cada una
de las combinaciones de cargas y acciones que se especifican anteriormente y para los diferentes
coeficientes de materiales o de acciones, que no se superan ninguno de estos estados límites de la
estructura, tanto ULTIMOS como de SERVICIO.


El  cálculo de la  ESTRUCTURA METÁLICA Y DE HORMIGON, se ha desarrollado mediante el
programa "CYPE", que calcula estructuras por métodos matriciales de rigidez y que está adaptado
la normativa vigente.


3.1.14 LÍMITES DE DEFORMACIÓN
A) DEFORMACIÓN MÁXIMA EN ESTRUCTURA
• Las condiciones de deformación de la  estructura según los comentarios  de la  EHE,  art.50.1,  se
establecen a falta de criterios más rigurosos de la siguiente forma:


• El límite de flecha total no debe sobrepasar L/250.


• El límite de flecha activa no debe sobrepasar (L/400) ó (1cm).


• Las condiciones de deformación que se imponen en la norma de forjados EFHE son las siguientes:


• La flecha total a plazo infinito no será mayor que (L/250) ó (L/500 + 1cm).


• Para forjados que sustentan tabiques o muros de partición, la flecha activa no será mayor que (L/500)
ó (L/1000 + 0,5cm).


• Las condiciones de desplome de la estructura se fijan en art. 4.3.3.2. CTE-DB-SE:


• El desplome total será inferior a 1/500 la altura total del edificio.


• El desplome local será inferior a 1/250 de la altura de la planta.


B) DEFORMACIÓN DE CIMENTACIONES


Se valora la diferencia de asientos que se produce entre zonas de la edificación estableciendo una
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máxima distorsión  en  función  del  tipo  de  edificación  proyectado (valor  de  diferencia  entre  dos
asientos próximos) según tabla 2.2 CTE-DB-SE-C.


3.1.15 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
La intervención se circunscribe al refuerzo de forjados de planta primera y al recalce de los muros
de arranques de escaleras.


A) ESCALERAS


Se realizarán mediante losa de hormigón armado de 20cm de espesor. Apoyadas en los muros del
perímetro y del cajón central de fábrica.


B) FORJADOS DE MADERA


Se plantea un refuerzo superior, mediante una capa de hormigón ligero estructural, sólidamente
enlazado para funcionar como cabeza comprimida, dejando toda la sección de madera trabajando
exclusivamente como elemento traccionado, lo que aumenta enormemente la resistencia de los
forjados y minimiza las deformaciones por flexión.


3.1.16 CONTROL DE CALIDAD
Se establecen los siguientes lotes de control de calidad para elementos de hormigón:


NIVEL DE CONTROL DE HORMIGÓN (Art. 57.5.4)


CONTROL ESTADÍSTICO
TAMAÑO MÁXIMO DE LOTES


HORMIGÓN CON (DCOR)


ELEMENTOS MEDICIÓN
LÍMITE


PREVISTO LOTE
LOTES


AMASADAS 
POR LOTE TOTAL


CIMENTACIONES
(V<200m3)


11,60 m³ 500,00 m³ 1 1 1


MUROS Y PANTALLAS 500,00 m³ 1 0
SOLERAS 24,32 m³ 500,00 m³ 1 1 1


VIGAS, LOSAS, FORJADOS 3,00 m3 500,00 m³ 1 0
PILARES 500,00 m³ 1 0


TOTAL AMASADA ESTIMADAS 2


La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios
de  los  resultados  obtenidos  sobre  dos  probetas  tomadas  para  cada  una  de  las  N  amasadas
controladas, de acuerdo con la tabla 57.5.4.1.


3.1.17 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE HORMIGÓN
Se atenderá conforme al CE. Art.57.5.4.3, en función de la posesión de distintivos de calidad.


E S T U D I O  D E  A R Q U I T E C T U R A   E   I N G E N I E R Í A
c/ SEIS DE JUNIO 15 – 3º A 13300 - VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL
TLFNO / FAX:  926 321 788 e-mail:  ivanmoliterni@gmail.com


IVAN MOLITERNI MOYA
Arquitecto







PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE SANTIAGO
C/ Ramón y Cajal 12. Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real Página 20


3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO


3.2.1 OBJETO
El objeto de este apartado es justificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el CTE-
DB-SI, de seguridad en caso de incendio, y su adecuación a las características del proyecto según
los siguientes apartados.


3.2.2 USO
El uso característico es el de museo, por lo tanto, pública concurrencia.


3.2.3 PROPAGACIÓN INTERIOR
A) SECTORES DE INCENDIO


Todo el edificio constituye un único sector de incendio.


B) LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL


No se consideran locales de riesgo especial.


No se ha dispuesto locales de almacén, y no hay cuarto de instalaciones térmicas, la instalación
tiene una potencia instalada inferior a 70 kW.


C) ESPACIOS OCULTOS


No hay elementos de instalaciones ocultos o en compartimentación de sectores.


D) REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS


1 ) DE SEPARACIÓN DE SECTORES
No hay elementos de separación interior entre sectores.


Todas las separaciones son contra medianerías.


2 ) DE SISTEMAS DE ACABADOS
Todos los materiales de acabados a ejecutar son de tipo incombustible.


Suelos de baldosa cerámica, paredes enfoscadas o guarnecidas, y salvo los techos con estructura
vista de madera, cuya justificación resistente a fuego se hará en la parte de cálculo de estructuras
del proyecto de ejecución, el resto de techos son de yeso sobre forjados o con terminación de falso
techo de escayola bajo forjado (en los nuevos aseos para el trazado de instalaciones), por lo que
están considerados por el RD 312/2005, de clasificación de los productos de la construcción como
materiales A1 sin necesidad de ser ensayados.


Posición Material Clase resistente Clase necesaria Cumple


Suelos Cerámicos Clase A1 A2FL-s1 Si


Piedra caliza Clase A1 A2FL-s1 Si


Paredes Ladrillos enfoscados Clase A1 A2-s1,d0 Si


Techos Yeso Clase A1 A2-s1,d0 Si


Todos los materiales empleados son de tipo incombustible, con clasificación A1, al ser suelos de
cerámica, paredes de yeso o alicatadas con plaqueta cerámica, y falso techo de escayola o de
tablero de yeso laminado. Con lo que se cumplen los mínimos exigibles de paredes y techos C-
S2,d0 y suelos EFL.


Por lo tanto se cumplen todas las especificaciones en cuanto a la clase de materiales utilizados.


3.2.4 PROPAGACIÓN EXTERIOR
A) FACHADAS


Todos los elementos de fachadas son gruesos muros de piedra mampuesta o gruesos tapiales, o de
fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor enfoscado exteriormente y guarnecido interiormente, por lo
que los elementos de compartimentación exterior tienen al menos EI-120.


La separación vertical de huecos en fachada es superior a 1m. La horizontal superior a 50cm.


Las medianerías son ciegas por lo que no es necesario aportar una protección especial.
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B) CUBIERTAS


No hay elementos de compartimentación de sectores que acometan a la cubierta, por lo que no es
necesaria una protección especial.


Toda la franja comprendida en el primer medio metro de separación de medianerías está ejecutada
con las mismas calidades que el resto de la estructura por lo que se garantizan resistencias de al
menos REI-60.


3.2.5 EVACUACIÓN
A) COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN


El edificio es de uso exclusivo y constituye un único sector de incendios, por lo que no es necesaria
una justificación especial.


B) CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN


Según la siguiente tabla


ESTANCIAS 
SUP. ÚTIL USO 


OCUPACIÓN


UNIDADES TOTAL


m2 -- m2 / PERS. PERSONAS


PLANTA BAJA 240,14 102


ZAGÚAN 4,86 ESP. EXTERIOR 0 0


VESTÍBULO P0 17,02 VESTÍBULOS 2 8


SALA 0A 68,00 PUBLICO MUSEO 2 34


SALA 0B 54,69 PUBLICO MUSEO 2 27


SALA 0C 41,84 PUBLICO MUSEO 2 20


DISTRIBUIDOR P0 12,17 VESTÍBULOS 2 6


ASEO ACCESIBLE 5,80 ASEO 3 1


ESCALERA AUXILIAR P0 13,20 VESTÍBULOS 2 6


INSTALACIONES Y LIMPIEZA 3,64 OCUPACIÓN NULA 0


INSTALACIONES Y LUZ 1,11 OCUPACIÓN NULA 0


GRUPO PRESIÓN Y 
DEPÓSITOS


17,81 OCUPACIÓN NULA 0


PLANTA PRIMERA 230,58 106


VESTÍBULO P1 25,32 VESTÍBULOS 2 12


SALA 1A 68,00 PUBLICO MUSEO 2 34


SALA 1B 57,05 PUBLICO MUSEO 2 28


SALA 1C 43,49 PUBLICO MUSEO 2 21


DISTRIBUIDOR P1 12,95 VESTÍBULOS 2 6


ASEOS P1 5,80 ASEO 3 1


ESCALERA AUXILIAR P1 9,59 VESTÍBULOS 2 4


INSTALACIONES P1 8,38 OCUPACIÓN NULA 0


TOTAL CERRADO 470,72 208
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La ocupación total calculada es de 208 personas, con 106 por planta.


C) SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN


Al tener una ocupación asignada superior a 100 personas, es  necesario disponer al menos de
dos salidas de edificio.


Como cada planta posee dos salidas (sendos núcleos de escaleras) la longitud de los recorridos de
evacuación puede aumentar a 50m hasta la salida de planta. En las salas C, el recorrido hasta un
punto con recorridos alternativos es de 25m.


D) DIMENSIONADO DE MEDIOS DE EVACUACIÓN


El cálculo de las puertas y escaleras se definen a continuación.


Respecto  a  los  criterios  de  asignación  de  ocupantes,  como el  edificio  dispone  de  dos  salidas
únicamente, hay que considerar la opción de bloqueo, por lo que cada salida debe tener capacidad
para desalojar la ocupación completa.


Las puertas de salida deben abrir  hacia el exterior  puesto que la ocupación es superior a 100
personas. La puerta principal, grande, pesada y de madera, que además por construcción tiene
apertura  exclusiva  hacia  el  interior,  debe  permanecer  abierta  y  fija  durante  el  horario  de
funcionamiento del edificio, motivo por el cual se establece una cancela al interior, que hace las
veces de puerta para evacuación, y cuya apertura debe ser en el sentido de la marcha hacia el
exterior.


E) ESCALERAS


La normativa municipal establece para edificios de uso público una anchura de escaleras de 130cm.


Ambas escaleras son de tipo descendente, con una planta de evacuación.


Según tabla 4.2, para anchura de 130cm, de evacuación descendente, la capacidad es de 208
pesonas, muy superior a la necesaria (planta primera =  107 personas).


Siendo la altura de evacuación inferior a 10m para uso de pública concurrencia, no es necesario
que sean protegidas.


F) PUERTAS Y PASILLOS


La anchura mínima de puertas en salida a calle para una ocupación de 214 personas, es de 110cm,
según art. 4.2. Puede realizarse con una única hoja al tener menos de 123cm.


Estas puertas serán de eje vertical y abrirán en el sentido de la marcha, al tener una ocupación
superior a 100 personas, para edificios de usos diferentes al residencial.


Las puertas  de  las diferentes estancias (salas  C y aseos)  por  ocupación  pueden ir  a  anchura
mínima de 80cm, aunque por accesibilidad, las puertas de aseos serán de 90cm. No es necesario
que dichas puertas abran en el sentido de la marcha al ser recintos con una ocupación inferior a 50
personas. La puerta del nucleo de comunicaciones auxiliar, con función de salida de emergencia,
puesto que el acceso en uso normal se realizará por la puerta principal,  tendrá señalización de
“SALIDA DE EMERGENCIA” y dispondrá de cierre con apertura automática por presión.


Las puertas del armario de contadores de luz y cuadro general de mando y protección, tendrán
certificación EI-60.


G) SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN


Se dotará  de  alumbrado  de  señalización  de  salida  toda  puerta  que  se  constituya  una  vía  de
evacuación de un local.


Tendrán señalización las puertas las diferentes salas y  de los aseos,  así  como las salidas del
edificio.


Se señalizará la puerta de acceso al porche como “SIN SALIDA”.


H) CONTROL DE HUMO DE INCENDIO


No es necesario disponer de un sistema de control de humo de incendio, al ser establecimientos de
pública concurrencia con una ocupación inferior a 1000 personas.


I) EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO


No es necesario unos medios especiales al tener una altura de evacuación inferior a 10m y una
superficie inferior a 1.500 m2.
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3.2.6 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN
A) EXTINTORES PORTÁTILES


Se instalarán para cubrir cada 15m de recorrido, que implica instalar 4 en planta baja (3 para la
zona general y 1 para la sala del grupo de presión de BIEs), y de 3 en planta primera.


Los extintores serán de polvo ABC y eficacia mínima 21A-113B.


B) BOCAS DE INCENDIO


Es necesario disponer de sistema de BIES, al ser pública concurrencia con superficie construida
superior a 500 m².


C) ASCENSOR DE EMERGENCIA


No es necesario. La altura de evacuación no excede de 28m.


D) HIDRANTES EXTERIORES


No son necesarios ya que la altura de evacuación en inferior a 28m descendente.


Tampoco es necesario por tipo de uso y superficie construida.


E) INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN


No es necesaria. Altura de evacuación inferior a 80m. No se requiere tampoco por condiciones
especiales de uso.


F) COLUMNA SECA


No es necesaria. La altura no excede de 24m.


G) INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO


No es necesario por tener una ocupación asignada inferior a 500 personas. En cualquier caso, por
seguridad, se instalará un sistema de detección y alarma de incendios.


H) SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN


Todos los medios de protección de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores
manuales  de  alarma  y  dispositivos  de  disparo  de  sistemas  de  extinción)  irán  dotados  de
señalización según norma UNE 23033-1.


3.2.7 INTERVENCIÓN DE BOMBEROS
A) APROXIMACIÓN Y ENTORNO


No es de aplicación al no desarrollarse viales en el proyecto. En cualquier caso no es necesaria su
consideración al tener menos de 9m de evacuación descendente, pues se realiza a nivel de calle.


B) ACCESIBILIDAD POR FACHADA


No es necesario ya que la altura de evacuación es inferior a 9m, en cualquier caso se cumple que:
• El alféizar de las ventanas no está ubicado a más de 120cm del nivel de cada planta.


• Las dimensiones mínimas de huecos con separación máxima de 25m no son menores de 80cm de
ancho y 120cm de alto.


• No se instalan rejas o elementos que impidan el  acceso a huecos por  encima de una altura de
evacuación de 9m.


3.2.8 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
La resistencia a fuego que debe tener la estructura portante en edificios de pública concurrencia es
para plantas sobre rasante con altura de evacuación inferior a 15m de R90.


A) ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES


Para la obtención de las resistencias a fuego se han utilizado las tablas del CTE-DB-SI-C2.


Los muros de carga cumplen las condiciones de resistencia al estar ejecutados al menos con 1 pie
de ladrillo macizo guarnecido por la cara expuesta.


El resto de elementos son los existentes, que no se modifican.


Se considera además que las condiciones constructivas en la estructura de hormigón con clase HA-
25/-/-/I, especifican un recubrimiento mínimo de hormigón de 30mm, y que un espesor de 1cm de
yeso equivale a un espesor equivalente de hormigón de 1,8cm (según art. C.2.4 CTE-DB-SI).


Pilares: Los mínimos geométricos son pilares de sección 25x25cm, por lo que según tabla SI-C2, es
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necesario  un espesor  de 40mm. Con los recubrimientos necesarios  para protección  normal  de
armaduras de 30mm se complementan con acabados de yeso de 1cm que proporcionan un espesor
total  equivalente  de  48mm (según  art.  C.2.4  CTE-DB-SI)  por  lo  que  también  se  cumplen  las
prescripciones normativas.


Vigas: (con tres caras expuestas al fuego según tablas): Los requerimientos para RF-120 son para
vigas de ancho 300mm de recubrimientos de 40mm, por lo que será necesario un recubrimiento
extra de 1cm de yeso (recubrimientos de proyecto con 1cm de yeso proyectado).


B) ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS


Forjados  unidireccionales:  Se  requiere  para  RF-90,  un  recubrimiento  de  25mm.  Con  los
recubrimientos usuales de fabricación (15mm), bastará con un proyectado de yeso de 5mm para
asegurar dichas protecciones.


Los forjados de madera, que dependen de la velocidad de carbonización y hay que modelizar con
secciones reducidas en función del tiempo necesario, se justificarán en el proyecto de ejecución, al
modificarse con una losa superior colaborante, que modifica las condiciones de resistencia.


3.2.9 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FUEGO
Para la obtención de las resistencias a fuego se han utilizado las tablas del CTE-DB-SI-C2, según
las justificaciones ya aportadas.


Al ser todos los materiales utilizados de amplio uso y catalogados según dicha normativa como
clase A1 (incombustible),  al  ser de tipo cerámico en acabados de suelos y paredes alicatadas,
yesos y escayolas en el resto de paredes y techos, y piedras naturales en el resto de suelos, no es
necesaria ninguna justificación especial ni presentar ningún tipo de documento acreditativo de los
mismos.


Por todo lo cual, el presente proyecto cumple todas las prescripciones solicitadas adaptándose a la
normativa en vigor.


En Villanueva de los Infantes, a Marzo de 2023


LA PROPIEDAD El ARQUITECTO


M.I.AYUNTAMIENTO DE VVA.DE LOS INFANTES Iván Moliterni Moya


E S T U D I O  D E  A R Q U I T E C T U R A   E   I N G E N I E R Í A
c/ SEIS DE JUNIO 15 – 3º A 13300 - VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL
TLFNO / FAX:  926 321 788 e-mail:  ivanmoliterni@gmail.com


IVAN MOLITERNI MOYA
Arquitecto







PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE SANTIAGO
C/ Ramón y Cajal 12. Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real Página 25


3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
El objeto de este apartado es justificar el cumplimiento del CTE-DB-SUA, a fin de garantizar un
mínimo riego frente a lesiones producidas a los usuarios en el uso de los locales o instalaciones del
edificio.


3.3.1 SUA 1 - CAÍDAS
A) RESBALADICIDAD


En función del grado de resistencia al deslizamiento según ensayo de péndulo del anejo A, UNE-
ENV 12633:2003, los suelos se clasifican en:


Clase 0: Rd < 15


Clase 1: 15 < Rd < 35


Clase 2: 35 < Rd < 45


Clase 3: Rd > 45


Las zonas de pública concurrencia, aparcamientos, administrativo, comercial, sanitario o docente,
deberán justificar el cumplimiento de los valores tabla 1.2 CTE-DB-SU-1.


Los suelos de baños tendrán clase 2, y el resto de suelos clase 1.


B) DISCONTINUIDAD DE PAVIMENTOS


En zonas generales de circulación, el pavimento tendrá las siguientes características:
• Se exigirá una calidad de acabados que garanticen que no haya imperfecciones entre piezas con
desniveles o resaltos superiores a 6mm.


• Los desniveles inferiores a 50mm se salvarán con rampa y pendiente no superior al 25%.


• Las zonas generales y de circulación serán de pavimentos que no presenten perforaciones superiores
a una esfera de 15mm de diámetro.


Las barreras para delimitación de recorridos y zonas de circulación tendrán una altura mínima de
80cm. Los recorridos de circulación generales no tendrán un escalón aislado ni dos consecutivos.


C) DESNIVELES


Se instalarán elementos de protección de desniveles superiores a 55cm, salvo incompatibilidad de
uso  según  SU-3.1.  La  señalización  de  estos  desniveles  será  en  zonas  de  uso  público  con
pavimento diferente a 25cm del borde.


Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 90cm cuando el desnivel no exceda de 6m
y 110cm para mayores desniveles, y que se medirá desde el nivel del suelo.


Estas protecciones no tendrán elementos horizontales entre alturas comprendidas entre los 20 y los
70cm,  ni  huecos  que  permitan  el  paso  de  una  esfera  de  10cm de  diámetro,  excepto  huecos
triangulares entre peldaños en barandas de escaleras cuando el elemento inferior esté a menos de
5cm del borde del escalón.


D) ESCALERAS Y RAMPAS


1 ) ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO
De aplicación  en  zonas privativas,  mantenimiento  e  interior  de  viviendas,  en  las  que el  ancho
mínimo  de  escaleras  será  de  80cm  (salvo  viviendas  con  reglamentación  específica),  huellas
mínimas de 22cm y contra huella máximas de 20cm. En escaleras curvas se medirá a 50cm del eje.
Se podrán disponer mesetas partidas a 45º y escalones sin tabica, siempre que las huellas se
superpongan al menos 25mm.


Se cumplen estas prescripciones.


2 ) ESCALERAS DE USO GENERAL
Los peldaños tendrán una huella mínima de 28cm y una contra huella de 13cm como mínimo y
18cm como máximo, 17,5cm en centros de enseñanza.


En escaleras de evacuación ascendente, los escalones tendrán tabica y carecerán de bocel.


En tramos curvos el peldaño medirá 28cm como mínimo a una distancia de 50cm del borde interior
y 44cm como máximo en el borde exterior. El ojo mínimo compatible es de 40cm.
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Los tramos, salvo en interiores de viviendas y accesos de edificios en fachadas, no tendrán menos
de 3 escalones, ni salvarán alturas de más de 3,2m. En uso público la altura será de 2,25m. Los
tramos de una misma escalera serán homogéneos y tendrán las mismas medidas y curvatura.


La anchura útil mínima será de 100cm para uso residencial vivienda.


Las normas subsidiarias, establecen en 130cm la anchura mínima de escaleras de uso público.


Las mesetas tendrán siempre al menos al anchura de la escalera, y en zonas de uso público no
abrirá ninguna puerta a menos de 40cm del borde de escalones.


Toda escalera que salve un desnivel superior a 55cm tendrá pasamano continuo al menos en un
lateral y cuando la anchura exceda de 120cm en ambos. La altura de los pasamanos será entre 90
y 110cm. Se separarán de paramentos al menos 4cm.


No se contemplan en proyecto.


3 ) RAMPAS
La pendiente de rampas que exceda de un 6% cumplirá con las siguientes características:
• Para tramos menores a 3m la pendiente máxima será de un 10%.


• Para tramos con longitud menor a 6m, un 8%.


La longitud máxima de tramos no será superior  a 15m sin establecer rellanos intermedios y la
anchura mínima será de 100cm, salvo que esté destinada a usuarios en silla de ruedas en cuyo
caso las longitudes máximas serán de 9m, la anchura de 120cm y tendrán un borde de protección
lateral de 10cm de alto.


Las mesetas tendrán una longitud mínima de 150cm y un ancho mínimo igual al ancho de la rampa,
disponiendo separaciones de 40cm hasta la apertura de cualquier hueco o puerta de paso, 150cm
si es para uso de sillas de ruedas.


Los pasamanos tendrán las mismas características que las escaleras.


4 ) ESCALAS FIJAS
Para zonas de mantenimiento. Tendrán un ancho entre 40 y 80cm, con distancia entre peldaños
máxima de 30cm.


Tendrá delante un espacio libre de 75cm y detrás hasta el paramento de sujeción de 16cm.


En el desembarco superior, los pasamanos subirán una altura mínima de 100cm.


Para  alturas superiores  a 4m se instalará  protección circular.  Para alturas  superiores a  9m se
instalará además plataformas de descanso cada 9m.


No se contemplan en proyecto.


E) LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTOS


Salvo para acristalamientos desmontables o con limpieza desde el exterior mediante góndolas o
elementos  suspendidos  los  acristalamientos  serán  accesibles  desde  el  interior  a  una  distancia
inferior a 85cm. Ningún punto acristalado con limpieza interior tendrá una altura desde el nivel del
suelo superior a 215cm.


3.3.2 SUA 2 - IMPACTO
La altura libre mínima en zonas de circulación es de 210cm en uso restringido y 220cm en el resto
de zonas. Los umbrales de puertas tienen una altura libre mínima de 200cm.


Esta zona de paso libre carecerá de salientes en paredes que vuelen más de 15cm y se protegerán
los pasos cercanos a elementos volados como mesetas de escaleras con elementos fijos en el
suelo.


Excepto en zonas de acceso restringido, como interiores de viviendas, el barrido de las hojas de
escaleras  no  invadirá  los  pasillos  de  ancho  menor  a  250cm y  las  puertas  de  vaivén  tendrán
elementos acristalados entre una altura de 75 y 150cm.


Las superficies acristaladas situadas en zonas comprendidas entre una altura de 150cm y una
anchura de 30cm a cada lado de la puerta, o una altura de 90cm en acristalamientos fijos, serán
elementos laminados o templados sin rotura a impacto nivel 2 para desniveles inferiores a 12m, a
nivel 1 para desniveles superiores y a impacto nivel 3 para el resto de los casos o tendrán rotura de
forma segura, conforme UNE EN 12600:2003, cuando ni dispongan de protección delantera, según
3.2-BD-SU-1.
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Las puertas vidriadas sin cercos ni tiradores y las superficies acristaladas continuas sin montantes
cada 60cm o travesaño horizontal entre 85 y 170cm respecto del plano del suelo, deberán llevar
señalización compuesta por dos bandas horizontales de 20cm de ancho con ejes a 100 y a 160cm.


Las puertas correderas tendrán una zona libre del barrido de la hoja de al menos 20cm hasta el
objeto más próximo.


3.3.3 SUA 3 - APRISIONAMIENTO
En  puertas  con  dispositivo  de  bloqueo  desde  el  interior,  y  posibilidad  de  quedar  personas
accidentalmente atrapadas en el interior, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde
el exterior. Dichos recintos tendrán el control de iluminación desde el interior.


En zonas de uso público, los aseos accesibles dispondrán de un dispositivo fácilmente accesible
mediante el que pueda transmitirse una llamada de asistencia.


La fuerza de apertura de puertas de salida será de 140N como máximo, excepto las de itinerarios
accesibles, con 25N como máximo para el caso general y de 65N para puertas resistentes al fuego.


La determinación de la fuerza de maniobra se realizará conforme a la UNE-EN 12046-2:2000.


3.3.4 SUA 4 - ILUMINACIÓN
A) ZONAS DE CIRCULACIÓN


La instalación de alumbrado proporciona una iluminancia media mínima de 20 lux en zonas de
exterior y 100 lux en zonas interiores, salvo en zonas de garaje, dónde será necesarios 50 lux a
nivel del suelo. El factor de uniformidad será de al menos el 40%.


B) ALUMBRADO DE EMERGENCIA


Contarán con alumbrado de emergencia las siguientes zonas:
• Recintos de ocupación superior a 100 personas.


• Recorridos de evacuación.


• Aparcamientos  cerrados  con  superficie  superior  a  100m2,  incluidos  los  pasillos  y  escaleras  de
evacuación o a zonas de distribución.


• Locales de instalaciones de protección contra incendio y de riesgo especial.


• Aseos generales de uso público.


• Locales y ubicaciones de cuadros de alumbrado eléctrico.


• Señalización de seguridad.


• Dicha señalización se situará al menos a 2m del nivel del suelo, en cada puerta de salida y en zonas
dónde sea necesario destacar una zona peligrosa o emplazamientos de equipos, y deben alcanzar su
máxima eficacia en menos de 60s, tendrán una autonomía de al menos 1 hora, y la iluminancia mínima
será de 1 lux en las vías de evacuación y de 5 lux en las zonas de manipulación de instalaciones de
protección contra incendios


Además se instalarán en:
• Puertas en los recorridos de evacuación.


• En todos los tramos de escaleras.


• En cambios de nivel.


• En cambios de dirección e intersecciones de pasillos.


Las señales de seguridad indicativas de salidas y  de medios de protección deben alcanzar su
máxima eficacia en menos de 60s, y la luminancia mínima será de 2cd/m2.


3.3.5 SUA 5 - ALTA OCUPACIÓN
No es de aplicación por tener una ocupación inferior a 3.000 personas.


3.3.6 SUA 6 - AHOGAMIENTO
El edificio del proyecto no lleva instalación de piscina por lo que no es de aplicación los preceptos
de esta sección.
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3.3.7 SUA 7 - VEHÍCULOS
No es de aplicación en el proyecto al no haber circulación de vehículos en el interior.


3.3.8 SUA 8 - RAYOS
Siendo Ne=Ng·Ae·C1·10-6, la frecuencia esperada de impactos


Siendo Na=(5,5/(C2·C3·C4·C5))10-3, el riesgo admisible.


DATOS EDIFICIO RIESGO ADMISIBLE
C2 2,00


Ng 2,00 C3 1,00
Ae 5416 C4 3,00
C1 0,50 C5 1,00
Ne 0,0054160 Na 0,0009167


Resultado OK - No es necesario pararayos


Por lo que es no necesario instalar un dispositivo de protección frente al rayo, según CTE-DB-SU-
8.2.


3.3.9 SUA 9 – ACCESIBILIDAD
A) CONDICIONES FUNCIONALES


1 ) ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO
El acceso desde el exterior al edificio se realiza a nivel, sin escalones y es accesible.


2 ) ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO
Los itinerarios interiores que comunican las plantas ocupables del edificio son accesibles.


3 ) ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO
Hay un itinerario accesible que comunica el núcleo con el ascensor con las entradas a las viviendas.


Por lo tanto se cumplirá lo siguiente:
• Los desniveles se salvan mediante rampa accesible (SUA-1.4)


• Se habilitará un espacio de giro de 150cm de diámetro libre de obstáculos en los vestíbulos de
entrada, al fondo de pasillos de más de 10m, y frente a los ascensores accesible.


• El ancho de pasillos es de 120cm libres de paso.


• Las puertas tendrán una anchura de paso libre de al menos 80cm. Los mecanismos de apertura
estarán comprendidos entre los 80 y los 120cm, y serán de funcionamiento por presión o palanca y
maniobrables con una sola mano, o automáticos.


• En ambas caras  de una puerta  existe  un  espacio  horizontal  libre  del  barrido  de la  hoja  con un
diámetro de 120cm.


• La distancia de mecanismos de apertura a algún rincón es de al menos 30cm.


• La fuerza de apertura de puertas de salida es inferior a 25N, o 65N en puertas resistentes a fuego.


• El pavimento no contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos o
moquetas estarán anclados al suelo o encastrados en él.


• Las pendientes en el sentido de la marcha son inferiores al 4% o bien cumplen las condiciones de
rampa accesible, en el sentido transversal será inferior al 2%.


B) DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES


1 ) VIVIENDAS ACCESIBLES
No es de aplicación.


2 ) ALOJAMIENTOS ACCESIBLES
No es de aplicación.
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3 ) PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES
No es de aplicación. No hay garajes..


4 ) SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES
Se ejecutan 2 aseos accesibles, uno por planta.


5 ) PUNTO DE ATENCIÓN ACCESIBLE
No es de aplicación.


6 ) MECANISMOS
Todos los mecanismos y pulsadores en los lugares accesibles, serán de tipo accesible, por lo que
deben cumplir las siguientes características:
• Se situarán a una altura entre 80 y 120cm del suelo terminado cuando sean mecanismos de control, y
entre 40 y 120cm cuando sean tomas de corriente o señal.


• La distancia a encuentros en rincón es de 35cm como mínimo.


• Los mecanismos serán de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo o una mano, o bien de
tipo automáticos.


• Tienen contraste cromático respecto del entorno.


• No se admiten interruptores de giro y palanca.


• No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos y vestuarios accesibles.


7 ) INSTALACIONES
Se instalará un ascensor accesible para la comunicación entre plantas.


C) CONDICIONES DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN


La señalización será en bajo relieve y alto contraste.
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3.4 SALUBRIDAD


3.4.1 HS 1 - PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD
A) DISEÑO


1 ) MUROS
El grado de impermeabilidad mínimo exigido en muros es para presencia de agua baja y
Ks<10-5 cm/s de 1.


a) CONDICIONES CONSTRUCTIVAS
La  presencia  de  agua  en  la  obra  es  BAJA,  al  estar  el  nivel  freático  por  debajo  de  la
cimentación, previsiblemente a cota inferior a -3,00m.


La solución de muros bajo el terreno se realizará con una imprimación asfáltica por el exterior
junto con una lámina drenante colocada entre el muro y la grava de relleno.


Está previsto un sistema de recogida de agua de lluvia.


b) PUNTOS SINGULARES
Se colocarán barreras impermeables en los arranques de cerramientos sobre la cimentación
para evitar las subidas por capilaridad, disponiendo un mortero de regulación de 2cm sobre
ella.


Los  pasatubos  se  ejecutarán  con  holgura  suficiente  que  permita  el  movimiento  de  las
instalaciones, y que se sellará con productos elásticos tipo mástic.


2 ) SUELOS
El grado de impermeabilidad mínimo exigido en suelos es para presencia de agua baja y
Ks<10-5 cm/s de 1.


a) CONDICIONES CONSTRUCTIVAS
Se ejecutará mediante solera apoyada sobre el terreno.


Las condiciones de ejecución son con una subbase D1 (barrera de polietileno), y una base
C2+C3+D1  (Hormigones  de  retracción  moderada+terminación  hidrofugada+barrera  de
plietileno). Las condiciones de terminación sobre la solera se realizan con el suelo radiante,
que tiene film plástico antes del aislamiento.


b) PUNTOS SINGULARES
Los encuentros con los muros se realizarán con juntas de poliestireno para evitar empujes y
se sellarán con mástic.


3 ) FACHADAS
a) CONDICIONES CONSTRUCTIVAS
El  municipio  de  Vva de los Infantes.  13320.  Ciudad Real se  encuentra ubicado en zona
pluviométrica tipo IV, y eólica tipo A, terreno tipo IV (urbana), clase viento E1, con grado de
exposición  al  viento  V3  por  altura  menor  a  15m,  por  lo  que  será  necesaria  una
impermeabilidad tipo 2.


Será necesaria una solución constructiva con revestimiento continuo y/o una hoja principal de
½ pie.


b) PUNTOS SINGULARES
En los arranques de muros y soleras disponer banda impermeabilizante.


El borde de la cámara en la planta baja se protegerá por la parte interior mediante banda
impermeabilizante, que sube hasta la primera hilada.


Los vierteaguas se ejecutarán con una pendiente superior a 10º, dispondrá de goterón y será
impermeable o se ejecutará sobre una lámina impermeable, con pendiente superior a 10º.


La entrega y vuelo será de al menos 2cm.


4 ) CUBIERTAS
a) CONDICIONES CONSTRUCTIVAS
Se definen  dos  tipos  de  cubiertas.  Inclinadas  de  teja,  con  pendiente  del  35%,  y  planas
invertidas con pendiente mínima del 1,5%.


Las cubiertas invertidas están compuestas por una capa de formación de pendientes con
morteros  aligerados  de  arlita,  una  capa  impermeable,  que  sirve  como barrera  de  vapor,
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compuesta por lámina plástica de PVC reforzada con fibras, una capa de aislamiento térmico
compuesto  por  planchas  de  poliestireno  expandido,  capa  separadora  de  fieltro,  capa  de
protección compuesta por mortero y acabado con grava.


La cubierta, de tipo inclinada no transitable, están compuestas por un sistema de formación
de pendientes formada por un tablero cerámico y tabicones, una capa de aislamiento térmico
y barrera de vapor colocada sobre el forjado, una capa de impermeabilización y de protección
exterior compuesta por tejas cerámicas.


b) PUNTOS SINGULARES
Se tendrá especial  cuidado en los encuentros con muros de petos o chimeneas y en las
esquinas, disponiendo refuerzos.


Se  prestará  especial  cuidado  en  la  ejecución  de  las  limas,  protegiendo los  morteros  de
remates de tejas con cauchos del mismo color que las tejas.


Los canalones se ejecutarán con una pendiente mínima del 1%, Los baberos de protección
tendrán una altura de 25cm al menos.


B) DIMENSIONAMIENTO


No se prevé en proyecto la necesidad de elementos de drenaje, canaletas de recogida ni bombas
de achique.


C) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES


Se atenderá al pliego de condiciones del proyecto.


En cualquier caso, los ladrillos cerámicos serán caravista cuando no lleven revestimientos y tendrán
una succión inferior a 0,45 g/(cm2·min) según ensayo UNE 67 031:1985. Para hojas de bloque de
hormigón, inferior a 0,32 g/(cm2·min) según UNE 41 170:1989.


Se realizará la recepción de los materiales según el control de calidad de la obra, recogiendo la
documentación y certificaciones de aptitud oportunas.


D) CONDICIONES DE EJECUCIÓN


Como norma general se atenderán a las condiciones de ejecución del CTE-DB-HS y a sus detalles
constructivos.


E) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN


Se regirá conforme al programa de mantenimiento.


En cualquier caso y como norma general se realizará una inspección visual de las instalaciones de
canalones una vez al año para verificar que no hay elementos que impidan su correcta evacuación,
así como verificar que no hay daños en cubierta producidos por levantados o roturas de tejas.


También  se  realizará  una  prueba  de  funcionamiento  de  desagües  para  verificar  que  no  hay
obstrucciones en la red, procediendo al llenado y vaciado de los diferentes aparatos sanitarios, así
como a la evacuación de los sumideros y cazoletas.


3.4.2 HS 2 - RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
A) ÁMBITO DE APLICACIÓN


No es de aplicación al no ser un edificio de nueva construcción.


3.4.3 HS 3 - CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
A) EXIGENCIAS


Conforme al RITE se establecen caudales específicos de ventilación, en función de la ocupación.


Se establece  un nivel clase IDA 2, con un caudal de cálculo de 12,5 dm³/s.


Se utiliza un coeficiente reductor por ocupación y alternancia de un 40%.


B) CONDICIONES CONSTRUCTIVAS


Como condición general el sentido de la circulación en ventilaciones será de locales secos a locales
húmedos. La admisión se realizará por las aberturas de micro-ventilación de las carpinterías o por
aireadores de ventana. La extracción se realizará mediante los shunts de ventilación alojados en los
baños y cocina, con tiro de tipo natural.


C) CÁLCULO DEMANDAS
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3.4.4 HS 4 - SUMINISTRO DE AGUA
A) ÁMBITO DE APLICACIÓN


El objeto de este apartado es justificar las condiciones de suministro de agua en la instalación
acorde con la normativa técnica actual.


B) CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE EXIGENCIAS


La instalación se realizará con los siguientes criterios básicos:
• Las tuberías y accesorios que se empleen, tendrán materiales que no produzcan concentraciones
nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003 de 7 de Febrero “criterios
sanitarios de la calidad de consumo humano”.


• Serán resistentes a la corrosión interior.


• No deben presentar incompatibilidad electro-química.


• Serán resistentes a temperaturas de servicio de hasta 40ºC.


C) DOTACIONES


Los caudales de cálculo para suministro de aparatos es el siguiente:


Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo
de agua fría [dm3/s]


Caudal instantáneo mínimo
de ACS [dm3/s]


Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,1 0,065
Ducha 0,2 0,1
Bañera de 1,40m o más 0,3 0,2
Bañera de menos de 1,40m 0,20 0,15
Bidé 0,1 0,065
Inodoro con cisterna 0,1 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinario con grifo temporizado 0,15 -
Urinario con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,2 0,1
Fregadero no doméstico 0,3 0,2
Lavavajillas doméstico 0,15 0,1
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,2
Lavadero 0,2 0,1
Lavadora doméstica 0,2 0,15
Lavadora industrial (8 kg ropa) 0,6 0,4
Grifo aislado 0,15 0,1
Grifo garaje 0,2 -
Vertedero 0,2 -


La presión en los puntos de consumo será de 100 kPa (1Kg/cm2) en grifos comunes y 150 kPa en
fluxores y calentadores.


La presión de servicio no superará los 500 kPa.


D) TIPOLOGÍAS DE INSTALACIÓN


Se instalará un sistema contador de agua para consumo individualizable en agua fría y ACS.


Los sistemas de instalación son o bien con un único contador o bien con contadores divisionarios.


1 ) CONTADOR ÚNICO
La instalación se compone de acometida, la instalación general que contiene un contador general
en arqueta o armario (con grifo de prueba, llaves de independencia y mecanismo anti-retorno), el
tubo de alimentación y un distribuidor principal, del que salen las derivaciones colectivas, con llave
de vaciado en las partes bajas de montantes.


2 ) CONTADORES DIVISIONARIOS
Las instalación con contadores aislados está compuesta por la acometida, la instalación general
(con llave de acometida e independencia, grifo de prueba y dispositivo anti-retorno)que contiene los
contadores aislados (con grifo de prueba, llaves de independencia y dispositivo anti-retorno), las
instalaciones particulares y las derivaciones colectivas., en las que se instalará una llave de vaciado
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en las partes bajas de montantes.


E) ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN


La instalación es de tipo individual, y cuenta con un contador privado alojado en fachada.


F) ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN


1 ) ACOMETIDA
Se dispondrá lo más próxima posible a la fachada o borde de la parcela y contendrá:
• Llave de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abre paso
a la acometida.


• Tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general.


• Llave de corte en el exterior de la propiedad.


2 ) INSTALACIÓN GENERAL
Contiene los siguientes elementos, según tipo de instalación:


3 ) LLAVE DE CORTE GENERAL
Interrumpe el suministro al edificio, se sitúa dentro de la propiedad, en una zona común de uso
accesible  para su manipulación y  señalada adecuadamente.  Se dispondrá dentro de armario  o
arqueta de contador general (para instalación con contador único).


4 ) FILTRO DE LA INSTALACIÓN GENERAL
Deberá  detener  los  residuos  del  agua  que  den  lugar  a  corrosiones  metálicas.  Se  instala  a
continuación de la llave de corte general. El filtro será de tipo Y con umbral de filtrado de 25 a 50μm,
con  malla  de  acero  inoxidable  con  baño  de  plata  para  evitar  la  formación  de  bacterias  y
autolimpiable. Permitirá su limpieza y mantenimiento sin corte en el suministro.


5 ) ARMARIO O ARQUETA DEL CONTADOR GENERAL
Contendrá en este orden: llave de corte general, filtro general de la instalación, contador, llave de
prueba, válvula de retención y llave de salida. Se realizará en un plano paralelo al suelo.


6 ) TUBO DE ALIMENTACIÓN
Discurrirá por zonas de uso común. Irá provisto de registros para inspección de fugas cuando vaya
empotrado, al menos en sus extremos y cambios de dirección.


7 ) DISTRIBUIDOR PRINCIPAL
Su trazado será por zonas de uso común, con registros para inspección de fugas en extremos y
cambios de dirección cuando vaya empotrado.


Dispondrá de llaves de corte para cada derivación.


8 ) MONTANTES
Discurrirán por zonas comunes del edificio e irán alojadas en huecos.


Los ascendentes irán provistos de válvula de retención (aguas abajo),  llave de corte y llave de
vaciado (aguas arriba).


Llevarán instalados mecanismos de purga y dispositivos anti-ariete en la parte superior.


9 ) CONTADORES DIVISIONARIOS
Se situarán en zonas de uso común del edificio.


Contarán con pre-instalación para envió de señales de lectura a distancia.


Llevará una llave de corte aguas abajo y válvula de retención aguas arriba.


10 ) INSTALACIONES PARTICULARES
Se componen de una llave de paso situada justo en el interior de la propiedad en lugar accesible.


El trazado de las derivaciones individuales independizará cada unidad de cuarto húmedo mediante
llaves de corte independientes, tanto para agua fría como para agua caliente.


Todos los puntos de consumo irán dotados de una llave de corte individual.


11 ) INSTALACIONES COLECTIVAS
Se realizarán con las mismas características que el resto de sistemas antes descritos, y sirven para
alimentar otros sistemas como bies, dotaciones en garajes o elementos de climatización.


G) SISTEMAS DE PRESIÓN
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1 ) GRUPOS DE PRESIÓN
Se instalarán para garantizar presión de servicio en toda la red cuando el tipo de suministro no sea
adecuado o sea insuficiente.


Se alojará en un local de uso exclusivo.


Los grupos de presión serán de dos tipos:


a) SISTEMA CONVENCIONAL
Dotado con depósito auxiliar de alimentación para suministro de la bomba.


Equipo de bombeo con dos grupos de presión en paralelo y funcionamiento alterno.


Depósito  de  presión con membrana y  dispositivo  medidor  de  presión  para  su  puesta  en
marcha automática.


b) SISTEMA DE ACCIONAMIENTO REGULABLE
Llamado de caudal variable, que prescinde del depósito auxiliar de alimentación y cuenta con
un variador  de frecuencia  que acciona las bombas manteniendo constante la  presión de
salida con independencia del caudal solicitado.


2 ) REDUCCIÓN DE PRESIÓN
Se  instalarán  válvulas  reductoras  de  presión  para  no  superar  la  presión  de  servicio  máxima
establecida.


H) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS


1 ) CONDICIONES GENERALES
El sistema de tratamiento cumplirá las especificaciones de del Anexo I del Real Decreto 140/2003.


2 ) EXIGENCIAS
Los sistemas incorporarán sistema de medida de los parámetros de control, además llevarán un
contador del agua utilizada en el tratamiento.


El  sistema  irá  provisto  de  una  derivación  para  no  dejar  sin  suministro  en  caso  de  avería  o
mantenimiento del mismo.


3 ) PRODUCTOS
Los productos de tratamiento se almacenarán en local de paso restringido.


4 ) UBICACIÓN
El sistema de tratamiento de agua se instalará en local independiente, que puede ser compartido y
compatible con el grupo de presión de agua.


En cualquier caso el local será de acceso restringido desde las zonas comunes del edificio o desde
el exterior y dispondrá de una toma de agua y un desagüe a la red.


I) INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA


1 ) CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
La temperatura en los puntos de consumo estará comprendida entre 50 y 65ºC.


Se cumplirán las mismas prescripciones que en instalaciones de agua fría.


En instalación interior de viviendas, se dejarán previstas además de tomas de agua fría, tomas de
agua caliente para equipos bitérmicos en lavadora y lavavajillas.


Para todo tipo de instalaciones, se dotará con red de retorno cuando el recorrido de ida hasta el
punto de consumo supere los 15m.


La red de retorno estará compuesta por colector de retorno, que recoge una o varias columnas de
ida con la misma presión de servicio y que tendrá pendiente descendente hasta la conexión con la
columna; y columnas de retorno, desde el extremo de las columnas de ida o colectores de retorno
hasta el acumulador o calentador centralizado.


Ambas redes, impulsión y retorno discurrirán paralelas por zonas comunes del edificio y se aislarán
según RITE, con separación entre ellas de al menos 4cm.


En  las  bases  de  los  montantes  se  instalarán  llaves  de  asiento  para  regular  la  instalación  y
equilibrarla hidráulicamente.


Las bombas de recirculación serán dobles en montaje paralelo.


Se deberá permitir la libre dilatación de los componentes de la instalación con elementos flexibles
de conexión.
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2 ) REGULACIÓN Y CONTROL
La producción de ACS se regulará, controlando la temperatura de preparación y de distribución.


En sistemas de tipo individual podrán ir incorporados a los equipos de producción.


J) PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS


1 ) DISPOSICIONES GENERALES
Se dispondrán sistemas anti-retorno para evitar la inversión del flujo al menos en los siguientes
puntos de la instalación:
• Después de los contadores


• En base de montantes


• Antes de equipos de tratamiento de agua


• En la entrada de tubos de alimentación no destinados a consumo doméstico


• Antes del servicio a otras instalaciones como aparatos de climatización y humectación.


2 ) CONDICIONES DE EJECUCIÓN
• Las instalaciones de suministro no se conectarán directamente con instalaciones de evacuación ni
con instalaciones de suministro de agua con origen diferente a la red pública.


• Los dispositivos anti-retorno se combinarán con llaves de vaciado para poder vaciar cualquier tramo
de la red.


• En grifos de lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, etc, el nivel de salida será 2cm superior al nivel del
rebosadero.


• Los depósitos cerrados tendrán la entrada de agua 4cm por encima del nivel máximo de agua y el
aliviadero tendrá capacidad para eliminar el doble del caudal de entrada.


• Las calderas con sobre-presión no se empalmarán directamente a la red de distribución, utilizarán un
depósito previo.


K) SEPARACIONES CON OTRAS INSTALACIONES


La canalización de ACS estará separada al menos 4cm de la de agua fría. Discurrirán por debajo de
instalaciones eléctricas o telecomunicaciones con separación de 30cm y con respecto a gas de
3cm.


L) SEÑALIZACIÓN


Las tuberías de agua de consumo humano se señalizarán con color verde oscuro o azul.


M) AHORRO DE AGUA


Todos los locales de pública concurrencia deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los
grifos, de cualquier de estos: grifos con aireadores, griferías termostáticas, grifos con sensores de
infrarojos, grifos con pulsador temporizado, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de
consumo.


N) DIMENSIONADO DE ELEMENTOS


1 ) CONDICIONES GENERALES
Las velocidad de cálculo deben estar comprendidas según:
• Tuberías metálicas: entre 0,50 u 2,00 m/s


• Tuberías termo-plásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s.


2 ) CONTADOR GENERAL
Se alojará en un armario o cámara dotada de desagüe.


El contador será de tipo general, con 20mm de diámetro. La acometida será con tubería de 25mm.


3 ) CAUDALES DE CÁLCULO
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NOMBRE HABITACION ASEO ACCESIBLE


APARATO INSTALADO UD
AGUA FRIA AGUA CALIENTE


Q UNITARIO Q TOTAL Q UNITARIO Q TOTAL
Lavabo 1 0,10 0,10 0,07 0,07
Inodoro con cisterna 1 0,10 0,10 0,00 0,00
Nº TOTAL DE PUNTOS 2,00 Q total 0,20 Q total 0,07
Ks 1,00 Q calculo 0,20 Q calculo 0,07


NOMBRE HABITACION CUARTO LIMPIEZA


APARATO INSTALADO UD
AGUA FRIA AGUA CALIENTE


Q UNITARIO Q TOTAL Q UNITARIO Q TOTAL
Vertedero 1 0,20 0,20 0,00 0,00
Grifo aislado 1 0,15 0,15 0,10 0,10
Nº TOTAL DE PUNTOS 2,00 Q total 0,35 Q total 0,10
Ks 1,00 Q calculo 0,35 Q calculo 0,10


NOMBRE HABITACION CUARTO BIES


APARATO INSTALADO UD
AGUA FRIA AGUA CALIENTE


Q UNITARIO Q TOTAL Q UNITARIO Q TOTAL
Grifo garaje 1 0,20 0,20 0,00 0,00
Vertedero 1 0,20 0,20 0,00 0,00
Nº TOTAL DE PUNTOS 2,00 Q total 0,40 Q total 0,00
Ks 1,00 Q calculo 0,40 Q calculo 0,00


Los resultados totales, por unidades húmedas es el siguiente:


NOMBRE CONJUNTO POR UNIDADES HÚMEDAS


TIPO HABITACIÓN UD Nº Pts. TOTAL
AGUA FRIA AGUA CALIENTE


Q u Q TOTAL Q u Q TOTAL
ASEO ACCESIBLE 2 2,00 4 0,20 0,40 0,07 0,13
CUARTO LIMPIEZA 1 1,00 1 0,35 0,35 0,10 0,10
CUARTO BIES 1 2,00 2 0,40 0,40 0,00 0,00


Nº TOTAL DE PUNTOS 7,00 Q total 1,15 Q total 0,23
Calc. simultaniedad por estancias Ks 0,41 Q calculo 0,47 Q calculo 0,09


Según caudales de cálculo de la tabla 2.1 del CTE-DB-HS4, se obtiene un caudal de cálculo total de
(0,47+0,09=) 0,56 dm3/s, con un total de 7puntos de utilización.


El coeficiente global de simultaneidad es:
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K= 1


√(n−1)
; siendo n el número total de puntos de utilización instalados.


K=0,41. El caudal total simultaneo de cálculo calculado por puntos de agua (fria + caliente) es de
0,68 dm³/s.


Con una tubería de 32 mm de diámetro en PEX, la velocidad de cálculo es de 1,31 m/s.


El diámetro del contador divisionario no será inferior a 20mm.


4 ) DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS
Diámetro nominal del ramal de enlace


Puntos de consumo Tubo de acero [ “ ] Tubo cobre o plástico [mm]
Lavamanos ½ 12
Lavabo, bidé ½ 12
Ducha ½ 12
Bañera < 1,40m ½ 20
Bañera > 1,40m ¾ 20
Inodoro con cisterna ½ 12
Inodoro con fluxor 1 - 1½ 25 – 40
Urinario con grifo temporizado ½ 12
Urinario con cisterna ½ 12
Fregadero doméstico ½ 12
Fregadero industrial ¾ 20
Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) 12
Lavavajillas industrial ¾ 20
Lavadora doméstica ¾ 20
Lavadora industrial 1 25
Vertedero ¾ 20


5 ) DIÁMETROS MÍNIMOS
Para el cálculo de los diámetros de canalizaciones se tendrán en cuenta las perdidas máximas en el
punto más desfavorable de la red. Se dimensiona tramo a tramo, aportando a cada tramo el caudal
máximo previsto en función de los puntos de consumo.


La velocidad de cálculo es para tubería de acero entre 0,50 y 2,00 m/s, y para tuberías termo-
plásticos y multicapas (PVC y XPE) entre 0,50 y 3,00 m/s.


Los diámetros que se asignarán en función de caudales y pérdidas de carga, no serán inferiores a
los siguientes:


Diámetro nominal del tubo de alimentación
Tramo considerado Tubo de acero [ “ ] Tubo cobre o plástico [mm]
Alimentación a cuarto húmedo privado ¾ 20
Alimentación a derivación particular ¾ 20
Columna (montante o descendente) ¾ 20
Distribuidor principal 1 25


< 50 kW ½ 12
50 – 250 kW ¾ 20


Alimentación equipos de climatización
250 – 500 kW 1 25


> 500 kW 1 ¼ 32


6 ) RED DE ACS
a) ESQUEMA GENERAL
La red de ACS es de tipo individual, con acumulador térmico desde la caldera y con apoyo en
la instalación solar de ACS. Toda la distribución de ACS se realiza con diámetro 20mm.


Toda la instalación se debe aislar convenientemente.
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b) DIMENSIONADO DE EQUIPOS


CAUDAL DE CÁLCULO INSTANTÁNEO PARA ACS (dm3/s) 0,10
CAUDAL DE CÁLCULO INSTANTÁNEO PARA ACS (dm3/h) 360,00
TEMPERATURA DE PREPARACIÓN DEL AGUA CALIENTE (ºC) 70,00
TEMPERATURA DE ENTRA DE AGUA FRÍA (ºC) 10,00
TEMPERATURA DE MEZCLA EN SALIDA (ºC) 35,00
VOLUMEN AGUA FRÍA NECESARIA (dm3/h) 210,00
VOLUMEN AGUA CALIENTE NECESARIO (dm3/h) 150,00
COEFICIENTE DE INTERMITENCIA DE SERVICIO 0,25
VOLUMEN DE DEMANDA ACS (dm3/h) 37,50
TIEMPO MEDIO DE PREPARACIÓN DE ACS (h) 2,00
VOLUMEN MÍNIMO DE ACUMULACIÓN NECESARIO (dm3/h) 75,00


Se instalará un equipo de acumulación mínimo de 100 l.


O) CONDICIONES CONSTRUCTIVAS Y DE EJECUCIÓN


1 ) CONDICIONES GENERALES
• El trazado de la instalación será lo más recta y limpia posible.


• Los  anclajes  a  los  forjados  y  elementos  resistentes  serán  individuales  para  la  instalación,  no
autorizándose el trazado conjunto con otros sistemas o instalaciones, ni el enganche a otros elementos
que no sean resistentes del cerramiento, prohibiéndose expresamente el anclaje de unas instalaciones,
sobre los anclajes o instalaciones de otras.


• UNIONES Y JUNTAS


• Las uniones serán estancas y resistirán adecuadamente los esfuerzos de tracción a los que pueda
estar sometida la instalación, bien por dilataciones propias,  bien por movimientos diferenciales de la
estructura, por lo que se dispondrán elementos elásticos allá dónde sea necesario.


• Las uniones de tubos de cobre se realizarán bien por soldadura, bien por manguitos mecánicos, que
serán de compresión, de ajuste cónico y de pestañas.


2 ) PROTECCIONES
• Las tuberías metálicas se protegerán frente a la corrosión de todo tipo de morteros y yesos, y de la
agresión del terreno, mediante un elemento separador en toda su longitud.


• Se protegerán térmicamente tanto las instalaciones de ACS, como aquellas de agua fría que puedan
sufrir riesgo de heladas.


• Se protegerán las instalaciones frente a esfuerzos mecánicos, dejando pasa-tubos cuando deban
atravesar elementos de fábricas o estructuras.


P) PUESTA EN SERVICIO


Previo a la puesta en servicio de la instalación, la empresa instaladora efectuará las pruebas de
carga y funcionamiento necesarias para garantizar que la instalación no presente fugas, ni haya
partes que hayan quedado fuera de servicio durante la ejecución por aplastamientos en tuberías o
por posibles tapones en elementos interiores


Las  pruebas  comprenderán  el  llenado  de  la  red  completa,  la  verificación  de  su  estanquidad
sometiéndola a presión, así como una prueba de temperatura y medición de caudal en los puntos
de servicio.


Q) PRESCRIPCIONES DE LOS MATERIALES EMPLEADOS


Todos los productos empleados deben cumplir las especificaciones de las instalaciones de agua
para consumo humano, siendo resistentes a la corrosión interior, satisfacer una temperatura mínima
de servicio de 40ºC y no presentar incompatibilidad electro-química entre sí.


R) INCOMPATIBILIDADES
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Se debe respetar siempre que no debe instalarse cobre antes de instalaciones de acero. El montaje
de acero y cobre después requiere la disposición de un dispositivo anti-retorno en la unión.


Las vainas pasa-tubos serán de material plástico para evitar incompatibilidades.


S) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN


Se seguirán  las  disposiciones  de  mantenimiento  de  instalaciones  de  fontanería  conforme a  lo
dispuesto en el Real Decreto 865 / 2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de legionelosis, especialmente el anexo 3.


Se seguirá el plan de mantenimiento que fijen los distintos fabricantes de los equipos instalados.


3.4.5 HS 5 - EVACUACIÓN DE AGUAS
A) CARACTERÍSTICAS
• Se instalarán cierres hidráulicos en toda instalación para impedir la salida de gases y olores de la red.


• La  red  de  tuberías  discurrirá  por  zonas  comunes,  preferentemente  vista  o  alojada  en  patinillos
registrables.


• El colector general del edificio se engancha con la red municipal mediante la acometida.


• Los residuos procedentes de elementos diferentes a las viviendas deberán tener tratamiento previo
como depósitos de decantación, separadores de grasas o depósitos de neutralización.


• En redes únicas municipales se instalarán sistemas de redes separativas de pluviales y de residuos,
con conexión entre ambas mediante cierres hidráulicos antes de la acometida.


B) ELEMENTOS DE LA RED


1 ) CIERRES HIDRÁULICOS
Los cierres serán autolimpiables, construidos con elementos fijos, de fácil registro y limpieza, y los
niveles de cierre serán de 50mm para usos continuos, 70mm para usos discontinuos.


Se instalará lo más cerca posible del aparato a proteger para evitar longitudes grandes de tubo
sucio.


Cada unidad de habitación húmeda tendrá su propio sifón o bote sifónico independiente.


2 ) REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN
Serán de trazado rectilíneo, se conectarán preferentemente a las bajantes (al manguetón del WC
como última solución).


Las derivaciones que van al  bote sifónico tendrán una pendiente entre un 2% y un 4% y una
longitud no superior a 2,50m.


El desagüe del  inodoro a la bajante se realizará de forma directa por medio de manguetón de
longitud inferior a 1m. Las uniones con las bajantes serán con ángulo no menor a 45º.


3 ) BAJANTES Y CANALONES
Se realizarán con el trazado más recto posible.


4 ) COLECTORES COLGADOS
Las  bajantes  se  engancharán  con  piezas  especiales  según  las  especificaciones  técnicas  del
fabricante. No se admitirán simples codos como medio de unión.


La conexión de bajantes de pluviales se separará al menos 3m de otra bajante de residuales aguas
arriba.


Tendrán al menos un 1% de pendiente y no acometerán en un mismo punto más de 2 colectores.


En cada tramo dónde se realicen acometidas, tanto en horizontal como en vertical se instalarán
registros, y en cualquier caso para no superar distancias sin registrar superiores a 15m.


5 ) COLECTORES ENTERRADOS
Se alojarán en zanjas apropiadas con pendiente mínima del 2% y registros al menos cada 15m.


Las  conexiones  con  bajantes  y  manguetones  serán  mediante  arquetas  a  pie  de  bajante  no
sifónicas.


6 ) ELEMENTOS DE CONEXIÓN
La unión entre redes verticales y horizontales se realizará mediante arquetas dispuestas sobre el
cimiento de hormigón con tapa practicable. Solo acometerá un colector por arqueta de tal forma que
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el ángulo entre el colector y la salida sea mayor d e 90º.


Las arquetas de paso no tendrán más de tres acometidas de colectores.


Las arquetas de registro (cada 15m) tendrán tapa accesible y practicable.


Al final de la instalación y antes de la acometida se instalará el pozo general del edificio.


7 ) SISTEMAS DE BOMBEO
Al sistema de bombeo no acometerán pluviales.


Las bombas tendrán protección contra elementos sólidos, serán siempre dobles y estarán dotadas o
bien  de  un  grupo  electrógeno  auxiliar  o  de  un  sistema  de  baterías  con  funcionamiento
independiente de al menos 24h.


Se alojarán en pozos registrables fácilmente accesibles y contar con un sistema de ventilación para
descargar el aire.


En la conexión con la red exterior de alcantarillado se dispondrá un bucle anti-reflujo de las aguas
por encima del nivel de salida.


8 ) VÁLVULAS ANTIRETORNO
Se instalarán para evitar la vuelta de carga desde la instalación general municipal en sobrecargas
del sistema. Se dispondrán en zonas de fácil acceso.


9 ) SISTEMAS DE VENTILACIÓN
La instalación de desagüe contará con sistemas de ventilación para eliminar olores y gases de
tuberías y evitar presiones o succiones de los sifones de la instalación.


Se instalará un sistema de ventilación primaria en la parte superior de la instalación para todo
edificio menor a 7 plantas, prolongando 130cm los tubos en cubiertas normales y más de 200cm en
cubiertas transitables.


Las salidas de ventilaciones estarán situadas a más de 6m de cualquier toma de aire y sobre
pasarla en altura.


Para edificios de mayor altura se dotará de un sistema de ventilación secundaria con conexiones
1m por encima de las acometidas planta a planta o de aparatos.


10 ) CÁLCULOS
El cálculo de la red de desagües se realiza por el método de las unidades de descarga asignadas a
cada aparato según la siguiente tabla:


Tipo de aparato sanitario


Unidades de desagüe
(UD)


Diámetro mínimo sifón
y derivación (mm)


Uso
Privado


Uso
público


Uso
Privado


Uso
público


Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50


Inodoro
Con cisterna 4 5 100 100
Con fluxómetro 8 10 100 100


Urinario
Pedestal - 4 - 50
Suspendido - 2 - 40
En batería - 3.5 - -


Fregadero
De cocina 3 6 40 50
Restaurante - 2 - 40


Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifónico 1 3 40 50
Lavavajillas 3 6 40 50
Lavadora 3 6 40 50
Cuarto de baño (lavabo, 
inodoro, bañera y bidé)


Inodoro cisterna 7 - 100 -
Inodoro fluxómetro 8 - 100 -
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Cuarto de aseo (lavabo, 
inodoro y ducha)


Inodoro cisterna 6 - 100 -
Inodoro fluxómetro 8 - 100 -


Para otro tipo de aparatos o caudales:


Diámetro de desagüe (mm) Unidades de desagüe (UD)
32 1
40 2
50 3
60 4
80 5


100 6


Los botes sifónicos tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe.


Los diámetros de colectores y ramales en función del número de desagües serán:


COLECTORES: Máximo número de UD
Diámetro (mm)


Pendiente 1% Pendiente 2% Pendiente 3%
- 1 1 32
- 2 3 40
- 6 8 50
- 11 14 63
- 21 28 75


47 60 75 90
123 151 181 110
180 234 280 125
438 582 800 160
870 1150 1680 200


Las bajantes se realizarán según la siguiente tabla:


Máximo número UD, para bajantes de:
Máx. núm. UD, por ramal, para bajantes


de: Diámetro
(mm)


Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas
10 25 6 6 50
19 38 11 9 63
27 53 21 13 75


135 280 70 53 90
360 740 181 134 110
540 1100 280 200 125
1208 2240 1120 400 160
2200 3600 1680 600 200
3800 5600 2500 1000 250
6000 9240 4320 1650 315


Los colectores generales horizontales se dimensionarán según la siguiente tabla:


COLECTORES GENERAL: Máximo número de UD
Diámetro (mm)


Pendiente 1% Pendiente 2% Pendiente 3%
- 20 25 50
- 24 29 63
- 38 57 75


96 130 160 90
264 321 382 110
390 480 580 125
880 1056 1300 160


1600 1920 2300 200
2900 3500 4200 250
5710 6920 8290 315
8300 10000 12000 350


Los canalones dimensionados para una intensidad de lluvia de 100 mm/h (aplicar factor de
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corrección para otras intensidades f=i/100):


Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal m2 Diámetro del
canalón


(mm)Pendiente 0,5% Pendiente 1% Pendiente 2% Pendiente 4%


35 45 65 95 100
60 80 115 165 125
90 125 175 255 150


185 260 370 520 200
335 475 670 930 250


Las bajantes de pluviales en función de la superficie horizontal servida en m2 serán:


Superficie en proyección horizontal servida (m2) Diámetro nominal de la bajante (mm)
65 50
113 63
177 75
318 90
580 110
805 125


1544 160
2700 200


Los colectores de pluviales serán según esta tabla:


Superficie proyectada (m2)
Diámetro (mm)


Pendiente 1% Pendiente 2% Pendiente 4%
125 178 253 90
229 323 458 110
310 440 620 125
614 862 1228 160


1070 1510 2140 200
1920 2710 3850 250
2016 4589 6500 315


Ventilaciones secundarias según esta tabla:


Diámetro bajante (mm) UD Máxima longitud efectiva (m)
32 2 9
40 8 15 45


50
10 9 30
24 7 14 40


63
19 13 38 100
40 10 32 90


75
27 10 25 68 130
54 8 20 63 120


90
65 14 30 93 175


153 12 26 58 145


110
180 15 56 97 290
360 10 51 79 270
740 8 48 73 220


125
300 6 45 65 100 300
540 42 57 85 250
1100 40 47 70 210


160
696 32 47 100 340


1048 31 40 90 310
1960 25 34 60 220


200


1000 28 37 202 380
1400 25 30 185 360
2200 19 22 157 330
3600 18 20 150 250


250 2500 10 18 75 150
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3800 16 40 105
5600 14 25 75


315
4450 7 8 15
6508 6 7 12
9046 5 6 10


32 40 50 63 65 80 100 125 150 200
Diámetro de la columna de ventilación secundaria (mm)


Para conexiones planta a planta, los diámetros serán los siguientes:


Diámetros de la bajante (mm) Diámetro de la columna de ventilación (mm)
40 32
50 32
63 40
75 40
90 50
110 63
125 75
160 90
200 110
250 125
315 160


Las dimensiones mínimas de arquetas serán en función del colector de salida:


Diámetro del colector de salida (mm)
100 150 200 250 300 350 400 450 500


L x A (cm) 40x40 50x50 60x60 60x70 70x70 70x80 80x80 80x90 90x90


Las secciones de la red de saneamiento se grafían en los planos de fontanería.


3.4.6 HS 6 – PROTECCIÓN FRENTE EXPOSICIÓN AL GAS RADÓN
A) ÁMBITO DE APLICACIÓN


Es de aplicación en edificios de nueva construcción incluidos en el apéndice B.


La localidad del  proyecto:  Vva de los Infantes.  13320. Ciudad Real,  se incluye como municipio
incluido en zona 1, y se deben cumplir las siguientes exigencias:


B) CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS


En vez de instalar una lámina de protección entre el terreno y los locales habitables, se ha optado
por disponer una cámara sanitaria ventilada en las zonas sobre el terreno.


Las aberturas de ventilación se distribuyen a lo largo del edificio.
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3.5 HR PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
No es objeto de este proyecto de reforma.


3.6 AHORRO DE ENERGÍA


3.6.1 HE 0 LIMITACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO
A) ÁMBITO DE APLICACIÓN


Conforme al art. 1.2 del DB-HE-0, quedan excluidos del ámbito de aplicación los edificios protegidos
oficialmente por razón histórica o arquitectónica.


3.6.2 HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
A) ÁMBITO DE APLICACIÓN


Conforme al art. 1.2 del DB-HE-0, quedan excluidos del ámbito de aplicación los edificios protegidos
oficialmente por razón histórica o arquitectónica.
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3.6.3 HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS


3.6.3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
A) OBJETO


Se redacta el presente proyecto para justificar el cumplimiento de las prescripciones que establece
el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, así como sus modificaciones posteriores,
ante la Consejería de Industria, Trabajo y Energía, y el Excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas.


B) ÁMBITO DE APLICACIÓN


Quedarán exentas de la presentación de proyecto técnico según art.13 del texto consolidado (año
2013) del RD 1027/2007 (RITE) todas aquellas construcciones o edificaciones cuya instalación para
producción de frío o calor tenga una potencia nominal inferior a 70 kW.


Al ser la potencia total a instalar para calefacción menor, según apartado de potencias previstas, no
es necesaria la redacción de proyecto técnico, siendo suficiente el aporte de una memoria
técnica descriptiva de la instalación.


C) TITULAR DE LA INSTALACIÓN


El titular de la instalación en la fase de ejecución del proyecto y de las obras es:


M.I.AYUNTAMIENTO DE VVA.DE LOS INFANTES, con NIF: P1309300J y domicilio social en Plaza
Mayor , de Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real.


D) EMPLAZAMIENTO


La instalación del proyecto se ubica en:


C/ Ramón y Cajal 12, de Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real,


y se desarrolla dentro del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE
SANTIAGO, con el se solicita la preceptiva licencia municipal y se desarrolla la obra.


E) LEGISLACIÓN APLICABLE


• Reglamento de Instalaciones de Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITE (Real Decreto 1027/2007).


• Modificación del RITE. Real Decreto 238/2013 de 5 de abril.


• Código técnico de la edificación.


• Normas UNE de referencia del RITE.


• Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1751/1998, de 31 de
julio, por el que se aprobó el Reglamento de instalaciones Térmicas en Edificios y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los
Edificios.


• Real Decreto 909/2001 por el que se establecen los criterios higiénico - sanitarios para la prevención
y control de la Legionelosis.


• Reglamento de Aparatos de Presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto
1244/1979). 


• R.D. 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a equipos a presión.


• Reglamento de Protección contra Incendios (R.D. 1942/93)


• Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (R.D. 1523/99).


• Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica
complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio".


• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias.


• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.


• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras.
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• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997,  sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo.


• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.


• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.


• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.


F) DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN


1 ) TIPO DE INSTALACIÓN
CALEFACCIÓN     /     CLIMATIZACIÓN  


El sistema de calefacción elegido es con producción individual, mediante equipo de aerotermia con
acumulación y depósito de inercia.


Sirve para calefacción y climatización por suelo radiante.


2 ) ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN
La instalación de calefacción está compuesta por:
• Equipo generador con bomba de calor por aerotérmia.


• Sistema de transporte con red bitubular y colectores de distribución.


• Equipo de acumulación térmica para el ACS auxiliar.


3 ) RECUPERADOR DE CALOR
No es necesaria su instalación al tener una potencia térmica inferior a 70kW.


En cualquier caso, por exigencias de ahorro energético, se ha instalado un sistema de recuperador
de calor entálpico.


G) POTENCIA TOTAL A INSTALAR


La potencia total de cálculo para calefacción-climatización es de 28,9 kW.


3.6.3.2 CÁLCULOS
A) DEFINICIONES


Se entiende por carga sensible la potencia térmica que produce un aumento de la temperatura seca
del aire. Por otro lado, se entiende por carga latente la potencia térmica producida por la
introducción de vapor de agua al ambiente.


La carga térmica puede calcularse tanto para refrigeración como para calefacción y siempre se
toma el valor más desfavorable dentro de los cálculos. En consecuencia, cuando se calcula la carga
térmica de refrigeración, es necesario estimar el día y la hora más desfavorable considerando unas
condiciones exteriores e interiores según se definen en los siguientes apartados.


Las cargas térmicas se dividen en cargas interiores y cargas exteriores. Las cargas exteriores
contemplan las ganancias o pérdidas por radiación solar e infiltración por los paramentos. Las
cargas internas son las derivadas de la propia ocupación (número de personas, actividad a
desarrollar, etc) y las producidas por los equipos y las instalaciones alojadas en los locales
(alumbrado, maquinaria, etc).


B) DATOS EMPLAZAMIENTO


El presente proyecto se desarrolla para en el término municipal de Vva de los Infantes. 13320.
Ciudad Real.


C) CONDICIONES DE CÁLCULO


Se adjunta memoria de cálculo justificativa de los parámetros operacionales de la instalación.
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D) CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO


Estación Uso Temp. interior Velocidad del aire Humedad relativa
Verano Vivienda 24 ºC 0,22 m/s 50%
Invierno Vivienda 21º C 0,18 m/s 50%


Temperatura interior de cálculo Calor sensible por persona Calor latente por persona
24 ºC 67 W 35 W
21 ºC 76 W 27 W


Cargas térmicas por ocupación.


Estancia Ocupación total
Calor Sensible total (W) Calor Latente total (W)


Verano (24 ºC) Invierno (21 ºC) Verano (24 ºC) Invierno (21 ºC)
Tipo 1 4 pers. 268 304 140 108
Tipo 2 3 pers. 201 228 105 81
Tipo 3 2 pers. 134 152 70 54


E) CALCULO OCUPACIÓN


Para el pre-dimensionamiento de la instalación futura se utilizan los valores de pre-calculos del SI.


F) CÁLCULO VENTILACIÓN


Las condiciones de cálculo, conforme al RITE, son las siguientes:


CAUDALES DE VENTILACIÓN
IDA-2 12,50 dm3/(s·pers.)
IDA-2 0,83 dm3(s·m2)
AE-1 (ZONAS SERVICIO) 2,00 dm3(s·m2)


G) APORTES ENERGÉTICOS


Se establece una carga de 10 W/m2 de alumbrado.


No se prevé ninguna otra carga eléctrica proveniente de maquinaria.


H) MÉTODO DE CÁLCULO


El método de cálculo empleado es el método de los balances térmicos, evaluando recinto a recinto
las perdidas y las ganancias, valorando paramentos, irradiación solar, ventilación y aportes desde el
interior. Para el cálculo del sistema de calefacción no se tiene en cuenta las ganancias de equipos
ni de iluminación, para quedar del lado de la seguridad y se incrementa un porcentaje para cubrir el
margen de intermitencia de la instalación.


Las perdidas por recinto son: por transmisión a través de los paramentos (que se describen a
continuación), por infiltración (según permeabilidad de ventanas) y por renovación de aire
(ventilación).


PÉRDIDAS DE CALOR POR TRANSMISIÓN


Las pérdidas por transmisión las calculamos atendiendo a las ecuaciones siguientes, y tomando los
valores de los coeficientes K que describimos en el punto siguiente y cuyos resultados presentamos
en cuadros sucesivos para cada local:


Pt  =  S    Kn    Io    (Ti  -  Te)


en W/h, donde:


Pt = Pérdida transmisión en W/h


S = Superficie del cerramiento en m2


Kn = Coeficiente K del cerramiento en W/m2  h  ºC
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Io = Incremento por orientación


En los cerramientos horizontales o no calefactados el incremento Io no se aplicará al no influir la
orientación en los mismos.


PÉRDIDAS POR INFILTRACIÓN


Pv  =  c        v2  /  2


Qir  =  Qip    (Pv/100)1/n


Pi  =  x    Qir    S    (Ti  -  Te)


en W/h, donde:


Pv   =  Presión del viento en Pa


c  =  0.94  (coeficiente entre 1 y -0.5)


ɣ =  1.293  Kg/m3  (masa específica del aire)


Qir  =  Infiltración real a Pv de presión en m3/h  m2


Qip =  Infiltración a 100 Pa en m3/h  m2


n =  1.50  (entre 1 y 2 según el flujo)


x  =  0.30


S  =  Superficie del cerramiento en m2


Pi =  Pérdidas por infiltración en W/h


PÉRDIDAS POR RENOVACIÓN


Pr  =  0.30    Volumen    (Ti  -  Te)   N


en W/h, donde: N    =  Número de renovaciones del local


Pr    =  Pérdidas por renovación en W/h


PÉRDIDA TOTAL POR LOCAL


Obtenemos un valor de cálculo con la suma de todas las pérdidas, local a local.


El resultado lo mayoramos con los factores de corrección que hemos definido en los datos de
partida, con arreglo a la fórmula siguiente, en la que empleamos la suma de dichos factores
expresados en tanto por uno:


PERDIDA TOTAL  =  (Pt  +  Pi  +  Pr)  ·x  (coeficientes corrección)


en W/h


En el método de cálculo de refrigeración se suman como cargas térmicas las cargas sensibles y
latentes de ocupación y las ganancias de equipos eléctricos.


Una vez obtenidas las cargas térmicas necesarias para cada recinto e instalación, se diseñan
hidráulicamente las diferentes redes de distribución/retorno, emisores, centrales de producción, etc.


I) RESISTENCIA TÉRMICA DE CERRAMIENTOS


Se aporta tabla de cerramientos considerados, incluido en el informe de cumplimiento del CTE, con
la herramienta unificada Lider-Calener, en la justificación del apartado CTE-HE.
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FACHADA MUROS PIEDRA y MEDIANERÍAS


ELEMENTO e λ R
UNIDADES m W / m·K m2·K / W


Resistencia ext (Rse) 0,040
Muro base tapiales 0,600 1,100 0,545
Mortero 0,015 1,000 0,015
Aislamiento termoreflexivo 1,240
Aislante LW 60mm 0,060 0,034 1,765
Cámara aire vertical 1cm 0,150
Placa yeso 0,015 0,250 0,060
Resistencia int. (Rsi) 0,130
Total m2·K / W 3,945
Transmitancia térmica Um W / m2·K 0,253


Zona D3 – U limite Muros 0,410


FACHADA MUROS DE LADRILLO


ELEMENTO e λ R
UNIDADES m W / m·K m2·K / W


Resistencia ext (Rse) 0,040
Mortero 0,015 1,000 0,015
Muro ladrillo (24cm) 0,410
Mortero 0,015 1,000 0,015
Aislamiento termoreflexivo 1,240
Aislante LW 60mm 0,060 0,034 1,765
Cámara aire vertical 1cm 0,150
Placa yeso 0,015 0,250 0,060
Resistencia int. (Rsi) 0,130
Total m2·K / W 3,825
Transmitancia térmica Um W / m2·K 0,261


Zona D3 – U limite Muros 0,410


Cerramiento exterior de muros de piedra o tapiales, de 60cm de espesor, se trasdosan 
interiormente mediante lámina termoreflexiva Tecnol Tecnotermic PE, lana mineral de 
60mm con terminación de papel kraft en la cara caliente y cierre mediante sistema 
autoportante de tabiquería seca con pladur y placa-yeso de 15mm


Muro de ladrillo de 1 pie de espesor (24cm), enfoscado en ambas caras, se trasdosa 
interiormente mediante lámina termoreflexiva Tecnol Tecnotermic PE, lana mineral de 
60mm con terminación de papel kraft en la cara caliente y cierre mediante sistema 
autoportante de tabiquería seca con pladur y placa-yeso de 15mm
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CUBIERTA DE TEJA SOBRE FORJADO DE VIGUETAS DE MADERA


ELEMENTO e λ R
UNIDADES m W / m·K m2·K / W


Resistencia ext (Rse) 0,040
Teja cerámica 0,002 1,000 0,002
Tablero madera OSB 18mm hidrofugado 0,018 0,130 0,138
Aislante XPS 0,080 0,029 2,759
Capa compresión mortero 0,030 1,000 0,030
Rasillón cerámico 0,035 0,290 0,121
Cámara de aire horizontal 0,180
Forjado viguetas de madera 0,250 0,730
Resistencia int. (Rsi) 0,100
Total m2·K / W 4,100
Transmitancia térmica Um W / m2·K 0,244


Zona D3 – U limite Cubiertas 0,350


CUBIERTA DE TEJA SOBRE FORJADO DE HORMIGÓN


ELEMENTO e λ R
UNIDADES m W / m·K m2·K / W


Resistencia ext (Rse) 0,040
Teja cerámica 0,002 1,000 0,002
Tablero madera OSB 18mm hidrofugado 0,018 0,130 0,138
Aislante XPS 0,080 0,029 2,759
Capa compresión mortero 0,030 1,000 0,030
Rasillón cerámico 0,035 0,290 0,121
Cámara de aire horizontal 0,180
Forjado unidireccional hormigón 0,300 0,210
Enlucido yeso (dureza media) 0,015 0,300 0,050
Resistencia int. (Rsi) 0,100
Total m2·K / W 3,630
Transmitancia térmica Um W / m2·K 0,275


Zona D3 – U limite Cubiertas 0,350


Terminación de teja cerámica curva sobre aislamiento térmico por el exterior de XPS de 
100mm de espesor, protegida superiormente mediante tablero de madera hidrofugado 
de 18mm de espesor, colocada mediante espuma sobre capa de compresión de 
mortero de 30mm, rasillón, formación de pendientes con tabiquillos aligerados, sobre 
forjado unidireccional de vigueta de madera y revoltón de yeso


Terminación de teja cerámica curva sobre aislamiento térmico por el exterior de XPS de 
100mm de espesor, protegida superiormente mediante tablero de madera hidrofugado 
de 18mm de espesor, colocada mediante espuma sobre capa de compresión de 
mortero de 30mm, rasillón, formación de pendientes con tabiquillos aligerados, sobre 
forjado unidireccional de vigueta de hormigón y bovedillas de hormigón, con terminación 
de enlucido de yeso.
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SOLERA VENTILADA


ELEMENTO e λ R
UNIDADES m W / m·K m2·K / W


Resistencia int. (Rsi) 0,040
Baldosa de gres 0,010 2,300 0,004
Capa compresión mortero 0,050 1,000 0,050
Aislante XPS (sistema de tetones) 0,020 0,029 0,690
Aislante XPS (añadido 60mm) 0,060 0,029 2,069
Solera hormigón armado 0,150 2,300 0,065
Resistencia ext (Rse) 0,170
Total m2·K / W 3,088
Transmitancia térmica Um W / m2·K 0,324


Zona D3 – U limite soleras sobre terreno 0,650


Terminación de baldosa cerámica, sobre sistema de suelo radiante, aislamiento térmico 
de alta densidad (500kPA) de 60mm de espesor, y solera ventilada con casetones de 
plástico de 30cm de espesor.
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J) VALORES DE INFILTRACIÓN DE AIRE EN PUERTAS Y VENTANAS


Se establece como criterio de cálculo de infiltración de aire a través de ventanas, el valor máximo
fijado por normativa (CTE-DB-HE-1. art. 2.3) para carpinterías en zona climática D3 (Ciudad Real):
9 m3/h m2.


Para las puertas se fija según normativa el valor de 60 m3/h m2.


K) MAYORACIONES POR ORIENTACIÓN, INTERMITENCIA, SIMULTANEIDAD.


Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %
Suplemento de intermitencia para calefacción: 20 %
Porcentaje de mayoración de cargas: 5 %


3.6.3.3 RESULTADOS CÁLCULOS TÉRMICOS
Tabla de cargas térmicas por unidad de habitación y resúmenes.
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ESTADO REFORMADO ANÁLISIS TÉRMICO CALEFACCIÓN


ESTANCIAS
BALANCES TÉRMICOS  CALEFACCIÓN   (W) CARGAS TOTALES CORREGIDAS


Ventilación Flujo huecos Flujo macizos T.Paramentos Total VENTILACIÓN Q. V. (PERDIDAS) Q.PARAMENTOS TOTAL BRUTO TOTAL RECP


P0.SALA A 3.886,88 424,13 1.695,44 2.119,57 6.006,45


7.672,33 3.068,93 3.857,55 11.529,88 6.926,48 Z0B


P0.ESC.AUX 966,98 125,52 408,72 534,23 1.501,21


P0.LIMPIEZA 204,59 0,00 65,52 65,52 270,11


P0.ACCESO 1.246,81 298,40 254,07 552,47 1.799,29


P0. LUZ 62,39 0,00 47,91 47,91 110,30


P0. GP. BIES 1.304,68 117,59 420,26 537,85 1.842,53


P0. SALA B 3.377,59 887,02 602,48 1.489,50 4.867,09


6.717,57 2.687,03 3.742,07 10.459,64 6.429,10 Z0A
P0.DISTR. 684,03 76,68 399,05 475,73 1.159,76


P0. SALA C 2.351,68 234,60 1.259,04 1.493,65 3.845,32


P0.ASEO 304,26 68,46 214,73 283,19 587,46


P1.SALA A 3.874,14 457,20 1.253,29 1.710,49 5.584,63


6.840,81 2.736,32 2.792,63 9.633,44 5.528,96 Z1B
P1.ESC.AUX 1.051,97 25,67 356,05 381,72 1.433,70


P1.VESTÍBULO 1.442,12 71,89 398,06 469,95 1.912,07


P1.INSTAL. 472,58 20,54 209,92 230,46 703,04


P1. SALA B 3.741,01 249,21 718,14 967,35 4.708,36


6.936,11 2.774,44 2.791,72 9.727,83 5.566,16 Z1A
P1.DISTRIB. 664,79 71,20 352,97 424,17 1.088,96


P1.SALA C 2.232,57 148,34 1.003,93 1.152,27 3.384,84


P1.ASEO 297,74 71,20 176,72 247,93 545,67


0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALES 28.166,82 3.347,67 9.836,30 13.183,97 41.350,79 28.166,82 11.266,73 13.183,97 41.350,79 24.450,70


PORCENTAJES Eficiencia media recuperador entálpico (ventilación) = 70%68,12 % 8,10 % 23,79 % 31,88 % 100,00 %







ESTADO REFORMADO ANÁLISIS TÉRMICO CLIMATIZACIÓN


ESTANCIAS
BALANCES TÉRMICOS  CLIMATIZACIÓN   (W) CARGAS TOTALES CORREGIDAS


Ventilación Ocupación Flujo huecos Flujo macizos T.Paramentos Total VENTILACIÓN Q. V. (PERDIDAS) Ocupación Q.PARAMENTOS TOTAL BRUTO TOTAL RECP


P0.SALA A -1.644,45 -816,00 -179,44 -717,30 -896,74 -3.357,19


-3.245,99 -1.298,39 -2.244,00 -1.632,04 -7.122,03 -5.174,43 Z0B


P0.ESC.AUX -409,10 -612,00 -53,10 -172,92 -226,02 -1.247,13


P0.LIMPIEZA -86,56 0,00 0,00 -27,72 -27,72 -114,28


P0.ACCESO -527,50 -816,00 -126,25 -107,49 -233,74 -1.577,24


P0. LUZ -26,40 0,00 0,00 -20,27 -20,27 -46,66


P0. GP. BIES -551,98 0,00 -49,75 -177,80 -227,55 -779,53


P0. SALA B -1.428,98 -2.754,00 -375,28 -254,89 -630,17 -4.813,15


-2.842,05 -1.136,82 -5.508,00 -1.583,18 -9.933,23 -8.228,00 Z0A
P0.DISTR. -289,40 -612,00 -32,44 -168,83 -201,27 -1.102,67


P0. SALA C -994,94 -2.040,00 -99,25 -532,67 -631,93 -3.666,87


P0.ASEO -128,73 -102,00 -28,97 -90,85 -119,81 -350,54


P1.SALA A -1.639,06 -3.468,00 -193,43 -530,24 -723,67 -5.830,73


-2.894,19 -1.157,68 -5.100,00 -1.181,50 -9.175,69 -7.439,17 Z1B
P1.ESC.AUX -445,07 -408,00 -10,86 -150,64 -161,50 -1.014,56


P1.VESTÍBULO -610,13 -1.224,00 -30,41 -168,41 -198,83 -2.032,95


P1.INSTAL. -199,94 0,00 -8,69 -88,81 -97,50 -297,44


P1. SALA B -1.582,73 -2.856,00 -105,43 -303,83 -409,26 -4.848,00


-2.934,51 -1.173,80 -5.712,00 -1.181,11 -9.827,62 -8.066,91 Z1A
P1.DISTRIB. -281,26 -612,00 -30,12 -149,33 -179,46 -1.072,72


P1.SALA C -944,55 -2.142,00 -62,76 -424,74 -487,50 -3.574,05


P1.ASEO -125,97 -102,00 -30,12 -74,77 -104,89 -332,86


0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALES -11.916,73 -18.564,00 -1.416,32 -4.161,51 -5.577,83 -36.058,56 -11.916,73 -4.766,69 -18.564,00 -5.577,83 -36.058,56 -28.908,53


PORCENTAJES Eficiencia media recuperador entálpico (ventilación) = 70%33,05 % 51,48 % 3,93 % 11,54 % 15,47 % 100,00 %
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3.6.3.4 PLIEGO DE CONDICIONES
Salvo indicación expresa de materiales o equipos aquí expuestos, se regirá por el pliego de
prescripciones generales del proyecto.


A) CALDERAS


Podrán ser construidas por elementos de hierro fundido o como un monobloque con cuerpo de
acero. En cualquier caso, llevarán envolvente metálica calorifugada como protección.


Dispondrán de los siguientes elementos:
• Placa para acoplamiento de quemador.


• Termostato de caldera.


• Compuertas de registro y limpieza.


• Conducto por expulsión de gases de combustión, dotado de regulador de tiro. 


Orificios para la conexión con las tuberías de agua.


En el caso de calderas presurizadas, se incluirán los datos oportunos para conocer la presión de
funcionamiento del hogar en milímetros de columna de agua (mm. c.a.).


En el caso de calderas con quemador atmosférico para gas, se incluirá:
• Válvula de gas con sistema de seguridad.


• Regulador de presión de gas.


• Encendido automático.


B) TUBERÍAS


Los materiales para la instalación de calefacción y agua caliente sanitaria tendrán siempre un
diámetro mínimo de 12mm  tanto para circuitos de ida y vuelta en calefacción como para agua
caliente sanitaria y cumplirán las siguientes prescripciones:


TUBERÍA DE ACERO:


Serán de acero estirado o acero soldado longitudinal o helicoidalmente.


Cumplirán las normas UNE 19046 (con soldadura), UNE 19045 (sin soldadura) y UNE 19049
(inoxidable).


Los espesores mínimos estarán garantizados con la UNE 60309.


En general serán galvanizados ya que, al menos, el medio exterior será húmedo.


La soldadura eléctrica será tipo “fuerte”, y cuando no pueda realizarse se empleará la unión roscada
con garantías de estanqueidad, para ello las roscas, tipo gas, deberán realizarse con máquina
roscadora más un producto de estanquidad (cinta, etc), que cumpla las normas UNE 60722 y
60725.


TUBERÍA DE COBRE:


Cumplirán la norma UNE 37141.


Las uniones se realizarán con soldadura “fuerte” (punto de fusión 650º C), preferiblemente capilar.


Los accesorios de cobre se ajustarán a una de las normas ISO-R-2016, DIN-2856 ó BS-854.


TUBERÍA DE POLIETILENO:


Cumplirán la norma UNE 53333 y 53188 (tipo Y, de media presión con índice de fluidez tipo 1).


Sólo se emplearán en canalizaciones enterradas (y nunca para los GLP en fase líquida).


El material de los accesorios cumplirá la UNE 53183 (media o alta densidad), adecuados para
montarlos en las tuberías UNE 53333, y serán de color amarillo o negro.


Se cuidarán las disposiciones para absorber las dilataciones. Para lo cual todas las fijaciones que
deban ejecutarse serán de tipo flexible.


TUBOS FLEXIBLES:


Cuando el aparato de consumo es móvil (cocinas) y en la unión de la botella de GLP con la red, se
utilizarán tuberías flexibles de elastómero.


E S T U D I O  D E  A R Q U I T E C T U R A   E   I N G E N I E R Í A
c/ SEIS DE JUNIO 15 – 3º A 13300 - VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL
TLFNO / FAX:  926 321 788 e-mail:  ivanmoliterni@gmail.com


IVAN MOLITERNI MOYA
Arquitecto







PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE SANTIAGO
C/ Ramón y Cajal 12. Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real Página 51


Responderán a las normas UNE 6071 en instalaciones de gas de la 1ª o 2ª familias (gas natural) y
UNE 53539 en las de la 3ª familia (GLP).


Deberán de llevar impresa la fecha de caducidad.


UNIONES, JUNTAS Y ACCESORIOS:


Las uniones entre tubos pueden ser fijas o desmontables.


Las uniones fijas se hacen con soldadura, las desmontables (o uniones mecánicas) se hacen
mediante bridas, racores por rosca, etc.


DISPOSITIVOS DE DILATACIÓN:


Toda instalación de agua caliente debe garantizar la libre dilatación de sus componentes. Pueden
ser de dos tipos:


Compensadores     o     dilatadores  , realizados con elementos flexibles. Deberán disponerse
obligatoriamente en zonas registrables y accesibles para garantizar la reposición de estos
elementos una vez acabada su vida útil.


Liras, realizados mediante plegado de la instalación, pudiendo ser de forma rectangular o”cuello de
cisne”. Las curvas a emplear en este caso cumplirán las siguientes disposiciones:


Diámetros mínimos:


Diámetro Tubería (mm) 20 25 32 50 80 100
Radio Curvatura 3d 4d 4d 5d 6d 8d


REVESTIMIENTOS DE TUBERÍAS:


Cuando las tuberías metálicas vayan a estar enterradas, llevarán un revestimiento continuo de
protección a base de asfaltos, materias plásticas u otro tipo que asegure una resistencia mecánica y
eléctrica adecuada. Además se protegerán contra la corrosión mediante protección catódica (tomas
de tierra). Las tuberías metálicas aéreas se protegerán de la oxidación con pinturas adecuadas.


Todas las tuberías dispondrán de aislamiento térmico en el trazado por unidades no calefactadas,
con espesor mínimo de 25mm.


ACCESORIOS DE SUJECIÓN:


Las tuberías aéreas se fijarán a las fábricas mediante soportes atornillados o empotrados.


C) EMISORES


Se instalarán como norma general próximos a los elementos que pierden más calor, muros
exteriores y ventanas.


La instalación con RADIADORES, tanto por elementos como en paneles deberán cumplir con la
normativa IT.IC.17.4.2, que señala las separaciones mínimas a los elementos constructivos más
cercanos, y que se resumen en 10cm a cota de suelo y 4cm a paramentos verticales. Su colocación
en nichos exigirá separación de más de 5cm a cota de techo, y deberán disponer siempre de un
mínimo de dos fijaciones o elementos de cuelgue, tres si son mayores de 50cm de longitud.


Todos los emisores deberán disponer de doble llave para permitir el equilibrio hidráulico de la
instalación y para asegurar el corte o aislamiento de un aparato con fugas. Deberán llevar acoplado
un elemento purgador, o llave de purga en la parte superior para permitir la evacuación del aire
ocluido en el circuito.


D) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN


La instalación Interior de Calefacción y A.C.S. discurrirá salvo justificación especial bajo solado
dentro de la cámara de arena. Deberá garantizar la libre dilatación de sus diferentes tramos, con
especial cuidado en instalación con tubería de cobre, en dónde se deberán ejecutar liras. 


Toda instalación o tramo de instalación deberá ejecutarse para permitir el vaciado de la misma total
o parcialmente, para lo cual deberá disponerse en su punto más bajo conexión con la red de
evacuación con diámetro mínimo de 20mm.


E) PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN


Se realizará prueba de funcionamiento y de carga de cada unidad de instalación realizada para
verificar el correcto funcionamiento de todos los elementos y equipos, y detectar la ausencia de
fugas para lo que deberá realizarse prueba de presión superior a la tara de la válvula de seguridad
de la caldera, verificando que son se alcanzan presiones excesivas en la instalación.


E S T U D I O  D E  A R Q U I T E C T U R A   E   I N G E N I E R Í A
c/ SEIS DE JUNIO 15 – 3º A 13300 - VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL
TLFNO / FAX:  926 321 788 e-mail:  ivanmoliterni@gmail.com


IVAN MOLITERNI MOYA
Arquitecto







PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE SANTIAGO
C/ Ramón y Cajal 12. Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real Página 52


F) PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN


Según art.10 del RITE, será obligatorio  la autorización del órgano Autonómico competente para la
puesta en marcha de la instalación, momento en el que empezará a contabilizar el Plazo de
Garantía de la misma.


Será requisito obligatorio presentar el Certificado de la Instalación por el Director de la Instalación,
debiendo adjuntar los resultados de las pruebas efectuadas para la comprobación de la misma.


G) SUMINISTRO DE ENERGÍA


Las empresas suministradoras podrán exigir el Certificado de la Instalación y la autorización
Autonómica previa al suministro de la energía para la instalación.


H) CONDICIONES DE MANTENIMIENTO


Las prestaciones y el rendimiento de las instalaciones y de cada uno de sus componentes deben
mantenerse, durante la vida útil prevista, dentro de los límites establecidos, debiendo para ello
seguir las normas de mantenimiento establecidas en el presente proyecto.


3.6.3.5 PREPUESTO
Se aporta dentro del presupuesto de la obra.


3.6.3.6 PLANOS
Se aporta en los planos de instalaciones de la obra.


En Villanueva de los Infantes, a Marzo de 2023:


LA PROPIEDAD El ARQUITECTO


M.I.AYUNTAMIENTO DE VVA.DE LOS 
INFANTES


Iván Moliterni Moya


3.6.4 HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
A) ÁMBITO DE APLICACIÓN


Conforme al art. 1.2 del DB-HE-3, quedan excluidos del ámbito de aplicación los edificios protegidos
oficialmente por razón histórica o arquitectónica, si afecta a su aspecto.


Se busca atender las condiciones normativas, por eficiencia energética.


B) DATOS DE LA INSTALACIÓN


Para cada local independizable se obtiene el índice K del local, el número de puntos a calcular, los
datos de la  instalación:  mantenimiento y  tipo de luminarias a instalar,  y  se obtiene el  valor  de
eficiencia energética de la instalación de cálculo, que hay que comprar con el valor límite.


VEEI=P ·100
S · Em


siendo:


P potencia total instalada en lámparas más equipos auxiliares [W]


S superficie iluminada [m2]


Em iluminancia media horizontal mantenida [lux]


Valores límites: MUSEOS: 5,0 (VEEI limite)


INDICE K del local:


K= L · A
H ·(L+A) siendo:
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L Longitud del local


A Anchura del local


H Distancia del plano de trabajo a las luminarias


C) SISTEMAS DE CONTROL – REGULACIÓN


Se ha dividido la instalación de alumbrado para permitir suprimir la iluminación general del tramo
más próximo a la fachada, a fin de aprovechar las horas de aporte solar disponibles.


D) CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS


1 ) INDICE K DEL LOCAL


ANCHO [m] 4,43 LARGO [m] 15,32


ALTURA PLANO 
TRABAJO H [m]


1 INDICE K DEL LOCAL 3,27


K= --. Número de puntos mínimo a calcular: 16.


Número de puntos considerados: Malla de 128x128 puntos.


Factor de mantenimiento aplicado: 0,80.


Análisis salas A.


Potencia total instalada: 20x 29W = 580W. Eficacia luminosa de las lámparas: 113,8 lm/W.


Valor de eficiencia energética: 8,53 W/m2. (1,11 W/m2/100 lux)


Iluminancia media: 766 lx.


2 ) MANTENIMIENTO
El  rendimiento  de  las  luminarias  está  íntimamente  ligado  al  mantenimiento  de  la  instalación  y
principalmente a la limpieza de las envolventes protectoras.


Se  fija  un  periodo  de  mantenimiento  por  cálculo  no  superior  a  3  años  para  la  instalación  de
alumbrado, en dónde se limpiarán luminarias y se revisarán cebadores y dispositivos.
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Preface


Notes on planning:


The energy consumption quantities do not take into account light


scenes and their dimming levels.
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Product data sheets
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ANTIGUO HOSPITAL DE SANTIAGO


Building 2
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ANTIGUO HOSPITAL DE SANTIAGO - Building 2


P1 SALA A
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ANTIGUO HOSPITAL DE SANTIAGO - Building 2 - P1 SALA A


Room 2
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Surface result object 1 (Floor/ceiling) / Light scene 1 / Perpendicular illuminance


(adaptive)
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Description
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Luminaire list
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Φtotal


66000 lm


Ptotal


580.0 W


Luminous efficacy


113.8 lm/W


Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name


29.0 W 3300 lm 113.8 lm/W20 RZB 742260.00


3.2


Deecos S Mini Track-In
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RZB - Deecos S Mini Track-In


Article No. 742260.003.2


P 29.0 W


ΦLuminaire 3300 lm


Luminous efficacy 113.8 lm/W


CCT 2700 K


CRI 90


Series: DEECOS S mini track-in


LED surface-mounted projector in modern design with no visible


cooling ribs. Housing: die-cast aluminium, powder-coated. Rotation


range: 356°. Swivel range: 90°. Black plastic ring and recessed LED to


prevent glare from the side. Optical assembly with reflector made of


MIRO-Silver with 98% total light reflection for outstanding efficiency -


can be changed without tools. Best colour rendering index Ra>90.


With multi adaptor for 3-circuit tracks 230&#160;V. Suitable for Track


on ceiling, Wall track. Im Adapter integrierter Track-In Konverter.


High quality converter without flickering and stroboscopic effect. The


following accessories can be mounted without use of tools:


interchangeable lenses, decorative glasses, honeycomb louvre, clear


and frosted diffusers, white interchangeable plastic ring.


Colour: deep black, matt (RAL 9005)


Diameter: 87 mm


Height: 135 mm


Lamp: LED


Colour rendering index (CRI):92


System power 1: 29 W


Rated luminous flux 1: 3300 lm


Glare evaluation UGR (4H 8H) 1: 21,6


Colour temperature 1: 2700 K


Luminous efficiency: 114 lm/W


Control gear: Regulated power supply


Protection class: II


Polar LDC


UGR diagram (SHR: 0.25)
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RZB - Deecos S Mini Track-In


Type of protection: IP 20
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Φtotal


66000 lm


Ptotal


580.0 W


Luminous efficacy


113.8 lm/W


Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name


29.0 W 3300 lm 113.8 lm/W20 RZB 742260.00


3.2


Deecos S Mini Track-In
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Room list
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Building 2 · P1 SALA A (Light scene 1)


Room list
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Room 2


Ptotal


580.0 W


ARoom


68.00 m²


Lighting power density


8.53 W/m² = 1.11 W/m²/100 lx (Room)


Ēperpendicular (Working plane)


766 lx


pcs. Manufacturer Article No. ΦLuminairePArticle name


20 RZB 742260.00


3.2


3300 lm29.0 WDeecos S Mini Track-In
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Φtotal


66000 lm


Ptotal


580.0 W


Luminous efficacy


113.8 lm/W


Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name


29.0 W 3300 lm 113.8 lm/W20 RZB 742260.00


3.2


Deecos S Mini Track-In
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Calculation objects
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Calculation objects
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Working planes


Properties Ē


(Target)


Emin Emax g1


(Target)


g2 Index


Working plane (Room 2)


Perpendicular illuminance (adaptive)


Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m


766 lx


(≥ 500 lx)


274 lx 1138 lx 0.36


(≥ 0.60)


0.24 WP1


Surface result objects


Properties ∅ min max g1 g2 Index


Surface result object 1 (Floor/ceiling)


Perpendicular illuminance (adaptive)


Height: 0.000 m


721 lx 444 lx 872 lx 0.62 0.51 RS1


Surface result object 1 (Floor/ceiling)


Luminance


Height: 0.000 m


109 cd/m² 71.8 cd/m² 130 cd/m² 0.66 0.55 RS1
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Summary
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Maintenance factor 0.80 (fixed)


Reflection factors Ceiling: 70.0 %,


Walls: 72.7 %,


Floor: 30.0 %


Ground area 68.00 m²


Wall zone Working plane 0.000 m


Height Working plane 0.800 m


Mounting height 3.000 m – 3.200 m


Clearance height 3.200 m
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Results


Symbol Calculated Target Check Index


Working plane Ēperpendicular 766 lx ≥ 500 lx WP1


g1 0.36 ≥ 0.60 WP1


Glare valuation(1) RUG, max 21 ≤ 19


Energy estimation(2) Consumption [1063.82 - 1435.50]


kWh/a


max. 2400 kWh/a


Room Lighting power density 8.53 W/m² –


1.11 W/m²/100 lx –


(1) Based on a rectangular space of 4.440 m x 15.320 m and SHR of 0.25.


(2) Calculated using DIN:18599-4.


Utilisation profile: DIALux presetting (5.26.2 Standard (office))


Luminaire list


pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name


21 29.0 W 3300 lm 113.8 lm/W20 RZB 742260.00


3.2


Deecos S Mini Track-In
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Luminaire layout plan
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Manufacturer RZB


Article No. 742260.003.2


Article name Deecos S Mini Track-


In


Fitting 1x LED


P 29.0 W


ΦLuminaire 3300 lm


10 x RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH Deecos S Mini Track-In


Type Line arrangement


1st luminaire (X/Y/Z) 0.522 m / 3.716 m /


3.000 m


X-direction 10 pcs., Centre -


centre, 1.586 m


Arrangement A1


X Y Mounting


height


Luminaire


0.522 m 3.716 m 3.000 m 1


2.109 m 3.716 m 3.000 m 2


3.695 m 3.716 m 3.000 m 3


5.281 m 3.716 m 3.000 m 4


6.867 m 3.716 m 3.000 m 5


8.453 m 3.716 m 3.000 m 6


10.039 m 3.716 m 3.000 m 7


11.625 m 3.716 m 3.000 m 8


13.211 m 3.716 m 3.000 m 9


14.798 m 3.716 m 3.000 m 10


10 x RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH Deecos S Mini Track-In


Type Line arrangement
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Luminaire layout plan
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1st luminaire (X/Y/Z) 0.607 m / 0.761 m /


3.200 m


X-direction 10 pcs., Centre -


centre, 1.586 m


Arrangement A2


X Y Mounting


height


Luminaire


0.607 m 0.761 m 3.200 m 11


2.193 m 0.761 m 3.200 m 12


3.780 m 0.761 m 3.200 m 13


5.366 m 0.761 m 3.200 m 14


6.952 m 0.761 m 3.200 m 15


8.538 m 0.761 m 3.200 m 16


10.124 m 0.761 m 3.200 m 17


11.710 m 0.761 m 3.200 m 18


13.296 m 0.761 m 3.200 m 19


14.882 m 0.761 m 3.200 m 20
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Φtotal


66000 lm


Ptotal


580.0 W


Luminous efficacy


113.8 lm/W


Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name


29.0 W 3300 lm 113.8 lm/W20 RZB 742260.00


3.2


Deecos S Mini Track-In
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Building 2 · P1 SALA A · Room 2 (Light scene 1)


Calculation objects


20
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Calculation objects
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Working planes


Properties Ē


(Target)


Emin Emax g1


(Target)


g2 Index


Working plane (Room 2)


Perpendicular illuminance (adaptive)


Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m


766 lx


(≥ 500 lx)


274 lx 1138 lx 0.36


(≥ 0.60)


0.24 WP1


Surface result objects


Properties ∅ min max g1 g2 Index


Surface result object 1 (Floor/ceiling)


Perpendicular illuminance (adaptive)


Height: 0.000 m


721 lx 444 lx 872 lx 0.62 0.51 RS1


Surface result object 1 (Floor/ceiling)


Luminance


Height: 0.000 m


109 cd/m² 71.8 cd/m² 130 cd/m² 0.66 0.55 RS1


Utilisation profile: DIALux presetting (5.26.2 Standard (office))
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Building 2 · P1 SALA A · Room 2 (Light scene 1)


Working plane (Room 2)
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Properties Ē


(Target)


Emin Emax g1


(Target)


g2 Index


Working plane (Room 2)


Perpendicular illuminance (adaptive)


Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m


766 lx


(≥ 500 lx)


274 lx 1138 lx 0.36


(≥ 0.60)


0.24 WP1


Utilisation profile: DIALux presetting (5.26.2 Standard (office))
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Building 2 · P1 SALA A · Room 2 (Light scene 1)


Surface result object 1 (Floor/ceiling)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index


Surface result object 1 (Floor/ceiling)


Perpendicular illuminance (adaptive)


Height: 0.000 m


721 lx 444 lx 872 lx 0.62 0.51 RS1


Utilisation profile: DIALux presetting (5.26.2 Standard (office))
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Building 2 · P1 SALA A · Room 2 (Light scene 1)


Surface result object 1 (Floor/ceiling)


24


Properties ∅ min max g1 g2 Index


Surface result object 1 (Floor/ceiling)


Luminance


Height: 0.000 m


109 cd/m² 71.8 cd/m² 130 cd/m² 0.66 0.55 RS1


Utilisation profile: DIALux presetting (5.26.2 Standard (office))
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A


A Formula symbol for a surface in the geometry


B


Background area The background area borders the direct ambient area according to DIN EN 12464-1 and


reaches up to the borders of the room. In larger rooms, the background area is at least


3 m wide. It is located horizontally at floor level.


C


CCT (Engl. correlated colour temperature)


Body temperature of a thermal radiator which serves to describe its light colour. Unit:


Kelvin [K]. The lesser the numerical value the redder; the greater the numerical value the


bluer the light colour. The colour temperature of gas-discharge lamps and semi-


conductors are termed "correlated colour temperature" in contrast to the colour


temperature of thermal radiators.


Allocation of the light colours to the colour temperature ranges acc. to EN 12464-1:


Light colour - colour temperature [K]


warm white (ww) < 3,300 K


neutral white (nw) ≥ 3,300 – 5,300 K


daylight white (dw) > 5,300 K


Clearance height The designation for the distance between upper edge of the floor and bottom edge of


the ceiling (in the completely furnished status of room).


Control group A group of luminaires that are dimmed and controlled together. For each lighting scene,


a control group provides its own dimming value. All luminaires within a control group


share this dimming value. The control groups with their luminaires are automatically


determined by DIALux on the basis of the created light scenes and their luminaire


groups.


CRI (Engl. colour rendering index)


Designation for the colour rendering index of a luminaire or a lamp acc. to DIN 6169:


1976 or CIE 13.3: 1995.


The general colour rendering index Ra (or CRI) is a dimensionless figure that describes


the quality of a white light source in regards to its similarity with the remission spectra of


defined 8 test colours (see DIN 6169 or CIE 1974) to a reference light source.
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D


Daylight autonomy Describes what percentage of the daily working time the required illuminance is met by


daylight. The nominal illuminance is used from the room profile, unlike described in EN


17037. The calculation is not done in the centre of the room but at the placed sensor


measuring point. A room is considered sufficiently supplied with daylight if it achieves at


least 50% daylight autonomy.


Daylight factor Ratio of the illuminance achieved solely by daylight incidence at a point in the inside to


the horizontal illuminance in the outer area under an unobstructed sky.


Formula symbol: D (Engl. daylight factor)


Unit: %


Daylight quotient effective area A calculation surface within which the daylight quotient is calculated.


E


Energy evaluation Based on an hourly calculation procedure for daylight in indoor spaces, considering the


project geometry and any existing daylight control systems. Orientation and location of


the project are also considered. The calculation uses the specified system power of the


luminaires to determine the energy demand. A linear relationship between power and


luminous flux in the dimmed state is assumed for daylight-controlled luminaires. Times


of use and nominal illuminance are determined from the usage profiles of the spaces.


Switched-on luminaires that are explicitly excluded from control also consider the


specified times-of-use. The daylight control systems use a simplified control logic that


closes them at an outdoor horizontal illuminance of 27,500lx.


The calendar year 2022 is used as a reference only. It is not a simulation of this year. The


reference year is only used to assign the days of the week to the calculated results. The


changeover to summer time is not considered. The reference sky type used is the


average sky described in CIE 110 without direct sunlight.


The method was developed together with the Fraunhofer Institute for Building Physics


and is available for review by the Joint Working Group 1 ISO TC 274 as an extension of


the previous annual regression-based method.


Eta (η) (light output ratio)


The light output ratio describes what percentage of the luminous flux of a free radiating


lamp (or LED module) is emitted by the luminaire when installed.


Unit: %
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G


g1 Often also Uo (Engl. overall uniformity)


Designates the overall uniformity of the illuminance on a surface. It is the quotient from


Emin to Ē and is required, for instance, in standards for illumination of workstations.


g2 Actually it designates the "non-uniformity" of the illuminance on a surface. It is the


quotient of Emin to Emax and is generally only relevant for certifying the emergency


lighting acc. to EN 1838.


I


Illuminance Describes the ratio of the luminous flux that strikes a certain surface to the size of this


surface (lm/m² = lx). The illuminance is not tied to an object surface. It can be determined


anywhere in space (inside or outside). The illuminance is not a product feature because it


is a recipient value. Luxometers are used for measuring.


Unit: Lux


Abbreviation: lx


Formula symbol: E


Illuminance, adaptive For the determining of the middle adaptive illuminance on a surface, this is rastered


"adaptively". In the area of large illuminance differences within the surface, the raster is


subdivided finer; within lesser differences, a rougher classification is made.


Illuminance, horizontal Illuminance that is calculated or measured on a horizontal (level) surface (this can be for


example a table top or the floor). The horizontal illuminance is usually identified by the


formula letter Eh.


Illuminance, perpendicular Illuminance that is calculated or measured plumb-vertical to a surface. This needs to be


taken into account for tilted surfaces. If the surface is horizontal or vertical, then there is


no difference between the perpendicular and the horizontal or vertical illuminance.


Illuminance, vertical Illuminance that is calculated or measured on a vertical surface (this can be for example


the front of some shelves). The vertical illuminance is usually identified by the formula


letter Ev.


L


LENI (Engl. lighting energy numeric indicator)


Lighting energy numeric indicator acc. to EN 15193


Unit: kWh/(m² * a)
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LLMF (Engl. lamp lumen maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005


Lamp flux maintenance factor that takes the luminous flux reduction into account of a


luminaire or an LED module in the course of the operating time. The lamp flux


maintenance factor is specified as a decimal digit and can have a maximum value of 1


(no luminous flux reduction existing).


LMF (Engl. luminaire maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005


Luminaire maintenance factor that takes the soiling into account of the luminaire in the


course of the operating time. The luminaire maintenance factor is specified as a decimal


digit and can have a maximum value of 1 (no soiling existing).


LSF (Engl. lamp survival factor)/acc. to CIE 97: 2005


Lamp survival factor that takes the total failure into account of a luminaire in the course


of the operating time. The lamp survival factor is specified as a decimal digit and can


have a maximum value of 1 (no failures existing within the time concerned or prompt


replacement after the failure).


Luminance Dimension for the "brightness impression" that the human eye has of a surface. The


surface itself can emit light thereby or light striking it can be reflected (emitter value). It is


the only photometric value that the human eye can perceive.


Unit: Candela per square metre


Abbreviation: cd/m²


Formula symbol: L


Luminous efficacy Ratio of the emitted luminous flux Φ [ lm] to the absorbed electrical power P [W] Unit:


lm/W.


This ratio can be formed for the lamp or LED module (lamp or module light output), the


lamp or module with control gear (system light output) and the complete luminaire


(luminaire light output).


Luminous flux Dimension for the total light output that is emitted from one light source in all directions.


It is thus an "emitter value" that specifies the entire emitting output. The luminous flux of


a light source can only be determined in a laboratory. A difference is made between the


lamp or LED module luminous flux and the luminaire luminous flux.


Unit: Lumen


Abbreviation: lm


Formula symbol: Φ


Luminous intensity Describes the intensity of the light in a certain direction (emitter value). The luminous


intensity is a matter of the luminous flux Φ that is emitted in a certain spherical angle Ω.


The radiation characteristics of a light source are presented graphically in a light


distribution curve (LDC). The luminous intensity is an SI base unit.


Unit: Candela


Abbreviation: cd


Formula symbol: I
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M


Maintenance factor See MF


MF (Engl. maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005


Maintenance factor as decimal number between 0 and 1 that describes the ratio of the


new value of a photometric planning parameter (e.g. of the illuminance) to a


maintenance value after a certain time. The maintenance factor takes into account the


soiling of luminaires and rooms as well as the luminous flux reduction and the failure of


light sources.


The maintenance factor is taken into account either overall or determined in detail acc.


to CIE 97: 2005 by the formula RMF x LMF x LLMF x LSF.


P


P (Engl. power)


Electric power consumption


Unit: watt


Abbreviation: W


R


R(UG) max Measure of the psychological glare in indoor spaces.


In addition to the luminance of luminaires, the level of the R(UG)  value also depends on


the observer position, the viewing direction and the ambient luminance. The calculation


is made according to the table method, see CIE 117. Among other things, EN 12464-


1:2021 specifies maximum permissible R(UG)- values R(UGL) for various indoor workplaces.


Reflection factor The reflection factor of a surface describes how much of the striking light is reflected


back. The reflection factor is defined by the colour of the surface.


RMF (Engl. room maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005


Room maintenance factor that takes the soiling into account of the space encompassing


surfaces in the course of the operating time. The room maintenance factor is specified


as a decimal digit and can have a maximum value of 1 (no soiling existing).


S


Surrounding area The ambient area directly borders the area of the visual task and should be planned with


a width of at least 0.5 m according to DIN EN 12464-1. It is at the same height as the


area of the visual task.
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U


UGR (max) (unified glare rating)


Measure for the psychological glare effect in interiors.


In addition to luminaire luminance, the UGR value also depends on the position of the


observer, the viewing direction and the ambient luminance. Among other things, EN


12464-1 specifies maximum permissible UGR values for various indoor workplaces.


UGR observer Calculation point in the room, for the DIALux the UGR value is determined. The location


and height of the calculation point should correspond to the typical observer position


(position and eye level of the user).


V


Visual task area The area that is needed for carrying out the visual task in accordance with DIN EN 12464


-1. The height corresponds with the height at which the visual task is executed.


W


Wall zone Circumferential area between working plane and walls which is not taken into account


for the calculation.


Working plane Virtual measuring or calculation surface at the height of the visual task that generally


follows the room geometry. The working plane may also feature a wall zone.
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3.6.5 HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
Es de aplicación en todos los edificios de nueva construcción con una demanda superior  a 50
litros/día.


A) PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN


Para la aplicación de la sección HE4 se justifica:


1 ) obtención de la contribución solar mínima.
2 ) condiciones de diseño y dimensionado.
3 ) criterios generales y de cálculo
4 ) condiciones de mantenimiento.
B) CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA


La contribución solar mínima anual  es la fracción entre los valores anuales de la energía solar
aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. En las
tablas 2.1 de la sección HE4  se indican, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda
de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60ºC, la contribución solar
mínima anual, considerándose que la fuente energética de apoyo es distinta a la eléctrica. Caso
General.


Demandas
Criterio de demanda Unidad de medida Nº de Unidades de medida Litros ACS/día a 60º C


Demanda a la temperatura
de servicio


Museo por persona 208 personas 0,25 l/dia·persona 52 litros.


Se ha estimado un consumo muy reducido por las condiciones de ocupación del edificio.


Al ser una demanda inferior a 100 l/d para edificios existentes no es de aplicación.


Sin  embargo,  se  busca  una  mayor  eficiencia  energética,  y  se  ha  instalador  un  sistema  de
generación de ACS, por aerotermia.


Contribución solar


Fuente energética de
apoyo


Demanda total de ACS
del edificio


Zona climática Contribución solar
mínima según la sección


HE4 en %


Contribución solar del
proyecto en %


Aerotérmia 52 IV 50 >70 (80,2%)


Con independencia del uso al que se destine la instalación, si en algún mes del año la contribución
solar real sobrepasa el 110 % de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100
%, se adoptarán las siguientes medidas:
• dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos o
mediante la circulación nocturna del circuito primario).


• instalar un sistema de ocultación parcial del campo de captadores para reducir el nivel de absorción
térmica de los paneles.


Como medida general se deberá vigilar la instalación con el objeto de prevenir los posibles daños
ocasionados por los posibles sobrecalentamientos.


C) SUSTITUCIÓN DE CONTRIBUCIÓN


La contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas podrá sustituirse
parcial o totalmente mediante una instalación alternativa de otras energías renovables, procesos de
cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de
calor ajenos a la propia instalación térmica del edificio; bien realizada en el propio edificio o bien a
través de la conexión a una red de climatización urbana.


Según comentarios publicados:


En el apéndice A de terminología de la sección HE0 se recoge la definición de energía procedente
de fuentes renovables como entre otras aereotérmia.
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En el caso de sustitución de la contribución solar para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas
proporcionada por  una instalación  solar  térmica -  según se define la  misma en el  Apéndice A
“Terminología”  -  por  la  energía  producida  por  bombas  de  calor,  estas  deberán  cumplir  los
requerimientos establecidos en la Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 2013 (2013/114/UE).
En dicho documento se establece, entre otras especificaciones, el rendimiento medio estacional
(SPF) mínimo de las bombas de calor para que puedan ser consideradas como energía renovable,
valor que es de 2,5 para las bombas de calor accionadas eléctricamente y de 1,15 para las bombas
de calor accionadas mediante energía térmica.


Los equipos a instalar, sistema de aerotermia tienen según especificaciones técnicas un
coeficiente  de  operación  superior  a  2,5,  por  los  que  cumplen  las  prescripciones
normativas, por lo que no es preciso instalar equipos de contribución solar en este caso.


3.6.6 HE 5 GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
No es de aplicación al tener una superficie inferior a 3000m2 construidos (tiendas y centros de ocio).


4 ANEJOS


4.1 ESTUDIO GEOTÉCNICO
Para el cálculo de los elementos de cimentación, se evalúa un suelo de carácter arcillo duro, con
una presión admisible de al menos 120 kPa.


Se no espera agresividad en el terreno.


No se espera presencia de agua a cota de excavación ni cimentación.


El suelo a cota de apoyo se considera apto para cimentar.


Si durante la fase de ejecución, al excavar apareciesen zonas diferentes, y con menor capacidad
portante, debido por ejemplo, a la presencia de pozos o fosas no detectadas, se estudiarán las
modificaciones oportunas.


4.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA


4.2.1 OBJETO
El objeto del presente anejo de la Memoria es la Descripción, Cálculo y Dimensionamiento de la
Instalación de Electricidad del:


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE SANTIAGO,


sito en C/ Ramón y Cajal 12. Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real, a efecto de su tramitación
ante los organismos competentes y la obtención de las preceptivas licencias administrativas, que se
redacta a instancias de:


M.I.AYUNTAMIENTO DE VVA.DE LOS INFANTES, con DNI/NIF: P1309300J y domicilio en: Plaza
Mayor , de Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real.
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1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la
instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51.


2.- TITULAR
Nombre: Ayto de Villanueva de los Infantes
C.I.F: P1309300J
Dirección: Plaza Mayor
Población: Villanueva de los Infantes
Provincia: Ciudad Real
Código postal: 13320
Teléfono:
Correo electrónico:


3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
Dirección: c/ Ramón y Cajal 12
Población: Villanueva de los Infantes
Provincia: Ciudad Real
C.P: 13320


4.- LEGISLACIÓN APLICABLE
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:


- REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias.


- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos eléctricos.
Canalizaciones.


- UNE 20434: Sistema de designación de cables.


- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades.


- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.


- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión.


- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las sobreintensidades.


- UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Cálculo de
corrientes.


- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Datos de
equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito.


5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en los
circuitos derivados.
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos contando,
al menos, con los siguientes dispositivos de protección:


- Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra sobreintensidades.


- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.


- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados.


6.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN
La potencia total demandada por la instalación será:


Potencia total demandada: 46.13 kW
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Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de
fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica:
Derivación a cuadro


Circuito P Instalada
(kW)


P Demandada
(kW)


Iluminación 15.00 15.00
Tomas de uso general 12.00 12.00
Motor 18.00 18.00
Otros 5.50 5.50
SUBCUADRO ASCENSOR 6.00 5.00


SUBCUADRO ASCENSOR


Circuito P Instalada
(kW)


P Demandada
(kW)


Iluminación 1.00 1.00
Motor 5.00 5.00


7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN:


7.1.- Origen de la instalación
El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito trifásica en cabecera de:
12.00 kA.
El tipo de línea de alimentación será: RZ1-K (AS) 5(1x35).


7.2.- Derivación individual


Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) f.d.p Longitud


(m) Componentes


Derivación a cuadro 3F+N 46.13 0.97 15.00


Fusible, Tipo gL/gG; In: 80 A; Icu: 20 kA
Contador eléctrico principal (VE)
Cable, H07Z1-K (AS) 5(1x35)
Interruptor en carga
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 80 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Diferencial, Selectivo; In: 80.00 A; Sensibilidad:
500 mA; Clase: AC


- Canalizaciones:
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del
presente proyecto.


Esquemas Tipo de instalación


Derivación a cuadro
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 63 mm


7.3.- Cuadro general de distribución
Derivación a cuadro
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Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) f.d.p Longitud


(m) Componentes


Derivación a cuadro 3F+N 46.13 0.97 15.00


Fusible, Tipo gL/gG; In: 80 A;
Icu: 20 kA
Contador eléctrico principal (VE)
Cable, H07Z1-K (AS) 5(1x35)
Interruptor en carga
Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 80 A;
Icu: 10 kA; Curva: C
Diferencial, Selectivo; In: 80.00
A; Sensibilidad: 500 mA; Clase:
AC


CL_P0_S-A F+N 1.20 1.00 25.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CL_P0_S-B F+N 1.20 1.00 30.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CL_P0_S-C F+N 1.20 1.00 40.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CL_E1 ESCALERA PRINCIPAL F+N 0.50 1.00 15.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CL_DS2_P0_ ZAGUAN Y ENTRADA F+N 0.50 1.00 10.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CL_P0_S-A F+N 1.20 1.00 25.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CL_P0_S-B F+N 1.20 1.00 30.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CL_P0_S-C F+N 1.20 1.00 40.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CL_E2 ESCALERA AUXILIAR F+N 0.50 1.00 25.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CL_DS3_P1-VESTIBULO F+N 0.50 1.00 15.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CL_ASEOS F+N 0.50 1.00 35.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CL_P0_S-A F+N 1.20 1.00 25.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)
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Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) f.d.p Longitud


(m) Componentes


CL_P0_S-B F+N 1.20 1.00 30.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CL_P0_S-C F+N 1.20 1.00 40.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CL_DS1 DISTRIBUIDOR TRASERO F+N 0.50 1.00 40.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CL_DS4_CUARTOS_TECNICOS F+N 0.50 1.00 15.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CL_EX_1 PATIOS F+N 0.50 1.00 40.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CB_EX_1 PATIO FUENTE F+N 3.00 1.00 35.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)


CL_LIMPIEZA F+N 0.20 1.00 25.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CB_CUARTOS_TECNICOS F+N 2.50 1.00 35.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)


CB_SECAMANOS F+N 3.00 1.00 35.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)


CB_RECUPERADOR_1 F+N 1.50 0.90 25.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 20 A;
Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x4)


CB_RECUPERADOR_2 F+N 1.50 0.90 35.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 20 A;
Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x4)


BIES 3F+N 5.50 1.00 10.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 25 A;
Icu: 10 kA; Curva: C
Diferencial, Instantáneo; In:
25.00 A; Sensibilidad: 300 mA;
Clase: AC
Cable, RZ1-K (AS) 5(1x6)


SUBCUADRO ASCENSOR 3F+N 5.00 0.93 5.00


Cable, RZ1-K (AS) 5(1x6)
Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 25 A;
Icu: 10 kA; Curva: C
Diferencial, Instantáneo; In:
25.00 A; Sensibilidad: 300 mA;
Clase: AC
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Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) f.d.p Longitud


(m) Componentes


BOMBA CALOR AIRE-AGUA 3F+N 15.00 0.90 35.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 32 A;
Icu: 10 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) 5(1x10)


CB_CONTROL_INSTALACION F+N 2.00 1.00 20.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)


CB_VIGILANCIA F+N 0.50 1.00 30.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 3 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


CB_TELECOMINICACIONES F+N 1.00 1.00 20.00


Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 3 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del
presente proyecto.


Esquemas Tipo de instalación


Derivación a cuadro
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 63 mm


CL_P0_S-A
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CL_P0_S-B
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CL_P0_S-C
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CL_E1 ESCALERA PRINCIPAL
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CL_DS2_P0_ ZAGUAN Y ENTRADA
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CL_P0_S-A
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CL_P0_S-B
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CL_P0_S-C
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CL_E2 ESCALERA AUXILIAR
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CL_DS3_P1-VESTIBULO
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CL_ASEOS
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
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Esquemas Tipo de instalación


CL_P0_S-A
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CL_P0_S-B
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CL_P0_S-C
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CL_DS1 DISTRIBUIDOR TRASERO
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CL_DS4_CUARTOS_TECNICOS
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CL_EX_1 PATIOS
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CB_EX_1 PATIO FUENTE
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CL_LIMPIEZA
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CB_CUARTOS_TECNICOS
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CB_SECAMANOS
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CB_RECUPERADOR_1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm


CB_RECUPERADOR_2
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm


BIES
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm


SUBCUADRO ASCENSOR
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm


BOMBA CALOR AIRE-AGUA
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm


CB_CONTROL_INSTALACION
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CB_VIGILANCIA
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


CB_TELECOMINICACIONES
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


SUBCUADRO ASCENSOR
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Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) f.d.p Longitud


(m) Componentes


LUCES CABINA F+N 1.00 1.00 10.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)


M 5kW 3F+N 5.00 0.90 5.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) 5(1x6)


Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del
presente proyecto.


Esquemas Tipo de instalación


LUCES CABINA
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


M 5kW
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm


8.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente,
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18,
quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección.
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno.
El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de
humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de
tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.5 m. Además, en los lugares en los
que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de enterramiento de la parte
superior del electrodo de 0.8 m.


ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA
La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra TT (neutro a
tierra).


RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS
Las características del terreno son las que se especifican a continuación:


- Constitución: Terreno sin especificar


- Resistividad: 15.00 �©


RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
Las características del terreno son las que se especifican a continuación:


- Constitución: Terreno sin especificar


- Resistividad: 10.00 �©


TOMA DE TIERRA
No se especifica.


CONDUCTORES DE PROTECCIÓN
Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y
presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.
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9.- CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CÁLCULO


9.1.- Intensidad máxima admisible
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las
admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de
instalación y sus condiciones particulares.


1. Intensidad nominal en servicio monofásico:


1. Intensidad nominal en servicio trifásico:


9.2.- Caída de tensión
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión
nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la compensación de
caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no se
supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado y del 6,5% para el resto
de circuitos.


Las fórmulas empleadas serán las siguientes:


Caída de tensión en monofásico:


Caída de tensión en trifásico:


Con:
I Intensidad calculada (A)
R Resistencia de la línea (Ω), ver apartado (A)
X Reactancia de la línea (Ω), ver apartado (C)
ϕ Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga;


A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA
Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como:


Con:
Rtcc Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura θ (Ω)
R20cc Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C (Ω)
Ys Incremento de la resistencia debido al efecto piel;
Yp Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad;
α Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en °C-1
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θ Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B)
ρ20 Resistividad del conductor a 20°C (Ω mm² / m)
S Sección del conductor (mm²)
L Longitud de la línea (m)


El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su
cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para instalaciones de
enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 2%
en alterna respecto del valor en continua.


B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR
Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente
razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T0 (25°C para cables
enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por tanto:


[17]


Con:
T Temperatura real estimada en el conductor (°C)
Tmáx Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C)
T0 Temperatura ambiente del conductor (°C)
I Intensidad prevista para el conductor (A)
Imáx Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A)


C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2)
La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En ausencia de datos
se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo a la siguiente tabla:


Sección Reactancia inductiva (X)
S ≤ 120 mm² X ≈ 0
S = 150 mm² X ≈ 0.15 R
S = 185 mm² X ≈ 0.20 R
S = 240 mm² X ≈ 0.25 R


Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la
inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia.


9.3.- Corrientes de cortocircuito
El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la norma UNE-EN
60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito. La
fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas las redes de alimentación y
máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias internas.
En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes en
cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las componentes simétricas.
Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposición de las
corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas:


- Corriente de secuencia directa I(1)


- Corriente de secuencia inversa I(2)
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- Corriente homopolar I(0)


Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la instalación
donde se ubican las protecciones eléctricas.
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de redes en una
impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto.
Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito:


- Cortocircuito trifásico;


- Cortocircuito bifásico;


- Cortocircuito bifásico a tierra;


- Cortocircuito monofásico a tierra.


La corriente de cortocircuito simétrica inicial I ''
k = I''


k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión equivalente en el
punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación:


Con:
c Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0
Un Tensión nominal fase-fase V
Zk Impedancia de cortocircuito equivalente mΩ


CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2)


En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es:


Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximandamente igual a la
impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en un punto próximo o
alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible introducir Z(2) = Z(1).


CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3)


La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso de un cortocircuito
bifásico a tierra es:


CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4)


La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I ''
k1, para un cortocircuito alejado de un alternador con Z


(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión:


10.- CÁLCULOS


10.1.- Sección de las líneas
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:
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Caída de tensión:


- Circuitos interiores de la instalación:


- 3%: para circuitos de alumbrado.


- 5%: para el resto de circuitos.


Caída de tensión acumulada:


- Circuitos interiores de la instalación:


- 4.5%: para circuitos de alumbrado.


- 6.5%: para el resto de circuitos.


Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas:


Derivación individual


Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) f.d.p Longitud


(m) Línea Iz


(A)
IB


(A)
c.d.t
(%)


c.d.t Acum
(%)


Derivación a cuadro 3F+N 46.13 0.97 15.00 H07Z1-K (AS)
5(1x35) 95.70 73.97 0.28 -


Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los
valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.


Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección


Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento


Derivación a cuadro
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 63 mm


0.87 - - 1.00


Derivación a cuadro


Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) f.d.p Longitud


(m) Línea Iz


(A)
IB


(A)
c.d.t
(%)


c.d.t Acum
(%)


Derivación a cuadro 3F+N 46.13 0.97 15.00
H07Z1-K


(AS)
5(1x35)


95.70 73.97 0.28 -


CL_P0_S-A F+N 1.20 1.00 25.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 5.20 1.50 1.79


CL_P0_S-B F+N 1.20 1.00 30.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 5.20 1.80 2.09


CL_P0_S-C F+N 1.20 1.00 40.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 5.20 2.41 2.69


CL_E1 ESCALERA PRINCIPAL F+N 0.50 1.00 15.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 2.17 0.37 0.65


CL_DS2_P0_ ZAGUAN Y ENTRADA F+N 0.50 1.00 10.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 2.17 0.25 0.53


CL_P0_S-A F+N 1.20 1.00 25.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 5.20 1.50 1.79


CL_P0_S-B F+N 1.20 1.00 30.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 5.20 1.80 2.09


CL_P0_S-C F+N 1.20 1.00 40.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 5.20 2.41 2.69
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Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) f.d.p Longitud


(m) Línea Iz


(A)
IB


(A)
c.d.t
(%)


c.d.t Acum
(%)


CL_E2 ESCALERA AUXILIAR F+N 0.50 1.00 25.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 2.17 0.62 0.90


CL_DS3_P1-VESTIBULO F+N 0.50 1.00 15.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 2.17 0.37 0.65


CL_ASEOS F+N 0.50 1.00 35.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 2.17 0.87 1.15


CL_P0_S-A F+N 1.20 1.00 25.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 5.20 1.50 1.79


CL_P0_S-B F+N 1.20 1.00 30.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 5.20 1.80 2.09


CL_P0_S-C F+N 1.20 1.00 40.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 5.20 2.41 2.69


CL_DS1 DISTRIBUIDOR TRASERO F+N 0.50 1.00 40.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 2.17 0.99 1.27


CL_DS4_CUARTOS_TECNICOS F+N 0.50 1.00 15.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 2.17 0.37 0.65


CL_EX_1 PATIOS F+N 0.50 1.00 40.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 2.17 0.99 1.27


CB_EX_1 PATIO FUENTE F+N 3.00 1.00 35.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x2.5)


20.88 12.99 3.25 3.53


CL_LIMPIEZA F+N 0.20 1.00 25.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 0.87 0.25 0.53


CB_CUARTOS_TECNICOS F+N 2.50 1.00 35.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x2.5)


20.88 10.83 2.67 2.96


CB_SECAMANOS F+N 3.00 1.00 35.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x2.5)


20.88 12.99 3.25 3.53


CB_RECUPERADOR_1 F+N 1.50 0.90 25.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x4)


27.84 9.02 0.88 1.16


CB_RECUPERADOR_2 F+N 1.50 0.90 35.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x4)


27.84 9.02 1.23 1.51


BIES 3F+N 5.50 1.00 10.00
RZ1-K
(AS)


5(1x6)
43.68 7.94 0.11 0.40


SUBCUADRO ASCENSOR 3F+N 5.00 0.93 5.00
RZ1-K
(AS)


5(1x6)
43.68 9.74 0.07 0.35


BOMBA CALOR AIRE-AGUA 3F+N 15.00 0.90 35.00
RZ1-K
(AS)


5(1x10)
60.06 30.07 0.85 1.16


CB_CONTROL_INSTALACION F+N 2.00 1.00 20.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x2.5)


20.88 8.66 1.21 1.52


CB_VIGILANCIA F+N 0.50 1.00 30.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 2.17 0.74 1.31


CB_TELECOMINICACIONES F+N 1.00 1.00 20.00
H07Z1-K


(AS)
3(1x1.5)


15.23 4.33 1.00 1.56


Cálculos de factores de corrección por canalización
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Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los
valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.


Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección


Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento


Derivación a cuadro
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 63 mm


0.87 - - 1.00


CL_P0_S-A
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_P0_S-B
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_P0_S-C
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_E1 ESCALERA PRINCIPAL
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_DS2_P0_ ZAGUAN Y ENTRADA
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_P0_S-A
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_P0_S-B
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_P0_S-C
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_E2 ESCALERA AUXILIAR
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_DS3_P1-VESTIBULO
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_ASEOS
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_P0_S-A
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_P0_S-B
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_P0_S-C
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_DS1 DISTRIBUIDOR TRASERO
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_DS4_CUARTOS_TECNICOS
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_EX_1 PATIOS
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CB_EX_1 PATIO FUENTE
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CL_LIMPIEZA
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CB_CUARTOS_TECNICOS
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CB_SECAMANOS
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CB_RECUPERADOR_1
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm


0.87 - - 1.00


CB_RECUPERADOR_2
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm


0.87 - - 1.00


BIES
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm


0.91 - - 1.00


SUBCUADRO ASCENSOR
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm


0.91 - - 1.00
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Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección


Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento


BOMBA CALOR AIRE-AGUA
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm


0.91 - - 1.00


CB_CONTROL_INSTALACION
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CB_VIGILANCIA
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


CB_TELECOMINICACIONES
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


SUBCUADRO ASCENSOR


Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) f.d.p Longitud


(m) Línea Iz


(A)
IB


(A)
c.d.t
(%)


c.d.t Acum
(%)


LUCES CABINA F+N 1.00 1.00 10.00 H07Z1-K (AS)
3(1x1.5) 15.23 4.33 0.50 0.85


M 5kW 3F+N 5.00 0.90 5.00 H07Z1-K (AS) 5(1x6) 31.32 10.02 0.07 0.41


Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los
valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.


Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección


Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento


LUCES CABINA
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm


0.87 - - 1.00


M 5kW
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm


0.87 - - 1.00


10.2.- Cálculo de los dispositivos de protección
Sobrecarga
Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas deben
satisfacer las siguientes dos condiciones:


IB ≤ In ≤ IZ


I2 ≤ 1,45 x IZ


Con:
IB Intensidad de diseño del circuito
In Intensidad asignada del dispositivo de protección
IZ Intensidad permanente admisible del cable
I2 Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del dispositivo de


protección


Cortocircuito
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de
la intensidad máxima de cortocircuito:


Icu > Iccmáx


Ics > Iccmáx


Con:
Iccmáx Máxima intensidad de cortocircuito prevista
Icu Poder de corte último
Ics Poder de corte de servicio
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Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos
del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del
cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:


tcc < tcable


Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de cortocircuito
incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima temperatura permisible en
funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como aproximación, calcularse desde la fórmula:


Con:
Icc Intensidad de cortocircuito
tcc Tiempo de duración del cortocircuito
Scable Sección del cable
k Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad calorífica


del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. Para aislamientos de
conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de línea se muestran en la tabla
43A


tcable Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible


Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad es
importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande que el valor de la energía
que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección.


Con:
I2t Energía específica pasante del dispositivo de protección
S Tiempo de duración del cortocircuito


El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen en las
siguientes tablas:


Derivación individual
Sobrecarga


Esquemas Polaridad P Demandada
(kW)


IB


(A) Protecciones Iz


(A)
I2


(A)
1.45 x Iz


(A)


Derivación a cuadro 3F+N 46.13 73.97 Fusible, Tipo gL/gG; In: 80 A;
Icu: 20 kA 95.70 128.00 138.76


Cortocircuito


Esquemas Polaridad Protecciones Icu


(kA)
Ics


(kA)


Icc


máx
mín
(kA)


TCable


ccmáx


ccmín


(s)


Tp


ccmáx


ccmín


(s)


Derivación a cuadro 3F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 80 A; Icu: 20 kA 20.00 - 7.80
2.12


0.27
3.61


<0.10
<0.10


Derivación a cuadro
Sobrecarga
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Esquemas Polaridad P Demandada
(kW)


IB


(A) Protecciones Iz


(A)
I2


(A)
1.45 x Iz


(A)


Derivación a cuadro 3F+N 46.13 73.97
Fusible, Tipo


gL/gG; In: 80 A;
Icu: 20 kA


95.70 128.00 138.76


CL_P0_S-A F+N 1.20 5.20


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08


CL_P0_S-B F+N 1.20 5.20


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08


CL_P0_S-C F+N 1.20 5.20


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08


CL_E1 ESCALERA PRINCIPAL F+N 0.50 2.17


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08


CL_DS2_P0_ ZAGUAN Y ENTRADA F+N 0.50 2.17


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08


CL_P0_S-A F+N 1.20 5.20


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08


CL_P0_S-B F+N 1.20 5.20


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08


CL_P0_S-C F+N 1.20 5.20


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08


CL_E2 ESCALERA AUXILIAR F+N 0.50 2.17


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08
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Esquemas Polaridad P Demandada
(kW)


IB


(A) Protecciones Iz


(A)
I2


(A)
1.45 x Iz


(A)


CL_DS3_P1-VESTIBULO F+N 0.50 2.17


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08


CL_ASEOS F+N 0.50 2.17


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08


CL_P0_S-A F+N 1.20 5.20


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08


CL_P0_S-B F+N 1.20 5.20


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08


CL_P0_S-C F+N 1.20 5.20


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08


CL_DS1 DISTRIBUIDOR TRASERO F+N 0.50 2.17


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08


CL_DS4_CUARTOS_TECNICOS F+N 0.50 2.17


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08


CL_EX_1 PATIOS F+N 0.50 2.17


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08


CB_EX_1 PATIO FUENTE F+N 3.00 12.99


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 16 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


20.88 23.20 30.28


CL_LIMPIEZA F+N 0.20 0.87


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


15.23 14.50 22.08
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Esquemas Polaridad P Demandada
(kW)


IB


(A) Protecciones Iz


(A)
I2


(A)
1.45 x Iz


(A)


CB_CUARTOS_TECNICOS F+N 2.50 10.83


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 16 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


20.88 23.20 30.28


CB_SECAMANOS F+N 3.00 12.99


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 16 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


20.88 23.20 30.28


CB_RECUPERADOR_1 F+N 1.50 9.02


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 20 A;
Icu: 6 kA; Curva:


C


27.84 29.00 40.37


CB_RECUPERADOR_2 F+N 1.50 9.02


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 20 A;
Icu: 6 kA; Curva:


C


27.84 29.00 40.37


BIES 3F+N 5.50 7.94


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 25 A;
Icu: 10 kA;
Curva: C


43.68 36.25 63.34


SUBCUADRO ASCENSOR 3F+N 5.00 9.74


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 25 A;
Icu: 10 kA;
Curva: C


43.68 36.25 63.34


BOMBA CALOR AIRE-AGUA 3F+N 15.00 30.07


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 32 A;
Icu: 10 kA;
Curva: C


60.06 46.40 87.09


CB_CONTROL_INSTALACION F+N 2.00 8.66


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 16 A;
Icu: 4.5 kA;


Curva: C


20.88 23.20 30.28


CB_VIGILANCIA F+N 0.50 2.17


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 3 kA; Curva:


C


15.23 14.50 22.08


CB_TELECOMINICACIONES F+N 1.00 4.33


Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC


60898); In: 10 A;
Icu: 3 kA; Curva:


C


15.23 14.50 22.08


Cortocircuito
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Esquemas Polaridad Protecciones Icu


(kA)
Ics


(kA)


Icc


máx
mín
(kA)


TCable


ccmáx


ccmín


(s)


Tp


ccmáx


ccmín


(s)


Derivación a cuadro 3F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 80 A;
Icu: 20 kA 20.00 - 7.80


2.12
0.27
3.61


<0.10
<0.10


CL_P0_S-A F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.41


0.00
0.17


<0.10
<0.10


CL_P0_S-B F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.35


0.00
0.24


<0.10
<0.10


CL_P0_S-C F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.27


0.00
0.40


<0.10
<0.10


CL_E1 ESCALERA PRINCIPAL F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.64


0.00
0.07


<0.10
<0.10


CL_DS2_P0_ ZAGUAN Y ENTRADA F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.87


0.00
0.04


<0.10
<0.10


CL_P0_S-A F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.41


0.00
0.17


<0.10
<0.10


CL_P0_S-B F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.35


0.00
0.24


<0.10
<0.10


CL_P0_S-C F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.27


0.00
0.40


<0.10
<0.10


CL_E2 ESCALERA AUXILIAR F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.41


0.00
0.17


<0.10
<0.10


CL_DS3_P1-VESTIBULO F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.64


0.00
0.07


<0.10
<0.10


CL_ASEOS F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.31


0.00
0.32


<0.10
<0.10


CL_P0_S-A F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.41


0.00
0.17


<0.10
<0.10


CL_P0_S-B F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.35


0.00
0.24


<0.10
<0.10


CL_P0_S-C F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.27


0.00
0.40


<0.10
<0.10


CL_DS1 DISTRIBUIDOR TRASERO F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.27


0.00
0.40


<0.10
<0.10


CL_DS4_CUARTOS_TECNICOS F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.64


0.00
0.07


<0.10
<0.10


CL_EX_1 PATIOS F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.27


0.00
0.40


<0.10
<0.10


CB_EX_1 PATIO FUENTE F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.48


0.01
0.36


<0.10
<0.10
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Esquemas Polaridad Protecciones Icu


(kA)
Ics


(kA)


Icc


máx
mín
(kA)


TCable


ccmáx


ccmín


(s)


Tp


ccmáx


ccmín


(s)


CL_LIMPIEZA F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.41


0.00
0.17


<0.10
<0.10


CB_CUARTOS_TECNICOS F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.48


0.01
0.36


<0.10
<0.10


CB_SECAMANOS F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.93
0.48


0.01
0.36


<0.10
<0.10


CB_RECUPERADOR_1 F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 20 A;
Icu: 6 kA; Curva: C


6.00 - 3.93
0.90


0.01
0.26


<0.10
<0.10


CB_RECUPERADOR_2 F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 20 A;
Icu: 6 kA; Curva: C


6.00 - 3.93
0.70


0.01
0.43


<0.10
<0.10


BIES 3F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 25 A;
Icu: 10 kA; Curva: C


10.00 - 6.42
1.41


0.02
0.37


<0.10
<0.10


SUBCUADRO ASCENSOR 3F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 80 A;
Icu: 10 kA; Curva: C


10.00 - 6.42
1.71


0.02
0.25


<0.10
<0.10


BOMBA CALOR AIRE-AGUA 3F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 32 A;
Icu: 10 kA; Curva: C


10.00 - 6.17
0.95


0.05
2.27


<0.10
<0.10


CB_CONTROL_INSTALACION F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 4.5 kA; Curva: C


4.50 - 3.83
0.75


0.01
0.15


<0.10
<0.10


CB_VIGILANCIA F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 3 kA; Curva: C


3.00 - 2.38
0.31


0.01
0.31


<0.10
<0.10


CB_TELECOMINICACIONES F+N
Magnetotérmico, Doméstico o


análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 3 kA; Curva: C


3.00 - 2.38
0.42


0.01
0.17


<0.10
<0.10


SUBCUADRO ASCENSOR
Sobrecarga


Esquemas Polaridad P Demandada
(kW)


IB


(A) Protecciones Iz


(A)
I2


(A)
1.45 x Iz


(A)


LUCES CABINA F+N 1.00 4.33
Magnetotérmico, Doméstico o análogo


(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
Curva: C


15.23 14.50 22.08


M 5kW 3F+N 5.00 10.02
Magnetotérmico, Doméstico o análogo


(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA;
Curva: C


31.32 36.25 45.41


Cortocircuito


Esquemas Polaridad Protecciones Icu


(kA)
Ics


(kA)


Icc


máx
mín
(kA)


TCable


ccmáx


ccmín


(s)


Tp


ccmáx


ccmín


(s)


LUCES CABINA F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 - 3.24


0.78
0.00
0.05


<0.10
<0.10


M 5kW 3F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 - 4.79


1.46
0.02
0.22


<0.10
<0.10
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11.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA


11.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 Ω.


11.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 Ω.


11.3.- Protección contra contactos indirectos
Esquema de conexión a tierra TT
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y duración de
la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales domésticos.
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de los
dispositivos de protección.


La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión:


Con:
Id Corriente de defecto
U0 Tensión entre fase y neutro
RA Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas
RB Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de alimentación


La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento
del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.


Esquemas Polaridad IB


(A) Protecciones Id


(A)
I∆N


(A)


CL_P0_S-A F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.10 0.03


CL_P0_S-B F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.07 0.03


CL_P0_S-C F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.02 0.03


CL_E1 ESCALERA PRINCIPAL F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.15 0.03


CL_DS2_P0_ ZAGUAN Y ENTRADA F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.17 0.03


CL_P0_S-A F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.10 0.03


CL_P0_S-B F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.07 0.03


CL_P0_S-C F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.02 0.03


CL_E2 ESCALERA AUXILIAR F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.10 0.03


CL_DS3_P1-VESTIBULO F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.15 0.03


CL_ASEOS F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.05 0.03


CL_P0_S-A F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.10 0.03


CL_P0_S-B F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.07 0.03
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Esquemas Polaridad IB


(A) Protecciones Id


(A)
I∆N


(A)


CL_P0_S-C F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.02 0.03


CL_DS1 DISTRIBUIDOR TRASERO F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.02 0.03


CL_DS4_CUARTOS_TECNICOS F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.15 0.03


CL_EX_1 PATIOS F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.02 0.03


CB_EX_1 PATIO FUENTE F+N 12.99 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.12 0.03


CL_LIMPIEZA F+N 0.87 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.10 0.03


CB_CUARTOS_TECNICOS F+N 10.83 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.12 0.03


CB_SECAMANOS F+N 12.99 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.12 0.03


CB_RECUPERADOR_1 F+N 9.02 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 9.18 0.30


CB_RECUPERADOR_2 F+N 9.02 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 9.16 0.30


BIES 3F+N 7.94 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A;
Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 9.21 0.30


LUCES CABINA F+N 4.33 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A;
Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 9.17 0.30


M 5kW 3F+N 10.02 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A;
Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 9.21 0.30


BOMBA CALOR AIRE-AGUA 3F+N 30.07 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.20 0.03


CB_CONTROL_INSTALACION F+N 8.66 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.16 0.03


CB_VIGILANCIA F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.05 0.03


CB_TELECOMINICACIONES F+N 4.33 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 9.10 0.03


Con:
I∆N Corriente diferencial-residual asignada al DDR.


Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a
las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor
superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no
disparo la mitad de la sensibilidad.


Esquemas Polaridad IB


(A) Protecciones Inodisparo


(A)
If


(A)


Derivación a cuadro 3F+N 73.97 Selectivo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 500 mA;
Clase: AC 0.250 0.0398


BIES 3F+N 7.94 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad:
300 mA; Clase: AC 0.150 0.0005


SUBCUADRO ASCENSOR 3F+N 9.74 Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 300 mA;
Clase: AC 0.150 0.0010
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12.- PLIEGO DE CONDICIONES


12.1.- Calidad de los materiales


12.1.1.- Generalidades
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características
especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las normas
UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación.


12.1.2.- Conductores eléctricos
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de cobre
aislados de 0,6/1 kV.
Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por
conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R.
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 0,6/1 kV.


12.1.3.- Conductores de neutro
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente continua,
será la que a continuación se especifica:
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las
corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro
será como mínimo igual a la de las fases.
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán
las siguientes:


- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.


- Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² para
cobre y de 16 mm² para aluminio.


12.1.4.- Conductores de protección
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a
través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no
conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio.
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico,
especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción.
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o por
piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete
estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las
conexiones sean entre metales diferentes.


12.1.5.- Identificación de los conductores
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:


- Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.


- Azul claro para el conductor neutro.


- Amarillo - verde para el conductor de protección.


- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.


12.1.6.- Tubos protectores
Clases de tubos a emplear
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas:


- 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.


- 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado.


Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos
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Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de instalación
y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El
diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante.


12.2.- Normas de ejecución de las instalaciones


12.2.1.- Colocación de tubos
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21.


Prescripciones generales
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que
proporcionan a los conductores.
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el
empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca.
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles.
Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2.
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos
y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no
estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros
consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los
tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante el
curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante.
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de
que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá
convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de
ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el
sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar.
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente
asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a
tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Tubos en montaje superficial
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes
prescripciones:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una
y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en
cajas o aparatos.
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los
accesorios necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no
será superior al 2%.
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el
suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, quedando
los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante
manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm.
Tubos empotrados
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados
los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse
posteriormente.
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de
espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a
0.5 cm.
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En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes"
apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la
obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar
tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como
máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm.
Tubos en montaje al aire
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida desde
canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta las siguientes
prescripciones:
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior a 2
metros.
Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones, las
características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC BT
21.


12.2.2.- Cajas de empalme y derivación
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son
metálicas, protegidas contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y su
profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de
40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse
prensaestopas adecuados.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los
mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión.
Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres
componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y
una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de
terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden
sometidas a esfuerzos mecánicos.
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los
tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán
provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente
mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros
de su cubierta metálica.


12.2.3.- Aparatos de mando y maniobra
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante,
cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos
permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia.
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en
ninguna de ellas.
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión nominales,
que estarán marcadas en lugar visible.


12.2.4.- Aparatos de protección
Protección contra sobreintensidades
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las
sobrecargas y contra los cortocircuitos.
Aplicación
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el
conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).
Protección contra sobrecargas
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los
conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las
conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones.
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El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el
dispositivo de protección utilizado.
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características de
funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte.
Protección contra cortocircuitos
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta
pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las
conexiones.
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de
corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación.
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético.
Situación y composición
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así
como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de
instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados.
Normas aplicables
Pequeños interruptores automáticos (PIA)
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades se ajustarán a la norma %s. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos con corte
al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte
nominal no superior a 25000 A.
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:


- 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.


- 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.


- 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.


Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados.
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y
125 A.
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A.
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B,
C o D.
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:


- La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo
(B,C o D) por ejemplo B16.


- Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las unidades.


- Clase de limitación de energía, si es aplicable.


Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".
Interruptores automáticos de baja tensión
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente
continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo
previsto de los interruptores automáticos.
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes
indicaciones:


- Intensidad asignada (In).


- Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.


- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean símbolos.


También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de
corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su
defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión.
Fusibles
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Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que
tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corriente
alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente
continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V.
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25,
32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos.
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades
residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente
continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas.
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A,
0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.
Características principales de los dispositivos de protección
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:


- Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el
grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación.


- Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no
puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro
alguno.


- Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su
funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del
circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los
circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y
cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo
con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan
asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas
con las del interruptor automático.


- Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el
punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características
adecuadas.


Protección contra sobretensiones de origen atmosférico
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2:
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se
considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación.
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones
colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la
instalación eléctrica del edificio.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que
su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales
que se prevé que se vayan a instalar.
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o
compensador y la tierra de la instalación.
Protección contra contactos directos e indirectos
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las
indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41.
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas
contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los
medios a utilizar son los siguientes:


- Protección por aislamiento de las partes activas.


- Protección por medio de barreras o envolventes.
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- Protección por medio de obstáculos.


- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.


- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.


Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo,
mediante el uso de interruptores diferenciales.
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un tiempo
no superior a 5 s.
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un
potencial superior, en valor eficaz, a:


- 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.


- 50 V en los demás casos.


Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra.
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales.
Debe cumplirse la siguiente condición:


Donde:
- R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm).


- Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos).


- Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual
el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a
proteger).


12.2.5.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y
prescripciones:


- VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin plato, el
volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo.


- VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la bañera,
y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al volumen 1
es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha.


- VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el plano
vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por
encima del suelo.


- VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo
situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y una altura
de 2,25 m.


Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de
mecanismos.
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más
alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se
puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores
de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma
aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor
no superior a 30 mA.
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más
alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante su
limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN
60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1,
luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa
aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA.


Página 30 - 38







En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan
producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo de
corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.


12.2.6.- Red equipotencial
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente,
desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos
conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta
protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si
no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no
férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de
puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección
mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción MI-BT 017 para los conductores de
protección.


12.2.7.- Instalación de puesta a tierra
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de
protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18.
Naturaleza y secciones mínimas
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que:
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de
la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos
particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el
punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación serán
de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si no disponen
de ella.
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la Instrucción
ITC-BT-18.
Tendido de los conductores
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo.
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección,
será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y
estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico.
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los electrodos
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y
masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse
por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión
sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión.
Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en
serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos
metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por derivaciones desde éste. Los contactos deben
disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos
electroquímicos las conexiones efectuadas.
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, de
protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra
funcional.
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra
Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer un
dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de
tierra.


12.2.8.- Alumbrado
Alumbrados especiales
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con un
número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores
automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo.
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras
canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en
huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos.
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Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales:
- Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, los


locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos para
más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales
del edificio.


- Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en sala
oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier
otro local donde puedan producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación
natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación
mínima de 1 lux.


- Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva de
establecimientos sanitarios.


Alumbrado general
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas para
transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos
de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a considerar
en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de descarga.
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caída
máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, será
menor o igual que 3%.
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para cargas
inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del receptor. Si
el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la
correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de descarga.
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá ser tal que el
corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas
instaladas en dicho local.


12.3.- Pruebas reglamentarias


12.3.1.- Comprobación de la puesta a tierra
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la
instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de
la puesta a tierra.


12.3.2.- Resistencia de aislamiento
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo
menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de
250.000 ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la
aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión
comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios.


12.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores de
la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora.
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente,
según corresponda.
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen.
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos por
los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada
revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente del
Ministerio de Industria y Energía.
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno
esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.
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12.5.- Certificados y documentación
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el Certificado
de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondiente,
acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado.


12.6.- Libro de órdenes
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, que
deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y asistencias
que se produzcan en el desarrollo de la obra.


En ___________________, a ____ de ___________________ de 2.0____


Fdo.:


13.- MEDICIONES


13.1.- Magnetotérmicos


Magnetotérmicos
Código  Descripción Cantidad


003.001 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 80 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
003.002 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C. 1P+N 18.00
003.003 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C. 1P+N 4.00
003.004 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 2.00
003.005 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 3P+N 2.00
003.006 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 1.00
003.007 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
003.008 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
003.009 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 3P+N 1.00
003.010 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C. 1P+N 1.00
003.011 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 3 kA; Curva: C. 1P+N 2.00


13.2.- Fusibles


Fusibles
Código  Descripción Cantidad


004.001 Ud Tipo gL/gG; In: 80 A; Icu: 20 kA 4.00


13.3.- Diferenciales


Diferenciales
Código  Descripción Cantidad


006.001 Ud Selectivo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 500 mA; Clase: AC. 4P 1.00
006.002 Ud Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P 3.00
006.003 Ud Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P 2.00
006.004 Ud Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 4P 1.00
006.005 Ud Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 4P 2.00
006.006 Ud Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P 1.00
006.007 Ud Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P 1.00
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13.4.- Cables


Cables
Código  Descripción Cantidad


010.001 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 35 mm². Unipolar 150.00
010.002 m H07Z1-K (AS) 450/750 V Cobre, 35 mm². Unipolar 75.00
010.003 m H07Z1-K (AS) 450/750 V Cobre, 1.5 mm². Unipolar 1695.00
010.004 m H07Z1-K (AS) 450/750 V Cobre, 2.5 mm². Unipolar 375.00
010.005 m H07Z1-K (AS) 450/750 V Cobre, 4 mm². Unipolar 180.00
010.006 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 6 mm². Unipolar 75.00
010.007 m H07Z1-K (AS) 450/750 V Cobre, 6 mm². Unipolar 25.00
010.008 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 10 mm². Unipolar 180.00
010.009 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 4 mm². Unipolar 30.00


13.5.- Canalizaciones


Canalizaciones
Código  Descripción Cantidad


011.001 m Tubo 63 mm 15.00
011.002 m Tubo 16 mm 690.00
011.003 m Tubo 20 mm 60.00
011.004 m Tubo 32 mm 56.00
011.005 m Tubo 25 mm 10.00


13.6.- Otros


Otros
Código  Descripción Cantidad


017.001 Ud Contador eléctrico principal (VE). 3P+N 1.00
017.002 Ud Interruptor en carga. 3P+N 1.00
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14.- CUADRO DE RESULTADOS


Acometida (Suministro principal)


Acometida
     Derivación a cuadro
          SUBCUADRO ASCENSOR
          SUBCUADRO CLIMA
          SUBCUADRO CCTV


Acometida


Descripción Fase Pot.Calc.
(W)


Long.
(m)


Sección
(mm) Aislam. IB


(A)
IZ


(A)
∆U
(%)


∆Uac


(%)
Canaliz.
(mm)


Acometida 3F+N 46135.00 30.00 RZ1-K (AS) 5(1x35) 0,6/1 kV 68.11 131.04 0.51 - Sin conducto
Derivación a cuadro 3F+N 49885.00 15.00 H07Z1-K (AS) 5(1x35) 450/750 V 73.97 95.70 0.28 - Tubo 63 mm


Descripción IB


(A)
In


(A)
IZ


(A)
Iccmáx


(A)
Pdc
(kA)


Iccmín


(A)
Im


(kA)
Id


(A)
Sens.dif.


(mA)
Acometida 68.11 80.00 131.04 12.00 - 2.61 - - -


Derivación a cuadro 73.97 80.00 95.70 7.80 20.00 2.12 0.42 - -
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Derivación a cuadro


Descripción Fase Pot.Calc.
(W)


Long.
(m)


Sección
(mm) Aislam. IB


(A)
IZ


(A)
∆U
(%)


∆Uac


(%)
Canaliz.
(mm)


CL_P0_S-A F+N 1200.00 25.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 5.20 15.23 1.50 1.79 Tubo 16 mm
CL_P0_S-B F+N 1200.00 30.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 5.20 15.23 1.80 2.09 Tubo 16 mm
CL_P0_S-C F+N 1200.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 5.20 15.23 2.41 2.69 Tubo 16 mm


CL_E1 ESCALERA PRINCIPAL F+N 500.00 15.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 2.17 15.23 0.37 0.65 Tubo 16 mm
CL_DS2_P0_ ZAGUAN Y ENTRADA F+N 500.00 10.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 2.17 15.23 0.25 0.53 Tubo 16 mm


CL_P0_S-A F+N 1200.00 25.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 5.20 15.23 1.50 1.79 Tubo 16 mm
CL_P0_S-B F+N 1200.00 30.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 5.20 15.23 1.80 2.09 Tubo 16 mm
CL_P0_S-C F+N 1200.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 5.20 15.23 2.41 2.69 Tubo 16 mm


CL_E2 ESCALERA AUXILIAR F+N 500.00 25.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 2.17 15.23 0.62 0.90 Tubo 16 mm
CL_DS3_P1-VESTIBULO F+N 500.00 15.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 2.17 15.23 0.37 0.65 Tubo 16 mm


CL_ASEOS F+N 500.00 35.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 2.17 15.23 0.87 1.15 Tubo 16 mm
CL_P0_S-A F+N 1200.00 25.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 5.20 15.23 1.50 1.79 Tubo 16 mm
CL_P0_S-B F+N 1200.00 30.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 5.20 15.23 1.80 2.09 Tubo 16 mm
CL_P0_S-C F+N 1200.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 5.20 15.23 2.41 2.69 Tubo 16 mm


CL_DS1 DISTRIBUIDOR TRASERO F+N 500.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 2.17 15.23 0.99 1.27 Tubo 16 mm
CL_DS4_CUARTOS_TECNICOS F+N 500.00 15.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 2.17 15.23 0.37 0.65 Tubo 16 mm


CL_EX_1 PATIOS F+N 500.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 2.17 15.23 0.99 1.27 Tubo 16 mm
CB_EX_1 PATIO FUENTE F+N 3000.00 35.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 450/750 V 12.99 20.88 3.25 3.53 Tubo 16 mm


CL_LIMPIEZA F+N 200.00 25.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 0.87 15.23 0.25 0.53 Tubo 16 mm
CB_CUARTOS_TECNICOS F+N 2500.00 35.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 450/750 V 10.83 20.88 2.67 2.96 Tubo 16 mm


CB_SECAMANOS F+N 3000.00 35.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 450/750 V 12.99 20.88 3.25 3.53 Tubo 16 mm
CB_RECUPERADOR_1 F+N 1875.00 25.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 450/750 V 9.02 27.84 0.88 1.16 Tubo 20 mm
CB_RECUPERADOR_2 F+N 1875.00 35.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 450/750 V 9.02 27.84 1.23 1.51 Tubo 20 mm


BIES 3F+N 5500.00 10.00 RZ1-K (AS) 5(1x6) 0,6/1 kV 7.94 43.68 0.11 0.40 Tubo 32 mm
SUBCUADRO ASCENSOR 3F+N 6250.00 5.00 RZ1-K (AS) 5(1x6) 0,6/1 kV 9.74 43.68 0.07 0.35 Tubo 32 mm


SUBCUADRO CLIMA 3F+N 19250.00 1.00 RZ1-K (AS) 5(1x10) 0,6/1 kV 30.29 60.06 0.02 0.31 Tubo 32 mm
SUBCUADRO CCTV F+N 1500.00 10.00 RZ1-K (AS) 3(1x4) 0,6/1 kV 6.50 38.22 0.28 0.56 Tubo 25 mm


Descripción IB


(A)
In


(A)
IZ


(A)
Iccmáx


(A)
Pdc
(kA)


Iccmín


(A)
Im


(kA)
Id


(A)
Sens.dif.


(mA)
CL_P0_S-A 5.20 10.00 15.23 3.93 4.50 0.41 0.10 9.10 30
CL_P0_S-B 5.20 10.00 15.23 3.93 4.50 0.35 0.10 9.07 30
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Descripción IB


(A)
In


(A)
IZ


(A)
Iccmáx


(A)
Pdc
(kA)


Iccmín


(A)
Im


(kA)
Id


(A)
Sens.dif.


(mA)
CL_P0_S-C 5.20 10.00 15.23 3.93 4.50 0.27 0.10 9.02 30


CL_E1 ESCALERA PRINCIPAL 2.17 10.00 15.23 3.93 4.50 0.64 0.10 9.15 30
CL_DS2_P0_ ZAGUAN Y ENTRADA 2.17 10.00 15.23 3.93 4.50 0.87 0.10 9.17 30


CL_P0_S-A 5.20 10.00 15.23 3.93 4.50 0.41 0.10 9.10 30
CL_P0_S-B 5.20 10.00 15.23 3.93 4.50 0.35 0.10 9.07 30
CL_P0_S-C 5.20 10.00 15.23 3.93 4.50 0.27 0.10 9.02 30


CL_E2 ESCALERA AUXILIAR 2.17 10.00 15.23 3.93 4.50 0.41 0.10 9.10 30
CL_DS3_P1-VESTIBULO 2.17 10.00 15.23 3.93 4.50 0.64 0.10 9.15 30


CL_ASEOS 2.17 10.00 15.23 3.93 4.50 0.31 0.10 9.05 30
CL_P0_S-A 5.20 10.00 15.23 3.93 4.50 0.41 0.10 9.10 30
CL_P0_S-B 5.20 10.00 15.23 3.93 4.50 0.35 0.10 9.07 30
CL_P0_S-C 5.20 10.00 15.23 3.93 4.50 0.27 0.10 9.02 30


CL_DS1 DISTRIBUIDOR TRASERO 2.17 10.00 15.23 3.93 4.50 0.27 0.10 9.02 30
CL_DS4_CUARTOS_TECNICOS 2.17 10.00 15.23 3.93 4.50 0.64 0.10 9.15 30


CL_EX_1 PATIOS 2.17 10.00 15.23 3.93 4.50 0.27 0.10 9.02 30
CB_EX_1 PATIO FUENTE 12.99 16.00 20.88 3.93 4.50 0.48 0.16 9.12 30


CL_LIMPIEZA 0.87 10.00 15.23 3.93 4.50 0.41 0.10 9.10 30
CB_CUARTOS_TECNICOS 10.83 16.00 20.88 3.93 4.50 0.48 0.16 9.12 30


CB_SECAMANOS 12.99 16.00 20.88 3.93 4.50 0.48 0.16 9.12 30
CB_RECUPERADOR_1 9.02 20.00 27.84 3.93 6.00 0.90 0.20 9.18 300
CB_RECUPERADOR_2 9.02 20.00 27.84 3.93 6.00 0.70 0.20 9.16 300


BIES 7.94 25.00 43.68 6.42 10.00 1.41 0.25 9.21 300
SUBCUADRO ASCENSOR 9.74 25.00 43.68 6.42 10.00 1.71 0.80 - -


SUBCUADRO CLIMA 30.29 40.00 60.06 6.42 10.00 2.06 0.40 - -
SUBCUADRO CCTV 6.50 20.00 38.22 3.93 4.50 1.40 0.20 - -
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SUBCUADRO ASCENSOR


Descripción Fase Pot.Calc.
(W)


Long.
(m)


Sección
(mm) Aislam. IB


(A)
IZ


(A)
∆U
(%)


∆Uac


(%)
Canaliz.
(mm)


LUCES CABINA F+N 1000.00 10.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 4.33 15.23 0.50 0.85 Tubo 16 mm
M 5kW 3F+N 6250.00 5.00 H07Z1-K (AS) 5(1x6) 450/750 V 10.02 31.32 0.07 0.41 Tubo 32 mm


Descripción IB


(A)
In


(A)
IZ


(A)
Iccmáx


(A)
Pdc
(kA)


Iccmín


(A)
Im


(kA)
Id


(A)
Sens.dif.


(mA)
LUCES CABINA 4.33 10.00 15.23 3.24 6.00 0.78 0.10 9.17 300


M 5kW 10.02 25.00 31.32 4.79 6.00 1.46 0.25 9.21 300


SUBCUADRO CLIMA


Descripción Fase Pot.Calc.
(W)


Long.
(m)


Sección
(mm) Aislam. IB


(A)
IZ


(A)
∆U
(%)


∆Uac


(%)
Canaliz.
(mm)


BOMBA CALOR AIRE-AGUA 3F+N 18750.00 35.00 RZ1-K (AS) 5(1x10) 0,6/1 kV 30.07 60.06 0.85 1.16 Tubo 32 mm
CB_CONTROL_INSTALACION F+N 2000.00 20.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 450/750 V 8.66 20.88 1.21 1.52 Tubo 16 mm


Descripción IB


(A)
In


(A)
IZ


(A)
Iccmáx


(A)
Pdc
(kA)


Iccmín


(A)
Im


(kA)
Id


(A)
Sens.dif.


(mA)
BOMBA CALOR AIRE-AGUA 30.07 32.00 60.06 6.17 10.00 0.95 0.32 9.20 30


CB_CONTROL_INSTALACION 8.66 16.00 20.88 3.83 4.50 0.75 0.16 9.16 30


SUBCUADRO CCTV


Descripción Fase Pot.Calc.
(W)


Long.
(m)


Sección
(mm) Aislam. IB


(A)
IZ


(A)
∆U
(%)


∆Uac


(%)
Canaliz.
(mm)


CB_VIGILANCIA F+N 500.00 30.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 2.17 15.23 0.74 1.31 Tubo 16 mm
CB_TELECOMINICACIONES F+N 1000.00 20.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 450/750 V 4.33 15.23 1.00 1.56 Tubo 16 mm


Descripción IB


(A)
In


(A)
IZ


(A)
Iccmáx


(A)
Pdc
(kA)


Iccmín


(A)
Im


(kA)
Id


(A)
Sens.dif.


(mA)
CB_VIGILANCIA 2.17 10.00 15.23 2.38 3.00 0.31 0.10 9.05 30


CB_TELECOMINICACIONES 4.33 10.00 15.23 2.38 3.00 0.42 0.10 9.10 30
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE SANTIAGO
C/ Ramón y Cajal 12. Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real Página 56


4.3 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
Justificado en sección HE-2.


4.4 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Se aporta memoria justificativa de la calificación energética obtenida con el programa de cálculo
Herramienta unificada Lider-Calener.


E S T U D I O  D E  A R Q U I T E C T U R A   E   I N G E N I E R Í A
c/ SEIS DE JUNIO 15 – 3º A 13300 - VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL
TLFNO / FAX:  926 321 788 e-mail:  ivanmoliterni@gmail.com


IVAN MOLITERNI MOYA
Arquitecto
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CERTIFICADO	DE	EFICIENCIA	ENERGÉTICA	DE	EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN	DEL	EDIFICIO	O	DE	LA	PARTE	QUE	SE	CERTIFICA:


Nombre	del	Edificio ESTADO	ACTUAL.	ANTIGUO	HOSPITAL	DE	SANTIAGO
Dirección RAMÓN	Y	CAJAL	12	-	-	-	-	-
Municipio Villanueva	de	los


Infantes Código	Postal 13320


Provincia Ciudad	Real Comunidad
Autónoma Castilla	la	Mancha


Zona	climática D3 Año	construcción Anterior	a	1900
Plantas	sobre	rasante 2 Plantas	bajo	rasante 0
Normativa	vigente
(construcción	/
rehabilitación)


Otra


Referencia/s	catastral/es 8978119VH9887N0001YJ


Tipo	de	edificio	o	parte	del	edificio	que	se	certifica:
	Edificio	de	nueva	construcción 	Edificio	existente


	
	Vivienda


	Unifamiliar
	Bloque


	Bloque	Completo
	Vivienda	individual


	Terciario
	Edificio	completo
	Local


DATOS	DEL	TÉCNICO	CERTIFICADOR:


Nombre	y	Apellidos Iván	Moliterni	Moya NIF/NIE 05425026Q
Razón	Social Arquitecto NIF 05425026Q
Domicilio Seis	de	Junio	15	-	-	-	3	A
Municipio Valdepeñas Código	Postal 13300
Provincia Ciudad	Real Comunidad


Autónoma Castilla	la	Mancha
e-mail ivanmoliterni@gmail.com Teléfono 637493047
Titulación	habilitante
según	normativa	vigente Arquitecto
Procedimiento	reconocido	de	calificación	energética
utilizado	y	versión:


HU	CTE-HE	y	CEE	Versión	2.0.2340.1172,	de
fecha	17-jun-2022	+	[VisorXML1.0]


CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	OBTENIDA:


CONSUMO	DE	ENERGÍA
PRIMARIA	NO	RENOVABLE


[kWh/m ·año]


EMISIONES	DE	DIÓXIDO	DE
CARBONO


[kgCO /m ·año]


997,78	B
A
B
C
D
E
F
G


<	934.87


934.87	-	1519.17


1519.17	-	2337.19


2337.19	-	3038.34


3038.34	-	3739.50


3739.50	-	4674.37


≥	4674.37


169,02	AA
B
C
D
E
F
G


<	211.74
211.74	-	344.08
344.08	-	529.35
529.35	-	688.15
688.15	-	846.96
846.96	-	1058.69
≥	1058.69


El	técnico	certificador	abajo	firmante	certifica	que	ha	realizado	la	calificación	energética	del	edificio	o	de	la	parte
que	se	certifica	de	acuerdo	con	el	procedimiento	establecido	por	la	normativa	vigente	y	que	son	ciertos	los
datos	que	figuran	en	el	presente	documento,	y	sus	anexos:


Fecha:	22/06/2022


Firma	del	técnico	certificador:	Iván	Moliterni	Moya	-	05425026Q


Anexo	I.	Descripción	de	las	características	energéticas	del	edificio.
Anexo	II.	Calificación	energética	del	edificio.
Anexo	III.	Recomendaciones	para	la	mejora	de	la	eficiencia	energética.
Anexo	IV.	Pruebas,	comprobaciones	e	inspecciones	realizadas	por	el	técnico	certificador.


2 2e 2
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ANEXO	I
DESCRIPCIÓN	DE	LAS	CARACTERÍSTICAS	ENERGÉTICAS	DEL	EDIFICIO


En	este	apartado	se	describen	las	características	energéticas	del	edificio,	envolvente	térmica,	instalaciones,
condiciones	de	funcionamiento	y	ocupación	y	demás	datos	utilizados	para	obtener	la	calificación	energética	del
edificio.
1.	SUPERFICIE,	IMAGEN	Y	SITUACIÓN


Superficie	habitable	[m ] 523,82


Imagen	del	Edificio Plano	de	situación


2.	ENVOLVENTE	TÉRMICA


Cerramientos	opacos


Nombre Tipo Superficie
[m ]


Transmitancia
[W/m ·K]


Modo	de
obtención


P01_E01_PE001 Fachada 24,25 1,76 Usuario
P01_E01_PE002 Fachada 26,77 1,76 Usuario
P01_E01_PE003 Fachada 7,69 1,76 Usuario
P01_E01_PE004 Fachada 7,09 1,76 Usuario
P01_E01_PE005 Fachada 7,81 1,76 Usuario
P01_E01_PE006 Fachada 38,73 1,76 Usuario
P01_E01_PE007 Fachada 14,70 1,76 Usuario
P01_E01_PE008 Fachada 24,37 1,76 Usuario
P01_E01_PE009 Fachada 20,91 1,76 Usuario
P01_E01_PE010 Fachada 6,21 1,76 Usuario
P01_E01_PE011 Fachada 8,86 1,76 Usuario
P01_E01_FI001 Adiabatico 130,89 0,66 Usuario
P01_E01_PCT002 Fachada 3,98 1,04 Usuario
P01_E01_PCT003 Fachada 4,39 1,04 Usuario
P01_E01_PCT004 Fachada 1,53 1,04 Usuario
P01_E01_PCT005 Fachada 1,71 1,04 Usuario
P01_E01_PCT006 Fachada 1,55 1,04 Usuario
P01_E01_PCT007 Fachada 6,35 1,04 Usuario
P01_E01_PCT008 Fachada 2,41 1,04 Usuario
P01_E01_PCT009 Fachada 4,76 1,04 Usuario
P01_E01_PCT010 Fachada 3,43 1,04 Usuario
P01_E01_PCT011 Fachada 1,02 1,04 Usuario
P01_E01_PCT012 Fachada 4,39 1,04 Usuario
P01_E01_FTER001 Suelo 130,89 1,00 Usuario
P02_E01_PE001 Fachada 69,70 1,76 Usuario
P02_E01_PE003 Fachada 16,75 1,76 Usuario
P02_E01_PE004 Fachada 7,40 1,76 Usuario
P02_E01_PE005 Fachada 12,18 1,76 Usuario
P02_E01_PE006 Fachada 15,47 1,76 Usuario
P02_E01_PE007 Fachada 2,55 1,76 Usuario
P02_E01_PE008 Fachada 6,37 1,76 Usuario
P02_E01_PE010 Fachada 72,14 1,76 Usuario
P02_E01_PE011 Fachada 16,86 1,76 Usuario


2


2 2
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P02_E01_MED002 Adiabatico 28,69 1,22 Usuario
P02_E01_MED001 Adiabatico 2,48 1,22 Usuario
P02_E01_PCT003 Fachada 6,59 1,04 Usuario
P02_E01_PCT005 Fachada 1,45 1,04 Usuario
P02_E01_PCT006 Fachada 0,85 1,04 Usuario
P02_E01_PCT007 Fachada 1,06 1,04 Usuario
P02_E01_PCT008 Fachada 1,34 1,04 Usuario
P02_E01_PCT009 Fachada 0,22 1,04 Usuario
P02_E01_PCT010 Fachada 0,55 1,04 Usuario
P02_E01_PCT012 Fachada 6,75 1,04 Usuario
P02_E01_PCT013 Fachada 1,46 1,04 Usuario
P02_E01_FTER001 Suelo 128,93 1,00 Usuario
P03_E01_PE002 Fachada 25,42 1,76 Usuario
P03_E01_PE003 Fachada 7,22 1,76 Usuario
P03_E01_PE004 Fachada 8,25 1,76 Usuario
P03_E01_PE005 Fachada 7,34 1,76 Usuario
P03_E01_PE006 Fachada 36,77 1,76 Usuario
P03_E01_PE007 Fachada 13,96 1,76 Usuario
P03_E01_PE008 Fachada 23,50 1,76 Usuario
P03_E01_PE009 Fachada 19,86 1,76 Usuario
P03_E01_PE010 Fachada 5,90 1,76 Usuario
P03_E01_PE011 Fachada 21,52 1,76 Usuario
P03_E01_MED001 Adiabatico 23,03 1,22 Usuario
P03_E01_MED002 Adiabatico 130,89 0,66 Usuario
P03_E01_CUB001 Cubierta 130,89 1,18 Usuario
P04_E01_PE001 Fachada 58,39 1,76 Usuario
P04_E01_PE002 Fachada 12,38 1,76 Usuario
P04_E01_PE003 Fachada 13,93 1,76 Usuario
P04_E01_PE004 Fachada 8,40 1,76 Usuario
P04_E01_PE005 Fachada 10,01 1,76 Usuario
P04_E01_PE006 Fachada 13,28 1,76 Usuario
P04_E01_PE007 Fachada 2,19 1,76 Usuario
P04_E01_PE008 Fachada 5,46 1,76 Usuario
P04_E01_PE009 Fachada 24,62 1,76 Usuario
P04_E01_PE010 Fachada 63,19 1,76 Usuario
P04_E01_PE011 Fachada 14,47 1,76 Usuario
P04_E01_FE013 Cubierta 133,12 0,66 Usuario
P04_E01_ME001 Fachada 4,85 1,76 Usuario
P04_E01_ME002 Fachada 10,36 1,76 Usuario
P04_E01_ME003 Fachada 1,83 1,76 Usuario
P04_E01_ME004 Fachada 3,50 1,76 Usuario
P04_E01_MED001 Adiabatico 133,12 0,66 Usuario
P04_E01_CUB001 Cubierta 10,37 2,94 Usuario
P04_E01_CUB003 Cubierta 31,02 2,94 Usuario
P04_E01_CUB004 Cubierta 39,85 2,94 Usuario
P04_E01C002 Cubierta 8,44 2,94 Usuario
P04_E01C003 Cubierta 4,34 2,94 Usuario
P04_E01C004 Cubierta 7,53 2,94 Usuario
P04_E01C005 Cubierta 7,33 2,94 Usuario
P04_E01C006 Cubierta 46,65 2,94 Usuario
P04_E01C007 Cubierta 31,89 2,94 Usuario
Huecos	y	lucernarios


Nombre Tipo Superficie
[m ]


Transmitancia
[W/m ·K]


Factor
solar


Modo	de
obtención.
Transmitancia


Modo	de
obtención.
Factor
solar


V01 Hueco 10,68 5,50 0,69 Usuario Usuario
V01 Hueco 3,25 5,50 0,69 Usuario Usuario
V01 Hueco 0,45 5,50 0,69 Usuario Usuario
V01 Hueco 18,46 5,50 0,69 Usuario Usuario
V01 Hueco 10,98 5,50 0,69 Usuario Usuario
V02_VENTANAL_SALA_COLUMNASHueco 17,92 4,73 0,53 Usuario Usuario
P01_PORTADA_MADERA_MACIZA Hueco 2,10 2,42 0,06 Usuario Usuario
P01_PORTADA_MADERA_MACIZA Hueco 6,54 2,42 0,06 Usuario Usuario
P01_PORTADA_MADERA_MACIZA Hueco 2,39 2,42 0,06 Usuario Usuario
P02_PUERTAS_ACRISTALADAS_PATIOSHueco 1,68 4,73 0,53 Usuario Usuario
P02_PUERTAS_ACRISTALADAS_PATIOSHueco 1,68 4,73 0,53 Usuario Usuario


3.	INSTALACIONES	TÉRMICAS


2 2
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3.	INSTALACIONES	TÉRMICAS


Generadores	de	calefacción


Nombre Tipo
Potencia
nominal
[kW]


Rendimiento
estacional


[%]
Tipo	de	energía Modo	de


obtención


SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC-
Defecto


Expansión	directa
aire-aire	bomba	de
calor


33,53 109,00 ElectricidadPeninsular Usuario


SIS1_EQ2_EQ_ED_AireAire_BDC-
Defecto


Expansión	directa
aire-aire	bomba	de
calor


31,63 110,00 ElectricidadPeninsular Usuario


SIS2_EQ3_EQ_ED_AireAire_BDC-
Defecto


Expansión	directa
aire-aire	bomba	de
calor


20,08 110,00 ElectricidadPeninsular Usuario


SIS3_EQ4_EQ_ED_AireAire_BDC-
Defecto


Expansión	directa
aire-aire	bomba	de
calor


22,57 110,00 ElectricidadPeninsular Usuario


Sistemas	de
sustitución
DESACTIVADOS


No	se	supera	el
límite	de	horas
fuera	de	consigna


- 0,00 GasNatural PorDefecto


TOTALES 107,81
Generadores	de	refrigeración


Nombre Tipo
Potencia
nominal
[kW]


Rendimiento
estacional


[%]
Tipo	de	energía Modo	de


obtención


SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC-
Defecto


Expansión	directa
aire-aire	bomba	de
calor


14,19 161,00 ElectricidadPeninsular Usuario


SIS1_EQ2_EQ_ED_AireAire_BDC-
Defecto


Expansión	directa
aire-aire	bomba	de
calor


13,25 162,00 ElectricidadPeninsular Usuario


SIS2_EQ3_EQ_ED_AireAire_BDC-
Defecto


Expansión	directa
aire-aire	bomba	de
calor


8,50 165,00 ElectricidadPeninsular Usuario


SIS3_EQ4_EQ_ED_AireAire_BDC-
Defecto


Expansión	directa
aire-aire	bomba	de
calor


9,55 166,00 ElectricidadPeninsular Usuario


TOTALES 45,49
Instalaciones	de	Agua	Caliente	Sanitaria
Demanda	diaria	de	ACS	a	60ºC	(litros/dia) 248,73


Nombre Tipo
Potencia
nominal
[kW]


Rendimiento
estacional


[%]
Tipo	de	energía Modo	de


obtención
SIS4_EQ1_EQ_Caldera-
ACS-Electrica-Defecto


Caldera	eléctrica	o
de	combustible 10,00 90,00 ElectricidadPeninsular Usuario


SISTEMA_SUSTITUCION-
Ficticio


Sistema	de
rendimiento
estacional
constante


- 100,00 ElectricidadPeninsular PorDefecto


Sistemas	secundarios	de	calefacción	y/o	refrigeración	(sólo	edificios	terciarios)
No	se	han	definido	sistemas	secundarios	de	calefacción	y/o	refrigeración


Nombre -
Tipo


Zona	asociada
Potencia	calor	[kW] Potencia	frío	[kW] Rendimiento


estacional	calor	[%]
Rendimiento


estacional	frío	[%]
- - - -


Enfriamiento	gratuito Enfriamiento
evaporativo


Recuperación	de
energía Control


- - - -


Torres	de	refrigeración	(sólo	edificios	terciarios)


Nombre Tipo Servicio	asociado Consumo	de	energía
[kWh/año]


- -
TOTALES 0,00


Ventilación	y	bombeo	(sólo	edificios	terciarios)
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Ventilación	y	bombeo	(sólo	edificios	terciarios)
No	se	han	definido	sistemas	de	ventilación	y	bombeo
4.	INSTALACIÓN	DE	ILUMINACIÓN	(sólo	edificios	terciarios)


Espacio
Potencia
instalada
[W/m ]


VEEI
[W/m ·100lux]


Iluminancia
media	[lux]


Modo	de
obtención


P01_E01 35,00 7,00 500,00 Usuario
P02_E01 35,00 7,00 500,00 Usuario
P02_E02 10,00 7,00 142,86 Usuario
P03_E01 35,00 7,00 500,00 Usuario
P04_E01 35,00 7,00 500,00 Usuario


TOTALES 150,00


5.	CONDICIONES	DE	FUNCIONAMIENTO	Y	OCUPACIÓN	(sólo	edificios	terciarios)


Espacio Superficie	[m ] Perfil	de	uso
P01_E01 130,89 noresidencial-12h-baja
P02_E01 128,93 noresidencial-12h-baja
P02_E02 4,18 noresidencial-12h-baja
P03_E01 130,89 noresidencial-12h-baja
P04_E01 133,12 noresidencial-12h-baja
6.	ENERGÍAS	RENOVABLES


Térmica


Nombre
Consumo	de	Energía	Final	cubierto,	en	función	del


servicio	asociado	[%] Demanda	de	ACS
cubierta	[%]Calefacción Refrigeración ACS


Sistema	solar
térmico 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Eléctrica


Nombre Energía	eléctrica	generada	y
autoconsumida	[kWh/año]


Fotovoltaica	insitu 0,00
TOTAL 0,00


2 2


2
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ANEXO	II
CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	DEL	EDIFICIO


Zona	Climática D3 Uso EdificioUsoTerciario
1.	CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	DEL	EDIFICIO	EN	EMISIONES


INDICADOR	GLOBAL INDICADORES	PARCIALES
169,02	AA


B
C
D
E
F
G


<	211.74
211.74	-	344.08
344.08	-	529.35
529.35	-	688.15
688.15	-	846.96
846.96	-	1058.69
≥	1058.69


Emisiones	globales	[kgCO /m ·año]


CALEFACCIÓN ACS
Emisiones	calefacción


[kgCO /m ·año] A
Emisiones	ACS


[kgCO /m ·año] D
114,91 3,58


REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
Emisiones


refrigeración
[kgCO /m ·año] B


Emisiones	iluminación
[kgCO /m ·año]


C
9,33 41,20


La	calificación	global	del	edificio	se	expresa	en	términos	de	dióxido	de	carbono	liberado	a	la	atmósfera	como
consecuencia	del	consumo	energético	del	mismo.


kgCO /m ·año kgCO /año
Emisiones	CO 	por	consumo	eléctrico 169,02 88535
Emisiones	CO 	por	otros	combustibles 0,00 0


2.	CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	DEL	EDIFICIO	EN	CONSUMO	DE	ENERGÍA	PRIMARIA	NO	RENOVABLE


Por	energía	primara	no	renovable	se	entiende	la	energía	consumida	por	el	edificio	procedente	de	fuentes	no
renovables	que	no	ha	sufrido	ningún	proceso	de	conversión	o	transformación.


INDICADOR	GLOBAL INDICADORES	PARCIALES


997,78	B
A
B
C
D
E
F
G


<	934.87
934.87	-	1519.17
1519.17	-	2337.19
2337.19	-	3038.34
3038.34	-	3739.50
3739.50	-	4674.37
≥	4674.37


Consumo	global	de	energía	primaria	no	renovable
[kWh/m ·año]


CALEFACCIÓN ACS
Energía	primaria


calefacción
[kWh/m ·año] A


Energía	primaria	ACS
[kWh/m ·año] D


678,36 21,14
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN


Energía	primaria
refrigeración
[kWh/m ·año] B


Energía	primaria
iluminación


[kWh/m ·año] C
55,08 243,20


3.	CALIFICACIÓN	PARCIAL	DE	LA	DEMANDA	ENERGÉTICA	DE	CALEFACCIÓN	Y	REFRIGERACIÓN


La	demanda	energética	de	calefacción	y	refrigeración	es	la	energía	necesaria	para	mantener	las	condiciones
internas	de	confort	del	edificio.


DEMANDA	DE	CALEFACCIÓN DEMANDA	DE
REFRIGERACIÓN


98,79	G


A
B
C
D
E
F
G


<	16.59
16.59	-	26.96
26.96	-	41.48
41.48	-	53.92
53.92	-	66.37
66.37	-	82.96
≥	82.96


35,73	B
A
B
C
D
E
F
G


<	23.35
23.35	-	37.95
37.95	-	58.38
58.38	-	75.89
75.89	-	93.41
93.41	-	116.76
≥	116.76


Demanda	de	calefacción
[kWh/m ·año]


Demanda	de	refrigeración
[kWh/m ·año]


	-	El	indicador	global	es	resultado	de	la	suma	de	los	indicadores	parciales	más	el	valor	del	indicador	para	consumos	auxiliares,	si	los	hubiera
(sólo	edificios	terciarios,	ventilación,	bombeo,	etc...).	La	energía	eléctrica	autoconsumida	se	descuenta	únicamente	del	indicador	global,	no	así
de	los	valores	parciales.
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ANEXO	III
RECOMENDACIONES	PARA	LA	MEJORA	DE	LA	EFICIENCIA	ENERGÉTICA
MEDIDA	DE	MEJORA	DE	LA	EFICIENCIA	ENERGÉTICA


Denominación: Estado	reformado


CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	GLOBAL


CONSUMO	DE	ENERGÍA
PRIMARIA	NO	RENOVABLE


[kWg/m ·año]


EMISIONES	DE	DIÓXIDO	DE
CARBONO


[kgCO /m ·año]
201,43	AA


B
C
D
E
F
G


34,12	AA
B
C
D
E
F
G


CALIFICACIONES	ENERGÉTICAS	PARCIALES


DEMANDA	DE	CALEFACCIÓN
[kWh/m ·año]


DEMANDA	DE
REFRIGERACIÓN
[kgCO /m ·año]


49,56	D


A
B
C
D
E
F
G


22,06	AA
B
C
D
E
F
G


ANÁLISIS	TÉCNICO


Indicador


Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total


Valor


Ahorro
respecto
a	la


situación
original


Valor


Ahorro
respecto
a	la


situación
original


Valor


Ahorro
respecto
a	la


situación
original


Valor


Ahorro
respecto
a	la


situación
original


Valor


Ahorro
respecto
a	la


situación
original


Consumo
Energía	final
[kWh/m ·año]


1445,35 -31,83
(-2,25%) 53,92 15,62


(+22,46%) 3,74 7,08
(+65,43%) 35,62124,4688,84(+71,38%) 1503,01 -9,13


(-0,61%)


Consumo
Energía


primaria	no
renovable
[kWh/m ·año]


110,79
A


567,57
(+83,67%)


13,74
A


41,34
(+75,05%)


7,30
C


13,84
(+65,47%)


69,61
B


173,59
(+71,38%)


201,43
A


796,35
(+79,81%)


Emisiones
de	CO


[kgCO /m ·año]


18,77
A


96,14
(+83,67%)


2,33
A


7,00
(+75,03%)


1,24
D


2,34
(+65,36%)


11,79
B


29,41
(+71,38%)


34,12
A


134,90
(+79,81%)


Demanda
[kWh/m ·año]


49,56
B


49,23
(+49,83%)


22,06
C


13,67
(+38,26%) 	 	 	


Nota:	Los	indicadores	energéticos	anteriores	están	calculados	en	base	a	coeficientes	estándar	de	operación	y
funcionamiento	del	edificio,	por	lo	que	solo	son	válidos	a	efectos	de	su	calificación	energética.	Para	el	análisis
económico	de	las	medidas	de	ahorro	y	eficiencia	energética,	el	técnico	certificador	deberá	utilizar	las
condiciones	reales	y	datos	históricos	de	consumo	del	edificio.
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DESCRIPCIÓN	DE	LA	MEDIDA	DE	MEJORA
Características	técnicas	de	la	medida	(modelo	de	equipos,	materiales,	parámetros
característicos)	


Se	realiza	mejora	de	la	envolvente	térmica,	modificando	las	carpinterías	existentes,	doblando	en	fachada	a
calle	con	ventanas	al	intradós	de	rotura	de	puente	térmico	y	vidrio	doble	con	cámara,	y	sustituyendo	las
existentes	en	las	fachadas	interiores	de	patios	por	otras	de	iguales	características,	en	paramentos	se	añadirá
aislamiento	térmico	a	todo	el	perímetro	interior,	mediante	un	trasdosado	con	pladur	en	muros	de	fachadas	y
medianerías,	y	suelos	con	aislamiento	térmico	e	instalación	de	suelo	radiante,	salvo	en	cubiertas,	que	se
aislará	por	el	exterior,	desmontado	tejas,	colocando	planchas	de	XPS	y	retejando.
Se	sustituirá	las	instalaciones	de	climatización	existentes,	por	un	sistema	por	aerotermia	y	suelo	radiante	a
baja	temperatura,	y	se	añadirá	un	sistema	de	ventilación	con	recuperador	de	calor,	que	actualmente	no
existe.
Coste	estimado	de	la	medida	


261.230,02	€
Otros	datos	de	interés	


OTROS	DATOS
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ANEXO	IV
PRUEBAS,	COMPROBACIONES	E	INSPECCIONES	REALIZADAS	POR	EL


TÉCNICO	CERTIFICADOR
Se	describen	a	continuación	las	pruebas,	comprobaciones	e	inspecciones	llevadas	a	cabo	por	el	técnico
certificador	durante	el	proceso	de	toma	de	datos	y	de	calificación	de	la	eficiencia	energética	del	edificio,	con	la
finalidad	de	establecer	la	conformidad	de	la	información	de	partida	contenida	en	el	certificado	de	eficiencia
energética.


Fecha	de	realización	de	la	visita	del	técnico	certificador 24/03/22
Se	ha	verificado	in	situ	dimensiones	de	estancias	y	huecos,	orientaciones,	calidades	e	instalaciones.
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4.5 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
A) VALORES POR UNIDAD HÚMEDA


De los  valores  de  consumo instantáneos  adoptados en  el  apartado de  consumo de agua por
aparatos puede deducirse los consumos a suministrar por unidad de habitación húmeda, como
cómputo de número de aparatos que pueden funcionar de forma simultánea en cada instalación,
obteniendo los siguientes valores:


Aseos


Lavabo + Inodoro 0,25 l/s


Baños


Bañera + Inodoro 0,40 l/s


Cocinas


Fregadero + Lavavajillas 0,35 l/s


B) DIMENSIONAMIENTO DE SANEAMIENTO


De acuerdo con las hipótesis planteadas se establece el siguiente dimensionamiento de la red de
evacuación:


DIÁMETRO DE DESAGÜE DE APARATOS


Sumidero sifónico 30 mm


Lavabo 30 mm


Bañera 40 mm


Fregaderos y lavaderos 40 mm


Inodoros 90 mm


Bote Sifónico 125 mm


DIÁMETRO DE BAJANTES


Montantes 90 mm


Canalización horizontal 90 mm


Colectores (hasta conexión con sistema general) 90 mm


Colector general 125 mm


Las secciones de los diferentes elementos están grafiados en los planos correspondientes.


E S T U D I O  D E  A R Q U I T E C T U R A   E   I N G E N I E R Í A
c/ SEIS DE JUNIO 15 – 3º A 13300 - VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL
TLFNO / FAX:  926 321 788 e-mail:  ivanmoliterni@gmail.com


IVAN MOLITERNI MOYA
Arquitecto







PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE SANTIAGO
C/ Ramón y Cajal 12. Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real Página 58


4.6 ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN


4.6.1 OBJETO
Se  redacta  el  siguiente  apartado  de  la  memoria  como  justificación  del  cumplimiento  del  RD.
556/1989, de 19 de Mayo sobre MEDIDAS MÍNIMAS DE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS, así
como  la  LEY 1/1994,  de  24  de  Mayo  de  ACCESIBILIDAD ELIMINACIÓN DE BARRERAS en
Castilla  La  Mancha y la  Normativa  sobre accesibilidad vigente  en  Vva de los Infantes.  13320.
Ciudad Real.


4.6.2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIOS
TIPO DE EDIFICIO:


Bloque de viviendas


DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:


PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE SANTIAGO


DIRECCIÓN:


C/ Ramón y Cajal 12, sito en Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real.


4.6.3 LISTADO DE ITINERARIOS
A) Accesos y banda libre de paso


Accesos y banda libre de paso SI NO Nº Medida
Según


Normativa


Acesos al edificio


Desnivel del acceso (s) al edificio (cm).


2 cm maxAcceso principal 2 cm


Otro acceso 2 cm


¿El canto del desnivel está redondeado o 
achaflanado?


X - Si


En caso afirmativo, ¿cuál es la pendiente 
que presenta?


50% 60% max


En el caso de edificios en los que por 
normativa sea obligatoria la instalación de 
ascensor:


-


¿Existe un escalón en la entrada del 
edificio?


X No*


- En caso afirmativo, ¿cuál es la altura del 
escalón? (cm)


- 12 cm max**


Escaleras y peldaños


¿El itinerario peatonal incluye algún tramo 
de escalera?


X No


¿El itinerario peatonal incluye algún 
escalón aislado?


X No*


Caso de existir un escalón aislado, ¿cuál 
es la altura máxima del mismo? (cm)


- 14 cm máx**


A ambos lados del escalón, ¿hay un 
espacio libre plano con una profundidad 
mínima de 1,20m?


X Si**


Desplazamientos en 
linea recta


Anchura libre de obstáculos del itinerario 
(m)


> 1 m
1,00 m min*
0,90 m min**


Altura libre de obstáculos del itinerario (m) > 2,10 m 2,10 m min


Cambios en dirección o 
giros


En el itinerario estudiado, ¿existe un 
espacio libre de giro de 1,50m de 
diámetro?


X Si


En los cambios de dirección, ¿la anchura 
de paso permite inscribir un círculo de 
1,20m de diámetro?


X Si


Pavimento
¿El pavimento del itinerario es 
antideslizante?


X Si


* Requerimientos para Accesible.
** Requerimiento para Practicable.


B) Puertas
Puertas SI NO Nº Medida Según


E S T U D I O  D E  A R Q U I T E C T U R A   E   I N G E N I E R Í A
c/ SEIS DE JUNIO 15 – 3º A 13300 - VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL
TLFNO / FAX:  926 321 788 e-mail:  ivanmoliterni@gmail.com


IVAN MOLITERNI MOYA
Arquitecto
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Normativa


Escaleras y peldaños


Anchura de hueco de la puerta (m) >0,80 m 0,80 m min


Altura de hueco de la puerta (m) > 2 m 2 m min


¿Existen puertas de dos o más hojas? X -


En caso afirmativo, ¿cuál es la anchura de 
hueco de la hoja mayor?


> 0,80 m 0,80 m min


Espacio de maniobra


En los dos lados de la puerta, ¿existe un 
espacio libre, sin ser barrido por la apertura
de la puerta, que permita inscribir un círculo
de 1,50 m de diámetro?


X Si*


En caso negativo, ¿dicho espacio libre 
permite inscribir un círculo de 1,20 m de 
diámetro?


- - Si**


Accionamiento
¿Los tiradores de las puertas se accionan 
mediante mecanismos de presión o de 
palanca?


X Si


Identificación


Puerta metálica 
acristalada


¿La puerta es de vidrio o de otro material 
transparente?


- X -


¿Posee vidrio de seguridad? X - Si*


Caso de puertas de vidrio o de superficies 
transparentes, ¿tienen zócalo inferior de 
material y color contrastado?


X - Si*


En caso afirmativo, ¿cuál es la altura del 
zócalo inferior? (cm)


30 cm 30 cm min


¿Posee una franja horizontal de 
señalización?


X - Si*


En caso afirmativo, ¿qué anchura tiene la 
franja? (cm)


10 cm 5 cm min


¿La franja tiene un marcado contraste de 
color?


X - Si*


¿A qué altura del suelo está colocada la 
franja de señalización visual? (m)


1,50 1,50 m*


Excepto en el interior de la cabina del ascensor
* Requerimientos para Accesible.
** Requerimiento para Practicable.


C) Rampas


Rampas SI NO Nº Medida
Según


Normativa


Dimensiones


Longitud total de la rampa (m) 2,00 -


Número de tramos de la rampa 1 -


Longitud de cada tramo de la rampa (m) - 10 m max


Pendientes


Pendiente longitudinal (%) 10% 10 % max**


Tramo inferior a 3 m de largo 10% 10 % max*


Tramo entre 3 y 10 m de largo - 18 % max*


Tramo superior a 10 m de largo - 6 % max*


En el caso de una rampa exterior, ¿cuál es 
su pendiente transversal? (%)


-
2 % max*
5 % max**


Rellanos


En la unión de cada tramo de diferente 
pendiente, ¿existen rellanos intermedios?


- - Si


Número de rellanos horizontales 
intermedios


- -


Longitud de cada rellano intermedio en la 
dirección de la circulación (m)


- 1,50 m min


Longitud de cada rellano al inicio de la 
rampa (m)


-
1,50 m min*
1,20 m min**


Longitud de cada rellano al final de la 
rampa (m)


-
1,50 m min*
1,20 m min**


Barandillas y 
pasamanos


¿La rampa dispone de barandillas a ambos
lados?


- X
Si*


En uno**


¿Existen pasamanos a ambos lados de la 
rampa?


- X -
Si*


En uno**


¿Los pasamanos están situados a doble 
altura?


- X
Si*


En uno**
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Altura del pasamanos superior (m) - 0,90-0,95 m


Altura del pasamanos inferior (m) - 0,70-0,75 m*


¿El pasamanos tiene diseño anatómico? - - Si*


Diámetro de la sección del pasamanos 
(cm)


- 3-5 cm*


Separación respecto del paramento vertical
(cm)


- 5 cm min*


Protecciones


¿La rampa está limitada lateralmente por 
un elemento de protección longitudinal?


- - Si*


Altura del zócalo de protección longitudinal 
por encima del suelo (cm)


- 10 cm min*


* Requerimientos para Accesible.
** Requerimiento para Practicable.


D) Ascensores


Ascensores SI NO Nº Medida
Según


Normativa


Dimensiones de la 
cabina


Fondo de cabina (m) 1,20 m -


Anchura de la cabina (m) 1,00 m -


Rellanos de acceso


En el espacio situado delante de la puerta 
del ascensor, ¿puede inscribirse un círculo 
de 1,50 m de diámetro?


X Si*


En caso negativo, ¿se puede inscribir un 
círculo de 1,20 m de diámetro?


X - Si**


Puertas


¿Las puertas de la cabina del ascensor son
automáticas?


X Si


¿Las puertas del recinto son automáticas? X Si*


Anchura de paso (m) 0,80 m 0,80 m min


Botoneras del rellano


Altura máxima de los botones respecto del 
suelo (m)


1,40 m 1,40 max


¿Tiene la numeración en Braille? X Si*


¿Tiene la numeración en relieve? X Si*


Identificación de cada 
planta


Al lado de la puerta del ascensor y en cada 
planta, ¿existe un número en altorrelieve 
que identifique la planta?


X Si*


Dimensiones del número (cm) 10x10cm 10x10cm min*


Altura máxima desde el suelo (m) 1,40 m 1,40 m max*


Pasamanos


¿La cabina del ascensor dispone de 
pasamanos?


X Si*


Altura del pasamanos (m) 0,90 m 0,90-0,95 m*


¿El pasamanos tiene un diseño anatómico? X Si*


Diámetro de la sección del pasamanos 
(cm)


4 cm 3-5 cm*


Separación respecto del paramento 
vertival(cm)


4 cm 4 cm min*


La superficie de un ascensor practicable es de 1,20 m2.
* Requerimientos para Accesible.
** Requerimiento para Practicable.
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4.7 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD


4.7.1 ESTRUCTURA
A) ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO


Se comprobará el grado de compactación de zahorras y rellenos según las exigencias del proyecto
en la documentación técnica.


B) SANEAMIENTO


Las prescripciones de los equipos utilizados serán acordes con la documentación técnica.


Se comprobará la potencia y el caudal nominal de las bombas de extracción en drenajes y pozos de
bombeos.


C) CIMENTACIONES


Se comprobará la cota de apoyo de la cimentación según documentación técnica del proyecto y la
concordancia del terreno con las especificaciones del estudio geotécnico si lo hubiere.


Los materiales serán de la clase y resistencia detallada en la documentación técnica.


Se revisarán recubrimientos y solapes de armaduras.


Se realizarán ensayos de resistencia por laboratorio acreditado según documentación.


D) ESTRUCTURAS


Los materiales serán de la clase y resistencia detallada en la documentación técnica.


Se revisarán recubrimientos y solapes de armaduras.


Se realizarán ensayos de resistencia por laboratorio acreditado según documentación.


4.7.2 FACHADAS
Se  comprobarás  las  condiciones  de  ejecución  conforme  a  las  especificaciones  técnicas  de
desviaciones y tolerancias.


Se deberán presentar  y  conservar  por  parte  de la  empresa constructora la  documentación  del
material puesto en obra y su certificación técnica / hoja de características correspondiente.


Se comprobarán las uniones con otros elementos, las soluciones de continuidad en pilares y frentes
de forjados, enjarjes de muros y encuentros con otros sistemas (petos, suelos, etc.)


4.7.3 DIVISIONES INTERIORES
Lo  mismo  que  en  fachadas.  Se  comprobarán  aplomados  de  cercos  de  puertas  y  ventanas.
Colocación de cajas y registros. Enjarjes de elementos.


4.7.4 REVESTIMIENTOS
Lo  mismo  que  en  fachadas.  Además  se  conservarán  los  certificados  y  homologaciones  de
productos de revestimientos (yesos, cementos, mallas, plaquetas, aplacados, etc).


4.7.5 INSTALACIONES
A) CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE


Se deberán presentar  y  conservar  por  parte  de la  empresa constructora la  documentación  del
material puesto en obra y su certificación técnica / hoja de características correspondiente.


Se realizarán las pruebas de funcionamiento y estanqueidad de la instalación y cada uno de las
subredes, con emisión de certificación por parte del instalador.


B) CLIMATIZACIÓN


Se deberán presentar  y  conservar  por  parte  de la  empresa constructora la  documentación  del
material puesto en obra y su certificación técnica / hoja de características correspondiente.


Se realizarán las pruebas de presión y estanquidad / funcionamiento de la instalación y se emitirá el
certificado por parte del instalador.


C) ELECTRICIDAD


Se deberán presentar  y  conservar  por  parte  de la  empresa constructora la  documentación  del
material puesto en obra y su certificación técnica / hoja de características correspondiente.
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Se realizarán las pruebas de estanquidad, rigidez, funcionamiento de aparatos de maniobra y corte
de la instalación, pruebas de toma de tierra, y se emitirá el certificado por parte del instalador.


D) FONTANERÍA Y DESAGÜES


1 ) PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD PARCIAL
Se realizarán pruebas de estanqueidad descargando de forma independiente cada aparato aislado,
verificando  los  tiempos,  los  fenómenos  de  sifonado,  ruidos  y  comprobación  de  los  cierres
hidráulicos, así como posibles fugas de conexiones.


No se admitirán sifones con profundidad hidráulica inferior a 25mm.


Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, no acumulándose agua en
el aparato en un tiempo de 1 minuto.


La red horizontal se comprobará en cada tramo de tubería con una presión entre 0,3 y 0,6 bar
durante 10minutos.


Se controlarán el 100% de entronques y/o derivaciones.


Las arquetas y pozos se someterán a pruebas de llenado para verificación de fugas.


2 ) PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD TOTAL
Se harán sobre todo el sistema o por partes con las pruebas de agua, aire y humo.


3 ) PRUEBA CON AGUA
Se efectuará sobre la instalación de aguas residuales y pluviales, taponando todos los terminales de
las tuberías de evacuación excepto los de cubierta, llenando la instalación a rebosar.


La presión mínima comprobada en la red será de 0,3 bar, tampoco debe superarse 1bar, de ser así
se efectuarán pruebas por partes.


No debe haber fugas en ninguna unión.


4 ) PRUEBA CON AIRE
La presión con aire será de 0,5bar a 1bar, manteniendo la presión constante durante tres minutos.


5 ) PRUEBA CON HUMO
Se realizará sobre la red de ventilación de la red de evacuación.


Será necesario un humo espeso y con olor para detectar fugas, y se introducirá en el  sistema
mediante máquina compresora desde la parte baja después de haber llenado todos los cierres
hidráulicos.


Cuando el humo aparezca en cubierta se taponará y se mantendrá a una presión de 250Pa, para lo
cual se ha diseñado.


La prueba será satisfactoria cuando no hay pérdidas de presión, ni humos ni olores en el edificio.


6 ) GAS
Se deberán presentar  y  conservar  por  parte  de la  empresa constructora la  documentación  del
material puesto en obra y su certificación técnica / hoja de características correspondiente.


Se realizarán las pruebas de presión y estanquidad / funcionamiento de la instalación y se emitirá el
certificado por parte del instalador.


7 ) VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
a) SISTEMA DE EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA Y CONTROL DE HUMOS
Se revisará el rango de funcionamiento acreditado de los ventiladores que deben ser clase
F400 90.


Los conductos de extracción de humos del sector de garajes serán clase E600 90.


Se protegerán especialmente las juntas o zonas de paso de canalizaciones entre sectores de
incendio.


b) EJECUCIÓN DE CONDUCTOS CERÁMICOS
En la ejecución de los conductos cerámicos de extracción de humos, o con cualquier tipo de
pieza prefabricada no adhesiva, los morteros a emplear serán tipo M-5a (1:6) y se evitarán las
caídas de mortero al interior del conducto.


E) AUDIOVISUALES


Se deberán presentar  y  conservar  por  parte  de la  empresa constructora la  documentación  del
material puesto en obra y su certificación técnica / hoja de características correspondiente.
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Se realizarán las pruebas de funcionamiento de la instalación y se emitirá el certificado por parte del
instalador.


F) ASCENSORES


No se instalan en el proyecto.


4.7.6 GARAJE Y APARCAMIENTOS
Se deberán presentar  y  conservar  por  parte  de la  empresa constructora la  documentación  del
material puesto en obra y su certificación técnica / hoja de características correspondiente.


Se realizarán las pruebas de funcionamiento de las instalaciones y se emitirá el certificado por parte
del instalador.
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4.8 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD


4.8.1 INTRODUCCIÓN IDENTIFICATIVA
A) OBJETO DE ESTE ESTUDIO


Este Estudio de Seguridad y Salud establece durante la construcción de esta obra las previsiones
respecto a la prevención del  riesgo de accidentes y  enfermedades profesionales,  así  como los
derivados de los  trabajos  de reparación,  conservación,  entretenimiento y  mantenimiento  de las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.


Servirá  para  dar  unas  directrices  básicas  a  la  Empresa  Constructora  para  llevar  a  cabo  sus
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el
control de la Dirección Facultativa de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por
el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en la obra.


B) OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE


El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción, en los proyectos de obra en que se den alguno
de los supuestos siguientes:
• Que el  presupuesto de ejecución por  contrata  incluida en el  proyecto  sea igual  o  superior  a  75
millones de pesetas (450.759,08 € ).


• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más
de 20 trabajadores simultáneamente.


• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.


• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.


POR LO TANTO, BASTA CON ELABORAR UN ESTUDIO BÁSICO.


En los  proyectos de obras no incluidos  en  ninguno de los supuestos previstos  en  el  apartado
anterior,  el  promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un
estudio básico de seguridad y salud.


El presente Estudio Básico contiene todos los documentos requeridos y que son:
• MEMORIA de los procedimientos y equipos técnicos a utilizar. 


• PLIEGO DE CONDICIONES específico del estudio del que forma parte. (no es necesario)


• PLANOS en los que se desarrollan los gráficos y esquemas que se han proyectado. (no es necesario)


• MEDICIONES de las unidades necesarias para la realización de la seguridad.


• PRESUPUESTO de las mediciones anteriormente señaladas y debidamente valoradas unitariamente.


C) OTRA DOCUMENTACIÓN Y FASES NECESARIAS


Este estudio servirá para la realización del Plan de Seguridad y su posterior aprobación. Dicho Plan
estará formado por las directrices dadas en este estudio adaptadas a los medios y métodos de
ejecución de la empresa constructora.


ES OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA REALIZAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS. (ARTICULO 7 DEL R.D. 1627/1997).


Todas las empresas subcontratistas que participen en la obra principal, están obligadas a realizar su
propia  Evaluación  de  Riesgos,  adoptando  para  ello  las  medidas  preventivas  para  eliminar  y/o
reducir dichos riesgos.


Así  mismo estarán obligadas a tener constituido un SERVICIO DE PREVENCION, según R.D.
39/1997  de  17  de  Enero.  (Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención)  y  su  modificado  R.D.
7801/1998 de 30 de Abril.


De acuerdo con el artículo 3 apartado 2º el R.D. 1627/1927, cuando en la elaboración del proyecto
de obra intervengan varios proyectistas,  EL PROMOTOR DESIGNARA UN COORDINADOR, EN
MATERIA DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DURANTE  LA ELABORACIÓN  DEL  PROYECTO  DE
OBRA.
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De acuerdo con el artículo 3 apartado 2º del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una
empresa,  o  una  empresa  y  trabajadores  autónomos,  o  más  de  un  trabajador  autónomo,  EL
PROMOTOR  DEBERÁ  DESIGNAR  UN  COORDINADOR  EN  MATERIA  DE  SEGURIDAD  Y
SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, de no ser así la Dirección Facultativa de la obra
asumirá dicha función.


El  redactor  de  este  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  quiere  aclarar  en  este  apartado  que  las
obligaciones del Coordinador de S + S durante la ejecución de la obra se definen perfectamente en
el Artículo 9 del R.D. 1627/1997 y que su labor “no podrá sustituir la acción preventiva que ha
de establecer, desarrollar y poner en practica todos los empresarios que concurran en la
obra”, muy especialmente lo dispuesto en el Artículo 10 del R.D. 1627/1997 (Principios generales
aplicables durante la ejecución de la obra).


Para dar cumplimiento al articulo 18 del R.D. 1627/1997,  EL PROMOTOR DEBERÁ EFECTUAR
UN AVISO  A LA AUTORIDAD  LABORAL COMPETENTE  ANTES  DEL COMIENZO  DE  LOS
TRABAJOS. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente,
deberá incluir el Plan de Seguridad y Salud. La hoja de aviso previo deberá de rellenarse según el
ANEXO III.  Del  R.D.  1627/1997.  Es  muy  importante  recoger  en  esta  hoja  de  aviso  previo  la
identificación de los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, ya seleccionados.


Asimismo,  el  autor  de este estudio de seguridad,  hace saber  a la  empresa constructora de la
obligación  que  esta  tiene  de  velar,  por  la  Prevención  de  Riesgos  y  la  Salud  Laboral  de  sus
trabajadores, cumpliendo para ello con el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre en el marco de la Ley
31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y su Reglamento de los Servicios
de Prevención según R.D. 39/1997 de 17 de Enero y su modificado R.D. 780/1998 de 30 de Abril,
así  como el  resto  de  normativa  vigente  en  materia  de  Seguridad.  Si  por  incumplimiento  de  lo
anteriormente expuesto se derivase algún tipo de siniestralidad y/o accidente, será responsabilidad
única de la Empresa Constructora.


En la obra serán responsables de cumplir y hacer cumplir las medidas de Seguridad:
• Servicio de Prevención (propio, ajeno y mancomunado).


• El Encargado de Seguridad y Jefe de obra etc. (Trabajadores para desarrollar la actividad preventiva
en obra, nombrados por la Empresa con suficiente capacidad y medios).


• Delegado de Prevención (a partir de 31 trabajadores) y/o Delegado de personal. (Representantes de
los trabajadores).


Las empresas contratas, subcontratas y autónomos están obligados a velar por la seguridad de sus
trabajadores, cumpliendo para ello con lo dispuesto en materia de Seguridad y Salud en el Plan y/o
Planes de Seguridad de la obra. De especial interés es el cumplimiento del artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.


Las inspecciones de la propiedad ajenas a la dirección material de obra deberán realizarse fuera de
las jornadas de trabajo,  quedando expresamente prohibido el acceso a la obra con zapatos de
tacón  alto  a  las  señoras.  En caso  de visita  durante  las  horas  de  trabajo,  los  visitantes  serán
advertidos de la existencia del Plan de Seguridad, quedando obligados, a parte de no exponerse a
riesgos innecesarios,  al  uso de elementos de protección precisos para cada situación (cascos,
botas,  etc.),  debiéndose  de  prohibir  el  paso a  la  obra,  de  las  personas  que no cumplan este
requisito por el Delegado de Prevención, o por el Servicio de Prevención, (encargado de Seguridad,
Jefe  de  obra)  dicha  visita  se  realizará  siempre  en  presencia  del  Delegado  de  Prevención,
Encargado  de  Seguridad  de  la  obra  o  por  él  alguna  persona  perteneciente  al  Servicio  de
Prevención, de no ser así estará prohibido el acceso a obra a las personas que no cumplan estos
requisitos. En general solo pasarán a la obra las personas autorizadas directamente por el Servicio
de Prevención, estando facultado el encargado de seguridad de la obra para prohibir el acceso a
todas las personas ajenas a obra. La Empresa Constructora Principal adoptará las medidas para
evitar el paso a la obra a personas ajenas mediante cerraduras en los accesos con timbre de aviso
y/o guarda jurado que controle los accesos a obra.
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4.8.2 MEMORIA INFORMATIVA
A) DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES


1 ) Agentes intervinientes en la Obra
Promotor


Nombre y Apellidos M.I.AYUNTAMIENTO DE VVA.DE LOS INFANTES


C.I.F. Marzo de 2023


Dirección postal Plaza Mayor . Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real


Representante


Nombre y Apellidos


N.I.F.


Dirección postal


Autor del presente Estudio de Seguridad y Salud


Nombre y Apellidos IVAN MOLITERNI MOYA


N.I.F. 5.425.026-Q


Datos de colegiación Colegiado / Habilitado nº 5195 del C.O.A.C.M.


Dirección postal C/ Seis de Junio 15 – 3º A. Valdepeñas. Ciudad Real


Teléfono / Fax 926 321 788


Autor del Proyecto de Ejecución


Nombre y Apellidos IVAN MOLITERNI MOYA


N.I.F. 5.425.026-Q


Datos de colegiación Colegiado / Habilitado nº 5195 del C.O.A.C.M.


Dirección postal C/ Seis de Junio 15 – 3º A. Valdepeñas. Ciudad Real


Teléfono / Fax 926 321 788


2 ) Emplazamiento de la Obra
La obra se encuentra situada en la  C/ Ramón y Cajal 12 de  Vva de los Infantes. 13320. Ciudad
Real, detallándose en el plano de situación adjunto.


3 ) Descripción de la Obra
Es objeto de este proyecto la ejecución de las obras de un edificio destinado a viviendas en bloque,
con un garaje  en  planta  baja,  y  cinco viviendas desarrolladas en tres plantas sobre  rasante  y
ninguna bajo rasante.


4 ) Presupuesto Estimado
El  presupuesto  de  ejecución  material  es  de  424.860,41 € (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
MILOCHOCIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)


El Presupuesto de Seguridad y Salud es de  795,99 Euros (SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS).


Plazo de Ejecución. Cálculo de la mano de obra estimada.
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CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
Duración prevista de la obra (meses) 16,00 mes
Presupuesto de ejecución material. 412.360,41  €
Importe  porcentual  del  coste  de  la  mano  de  obra
PEM * 30% = M.O


412360,41  * 30 % = 123708,12€ €


Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores en un año. 1760 horas 
Coste  global  por  horas
Costo M.O / Nº horas trabajo


123708,12  / 1760  = 70,29 /hora/año€ € €


Precio medio hora / trabajadores. 19,64 €
Número  medio  de  trabajadores  /  año
Costo MO/hora / PMH / Duracion obra


70,29  / 19,64  / 1,33años = 2,68 Pers.€ €


Redondeo del número de trabajadores. 3 Personas


5 ) Personal Previsto
Estimación de mano de obra en punta de ejecución:  3 trabajadores, por lo cual las instalaciones
provisionales de obras se proyectan para dicha cantidad de trabajadores.


6 ) Interferencias y Servicios Afectados
Antes  del  comienzo  de  excavaciones  se  revisarán  todos  los  servicios  afectados  (agua,  gas,
electricidad, teléfonos, alcantarillado) para estar prevenidos ante cualquier eventualidad, y en el
caso del agua conocer la ubicación de la llave de corte del ramal que suministra el servicio en esa
calle.


Realizada inspección no se constata la presencia de servicios afectados.


7 ) Edificios Colindantes
Por la calle Constitución, el edificio linda con el patio del colegio San Luís Gonzaga.


Por la calle Costureras, linda con una vivienda.


8 ) Accesos
Los accesos se realizan a borde de calle, por lo que se protegerá el paso de posibles peatones.


9 ) Climatología
Las características meteorológicas corresponden a las de la meseta con máximos de 34º C. a 36º
C. y mínimos de –6º C. a –10º C. No existen fuertes vientos, si  bien los dominantes proceden
fundamentalmente del  N. y a veces del NO. Las lluvias no son muy frecuentes por lo general,
haciendo presencias en general en los meses de Noviembre hasta Abril.


10 ) Lugar del Centro asistencial más próximo
El centro hospitalario más próximo de la zona es el Hospital:


Hospital Centro de Salud


Dirección postal Calle Feria, SN


Teléfono / Fax 926 361 901 (urgencias)


Distancia a la obra 950 km


Otros centros sanitarios


Centro Sanitario Hospital Gutiérrez Ortega


Dirección postal Avda. De los Estudiantes. Valdepeñas. Ciudad Real


Teléfono / Fax 926 320 200
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Distancia a la obra 35,1 km.


11 ) Uso Anterior del Solar
El uso anterior del local no afecta al desarrollo de la obras actuales. Actualmente hay una vivienda
antigua en mal estado que será demolida previamente.


B) BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y PROBLEMÁTICA DE SU ENTORNO


1 ) Tipo de Obra
Se va a ejecutar la reforma de un edificio histórico de dos plantas sobre rasante.


Presenta una superficie construida total de 711 m²..


2 ) Sistema de Excavación
A mano, para vaciado de ascensor y zanjas de escaleras.


3 ) Cimentaciones y Contención de Tierras
De tipo superficial, a base de zapatas bajo pilares y zanjas bajo muros.


4 ) Saneamiento
Toda la red horizontal de desagües se realizará mediante red de saneamiento de P.V.C.


Se dotará de un pre-filtro y de registros sifónicos en los enganches de las máquinas con el colector
general para poder eliminar posibles atascos en la instalación.


5 ) Estructura
De forjados unidireccionales de madera que se van a reforzar con una losa aligerada colaborante.


6 ) Cerramientos exteriores
Se ejecutan con dos hojas de ladrillo.


7 ) Divisiones Interiores
Las particiones interiores se ejecutan con tabiquería de ladrillo hueco doble.


8 ) Carpintería y Cerrajería
La exterior es de aluminio con rotura de puente térmico, la interior de madera laminada.


9 ) Vidriería
Los vidrios exteriores son con cámara y hojas laminadas de seguridad. Los interiores son laminados
o templados para proteger en caso de roturas.


10 ) Cubierta
De tipo plano invertido en terraza de planta primera y cubierta.


11 ) Revestimiento de Paredes, Suelos y Techos.
Los suelos se terminan con baldosa de gres.


12 ) Instalación de Electricidad
La  instalación  eléctrica  se  realizará  con  conductor  de  cobre  bajo  tubo,  empotradas  con  sus
correspondientes elementos de protección.


La  instalación  se  protegerá  mediante  diferenciales  e  interruptores  magnetotérmicos  en  cada
vivienda, además de los generales de cada circuito común de la finca y uno general de entrada a
cada bloque, de conformidad con la Normativa de Baja Tensión.


Toda  la  instalación  cumplirá  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  según  queda
desarrollado en el Proyecto de Ejecución, así como las Normas de la Compañía Suministradora.


13 ) Fontanería y Sanitarios
Todas las tuberías que conforman las redes de agua fría y caliente serán de polietileno reticulado.


La red de desagüe se realizará con tubería de PVC, instalándose un bote sifónico en el baño.


14 ) Calefacción y ACS
Se realizará la instalación de calefacción mediante equipos de aerotermia.


Se utilizará un termo con acumulación de 200 litros , para la generación de ACS.


15 ) Instalaciones Varias
Se prevé la instalación de telecomunicaciones para servicio del teléfono/fax y del router para acceso
a internet.
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16 ) Existencia de Antiguas Instalaciones
Las  instalaciones  actuales  que  discurren  por  la  fachada  deberán  ser  desenganchadas  por  las
diferentes compañias previo a la demolición, que se desarrolla en expediente aparte.


No se han detectado otras instalaciones ajenas en el interior de la parcela.


17 ) Circulación de Personas Ajenas a la Obra
Se prohíbe el acceso a personas ajenas a la obra. El acceso a los tajos se realiza desde la fachada,
por  lo  que debe protegerse el  paso de peatones durante las labores de  carga y  descarga de
materiales y equipos.


Si fuese necesario ocupar la acera o calzada durante el acopio de material en la obra, mientras dure
la maniobra de descarga, se canalizara el tránsito de los peatones por el exterior de la acera, con
protección a base de vallas metálicas de separación de áreas y se colocaran señales de trafico que
avisen a los automovilistas de la situación de peligro.


18 ) Plan de Maniobras, Disposición de Tránsito
Se  utilizará  la  fachada  como  único  acceso  disponible,  señalizando  las  labores  de  entrada  de
material, equipos o maquinaria, en todo caso.


19 ) Suministro de Energía Eléctrica
Previa solicitud a la compañía suministradora de energía eléctrica y permiso pertinente, se tomará
de la red la acometida general para la obra, realizando la compañía sus instalaciones, desde las
cuales se procederá a montar el sistema de obra.


Se prevé que pueda utilizarse la acometida actual ya existente como servicio al cuadro de obra,
condenándose la instalación anterior previo a cualquier labor de desescombro y demolición.


20 ) Suministro de Agua Potable
Para el desarrollo de la obra, se utilizará la instalación existente.


Se tendrá especial cuidado en no entorpecer con los ramales o bidones zonas de paso común
(escaleras, pasillos, etc.) con el fin de evitar tropiezos con mangueras, enganches con derivaciones,
superficies mojadas etc.


21 ) Características del Vertido de Agua Sucia a los Servicios Higiénicos.
Durante el desarrollo de la obra, se utilizarán las instalaciones existentes, que ya tienen servicio.


22 ) Cálculo de los Elementos de Seguridad
La obra, que consta de las unidades de obra antes descritas, precisará de cuantos elementos de
seguridad sean necesarios, tanto en protecciones personales como colectivas, para la ejecución de
las diversas fases que conforman cada unidad de obra las cuáles definiremos más adelante para
cada una de ellas, adjuntando gráficos de detalles de construcción de aquellas protecciones que las
precisen, cuyo número de unidades y cuantías se valoran en el presupuesto que también forma
parte del presente Estudio.


4.8.3 MEMORIA DESCRIPTIVA
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS


DESCRIPCIÓN ABREVIATURAS CODIGO VALOR


PROBABILIDAD PROBL.
B BAJA
M MEDIA
A ALTA


PROTECCIÓN PROTC.
C COLECTIVA
I INDIVIDUAL


CONSECUENCIAS CONSC.
LD LIGERAMENTE DAÑINO
D DAÑINO


ED EXTREMADAMENTE DAÑINO


ESTIMACIÓN DEL RIESGO RIESG.


Tr TRIVIAL
To TOLERABLE
M MODERADO
I IMPORTANTE


In INTOLERABLE


A) ACOMETIDAS
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ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD ACOMETIDAS PARA SERVICIOS PROVISIONALES DE 


OBRA: LUZ, AGUA, ALCANTARILLADO.
LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caída a distinto nivel X X X X
Cortes por objetos o herramientas X X X X
Sobre esfuerzos X X X X


B) VALLADO DE LA OBRA


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD VALLADOS LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caída a distinto nivel X X X X
Cortes por objetos o herramientas X X X X
Sobre esfuerzos X X X X


C) ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO


1 ) RIESGOS


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD EXCAVACIÓN DE TIERRAS A CIELO ABIERTO.


DESMONTE
LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Deslizamientos de tierras / rocas X X X X
Desprendimientos de tierras / rocas X X X X
Alud de tierras / rocas X X X X
Atropellos, colisiones y vuelcos X X X X
Caídas a distinto nivel X X X X
Riesgos derivados de los trabajos realizados 
bajo condiciones meteorologías adversas.


X X X X


Problemas de circulación interna X X X X
Caídas de personal al mismo nivel X X X X
Contactos directos energía eléctrica X X X X
Interferencias con conducciones enterradas X X X X
Derivados de trabajos realizados en presencia 
de animales


X X X X


Riesgos potenciados u originados por terceros X X X X
Ruidos X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Polvo X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA CONSTRUCCION DE 


ZAPATAS AISLADAS
LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas al mismo nivel X X X X
Desprendimientos de corte X X X
Caídas a distinto nivel X X X X
Ruido X X X X
Sobre esfuerzos X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
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ACTIVIDAD EXCAVACIÓN DE TIERRAS EN POZOS LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas de objetos X X X X
Golpes X X X
Caídas al mismo nivel X X X X
Caídas a distinto nivel X X X X
Derrumbamientos X X X X X
Interferencias con conducciones subterráneas X X X X
Asfixia X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Estrés térmico X X X X
Proyección violenta de partículas x X X X
Polvo x X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN ZANJAS LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Desprendimiento de tierras X X X X X
Caídas de personas al mismo nivel X X X X
Caídas de personas al interior de la zanja X X X X X
Atrapamiento de personas con los equipos de 
las máquinas


X X X X


Derivados de interferencias con conducciones 
entradas


X


Golpes por objetos o herramientas X X X X
Caídas de objetos sobre trabajadores X X X X
Estrés térmico X X X X
Ruido X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Polvo X X X X


2 ) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
• Serán  validas  todas  aquellas  normas  de  seguridad  reglamentarias  que  afecten  a  los  medios
auxiliares.


• No se quitara bajo ningún concepto protección colectiva alguna sin el conocimiento y aprobación del
vigilante de seguridad y sin la adopción de alguna otra protección bien colectiva bien personal.


• Se instruirá al personal en el manejo de cargas pesadas y posiciones de trabajo con el fin de evitar
lesiones por sobreesfuerzos, etc.


• Antes del  inicio de los trabajos se inspeccionara el  tajo con el  fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.


• El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, la altura
máxima de ataque del brazo de la máquina.


• Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde la excavación para
evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.


• Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan
riesgo de desprendimiento.


• El frente y paramentos verticales de una excavación deben ser inspeccionados siempre al iniciar (o
dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará los puntos que deban tocarse antes del
inicio (o cese) de las tareas.


• El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará sujeto mediante cinturón de
seguridad amarrado a una punto fuerte (construido expresamente, o del medio natural; árbol, gran roca,
etc.).
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• Se  señalizará  mediante  una  línea  (en  yeso,  cal,  etc.)  la  distancia  de  seguridad  mínima  de
aproximación al borde de una excavación (mínimo 2m, como norma general).


• Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegerán
mediante una barandilla de 90 cm, de altura, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como
mínimo del borde de coronación del talud (como norma general).


• El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m del  borde de coronación de un talud sin
proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad.


• Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad
definidas por la Dirección Facultativa.


• Se inspeccionarán por él (Jefe de Obra, Encargado o el Capataz), las entibaciones antes del inicio de
cualquier trabajo en la coronación o en la base.


• Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea firme
u ofrezca dudas. En esta caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse,
etc., . la entibación.


• Deben  prohibirse  los  trabajos  en  la  proximidad  de  postes  eléctricos,  de  telégrafo,  etc.,  cuya
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.


• Deben  eliminarse  los  árboles,  arbustos  y  matojos  cuyas  raíces  han  quedado  al  descubierto,
mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno.


• Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimientos del terreno que suponga el riesgo de
desprendimientos. (Usted define el sistema).


• Redes  tensas  (o  mallazo  electrosoldado,  según  cálculo),  situadas  sobre  los  taludes,  firmemente
recibidas,  actuarán como "avisadores" al  llamar la atención por embolsamientos (que son inicios de
desprendimientos). (este es un métodos bastante eficaz si se prevé solapar las redes un mínimo de 2 m).


• Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de
haber procedido a su saneo, etc.


• Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el  Capataz,  Encargado o el
Vigilante de Seguridad.


• La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no
superior a los (3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para pesados, etc., usted concreta).


• Se  conservarán  los  caminos  de  circulación  interna  cubriendo  baches,  eliminando  blandones  y
compactando mediante, (escorias, zahorras, etc., usted concreta).


• Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes.


• Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel, con pendiente, (1/1, 1/2 o 1/3, según el
tipo de terreno), estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del
corte superior del bisel. (En este caso como norma general será de 2 m más la longitud de la proyección
en planta del corte inclinado).


• Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de personas y
otro para la maquinaria y camiones.


• Se construirá una barrera (valla, barandilla, acera, etc.) de acceso de seguridad a la excavación para
el uso peatonal (en el  caso de no poderse construir  accesos separados para máquinas o personas)
según lo contenidos en los planos.


• Debe acotarse (o se acotará) el entorno y prohibir (o prohíbe) trabajar (o permanecer observando),
dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras.


• Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de
haber procedido a su saneo, entibado, etc.


a) Vaciados
• Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado (capataz o el 


Vigilante de Seguridad), inspeccionará el estado de las medianerías, cimentaciones, etc. 
de los edificios colindantes, con el fin de prever posibles movimientos indeseables. 
Cualquier anomalía la comunicará de inmediato a la Dirección de la Obra, tras proceder a 
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desalojar los tajos expuestos a riesgo.
• Antes del inicio de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado (capataz o Vigilante de 


Seguridad), inspeccionará el estado del apuntalamiento o apeos hechos a las 
construcciones colindantes, con el fin de prever posibles fallos indeseables. Cualquier 
anomalía la comunicará de inmediato a la Dirección de la Obra, tras proceder a desalojar 
los tajos expuesto a riesgo.


• En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones 
por rotura de conducciones, etc. usted concreta), se procederá de inmediato a  su achique 
en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes 
(o de las cimentaciones próximas, usted concreta.)


• Durante la excavación, antes de proseguir al frente de avance se eliminarán los bolos y 
viseras inestables.


• El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, 
(Encargado o Vigilante de Seguridad), antes de reanudar las tareas interrumpidas por 
cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de 
desprendimiento.


• Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 
aproximación, 2 m, al borde del vaciado, (como norma general)


• La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas protegiéndose
mediante una barandilla de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de coronación de talud (como 
norma general).


• El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m del borde de coronación del talud 
del vaciado sin protección, se efectuará sujeto con un cinturón de seguridad, amarrado a 
un "punto fuerte" (construido exprofeso, bien del medio natural, árbol, etc., usted define.)


• Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.
• Se inspeccionará, antes de la reanudación de los trabajos interrumpidos por cualquier 


causa, el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la 
Dirección de la Obra ra haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado.


• Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel, con pendiente, (1/1, 1/2 o 1/3, 
según el tipo de terreno), estableciéndose la distancia mínima de seguridad de 
aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. (En este caso como norma 
general será de 2 m más la longitud de la proyección en planta del corte inclinado).


• Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del 
acceso peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito 
de maquinaria y vehículos.


• Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 
máquina para el movimiento de tierras.


• Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado etc.).


• Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 
(Encargado o Vigilante de Seguridad).


• Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del 
borde de coronación del vaciado de ( 3m. para vehículos ligeros y de 4 m para los 
pesados, usted define).


b) Zanjas
• El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos


a los que puede estar sometido.
• El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 


borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas. La escalera sobrepasará en 1 me, el borde de la zanja.


• Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m, (
como norma general) del borde de una zanja.


• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m, se entibará (Según la 
clasificación dada en el apartado VACIADOS). Se puede disminuir la entibación 
desmochado en bisel a 45º los bordes superiores de la zanja.


• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m, se protegerán los 
bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón 
intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m del borde.


• Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a 
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tierra, en las que instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro 
eléctrico general de obra.


• Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará 
a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 
eléctricamente.


• Se tenderá sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizados 
firmemente sujeto a al terreno mediante redondos de hierro de 1m. de longitud hincados 
en el terreno. (Esta protección es adecuada para el mantenimiento de taludes que 
deberán quedar estables durante largo tiempo. La malla metálica puede sustituirse por 
una red de las empleadas en edificación; en este caso le recomiendo las de color oscuro 
por ser más resistentes a la luz y en todos ellos efectuar el cálculo necesario.


• Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de 
seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la(zanja o trinchera).


• Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 
que pueden recibir empujes exógenos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, 
etc.), transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con 
uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el 
movimiento de tierras.


• Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy 
estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a "puntos fuertes" 
ubicados en el exterior de las zanjas.


• Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.


• Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de 
nuevo.


c) Rellenos
• Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o compactadoras), 


será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa.


• Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial 
en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro
de mantenimiento.


• Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible.


• Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
"Tara" y la "Carga máxima".


• Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior.


• Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará 
las maniobras. (Este jefe de equipo puede ser el Vigilante de Seguridad si se estima 
oportuno).


• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras).


• Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar
las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio o Plan de 
Seguridad e Higiene.


• Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.


• Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de 
Equipo, Encargado o Vigilante de Seguridad, usted concreta).


• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. (como norma 
general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad 
para el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado).


• Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.


• Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizas de "peligro 
indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP",  tal y como indica en planos.


• Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco.


• Los vehículos utilizados están dotados en la póliza de seguro con responsabilidad civil 
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limitada.
• Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 


propios de este tipo de trabajos ( peligros: vuelco, atropello, colisión, etc..).
• Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 


utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
3 ) PROTECCIONES COLECTIVAS
• Se protegerán con barandillas sólidas los bordes de la excavación.


• Se establecerán plataformas de paso (ancho mínimo 0,60 m.) para el tránsito de operarios sobre
zanjas y zapatas. No precisan barandilla cuando la altura sea inferior a 1 m.


• La altura del corte de excavación realizada por pala mecánica no rebasará en más de 1 mt. la máxima
altura de ataque de la cuchara.


• Se evitarán sobrecargas excesivas en los bordes de la excavación, aunque estuviesen a más de 2
mts. de distancia del borde de la excavación.


• El frente y paramentos laterales de cada excavación será inspeccionada como mínimo dos veces
durante la jornada por el  Encargado de Seguridad, Servicio de Prevención y/o Delegado de Prevención.
En el caso de existir riesgos de desprendimiento lo comunicará al encargado que dará si procede orden
de  sanear  la  zona  por  personal  capacitado  para  esta  misión  y  proceder  a  su  entibación  o
apuntalamientos; estos trabajos se harán provistos de cinturón de seguridad.  Los entibaciones urgentes
se ejecutarán siguiendo la directriz expresa de la Dirección Facultativa, Coordinador de Seguridad y del
Jefe de Obras en caso de evidente necesidad o ausencia de esta; la solución adoptada, será aprobada
por la Dirección Facultativa y/o Coordinador de Seguridad de la obra, una vez conocida por esta.


• Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno, que suponga la existencia
de  un  peligro,  pese  a  la  realización  de  entubaciones.  Redes  tensas  sobre  los  taludes  actuaran
perfectamente con este fin al retener embolsando los desprendimientos en primera fase; actuarán como
avisadores.


• Los taludes de la excavación deben ser apuntalados o revestidos cuando la pendiente exceda en
general de las relaciones siguientes (siempre que no exista orden expresa de la Dirección Facultativa
para actuar de otra forma).


• Como la excavación se realiza con máquinas se prohibirá que circule personal dentro del radio de
acción de las mismas.


• El acceso de los vehículos y personas al fondo de la excavación no será el mismo. Si por necesidad
de  operatividad  no  se  pudiese  hacer  independiente,  el  de  personal  se  protegerá  con  una  valla  y
señalización de peligro, atendiéndose con mayor cuidado el  estado de conservación de pavimento y
paramentos.


• Es  imprescindible  cuidar  los  caminos,  cubriendo  baches,  eliminando  blandones  y  compactando
mediante escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados por circulación interna de vehículos.


• Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del Permiso de
Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación.


• El  conductor  de  cualquier  tipo  de  vehículo  provisto  de  cabina  cerrada  con  techo  (camiones,
maquinaria de movimiento de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de
seguridad  para  abandonar  la  cabina  del  vehículo  y  permanecer  en  el  exterior  del  mismo  o  para
desplazarse a píe por la obra.


• Los vehículos  y  maquinaria  alquilada serán  revisadas antes  del  comienzo  en  obra  en todos  los
elementos de seguridad exigiéndose al día el libro de mantenimiento.


• Los vehículos y maquinaria pertenecientes a subcontratistas, se presentarán con un certificado que
acredite su revisión por un taller cualificado antes de comenzar a trabajar en la obra.


• Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo.


• Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número
superior a los asientos existentes.


• Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.


• Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos.
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• Se protegerán los bordes de los terraplenes con señalización y barandillas sólidas de 90 cm. de
altura, listón intermedio y rodapié.


• Se instalará señalización en accesos a vía pública (peligro indefinido y stop).


• Los  vehículos  subcontratados  tendrán  vigente  la  Póliza  de  Seguros  con  Responsabilidad  Civil
ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubierto, antes de comenzar los trabajos de la
obra.


4 ) PROTECCIONES INDIVIDUALES
• Casco de polietileno.


• Mascarillas y gafas antipolvo.


• Cinturón anti-vibratorio (para conducción de maquinaria).


• Guantes de Cuero.


• Botas de seguridad.


• Mono de Trabajo.


• Traje impermeable.


D) CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO


1 ) RIESGOS


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS DE SANEAMIENTO LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas al mismo nivel X X X X
Cortes por objetos o herramientas X X X X
Sobre esfuerzos X X X
Dermatitis por contacto con el cemento X X X X
Atrapamiento entre objetos X X X X
Proyección violenta de objetos X X X X
Estrés térmico X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Pisadas sobre terrenos inestables X X X X
Caídas al mismo nivel X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD POCERÍA Y SANEAMIENTO LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas de objetos X X X X
Caídas en altura X X X X
Golpes por objetos o personas X X X X
Caídas de personas X X X X
Derrumbamiento X X X X
Interferencias con conducciones subterráneas X X X X
Asfixia X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Estrés térmico X X X X
Pisadas sobre terrenos irregulares o materiales X X X X
Cortes X X X X
Dermatitis por contacto con el cemento X X X X
Atrapamiento X X X
Ataque de roedores o de otras criaturas 
asilvestradas en el interior del alcantarillado


X X X X


2 ) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
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Serán de  aplicación  todas  las  consideraciones del  apartado  de seguridad en  estructuras  y  de
movimientos de tierra, especialmente en lo relativo a la excavación de zanjas, estabilidad de taludes
y en los trabajos de ferrallas y hormigonado de cimentaciones.


a) Cimentaciones
• El equipo encargado de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.
• La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 


partes susceptibles de movimiento.
• La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos 


operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
• Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie se establecerá un camino 


de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la 
manguera.


• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 
por un operario especialista, para evitar  accidentes por "tapones", y "sobre presiones" 
internas.


• Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 
tuberías) enviando masas de mortero de dosificación en evicción de "atoramiento" o 
"tapones".


• Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de 
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de 
detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero  y se 
desmontará a continuación la tubería.


• Los operarios, amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.


• Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentado el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la 
Dirección Facultativa.


• Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz, revisará el buen estado de seguridad 
de las entibaciones.


• Antes del inicio del hormigonado, el capataz, revisará el buen estado de seguridad de los 
encofrados en prevención de los reventones y derrames.


• Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido 
del hormigón, puntas, restos de madera, redondos y alambres.


• Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 
formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm de ancho).


• Se establecerán pasarelas móviles formadas por un mínimo de tres tablones sobre las 
zanjas a hormigonar para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de 
ayuda al vertido.


• Se establecerán a una distancia mínima de dos metros fuertes topes de final de recorrido 
para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas o zapatas para verter 
hormigón.


• Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 
que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.


• La introducción del "embudo" se realizará lentamente evitando el choque contra las 
armaduras instaladas en el interior del pozo.


• Orden y limpieza.
• Clara delimitación de las áreas para acopios de armaduras, madera, tuberías, etc.
• Correcta situación y estabilización de maquinaria.
• Se cuidará el manejo de cargas pesadas no llevando más de 50 Kg. por operario en 


ningún momento.
• Prohibición de permanencia de operarios junto a maquinaria en  movimiento o en su radio 


de acción.
• En caso de entibación, queda prohibido el uso de los codales como escalera.
• Todo el tendido eléctrico estará enterrado en zonas de paso de personal o maquinaria, o 


se llevará aéreo con señalización en zonas de tránsito.
• Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, habilitando 


para el personal, caminos de acceso a cada tajo.
• Se realizará el hormigonado pisando siempre sobre superficies estables y limpias 


(plataformas de madera) y no directamente sobre el ferrallado.
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• Se dispondrán inmediatamente a su realización, tapas para pozos y arquetas, no 
dejándose nunca ningún hueco abierto sin protección anti-caídas.


• Se excavarán las zanjas de saneamiento con un sobreancho mayor de 40 cm. que permita
el tránsito por la misma aun cuando se coloque el tubo.


• No se realizarán zanjas de anchura menor a 60 cm.
• El hormigonado se realizará mediante camiones bombona que accederán al nivel 


requerido por los pasillos acondicionados en la fase de excavación.
• Se revisarán las mangueras de presión cada vez que se reanude el trabajo, efectuándose 


el cambio de manguera inmediata en caso de deterioro.
b) Saneamiento


• El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los planos del 
proyecto objeto de este Estudio, (o Plan), de Seguridad e higiene.


• Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible 
sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que 
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.


• Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá  a entibar según cálculos 
expresos de proyecto.


• La excavación del pozo se ejecutará entubándolo para evitar derrumbamientos sobre las 
personas.


• La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo sólido de bóveda.
• La contención de tierras se efectuará mediante un gunitado armado efectuado conforme 


se avanza en la excavación, según cálculo expreso.
• Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.
• Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de 


emergencia.
• El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas 


firmemente ancladas a los extremos superior e inferior. 
• Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón 


de seguridad, tal, que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su 
localización en caso de rescate. (No olvidar que en casos de derrumbamiento el tiempo 
empleado en el rescate es fundamental).


• Se dispondrá a lo largo de la galería un manguera de ventilación ( con impulsión forzada o
no, según los casos, usted define), en prevención de estados de intoxicación o asfixia.


• Se prohíbe expresamente utilizar fuego, (papeles encendidos) para la detección de gases.
• La detección de gases se efectuará mediante, (tubos calorimétricos, lámpara de minero, 


explosimetros, etc.,).
• Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo 


de inmediato, en prevención de estados de intoxicación, (o Explosión).
• En caso de detección de gases nocivos el ingreso y permanencia se efectuará protegido 


mediante equipo de respiración autónomo, o semiautónomo (debe calcular la autonomía 
apropiada).


• Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el interior. La 
energía eléctrica se suministrará a 24 V, y todos los equipos serán blindados.


• Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo galería, se comunicará a los 
compañeros y se saldrá al exterior poniendo el hecho en conocimiento de la Dirección 
Facultativa, (O Jefatura de Obra).


• Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso de construcción.
• La excavación de mina bajo los viales transitados se efectuará siempre entibada, en 


prevención de derrumbamientos.
• Los ganchos de cuelgue del trono estarán provisto de pestillos de seguridad, en 


prevención de accidentes por caída de carga.
• Alrededor de la boca del pozo y del trono, se instalará una superficie firme de seguridad a 


base de una entablado efectuado con tablón trabado entre sí
• El torno se anclará firmemente a la boca del pozo de tal formo que transmita los menos 


esfuerzos posibles. (Se recomienda entibar la boca cuando se instala un torno o 
polipasto).


• El trono estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscado involuntario de 
la soga de recogida, en prevención de accidentes.


• El vertido del contenido del cubo del torno se realizará a una distancia mínima de 2 m. 
(como norma general), de la boca del pozo, para evitar sobrecargas del brocal.
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• Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase 
de excavación, para evitar los hundimientos por sobrecarga.


• Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2m, (como 
norma general).


3 ) PROTECCIONES COLECTIVAS
Antes  del  inicio  de  los  trabajos  se  hará  un  estudio  del  terreno,  así  como  de  las  posibles
conducciones de agua, gas, electricidad u otro tipo, que pudieran existir, para elegir aquel método
que se adecué perfectamente a las necesidades.
• Se entibará siempre que exista peligro de derrumbamiento.


• Inspección  periódica  de  las  zanjas  para  detectar  posibles  alteraciones  del  terreno  que  permitan
presumir desprendimientos que constituyan peligro.


• Señalización  de  pozos  abiertos  sin  rellenar,  hormigonar  o  endurecer,  por  medio  de  cinta  de
balizamiento.


• Nunca deberá permanecer un hombre solo en un pozo o galería, deberá ir acompañado siempre para
que en caso de accidente haya mayores posibilidades de auxilio.


• En caso de accidente y para la evacuación del personal, se dispondrá de elementos de emergencia,
tales como: cinturón con puntos de amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga de forma que en
cualquier  momento,  tirando  de  ella  desde  el  exterior,  puedan  sacar  el  trabajador  del  interior;  una
manguera de ventilación, etc.


• Se vigilará atentamente la existencia de gases, mediante la utilización de un detector.


• Para el alumbrado se dispondrá de portátiles a 24 V., blindados y antidetonantes con mango aislante.


• Está prohibido fumar hasta que se compruebe con absoluta certeza la no existencia de gases.


• Al menor síntoma de mareo y/o asfixia, se dará la alarma saldrán ordenadamente del pozo y se
pondrá el hecho en conocimiento del Encargado de Seguridad, Servicio de Prevención y/o Delegado de
Prevención.


4 ) PROTECCIONES PERSONALES
• Casco de polietileno.


• Guantes de P.V.C.


• Guantes de cuero.


• Botas de goma con puntera reforzada.


• Cinturón de seguridad.


• Monos de trabajo.


• Trajes para ambientes húmedos o lluviosos.


• Gafas de seguridad anti-proyecciones.


E) ESTRUCTURAS


1 ) RIESGOS


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD TRABAJO DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LA 


MADERA
LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caída de objetos desde nivel superior X X X X
Golpes por objetos o herramientas X X X X
Caída de personas a distinto nivel X X X X X
Caída de personas al mismo nivel X X X X
Cortes X X X X
Proyección violenta de partículas X X X X X
Electrocución X X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
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Pisadas sobre objetos punzantes X X X X
Los riesgos del trabajo realizado en 
condiciones meteorológicas extremas


X X X X


Dermatitis por contacto con desencofrantes X X X X
Caída de objetos sobre las personas X X X X
Atrapamiento por o entre objetos X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN DE FORJADOS TRADICIONALES DE 


VIGUETA Y BOVEDILLA
LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Los riegos propios del lugar, factores de forma 
y ubicación del tajo
Caída de personas a distinto nivel X X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Cortes por objetos o herramientas X X X X
Ruido de maquinaria X X X X
Proyección violenta de fragmentos o partículas X X X X X
Caída de objetos desde altura X X X X
Electrocución X X X X X
Golpes por objetos en general X X X X
Pisadas sobre objetos punzantes X X X X
Erosiones en manos y brazos X X
Atrapamiento por o entre objetos X X X X
Los riesgos de trabajar en condiciones 
meteorológicas extremas


X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD MANIPULACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN OBRA DE LA 


FERRALLA
LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Cortes por objetos herramientas X X X X
Atrapamiento por o entre objetos X X X X
Caída de personas a distinto nivel X X X X
Caída de personas al mismo nivel X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Golpes por objetos o herramientas X X X X
Electrocución X X X X X
Los riesgos derivados del vértigo natural 
(lipotimias y mareos) con caídas al mismo o a 
distinto nivel


X X X X X


Los riesgos derivados del trabajo en 
condiciones meteorológicas extremas


X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD VERTIDO DE HORMIGONES POR CUBOS PENDIENTES 


DEL GANCHO DE LA GRÚA
LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas desde altura X X X X X
Caídas a distinto nivel X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos X X X X
Contactos con el hormigón X X X X
Afecciones reumáticas X X X X
Ruido X X X X
Proyección de partículas a los ojos X X X X
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Sobre esfuerzos X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD VERTIDO DE HORMIGONES POR BOMBEO LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas a distinto nivel X X X X X
Caídas desde altura X X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Dermatitis X X X X
Afecciones reumáticas X X X X
Ruido X X X X
Proyecciones de partículas X X X X
Vibraciones X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD HORMIGONADO DE ZAPATAS


(AISLADAS, ZARPAS, RIOSTRAS Y ASIMILABLES)
LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Derrumbamiento de tierras X X X
Caídas al mismo nivel X X X X
Fallo del encofrado X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Ruido X X X X
Proyección de gotas de hormigón X X X X
Vibraciones X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD HORMIGONADO DE PILARES, VIGAS Y JÁCENAS LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas a distinto nivel X X X X
Ruido X X X X
Atrapamiento entre objetos X X X X
Contactos con el cemento (dermatitis) X X X X
Contactos con energía eléctrica X X X X
Caídas al mismo nivel X X X X
Caídas de objetos sobre las personas X X X X
Atoramiento del camión X X X X
Proyección a los ojos de gotas de hormigón X X X X
Sobre esfuerzos X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD MONTAJE Y HORMIGONADO DE FORJADOS 


TRADICIONALES DE VIGUETA Y BOVEDILLA
LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Colapso de las estructuras sobre las que se 
trabaja
Caídas de personas a distinto nivel X X X X X
Ruido X X X X
Caída de personas al mismo nivel X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
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Cortes por objetos o herramientas X X X X
Electrocución X X X X X
Proyección de gotas de hormigón a los ojos X X X X
Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes X X X X
Golpes por giro de la carga suspendida a 
gancho de grúa


X X X X


Golpes por objetos en general X X X X
Los riesgos derivados del trabajo en 
condiciones meteorológicas extremas


X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD HORMIGONADO DE LOSAS ARMADAS LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la
obra u su entorno natural
Colapso de las estructuras sobre las que se 
trabaja
Caída de personas a distinto nivel X X X X
Ruido X X X X
Caída de personas al mismo nivel X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Cortes y erosiones X X X X
Electrocución X X X X X
Proyección de gotas de hormigón a los ojos X X X X
Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes X X X X
Golpes por objetos en general X X X X
Los riesgos propios derivados del trabajo en 
condiciones meteorológicas extremas


X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD FERRALLISTAS LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas al mismo nivel X X X X
Aplastamiento de dedos X X X X
Golpes en los pies X X X X
Cortes en las manos X X X X
Caídas de cargas en suspensión a gancho de 
grúa


X X X X


Contacto con la energía eléctrica X X X X X
Contacto continuado con el óxido de hierro 
(dermatitis)


X X X X


Erosiones en los miembros X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Fatiga muscular X X X X
Ruido X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD CARPINTEROS ENCOFRADORES LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas desde altura X X X X X
Caídas al mismo nivel X X X X
Pisadas sobre fragmentos de madera suelta X X X X
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(torceduras)
Cortes y erosiones en las manos X X X X
Golpes por objetos o herramientas X X X X
Pisadas sobre objetos punzantes X X X X
Cortes por objetos o herramientas X X X X
Ruido X X X X
Proyección violenta de partículas o fragmentos X X X X
Contactos con la energía eléctrica X X X X
Sobre esfuerzos X X X X


2 ) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
• En todo momento, los tajos estarán limpios u ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre
objetos punzantes.


• Se prohíbe expresamente que permanezca ningún operario en la zona de batido de cargas durante la
operación  de  elevación  de  la  madera,  las  grúas;  igualmente  se  procederá  durante  la  elevación  de
nervios, armaduras y bovedillas.


• El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se hará por medio de escaleras de mano
reglamentarías, (ver el apartado dedicado a las escaleras de mano).


• Salvo en el caso excepcional de escaleras con peldaño prefabricado el resto se peldañeará a la vez
que se hormigone la escalera, teniendo así en todo momento el peldañeado definitivo.


• Se extremará la  vigilancia  de taludes  durante las  operaciones  de  encofrado  y  desencofrado  del
trasdós de los muros de hormigón en prevención de derrumbamientos. Estas operaciones, se realizarán
bajo vigilancia constante.


• Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente después
de haber desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo, mediante un
barrido y apilado.


• Los tajos quedarán limpios lo más rápidamente posible, retirando todo el material inservible.


• El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe de ocupar el menor espacio posible, estando
debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso.


• Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a
utilizar.


• El  primer  forjado  sobre  rasante  se  protegerá  hasta  la  colocación  definitiva  de  la  red  de  horca,
mediante:


• Cable acerado tendido en línea de pilar.
• Ampliación del entablado para poder colocar una barandilla provisional.
• Los trabajos previos hasta instalar dichas protecciones se realizarán desde andamio 


puesto en paralelo a la zona de avance del entablado.
• Los entablados y sistema de encofrados de los forjados dispondrá ficha técnica de homologación
emitida por el fabricante; de no tener puntos de anclaje para el cinturón de seguridad, se tirará un cable
acerado entre pilares para que el personal que va entablando se pueda anclar, de no ser así dicha
función se realizará desde cuerpo de andamio situado en paralelo al avance del entablado.


• Se protegerán  los  huecos  abiertos  con  barandas  de  seguridad  homologadas  y  se  cerrarán  con
mallazos antes del hormigonado para evitar la caída desde más de una planta de altura.


• Se dejarán ganchos en las plantas hormigonadas para el anclaje del cinturón de seguridad incluida la
cubierta.


• Los trabajadores dispondrán de cinturón de seguridad y se anclaran a parte fija, siempre y cuando no
existan protecciones colectivas.


• Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída a otro nivel.


• Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán sus correspondientes protecciones a tierra e
interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables.


• Se prohíbe utilizar sierras circulares con la carcasa de protección inutilizada o sin ella. 
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• Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismo estancos de intemperie.


• El  personal  que  realice  funciones  de  prevención  en  materia  de  medios  de  protección  colectiva
(colocación redes, sargentos, etc), se anclará a parte fija y usará obligatoriamente cinturón de seguridad.


• Para el traslado del material de encofrado (puntales) de  una planta a otra, a no poder usar todavía
las plataformas de descarga por tropezar el cable de la grúa con las redes superiores, se acondicionarán
por el contratista y de antemano, los lugares de acopio al borde del forjado, para así disponer ganchos
para atarse el cinturón de seguridad o bien puntales metálicos con el mismo fin.


• Se instalarán listones sobre los fondos de madera en las losas de escalera, para evitar deslizamiento.


• El desencofrado se realizara siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde el
lado ya desencofrado.


• Se  prohíbe  el  trabajo  sobre  sopandas  o  encofrado  en  condiciones  atmosféricas  notablemente
desfavorables (viento, lluvia intensa, heladas. etc.).


• Durante la elevación del material a cotas de forjados y losa con grúas, se evitará que los paquetes
pasen por encima del personal.


• El izado de paquetes de armaduras en barras sueltas o montadas se hará suspendiendo la carga en
dos puntos separados, lo suficiente para que la carga permanezca estable, evitando la permanencia o
paso de personas bajo cargas suspendidas.


• Las barras  se almacenarán ordenadamente y  no interceptarán los pasos,  se establecerán sobre
durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los enganches fortuitos entre paquetes.


• Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, bien mediante
trompas de vertido o bien mediante la grúa torre a base de bateas bordeadas por plintos que eviten
posibles derrames.


• Se pondrán sobre las parrillas, planchas de madera a fin de que el personal no pueda introducir el pie
al  andar por  encima de estas.  De idéntica manera se marcarán pasos sobre los forjados antes del
hormigonado, para facilitar en lo posible esta tarea.


• Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas suspendidas, se ejecutarán por un mínimo de
tres operarios, dos, guiando con sogas en dos direcciones el pilar o viga suspendida, mientras un tercero
procede manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.


a) CIMIENTOS
• Mientras se realiza el vertido se prestará atención a las redes de seguridad tendidas sobre


los taludes.
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
• Se habilitarán caminos de acceso a los tajos, estableciéndose pasarelas para poder 


atravesar las zanjas o caminos sobre los forjados y vigas.
• Se hará una revisión previa de las excavaciones entibadas antes de proceder al vertido 


del hormigón.
• Se señalizarán y protegerán las excavaciones con vallas metálicas o de madera pintada a 


bandas rojas y blancas a 2 m., del borde.
• Los vibradores estarán provistos de toma de tierra.
• Cuando entre hormigón dentro de la bota, inmediatamente se quitará la misma para lavar 


primero el pie hasta que desaparezca el hormigón y luego la bota. De no hacerlo así, se 
producirán quemaduras en la piel.


b) VERTIDOS DE HORMIGÓN
Hormigonado por vertido directo (canaleta)


• Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con el camión hormigonera, se
instalarán fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, siendo 
conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes.


• Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás 
que por otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se 
situarán en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté situado en 
posición de vertido.


• Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar 
trabajos con la canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento, se colocarán
escaleras reglamentarias.
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Hormigonado con cubos
• No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se señalizará 


expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo.
• Se prohíbe rigurosamente a persona alguna permanecer debajo de las cargas 


suspendidas por las grúas.
• Se obligará a los operarios en contacto con los cubos al uso de guantes protectores.
• Los cubiletes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las 


personas.
Hormigonado con bombas


• El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo específico.


• Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de hormigonar,
se "engrasará las tuberías" enviando masas de mortero de pobre dosificación para ya 
posteriormente, bombear el hormigón con la dosificación requerida.


• Habrá que evitar "tapones" por que estos producen riesgo de accidente al desmontar la 
tubería. Esto se logrará eliminando al máximo los codos de la tubería y sobre todo los 
codos de radio pequeño, pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga y por lo tanto, a 
un mal funcionamiento de la instalación.


• Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre 
caballetes y arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento.


• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá 
realizarse con las máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un 
operario especialista.


• Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la 
proyección de la pelota, no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su 
proyección.


c) FORJADOS Y PILARES
• No se permite circular ni estacionarse bajo las cargas suspendidas o transportadas, 


mediante la grúa. Se acotará la zona batida por cargas para evitar los accidentes.
• Si existiese peligro de caída de objetos o materiales, a otro nivel inferior, se acotará la 


zona para impedir el paso.
• Se asegurará la estabilidad de los elementos provisionales mediante cuerdas, puntales o 


dispositivos necesarios, para hacerlos seguros (encofrados, sopandas, plataformas, etc).
• El izado de armaduras prefabricadas se hará suspendiendo la carga en dos puntos 


separados lo suficiente para que la carga permanezca estable, es decir, mediante ondillas 
con argolla intermedia centrada, de la que efectuar el cuelgue en el gancho 
correspondiente.


• El izado de elementos de tamaño reducido, se hará en bandejas o jaulones que tengan los
laterales fijos o abatibles. Las piezas estarán correctamente apiladas, no sobresaldrán por 
los laterales y estarán amarradas para evitar derrames de la carga por movimientos 
indeseables.


• Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, (Escaleras reglamentarias)
y se mantendrán en todo momento limpias y ordenadas, tomándose las medidas 
necesarias para evitar que el piso esté o resulte resbaladizo.


• Los huecos permanecerán constantemente protegidos mediante mallazo o redes y 
barandillas sólidas clavadas al forjado. Una vez concluido el hormigonado podrá 
sustituirse la protección de redes o barandillas, elevando los petos de cierre definitivo.


• Las aberturas existentes en los forjados se taparán con madera clavada al forjado. Si se 
trata de huecos pequeños, se colocarán trozos de tablón que estén bien unidos entre si y 
sujetos al suelo para evitar su deslizamiento.


• Los bordes de las losas y placas quedarán siempre protegidos por las plataformas sobre 
las estructuras tubulares.


• No se deberá permitir el tránsito por una losa o forjado en tanto no finalice el fraguado del 
hormigón, si ello fuere necesario se tenderán tablones transversales a los nervios de 
armado.


• Queda prohibido armar y encofrar pilares sin haber antes cubierto el riesgo de caída de 
altura, mediante rectificación de las redes.


• Se prohíbe la estancia del personal por debajo de la superficie a forjar, en particular en el 
momento de hormigonar.


• No se deberá permitir el tránsito por una planta en tanto no finalice el fraguado del 
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hormigón, si ello fuere necesario se tenderán tablones transversales a las viguetas o 
nervios, según los tipos.


• El almacenamiento de los materiales sobre las placas se realizara de forma que no se 
cargue en los centros de los forjados, y lo mas alejados posibles de los bordes y huecos.


• Durante el hormigonado se evitará la acumulación puntual de hormigón que pueda poner 
en peligro la estabilidad del forjado o losa en construcción, el vertido siempre se hará 
uniformemente repartido.


• En cuanto a las prevenciones a tomar en la ejecución del hormigonado de los forjados, se 
tendrá presente lo mencionado en los apartados específicos a los casos contenidos en 
este trabajo; lo mismo ocurre con las precauciones a tomar en los trabajos con hierro.


• En esta fase de la obra serán extremadas las medidas de orden y limpieza, siempre que 
exista peligro de caída al vacío (mas de 2 mts) existirá barandilla de protección 
reglamentaria.


3 ) PROTECCIONES COLECTIVAS
• Barandillas en borde de forjado y huecos.


• Barandillas en cajas de escaleras, protección de huecos horizontales, borde de cubierta etc.


• Redes de Horca.


• Redes de poliamida en grandes huecos horizontales.


• Redes de Ménsula.


• Redes Horizontales.


• Mallazo en huecos horizontales de forjado.


• Extintores.


• Cuadros eléctricos con protección adecuada.


• Líneas de vida.


• Anclajes para cinturones y/o arneses de seguridad.


4 ) PROTECCIONES INDIVIDUALES
• Casco de polietileno homologado.


• Botas de seguridad con suelo reforzado anti-clavo.


• Cinturón de seguridad.


• Gafas de seguridad.


• Guantes para el vertido del hormigón.


• Monos de trabajo.


• Guantes de cuero de seguridad.


• Botas para agua.


• Impermeables para lluvia.


• Arnés de seguridad.


• EPIS específicos de trabajos especializados, como soldadores (pantalla, guantes, gafas, manguitos,
etc).


La empresa constructora tiene la obligación de proporcionar a los trabajadores de estructura todas
estas protecciones individuales. así mismo le indicara a los trabajadores el riesgo que representan
no utilizar dichas protecciones, firmando estos un documento de recepción de material y dándose
por enterados de dichos riesgos.


F) CERRAMIENTOS


1 ) RIESGOS


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD CERRAMIENTOS LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.
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B M A C I LD D ED Tr To M I In
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la 
obra y de su entorno natural
Caídas de personas desde altura X X X X X
Caídas de personas al mismo nivel X X X X
Caídas de objetos sobre las personas X X X X
Golpes contra objetos X X X X
Cortes por objetos o herramientas X X X X
Dermatitis por contactos con el cemento X X X X
Proyección violenta de partículas a los ojos u 
otras partes del cuerpo


X X X X


Afecciones de las vías respiratorias X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Electrocución X X X X X
Golpes por objetos o herramientas X X X X
Los derivados del uso de medios auxiliares
(Borriquetas, escaleras, andamios, etc.)


X


Dermatitis por contacto con el cemento X X X X
Ruido X X X X


2 ) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
• Los montantes y travesaños no actuarán como soporte de andamios u otros medios auxiliares de
obra  solo  se  desmontarán  los  guardacuerpos  del  forjado  superior  al  que  se  trabaja  cuando  sea
imprescindible para la colocación de la fábrica.


• A la altura de p. baja a su acceso por el garaje se colocara una visera de protección capaz de resistir
600 Kg m2.


• En las zonas de altura o de fuertes batidas por el viento se tomarán precauciones especiales para
evitar el derribo de la fábrica.


• Todas las cargas se descargarán y cargaran desde las plataformas de descarga habilitadas al efecto
en todas las plantas, prohibiéndose el paso de materiales por encima de los operarios que realizan la
fachada, ni dejarlos sobre los andamios directamente.


• El personal que coloque las miras estará atado a los ganchos de las redes anclados al forjado, con su
correspondiente cinturón de seguridad. Cuando finalice la operación barrera hacia dentro los materiales
sobrantes.


• Los elementos de cerrajería que constituyen parte de las barandillas o celosías se colocarán a ser
posible a medida que se ejecute la fábrica debidamente protegidos.


• Serán  validas  todas  aquellas  normas  de  seguridad  reglamentarias  que  afecten  a  los  medios
auxiliares.


• No se quitara bajo ningún concepto protección colectiva alguna sin el conocimiento y aprobación del
vigilante de seguridad y sin la adopción de alguna otra protección bien colectiva bien personal.


• Se instruirá al personal en el manejo de cargas pesadas y posiciones de trabajo con el fin de evitar
lesiones por sobreesfuerzos, etc.


• Todo el personal que trabaje en altura presentara el debido reconocimiento médico, especificando no
poseer impedimento para dichos trabajos.


• Se limpiarán diariamente hacia el interior de las plantas los restos de materiales sobrantes con el fin
de amontonar estos en lugares donde no produzcan riesgos de torceduras, tropiezos, cortes, etc.


3 ) PROTECCIONES COLECTIVAS
• Se emplearán los medios auxiliares correctamente montados según normas existentes.


• Se colocará una señalización alrededor de la obra en la vertical de los trabajos de cerramiento de
fachada, con el fin de impedir el paso del personal de la obra por lugares con alto riesgo de caída de
materiales.


• Los andamios colgados se elevarán hasta  el  último forjado con fábrica ejecutada al  fin  de cada
interrupción, para además, de facilitar la salida y entrada del mismo, proteger el borde del forjado sin
protección de barandillas.
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• Durante la realización de los retranqueos de fachada y de los enfoscados de bandejas de las terrazas
se colocarán redes verticales abarcando todos lo huecos de una misma vertical.


• Las señaladas como protección de forjado en la descripción de la unidad.


• En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura
del edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad.


• A nivel de calle se acotarán las áreas de trabajo con señales de "riesgos de caídas de objetos" y
"peligro: cargas suspendidas".


• Se  instalarán  puntales  en  el  borde  del  forjado  donde  amarrar  el  cinturón  de  seguridad  en  los
tabicados de particiones de bloques sino esta hecho el cerramiento de fachada.


• En todo momento,  las barandillas de las plataformas de trabajo distarán de las mismas 90 cms.
mínimo.


4 ) PROTECCIONES PERSONALES
• Casco de seguridad homologado con barbuquejo.


• Cinturón de seguridad de sujeción (clase A).


• Ropa de trabajo 


• Guantes de goma finos


• Guantes de cuero y serraje para descargas


• Mandil impermeable para cortador de ladrillo.


G) ALBAÑILERÍA, ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS


1 ) RIESGOS


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD ALBAÑILERÍA LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la 
obra y de su entorno natural
Caídas de personas desde altura X X X X X
Caídas de personas al mismo nivel X X X X
Caídas de objetos sobre las personas X X X X
Golpes contra objetos X X X X
Cortes por objetos o herramientas X X X X
Dermatitis por contactos con el cemento X X X X
Proyección violenta de partículas a los ojos u 
otras partes del cuerpo


X X X X


Afecciones de las vías respiratorias X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Electrocución X X X X X
Golpes por objetos o herramientas X X X X
Los derivados del uso de medios auxiliares
(Borriquetas, escaleras, andamios, etc.)


X


Dermatitis por contacto con el cemento X X X X
Ruido X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD ENFOSCADOS LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Cortes por uso de herramientas X X X X
Caídas desde altura X X X X X
Caídas al mismo nivel X X X X
Proyección violenta de partículas X X X X
Dermatitis de contacto con el cemento u otros X X X X
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aglomerantes
Contacto con la energía eléctrica X X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Afecciones respiratorias X X X X
Golpes en miembros por el manejo de objetos o
herramientas


X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD ENLUCIDOS LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Cortes por uso de herramientas X X X X
Golpes por uso de herramientas X X X X
Caídas desde altura X X X X X
Caídas al mismo nivel X X X X
Proyección violenta de partículas X X X X
Contacto con el cemento u otros aglomerantes X X X X
Contacto con la energía eléctrica X X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Afecciones respiratorias X X X X


2 ) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
• Se comprobará antes de nada, la perfecta protección de los huecos en el suelo, y la existencia de
barandillas en balcones o bordes de escalera.  


• Las  zonas  de  trabajo  serán  limpiadas  de  cascotes  diariamente  para  evitar  acumulaciones
innecesarias.


• Los acopios de materiales se harán de forma que quede un pasillo transitable entre éstos y el tajo, y
lo más cerca posible de los pilares.


• Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del
riesgo  de  caída  al  vacío  del  personal  que  lo  recibe.  Todas  las  descargas  de  efectuarán  por  las
plataformas alojadas en cada planta para tal uso.


• Se prohíbe izar materiales de gran superficie, (aislamiento) bajo régimen de fuertes vientos.


• Se prohíbe el uso de borriquetas, escaleras de manos, etc., en las terrazas y bordes de forjado, si
antes no se ha procedido a instalar las redes de seguridad verticales.


• Los operarios de cada máquina-herramienta dispondrán de instrucciones concretas sobre el manejo
de las mismas.


• Los operarios que trabajen o monten elementos auxiliares dispondrán de instrucciones concretas
sobre el tema.


• Se prohíbe guarnecer o enlucir los techos y paredes en las proximidades de huecos de ventanas, o
cualquier otro trabajo de remate que necesite de un medio auxiliar para alcanzar niveles más altos, sin
haber protegido debidamente el hueco es su totalidad, evitando así posibles caídas al vacío.


• Todos los cables de aparatos eléctricos, portátiles, etc. se llevarán aéreos por el interior de los cuartos
(min. 2,00 m) sujetos a clavos dejados en cercos de puertas, etc.


• Todas las máquinas-herramientas estarán dotadas de doble circuito de seguridad contra contactos
directos.


• Los sobrantes de escombros se dispondrán de manera que no transmitan a los forjados esfuerzos
superiores a los de uso, y siempre sin coincidir en la misma vertical.


• La  evacuación  de  escombros  se  realizará  mediante  conducción  tubular  (trompa de  elefante)  de
polietileno  convenientemente  anclada  a  los  forjados  con  protección,  y  señalizando  el  peligro  de
aproximación. (ver ficha)


• Todas las zonas de trabajo estarán suficientemente iluminadas. De necesitar iluminación artificial, se
realizará  mediante  portátiles  reglamentarios,  obteniendo  un  mínimo de  100  lux  de  media  (zona  de
sótanos). En aquellas partes de almacenamiento de sustancias con peligro de incendio y/o explosión, la
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iluminación será antideflagrante (con tubo sellado con silicona) y mando pulsador en el exterior.


• Los andamios cualquiera que sea su tipo,  irán provistos de barandillas de 0,90 mts.  de altura y
rodapiés perimetrales de 0,15 mts. Hasta 1 mt. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas
sin arriostramiento.


• Todos los tablones que forman la andamiada deberán estar sujetos a las borriquetas por lías y no
deben volar más de 0,40 m.


• La anchura mínima de  la plataforma de trabajo será de 0,60 m.


• El andamio se mantendrá en todo momento libre de material que no sea estrictamente necesario.


• El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura se hará por medio de escaleras de mano
provistas de apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar, por lo menos 0,70 m de nivel de
andamio. Se revisará periódicamente el estado de todos los elementos de los andamios, apoyos, estado
de las carcasas, cables, discos, etc.


• Los aparatos elevadores tales como maquinillos se fijarán a los forjados al menos en tres puntos,
atravesando los mismos y abrazando las viguetas o nervios del forjado mediante alambres de hierro
dulce.


• En los casos que sea indispensable montar un andamio próximo a huecos de fachada o forjado, se
utilizarán cinturones de seguridad, y poseerá barandilla en el lado del hueco de 0,90 m desde el piso de
trabajo, o redes colectivas exteriores.


• Los tramos verticales de los andamios se armarán en husillos de nivelación y sobre tablones de
reparto de carga.


• Se prohíbe calzar los andamios con materiales cerámicos e inestables.


• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato.


• El material cerámico se izará en bateas o carros chinos con todos sus lados levantados, y de no ir
paletizado y flejado, se prohíbe sobrepasar la altura de los plintos laterales.


• El mallazo de protección de los fosos de ascensores, huecos de ventilación, etc. solo se desmontará
una vez realizado el tabique perimetral al menos  0,90 mts. de altura. Para su retirada se hará desde el
piso inferior (huecos de ventilación), y por los yesaires en el hueco de ascensor.


3 ) PROTECCIONES COLECTIVAS
• Instalación  de  barandillas  resistentes  provistas  de  rodapiés,  para  cubrir  huecos  de  forjados  y
aberturas en los cerramientos que no estén terminados, y redes verticales en el hueco o borde de que
comunique 2 ó más plantas.


• Cerramiento del paso a las terrazas hasta la colocación de la barandilla.


• Instalación eléctrica: cada cuadro llevará diferencial alta sensibilidad (0,03 A).


• Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra.


• Orden y limpieza en los tajos


• Señalización de los alrededores del contenedor de recogida de escombros.


• Riego de escombros por planta.


• Cable de anclaje para petos escaleras, etc.


4 ) PROTECCIONES PERSONALES
• Mono de trabajo.


• Casco de seguridad homologado para todo el personal


• Guantes de goma fina o caucho natural.


• Manoplas de cuero para descarga.


• Gafas de seguridad en uso de rozadores, máquinas-herramientas.


• Gafas protectoras anti-polvo (barrer) y anti-impacto (cortadora ladrillo, rozadora, etc.)


• Cinturón seguridad en borde de forjado sin proteger; uso de maquinillos, etc.
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• Cinturón anti-vibratorio y muñequeras (martillo neumático, eléctrico, rozadoras, etc.)


• Mascarillas anti-polvo.


H) CUBIERTA


1 ) RIESGOS


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD CUBIERTA INCLINADA (TEJA ÁRABE, ROMANA, 


PIZARRA, FIBROCEMENTO, FIBRA VIDRIO, PVC)
LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caída de personas desde altura X X X X X
Caída de personas al mismo nivel X X X X
Caída de objetos a niveles inferiores X X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Quemaduras X X X X
Golpes por objetos o herramientas X X X X
Cortes por objetos o herramientas X X X X
Hundimiento de la superficie de apoyo X X X X X
Atrapamiento por máquina o vehículos X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD CUBIERTA PLANA LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas de personas desde altura X X X X X
Caídas de personas a distinto nivel X X X X X
Caídas de personas al mismo nivel X X X X
Caída de objetos a niveles inferiores X X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Contacto con cementos (dermatitis) X X X X
Quemaduras X X X X
Incendio X X X X X
Explosión de bombona de gases licuados X X X X X
Golpes o cortes X X X X


2 ) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
• En todo momento, los tajos estarán limpios u ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre
objetos punzantes.


• Serán preceptos de aplicación todo lo expuesto referente a la manipulación de cargas, acopios de
material,  trabajos con elementos auxiliares como andamios, grúas y elevadores, y a la utilización de
elementos de protección personal de los trabajos de albañilería y estructuras.


• Se hará especial hincapié en la protección de huecos a distinto nivel, uso de maquinaria específica,
como pueda ser maquinas de corte o taladros que deberán ser manejados exclusivamente por operarios
especializados.


• El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema constructivo más
correcto a poner en practica.


• Se tenderá unido a dos puntos fuertes instalados en las cumbreras un cable de acero de seguridad en
el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de labores aisladas sobre faldones
de la cubierta, allá donde no se proteja mediante protección colectiva.


• Todos  los  huecos  horizontal  permanecerán  tapados  durante  la  construcción  de  los  tabiquillos  o
cerchas que formen la pendiente.


• Las escaleras al acceso de los faldones se apoyaran siempre en la cota horizontal más elevada del
hueco a pasar para mitigar en lo posible sensaciones de vértigo.
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• Los materiales de cubrición se repartirán por los faldones evitando sobrecargas y sin dificultar el
tránsito por los mismos.


• Todos los materiales se descargaran para evitar derrames y vuelcos, sobre plataformas horizontales
montadas de tal manera que nivelen las pendientes.


• Los  trabajos  de  corte  de  tableros,  perforaciones,  etc.  se  harán  con  las  prendas  de  protección
adecuadas (gafas, mascarillas, guantes, etc.)


• Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 Km. hora; en este
ultimo caso se retiraran los materiales y herramientas que puedan desprenderse.


• No  se  trabajara  bajo  ningún  concepto  en  las  proximidades  de  líneas  eléctricas  que  conduzcan
corrientes de alta tensión, sin guardar las debidas distancias según el reglamento de alta tensión.


• Las maquinas y herramientas eléctricas tendrán todas sus conexiones y cables en perfecto estado y
protegidas de la humedad.


• Las maquinas y herramientas eléctricas portátiles estarán dotadas de circuitos de doble aislamiento.


3 ) PROTECCIONES COLECTIVAS
• Barandas de protección en huecos sin cerrar.


• Lineas de vida para trabajos en cubiertas inclinadas y bordes de cubiertas planas.


• Cuadros y conexiones eléctricas con protección.


• Extintores.


• Todas aquellas de carácter general incluidas en este Estudio de Seguridad y Salud.


4 ) PROTECCIONES PERSONALES
• Casco de polietileno.


• Calzado antideslizante.


• Arnés de seguridad.


• Monos de trabajo.


• Guantes de cuero.


• Mandiles.


• Rodilleras.


I) ACABADOS E INSTALACIONES


1 ) RIESGOS


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD ALICATADOS LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Golpe por manejo de objetos o herramientas 
manuales


X X X X


Cortes por manejo de objetos con aristas 
cortantes o herramientas manuales


X X X X


Caídas a distinto nivel X X X X
Caídas al mismo nivel X X X X
Cortes por objetos o herramientas X X X X
Proyección violenta de partículas X X X X
Dermatitis por contacto con el cemento X X X X
Contactos con la energía eléctrica X X X X X
Afecciones respiratorias X X X X
Sobre esfuerzos X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
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ACTIVIDAD FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Cortes por el uso de herramientas manuales X X X X
Golpes por objetos o herramientas X X X X
Caídas al mismo nivel X X X X
Caídas a distinto nivel X X X X X
Contacto con la escayola (dermatitis) X X X X
Cuerpos extraños en los ojos X X X X
Contactos con la energía eléctrica X X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Afecciones respiratorias X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD SOLADOS CON MÁRMOLES, TERRAZOS, PLAQUETAS Y


ASIMILABLES
LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas a distinto nivel X X X X X
Caídas al mismo nivel X X X X
Cortes por objetos o herramientas X X X X
Afecciones reumáticas X X X X
Contacto con el cemento (dermatitis) X X X X
Proyección violenta de partículas X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Ruido (sierras eléctricas) X X X X
Contactos con la energía eléctrica X X X X X
Cortes por objetos o herramientas X X X X X
Polvo X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD CARPINTERÍA DE MADERA LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas al mismo nivel X X X X
Caídas desde altura X X X X
Cortes por objetos o herramientas X X X X
Golpes por objetos o herramientas X X X X
Atrapamiento de dedos entre objetos X X X X
Pisadas sobre objetos punzantes X X X X
Contactos con la energía eléctrica X X X X X
Afecciones respiratorias X X X X
Incendio X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Intoxicación X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Desprendimiento de la carga suspendida a 
gancho de grúa


X X X X


Caídas al mismo nivel X X X X
Caídas a distinto nivel X X X X X
Caídas desde altura X X X X X
Cortes por objetos o herramientas X X X X
Golpes en miembros por objetos o X X X X
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herramientas
Atropamientos por máquinas o vehículos X X X X
Pisadas sobre objetos punzantes X X X X
Caídas de elementos sobre las personas o 
las cosas


X X X X


Contactos con la energía eléctrica X X X X
Sobre esfuerzos X X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD PINTURA Y BARNIZADO LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caída de personas la mismo nivel X X X X
Caída de personas a distinto nivel X X X X X
Caída de personas desde altura X X X X X
Intoxicación X X X X
Proyección violenta de partículas X X X X
Contacto con sustancias corrosivas X X X X
Los derivados de la rotura de las mangueras de 
los compresores


X X X X


Contactos con la energía eléctrica X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Fatiga muscular X X X X
Ruido X X X X


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD INSTALACIÓN DE ANTENAS Y PARARRAYOS LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas al mismo nivel X X X X
Caídas desde altura X X X X X
Golpes y erosiones por el manejo de 
herramientas manuales


X X X X


Pisadas sobre materiales sueltos X X X X
Pinchazos, erosiones y cortes X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Incendio X X X X


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas al mismo nivel X X X X
Caídas a distinto nivel X X X X X
Caídas desde altura X X X X X
Atrapamientos X X X X
Explosión e incendio X X X X
Pisadas sobre materiales sueltos X X X X
Pinchazos y cortes X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Cortes y erosiones X X X X
Incendio X X X X
Ruido X X X X
Electrocución X X X X


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
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ACTIVIDAD INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS 
SANITARIOS


LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas al mismo nivel X X X X
Caídas a distinto nivel X X X X X
Caídas desde altura X X X X X
Atrapamiento entre piezas pesadas X X X X
Explosión e incendio X X X X
Pisadas sobre materiales sueltos X X X X
Pinchazos y cortes X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Cortes y erosiones X X X X
Incendio X X X X
Ruido X X X X
Electrocución X X X X


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas al mismo nivel X X X X
Caídas a distinto nivel X X X X X
Contactos eléctricos directos X X X X X
Contactos eléctricos indirectos X X X
Pisadas sobre materiales sueltos X X X X
Pinchazos y cortes X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Cortes y erosiones X X X X
Incendio X X X X


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD MONTAJE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL 


PROYECTO
LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas al mismo nivel X X X X
Caídas a distinto nivel X X X X X
Contactos eléctricos directos X X X X X
Contactos eléctricos indirectos X X X
Pisadas sobre materiales sueltos X X X X
Pinchazos y cortes X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Cortes y erosiones X X X X
Incendio X X X X


2 ) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
a) Comunes:
Se mantendrán las  superficies  limpias,  ordenadas y  suficientemente  iluminadas (100 lux)
mediante un alumbrado de obra permanente, con especial énfasis, en proteger escaleras,
accesos, pasos de obra, y zonas con desniveles.


b) Instalaciones de fontanería:
Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento.


Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de fontanería.


Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las  fugas de gases.


Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor, protegiéndolas
del sol.


Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.
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c) Instalaciones de electricidad:
Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.


Las pruebas que se tengan que realizar con tensión,  se harán después de comprobar el
acabado de la instalación.


La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes.


d) Instalación de antena de TV y FM:
La maquinaria portátil tendrá doble aislamiento.


No se trabajará los días de lluvia, viento, nieve o hielo en la instalación en la cubierta.


e) Solados y chapados:
El  izado de piezas  de solado y chapado (escalones prefabricados,  shunt  ventilación),  se
realizará en jaulas o bandejas dotadas de laterales fijas o abatibles que impidan la caída
durante la elevación, no pudiendo sobrepasar la altura de los plintos laterales con la carga.


Al almacenar el solado sobre los pisos se deberá tener en cuenta la resistencia de éstos.


Lo referente a los medios auxiliares (andamios).


f) Vidriería:
Se señalizarán los vidrios una vez colocados para evitar golpes contra ellos.


El almacenamiento de vidrios debe estar señalizado, ordenado convenientemente y libre de
cualquier material ajeno a él.


El almacenamiento y transporte de los vidrios se hará manteniéndolos verticalmente.


La colocación de los cristales se hará desde el interior del edificio.


Los fragmentos de vidrio procedentes de roturas o recortes se recogerán lo antes posible y se
evacuarán de la obra reduciendo al mínimo su manipulación.


Por debajo de 0ºC o con vientos superiores a 50 Km/h. se suspenderá el montaje.


g) Pintura y barnices:
Los  locales  cerrados  donde  se  utilicen  colas,  disolventes  o  barnices  se  ventilarán
adecuadamente.


Los recipientes que contengan disolventes o barnices se mantendrán cerrados y alejados de
cualquier foco de calor o chispa.


En la pintura de las paredes se dispondrán los andamios necesarios para que el operario
nunca trabaje por encima de la altura de los hombros.


Se prohíben andamios irregulares.


Se prohíbe fumar mientras se aplican colas o barnices.


3 ) PROTECCIONES COLECTIVAS
a) Instalaciones de fontanería:
Las escaleras, plataformas y andamios estarán en perfectas condiciones, teniendo barandillas
resistentes y rodapiés.


b) Instalaciones electricidad:
La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente.


Las escaleras de tijera estarán provistas de tirantes para limitar su apertura; si son de mano,
serán de madera con elementos antideslizantes en su base.


Se señalizarán convenientemente las zonas en donde se esté trabajando.


c) Instalación de antena TV y TM:
La  plataforma  de  trabajo  que  se  monte  será  metálica,  cuajada  convenientemente  con
tablones cosidos entre sí por debajo, teniendo en su perímetro barandilla metálica y rodapié
de 30 cms.


d) Solados y chapados:
Iluminación mínima 100 lux.


Andamios reglamentarios.


Orden y limpieza.


e) Vidriería:
Señalización en el perímetro en planta de calle de la zona de montaje y prohibición expresa
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de pasar.


Pintado de las lunas instaladas.


f) Pinturas y barnices:
Se protegerá a nivel de planta con viseras de protección y se señalizará las zonas de pinturas
al exterior ( con los forjados en balcones).


Andamios reglamentarios.


4 ) PROTECCIONES PERSONALES
a) Instalaciones de fontanería y climatización:
Mono de trabajo.


Casco de seguridad homologado.


Los soldadores emplearán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas.


b) Instalaciones de electricidad:
Mono de trabajo.


Casco de seguridad homologado.


c) Instalación de antena de TV y FM:
Mono de trabajo.


Casco de seguridad homologado.


Calzado antideslizante.


Cinturón de seguridad homologado.


d) Solados y chapados:
Mono de trabajo.


Casco de seguridad homologado.


Guantes de goma fina.


Botas antideslizantes y antihumedad en operaciones de "pulido".


Gafas antipolvo y mascarilla de filtro mecánico cuando el corte de las piezas sea por vía seca,
o en labores de acuchillamiento del parquet.


e) Vidriería:
Mono de trabajo.


Casco de seguridad.


Guantes o manoplas que protejan hasta las muñecas.


f) Pintura y barnices:
Casco homologado.


Mono de trabajo.


Guantes.


Gafas antipolvo.


Mascarilla buconasal cuando la aplicación sea por pulverización o en la elaboración de la
pasta.


J) Soldadura eléctrica


1 ) RIESGOS
Se pueden producir en el desarrollo de otros trabajos como estructuras o cerrajería.


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD SOLDADURA ELÉCTRICA LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caída de personas la mismo nivel X X X X
Caída de personas a distinto nivel X X X X X
Caída de personas desde altura X X X X X
Aplastamiento de manos por objetos X X X X
Proyección violenta de partículas X X X X
Pisado de objetos punzantes X X X X
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Contacto con sustancias corrosivas X X X X
Heridas en ojos por chispas X X X X
Inhalación de vapores metálicos X X X X
Los derivados de la rotura de las mangueras de 
los compresores


X X X X


Contactos con la energía eléctrica X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Fatiga muscular X X X X
Ruido X X X X


2 ) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
• En todo momento, los tajos estarán limpios u ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre
objetos punzantes.


• Diariamente se limpiara el  tajo, eliminando los residuos por los conductos y lugares previamente
acordados con el Vigilante de Seguridad.


• Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud. Se usará obligatoriamente el yelmo de
soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.


• No mire directamente el arco voltaico, sin protección, la intensidad luminosa puede producirle lesiones
graves en los ojos.


• No pique  el  cordón  de  soldadura  sin  protección ocular.  Las  esquirlas  de cascarilla  desprendida,
pueden producirle graves lesiones en los ojos.


• No toque las piezas recientemente soldadas, aunque le parezca lo contrario, están a temperaturas
elevadas que podrían producirle quemaduras serias.


• Antes de comenzar a soldar compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto
de trabajo, les evitará quemaduras fortuitas.


• No se admitirán  "guindolas prefabricadas" que no reciban la aprobación del Vigilante de Seguridad.


• Se  prohíbe  dejar  la  pinza  directamente  en  el  suelo  o  sobre  la  perfilería,  deposítela  sobre  un
portapinzas.


• El cableado del grupo se hará en todo lo posible, colgado, para evitar tropiezos y caídas.


• Se prohíbe los grupos sin protectores de clemas, o sin tomas de tierra de la carcasa metálica y su
correcta puesta a tierra.


• Igualmente se prohíbe anular la toma de tierra de la carcasa porque "salte" el disyuntor diferencial.
Avise al Vigilante de Seguridad.


• Se desconectará totalmente el grupo de soldadura en pausas de consideración (almuerzos, comidas,
desplazamientos, etc.).


• Se prohíbe terminantemente el uso de mangueras eléctricas con la protección externa rota o dañada,
empalmadas sin perrillos termorretráctiles o con cinta aislante sin vulcanizar.


• Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.


• Cerciorarse de que están bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión.


• Se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos fuertes (50 Km/h.) o en ambiente climatológico
húmedo, lluvia o nieve. A borde de forjado y si es preciso se podrá construir un "cajón" para grandes
alturas.


• Las escaleras de mano a emplear  serán metálicas con ganchos en cabeza y largueros para su
inmovilización, amen de tacos antideslizantes en los apoyos.


• Los portaelectrodos a utilizar en esta obra tendrán en perfecto estado el soporte de manutención en
material aislante de la electricidad.


• Las operaciones de soldadura en ambientes húmedos no se realizarán con tensiones superiores a 24.


• El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos y oficial de 1? soldador.


3 ) PROTECCIONES PERSONALES
• Casco de polietileno. 
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• Yelmo de soldador (casco + careta de protección)


• Pantalla de soldadura de sustentación manual.


• Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante)


• Guantes de cuero.


• Botas de seguridad.


• Ropa de trabajo.


• Manguitos de cuero.


• Polainas de cuero.


• Mandil de cuero. 


• Guantes aislantes (maniobras con el grupo baja tensión).


• Cinturón de seguridad, A, B o C.


K) Soldadura oxiacetilénica-oxicorte


1 ) RIESGOS
Se pueden producir en el desarrollo de otros trabajos como estructuras o cerrajería.


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD SOLDADURA OXICORTE LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caída de personas la mismo nivel X X X X
Caída de personas a distinto nivel X X X X X
Caída de personas desde altura X X X X X
Aplastamiento de manos por objetos X X X X
Proyección violenta de partículas X X X X
Explosiones X X X X X
Quemaduras X X X X
Incendio X X X X
Inhalación de vapores metálicos X X X X
Los derivados de la rotura de las mangueras de 
los compresores


X X X X


Ruido X X X X


2 ) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
• El  suministro  y  transporte  interno  de  obra  de  las  botellas  (o  bombonas)  de  gases  licuados,  se
efectuará según las siguientes condiciones:


• 1º Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.


• 2º No se mezclaran botellas de gases distintos.


• 3º Se transportaran sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante
el transporte.


• 4º Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías.


• El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros
portabotellas de seguridad.


• En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. Se situarán a la
sombra y en posición vertical al menos 24 horas antes de su uso.


• Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada.


• Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas.


• Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, propano), con
distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y llenas.


• El  almacén  de  gases  licuados  se  ubicará  en  el  exterior  de  la  obra,  o  lejano  de  elementos
estructurales, con ventilación directa y constante, sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de
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seguridad o candado se instalaran las señales de "Peligro Explosión" y "Prohibido Fumar".


• Los mecheros  para  soldadura mediante  gases  licuados dotados de  válvulas  antirretroceso  de  la
llama, en prevención del riesgo de explosión.


• El Vigilante de Seguridad, controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases
licuados, por inmersión de las mangueras bajo presión, en el interior de un recipiente lleno de agua. Se
prohíbe comprobar el picado de la manguera por medios de ignición.


• Si se observará que falla la válvula antiretroceso de la llama y se ha podido incendiar "por dentro" la
bombona, se introducirá ésta en un bidón con agua con el fin de enfriarla y se abandonará la estancia
señalizándola y avisando al encargado.


• Se prohíbe soldar con este medio, el cobre.


3 ) NORMAS ESPECIFICAS PARA EL OPERARIO DE OXICORTE
• Utilice siempre carros portabotellas.


• Evite que se golpeen las botellas o que se puedan caer desde altura. 


• Utilice todas las prendas de protección personal recomendadas.


• No se permite inclinar las botellas de acetileno para agotarlas.


• No utilice ni deje botellas tumbadas.


• Antes de encender el mechero compruebe que las conexiones de las mangueras están perfectamente
realizadas.


• Antes de encender el mechero compruebe que están instaladas con válvulas antirretroceso.


• La  comprobación  de  la  existencia  de  fugas  en  las  mangueras,  no  se  realizará  nunca  por
procedimientos de ignición, sino sumergiéndolas bajo presión en un recipiente con agua.


• Se prohíbe terminantemente trabajar con mangueras con fugas.


• No abandone el carro portabotellas en el tajo en ausencias prolongadas, cierre el paso del gas y
llévelo a un lugar seguro.


• El paso del gas se abrirá mediante la llave propia de la botella, Se prohíbe el uso de alicates, tenazas,
etc.


• Evite que haya fuegos en el entorno de las botellas.


• No deposite el mechero en el suelo, solicite un "portamecheros".


• Estudie  o  pida  que  le  indiquen  la  trayectoria  más  adecuada  y  segura  para  que  Vd.  tienda  la
manguera.


• Una las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva.


• Se prohíbe usar mangueras del mismo color para gases diferentes.


• Se prohíbe soldar o cortar materiales que contengan cobre.  Se puede formar acetiluro de cobre,
explosivo, y tóxico.


• Se  prohíbe  quemar  o  desprender  pintura  con  el  mechero  sin  la  mascarilla  y  filtros  químicos
convenientes en cada caso.


• Se prohíbe fumar soldando o cortando, manejando mecheros y botellas y en el almacén de botellas.


4 ) PROTECCIONES INDIVIDUALES
• Casco de polietileno.


• Yelmo de soldador.


• Pantalla de protección manual.


• Guantes de cuero.


• Manguito de cuero.


• Polainas de cuero.


• Mandil de cuero.
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• Ropa de trabajo.


• Cinturón de seguridad, tipo A, B o C, según los tajos.


4.8.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD
A) Instalaciones de higiene provisionales


1 ) ABASTECIMIENTO DE AGUA
La empresa facilitará a su personal, en los lugares de trabajo, agua potable.


2 ) VESTUARIOS Y ASEOS
La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para uso personal.
Se tendrá en cuenta que si coexistieran distintos sexos se deberán separar aseos y vestuarios por
sexos.


La superficie de los vestuarios será de 2m. por cada trabajador y tendrá una altura mínima de 2,3
m.


Estarán provistos de asientos y  de armarios metálicos o de madera,  individuales para que los
trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, estarán previstos de llave,
una de las cuales se entregará al trabajador y otra quedará en la oficina para casos de emergencia.


A estos locales estarán acopladas las salas de aseos que dispondrán de las siguientes dotaciones:


3 ) LAVABOS
El número de grifos será, por lo menos, de uno para cada diez usuarios. La empresa los dotará de
toallas individuales  o secadores de  aire  caliente,  toalleros automáticos  o toallas de  papel,  con
recipientes.


4 ) RETRETES
El número de retretes será de uno por cada 25 usuarios.  Estarán equipados completamente y
suficientemente ventilados. Las dimensiones mínimas de cabinas de 1x1,20 y 2,30 m de altura.
Habrá 1 percha por cabina.


5 ) DUCHAS
El número de duchas será de una ducha por cada 10 trabajadores y será de agua fría y caliente.
Existirá una percha por cabina.


Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y con materiales
que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.


6 ) BOTIQUINES
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las
curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona capacitada designada
por la empresa.


7 ) COMEDORES
Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrá en perfecto estado de
limpieza y dispondrá de los medios adecuados para calentar las comidas, incluso fregaderos con
agua caliente, cubo de basuras con tapa, etc. 


8 ) ESTIMACIÓN DE PERSONAL DE OBRA Y DOTACIONES MÍNIMAS
De acuerdo con lo indicado en el apartado anterior el numero de personas de obra es de:


3 operarios.
• Vestuarios y aseos: 3 x 2 m2/trabajador = 6 m2 de superficie útil.


• Nº de taquillas: 1ud. /trabajador = 3 taquillas.


• Servicios:


• Nº de duchas: 1 ud. /10 trabajadores = 1 unidad.


• Nº de retretes: 1 ud. /25 trabajadores = 1 unidad.


• Nº de grifos: 1 ud. /10 trabajadores = 1 unidad.


Se utiliza el espacio cubierto disponible, que cumple los estándares de superficie.


B) Normas generales de conservación y limpieza.
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Los suelos, paredes y techos tanto de los aseos como de los vestuarios y duchas, serán continuos,
lisos  e  impermeables  en  tonos  claros  y  con  materiales  que  permitan  el  lavado  con  líquidos
desinfectantes o  antisépticos con la  frecuencia  necesaria,  de todos sus  elementos,  tales  como
grifos, desagües y alcachofas de duchas. Estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y
los armarios y bancos aptos para su utilización.


Se deberá informar  a la  obra del  emplazamiento de  los diferentes Centros  Médicos  (Servicios
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a
los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.


Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y
direcciones  de  los  Centros  Médicos  asignados  para  urgencias,  ambulancias,  taxis,  etc.,  para
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.


Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo
al trabajo, y que será repetido en el período de un año.


4.8.5 INSTALACIONES PROVISIONALES
A) Instalación provisional eléctrica


Debido a que instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas luces natural, pues es el
Jefe de Obra quien ubica y proyecta las mismas en función de su programación de obra, se hace
necesario ya que no se diseña, marcar las pautas y condiciones que deben reunir, indicando el
programa de necesidades, que quedan reflejado en los planos del Estudio de Seguridad.


1 ) Descripción de los trabajos.
Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro de energía
según plano, se procederá al montaje de la instalación de obra.


De no existir suministro eléctrico, se alojará un grupo electrógeno en la obra, con conexión a tierra.


La  acometida,  realizada  por  la  empresa  suministradora,  será  subterránea  disponiendo  de  un
armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, y protección intemperie con
entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con
llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la profundidad mínima del armario será de
25 cm. En esta obra, no existen líneas afectadas por lo que no es necesario desvío alguno.


A continuación se situará el cuadro general de mando y protección, dotados de seccionador general
de  corte  automático  interruptor  omnipolar  y  protección  contra  faltas  a  tierra,  sobrecargas  y
cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El cuadro estará
construido  de  forma  que  impida  el  contacto  con  los  elementos  bajo  tensión,  se  mantendrá
permanentemente  cerrado  estará  protegido  contra  la  humedad,  tendrá  una  plataforma aislante
frente a la electricidad y estará señalizado conforme a la normativa vigente.


De este cuadro, saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros de alimentación a grúa,
montacargas,  maquinillo,  vibrador,  etc.,  dotado  de  interruptor  omnipolar,  interruptor  general
magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 300
mA.


Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios,
donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de
instalación móvil,  según las necesidades de la  obra y  cumplirán  las condiciones exigidas para
instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el
número de líneas y su longitud, teniendo como protección un diferencial de 30 mA en cada cuadro.


El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la empresa
suministradora.


Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 V, al
exterior y de 440 V en instalaciones interiores.


Los tendidos eléctricos se enterrarán a su paso por zonas de tránsito de maquinaria y vehículos, y
en el resto de las zonas se llevará aéreo en la medida de lo posible.


2 ) Riesgos más frecuentes.
Caídas en altura.


Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.
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Caídas al mismo nivel.


3 ) Normas básicas de seguridad.
Cualquier  parte  de  la  instalación,  se  considerará  bajo  tensión,  mientras  no  se  compruebe  lo
contrario con aparatos destinados al efecto.


El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será tensado
con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica
prevista, se emplearán cables fiadores con una resistencia de rotura de 800 Kg, fijando a éstos el
conductor con abrazaderas.


Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al
atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente.


En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de trabajo,
escaleras, almacenes etc.


Los  aparatos  portátiles  que  sea  necesario  emplear,  serán  estancos  al  agua  y  estarán
convenientemente aislados.


Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las
mismas de mando de marcha y parada.


Derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura. 


Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una distancia mínima de 2,50
m del piso o suelo; las que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta
resistente.


Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas
a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el manejo de aparatos eléctricos a
personas no designadas para ello.


Igualmente, se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en casos de incendio o accidente
de origen eléctrico.


Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de
protección.


Las  tomas  de  tierra  de  los  cuadros  secundarios,  principal  y  demás  medios  auxiliares  que  las
precisen se unirán al circuito de tierra de la edificación, para asegurar el correcto funcionamiento de
todas ellas en todo momento.


Se medirán todas las tomas de tierra no permitiéndose valores superiores de 80  Ω (ohmnios) en
cuadros con diferenciales de media sensibilidad (0,300 A) ni más de 800 Ω (ohmnios) en aquellas
que estén dotados de diferenciales de alta sensibilidad (0,030 A). Semestralmente se comprobará el
estado  de  las  mismas  en  las  estaciones  de  invierno  y  verano,  verificando  los  valores  antes
señalados.


Se  tendrá  especial  cuidado  en  la  instalación  de  aquellos  cuartos  que  almacenen  productos
explosivos o con alto riesgo de incendio. Para ello se dotará de una instalación antideflagantes con
tubo sellado con silicona y mando pulsador en el exterior.


Para tener acceso en los cuadros de distribución, a partes activos será necesario un útil especial, y
estará restringido a personas debidamente autorizadas y capacitadas. 


4 ) Protecciones colectivas.
Mantenimiento  periódico  del  estado  de  las  mangueras,  tomas  de  tierra,  enchufes,  cuadros
distribuidores, etc.


Se  comprobará  la  continuidad  de  los  circuitos  de  tierra  de  todas  las  herramientas  eléctricas,
portátiles, etc.


Todos los cuadros de esta obra tendrán su correspondiente diferencial y su señalización de "Peligro
riesgo eléctrico" 


5 ) Protecciones personales.
Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso.


Guantes aislantes.


Comprobador de tensión.


Herramientas manuales, con aislamiento.
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Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.


Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.


Monos especiales sin elementos metálicos.


B) Instalación de producción de hormigón


1 ) Descripción de los trabajos.
Por el volumen de hormigón a emplear y el espacio disponible en obra, se traerá por medio de
camiones bombonas y se distribuirá, directamente o por bombeo. No obstante se mencionan todos
los factores al igual que cualquier otra unidad por pequeña que sea el trabajo a realizar. 


2 ) Riesgos más frecuentes.
Caída de objetos y/o personas a distinto nivel. Caída de objetos y/o personas al mismo nivel.


Hundimiento de forjados.


Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento.


Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento.


Golpes y caídas por falta de señalización de los accesos, en el manejo y circulación de carretillas.


Atrapamientos por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera.


Contactos eléctricos.


Rotura de tubería por desgaste y vibraciones.


Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería.


Movimientos violentos en el extremo de la tubería.


Derivados sobre suelos húmedos o mojados.


Salpicadura a los ojos.


3 ) Normas básicas de seguridad.
a) En operaciones de bombeo:
En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas, a manera de lubricantes
en el interior de las tuberías para un mejor desplazamiento del material.


Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de consistencia plástica.


Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se parará ésta
para así eliminar su presión y poder destaponarla.


Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías así como de sus anclajes.


El equipo encargado del manejo estará especializado en el trabajo.


La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose donde
sea susceptible de moverse.


La  manguera  terminal  de  vertido será gobernada por  2  operarios  para  evitar  caídas  por
movimientos incontrolados de la misma.


Se establecerá un camino de tablones seguro sobre el mallazo.


El  hormigonado  de  elementos  verticales  (pilares,  muros  de  ascensores...),  se  hará
gobernando la manguera desde castillete o similar.


El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido por
un operario especialista.


Se evitarán codos de radios reducidos, tapones y sobrepresiones internos.


Se prohíbe manejar directamente la tubería en su tramo final, estableciendo 2 cabos guías
con los que dirigir la boca.


Se  prohíbe  introducir  o  accionar  la  bola  de  limpieza,  sin  instalar  antes  la  "redecilla"  de
recogida. Si se detuviera la bola, se parará la máquina, se reducirá la presión a cero y se
desmontará la tubería.


Antes del paso de la pelota se amarrará la manguera a lugar sólido.


Es obligatorio el uso de guantes de cuero y gafas antiimpacto por los operarios que sujetan la
bola.


b) En vertido por cubilotes:
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Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima de la grúa en punta.


La abertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para
ello, con las manos protegidas.


Las maniobras de aproximación se dirigirán mediante señales preestablecidas,  fácilmente
inteligibles por el gruísta.


Se procurará no golpear con el cubo los encofrados.


Se prohíbe guiar  o recibir  el  cubo directamente.  Penderán del  mismo cabos de guía que
evitarán caídas por el movimiento pendular.


Se trabajará sobre una plataforma de madera (ancho min. 0,60 m) sobre el mallazo.


c) Según el elemento a hormigonar.
1) Zanjas y losas:


Se revisará antes el estado de los encofrados si los hubiese.


Se trabajará sobre plataformas de madera (0,60 m).


En caso de hormigonado directo, se establecerán fuertes topes para vehículos pesados.


2) Muros (perimetrales):


Se revisará el estado del encofrado y sus apuntalamientos.


Se prohíbe el encofrado y desencofrado "escalando" las paredes.


Se  prohíbe  hormigonar  apoyado  encima  del  encofrado  del  muro.  Se  emplearán  medios
auxiliares: castilletes, andamiajes, o plataformas de trabajo independientes del muro.


El vertido del muro se hará repartiéndolo uniformemente, evitando sobrecargas puntuales.


3) Pilares y Jácenas


Se revisará antes el estado de los encofrados.


Se prohíbe iniciar el hormigonado, si las redes perimetrales no se encuentran ya elevadas y
en perfecto estado.


Se  prohíbe  terminantemente  trepar  por  los  encofrados  de  los  pilares  o  permanecer  en
equilibrio  sobre  ellos.  Se  emplearán  castilletes  de  hormigonado  o  andamiajes.  Nunca
escaleras de mano.


Se exigirá  que la  torreta  de  hormigonado esté  con la  cadena de cierre  del  lado abierto
amarrada, siempre que sobre la plataforma exista algún operario.


4 ) Protecciones colectivas.
El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos.


Los elementos eléctricos estarán protegidos, y puestos a tierra.


Castilletes para desencofrar especiales (1,00 m de piso).


Los camiones bombona de servicio del hormigón efectuarán las operaciones de vertido con extrema
precaución.


Se emplearán superficies de trabajo con plataformas estables (min. 0,60 m) y con barandilla cuando
su altura esté por encima de 2 m. (encofrado muros).


5 ) Protecciones personales.
Mono de trabajo


Casco de seguridad homologado con barbuquejo


Botas de goma para el agua


Guantes de goma


Gafas antiproyecciones


C) Instalación contra incendios


1 ) INTRODUCCIÓN
Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son distintas
de las que lo generan en otro lugar:  existencia de una fuente de ignición (hogueras,  braseros,
energía solar, trabajo de soldadura, conexiones eléctricas cigarrillos, etc.) junto a una sustancia
combustible (parquet, encofrados de madera, carburantes para la maquinaria, pinturas y barnices,
etc.) puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos.  
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Contrariamente  a  lo  que  se  podría  creer,  los  riesgos  de  incendio  son  numerosos  en  razón,
fundamentalmente,  de  la  actividad,  simultánea  de  varios  oficios  y  de  sus  correspondientes
materiales (madera de andamios, carpintería de huecos, resinas, materiales con disolventes en su
composición, pinturas, etc.). Es pues importante su prevención.


2 ) MEDIOS PROVISIONALES DE ACTUACIÓN
Al  igual  que  las  instalaciones  provisionales  de  obra,  tienen  carácter  temporal,  utilizándolas  la
contrata para llevar a buen término el  compromiso de hacer una determinada construcción, los
medios provisionales de prevención son los elementos materiales que usará el personal de obra
para atacar el fuego.


Según la Norma UNE- 230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se clasifican
en las siguientes clases:


Clase A:  Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables
como la madera, el papel, la paja, etc. a excepción de los metales.


La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones que
contienen un gran porcentaje de agua.


Clase B: Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables.


El material combustible más frecuente es: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas,
barnices, etc. La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire
ambiente, o por sofocamiento.


Clase C: Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como
metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural.


Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas.


Clase D: Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos
reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc.


Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales en
general no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir fuegos de la clase A, B ó C,
ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción química entre
alguno de los agentes extintores y el metal que se está quemando.


En general, y una vez descritas las clases de fuego, se puede afirmar que en equipos eléctricos o
cerca de ellos, es preciso emplear agentes extintores no conductores (como el anhídrico carbónico,
halón o polvo polivalente), es decir, que no contenga agua en su composición.


En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse son los de clase A, clase B,
y C.


Para ello, se dispondrá a píe de tajo agentes extintores adecuados a dichas clases de fuego, a
partir de extintores portátiles.


Por  todo  ello,  se  realizará  una  revisión  y  comprobación  periódica  de  la  instalación  eléctrica
provisional así como el correcto acopio de sustancias inflamables con los envases perfectamente
cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra.


Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de dióxido de
carbono de 5 Kg por cada acopio de los líquidos inflamables y pinturas; uno de 6 Kg de polvo seco
polivalente en la oficina de obra; dos de 5 Kg de dióxido de carbono junto al cuadro general de
protección  y  por  último,  unidades  de  6  Kg  de  polvo  seco  polivalente  en  los   almacenes  de
herramientas, etc. y otros en el cuarto de acopio de puertas y parquet, si se tienen acopios de
butano, propano, oxígeno, etc. para soldar las tuberías de calefacción.


Además se repartirán en las zonas de tránsito para poder tener una respuesta rápida a los fuegos
desde cualquier posición de la obra.


3 ) UTILIZACIÓN
Como ya se ha dicho anteriormente, la elección del agente extintor debe ser hecha en función de
las clases de fuego más probables.


El emplazamiento de los extintores se elegirá en la proximidad de los lugares donde se pueda dar
un  conato  de  incendio,  tales  como  plataformas  de  trabajo,  huecos  de  ventanas,  etc.  Deben
colocarse fijos a la estructura y a una altura y situación tal que no entorpezcan los trabajos. Los
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extintores estarán en cualquier caso homologados y revisados convenientemente.  


Asimismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el
agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.)


Los  caminos  de  evacuación  estarán  libres  de  obstáculos;  de  aquí  la  importancia  del  orden  y
limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio; el personal que esté
trabajando en sótanos, se dirigirá hacia la zona de planta baja en caso de emergencia. Existirá la
adecuada  señalización,  indicando  los  lugares  de  prohibición  de  fumar  (acopio  de  líquidos
inflamables), situación del extintor, camino de evacuación, etc.


Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial,
si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los
casos, serán avisados inmediatamente.


Se harán reuniones periódicas y se explicara los distintos tipos de fuego así como los métodos de
sofocación a todo el personal de la obra, y en especial al propio de la empresa y cuadrillas de
seguridad.


4.8.6 MAQUINARIA
A) Maquinaria de movimiento de tierra. Riesgos generales


1 ) RIESGOS


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS


(EN GENERAL)
LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Vuelco X X X X
Atropello de personas X X X
Atrapamiento de miembros X X X X
Los derivados de operaciones de 
mantenimiento


X X X X


Proyección violeta de objetos X X X X
Desplome de terrenos a cotas inferiores X X X
Vibraciones transmitidas al maquinista X X X
Ruido X X X X
Polvo ambiental X X X X
Desplomes X X X
Caídas al subir o bajar de la máquina X X X X
Pisadas en mala posición X X X X
Caídas a distinto nivel X X X X
Los derivados de la impericia X X X
Contactos con la corriente eléctrica X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Intoxicación X X X X
Choque entre máquinas X X X
Caídas a cotas inferiores del terreno X X X
Los propios del suministro y redespedición de 
la máquina


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Ruido X X X X
Polvo ambiental X X X X
Atropello de personas X X X X
Caídas a distinto nivel X X X X
Vuelco de la máquina X X X X
Alud de tierras X X X
Caídas de personas al mismo nivel X X X X
Estrés X X X X
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Sobre esfuerzos X X X X


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE 


NEUMÁTICOS
LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Atropello X X X
Deslizamiento lateral o frontal fuera de 
control de la máquina


X X X


Máquina en marcha fuera de control X X X
Vuelco de la máquina X X X X
Caída de las máquinas a zanjas X X X X
Caída por pendientes X X X
Choque contra otros vehículos
Contacto con las líneas eléctricas aéreas o 
enterradas
Interferencias con infraestructuras urbanas
Incendio X X X X
Quemaduras X X X X
Atrapamiento X X X X
Proyección violenta de objetos X X X X
Caída de personas desde la máquina X X X X
Golpes por objetos o herramientas X X X X
Ruido propio y ambiental X X X X
Vibraciones X X X X
Proyección violenta de objetos a los ojos X X X X
Estrés térmico X X X X


2 ) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
MAQUINARIA GENERAL MOVIMIENTO DE TIERRAS


La caja se bajará inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la
marcha.


Al realizar las entradas o salidas del solar, el conductor extremará la precaución, auxiliado por las
señales de un operario de la obra.


Respetará todas las normas del código de circulación.


Si  por  cualquier  circunstancia,  tuviera  que  parar  en  la  rampa  de  acceso,  el  vehículo  quedará
frenado, y calzado con topes.


Respetará en todo momento la señalización de la obra.


Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación
las mismas, auxiliándose del personal de obra.


La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las
condiciones del terreno.


PALA CARGADORA


Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 


Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.


Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de
carga, para evitar rebotes y roturas.


Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.


La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedara
puesta, cuando la máquina finalice su trabajo por descanso y otra causa.


No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito.


Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por
giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco
de la máquina con grave riesgo para el personal.


RETROEXCAVADORA
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No se realizarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando, o el
motor en marcha.


La  intención  de  moverse  se  indicará  con  el  claxon (por  ejemplo  dos  pitidos  para  andar  hacia
adelante, y tres hacia atrás).


El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y habiendo puesto la marcha contraria al
sentido de la pendiente.


El personal de obra se mantendrá fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y
golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga.


Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la
máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.


Normas de actuación preventiva para los maquinistas en general:


Para subir o bajar utilice los peldaños y asideros puestos para tal menester. Se prohíbe acceder
encaramándose a las llantas, cubiertas guardabarros, cadenas, ...


Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos. 


No salte directamente al suelo salvo en caso de contacto con líneas eléctricas. 


Se prohíbe trabajar con la máquina en situación de semi-avería.


Durante las operaciones de mantenimiento apoye la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga el
freno de mano y bloquee la máquina.


No guarde combustible ni trapos grasientos en la máquina, por incendios.


No levante en caliente la tapa del radiador.


Para contactos con el liquido anticorrosión, lleve guantes y gafas antiproyecciones.


En general todo mantenimiento se realizará según Libro de mantenimiento de la propia máquina.


Vigilar  la  presión  de  los  neumáticos.  Siempre  se  trabajará  con  el  inflado  recomendado  por  el
fabricante.


Se  comprobarán  todos  los  mandos  antes  de  cada  jornada  o  turno  para  verificar  su  correcto
funcionamiento. Se realizará a marcha lenta.


En trabajos de zanjas se prohíbe la permanencia de personas en el ámbito del brazo y en general
en el radio de acción de la máquina.


Todas las máquinas llevaran cabina antivuelcos y anti-impactos.


Se prohíbe el transporte de personas en la cabina y usar el brazo o cuchara para izar personas a
trabajos puntuales.


Se tendrá en toda máquina un extintor timbrado y con las revisiones.


Todas las máquinas estarán provistas de luces y bocina de retroceso.


No se realizaran maniobras de movimiento de tierras,  sin  haber puesto en servicio los apoyos
hidráulicos de inmovilización.


Se prohíbe en esta obra utilizar la máquina como una grúa para la introducción de piezas, tuberías
en el interior de zanjas o traslados, salvo que:


La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla  soldada expresamente para efectuar
cuelgues.


El cuelgue se realizará con ganchos o mosquetón de seguridad.


El cambio de posición de la máquina se hará replegando el brazo y colocándolo en el sentido de la
marcha (salvo distancias cortas).


Se prohíbe estacionar la retro a menos de 2 m del borde de talud natural. En bordes seguros se
tendrá un tope de seguridad.


Se prohíbe verter  los productos de la  excavación a menos de 2 m del  borde superior  de una
trinchera o zanja. 


Los trabajos al borde de taludes llevaran un tope superior y se "biselará" el borde del talud en
ángulo 45º con un ancho mínimo de 1 m para evitar derrumbamientos de las cabezas.


Se informará al Vigilante de Seguridad del estado del terreno en los  cortes efectuados para que se
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tomen las medidas oportunas en caso necesario


3 ) PROTECCIONES COLECTIVAS
MAQUINA MOVIMIENTO DE TIERRAS


No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste cualquier
tipo de maniobra.


Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una
distancia máxima de 1,00 m garantizando ésta, mediante topes.


No se cargará por encima del límite de capacidad de la caja del camión, tal que haga peligrar la
subida por la rampa o la caída parcial de la carga en la calle.


PALA CARGADORA


Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.


Señalización del viaje antiguo.


RETROEXCAVADORA


No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina.


Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte trasera de la máquina.


4 ) PROTECCIONES PERSONALES
El operador llevará en todo momento:


Casco de seguridad homologado.


Botas antideslizantes.


Ropa de trabajo adecuada.


Guantes de cuero.


Calzado para conducir vehículos.


Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.


Asiento anatómico o faja antivibratoria.


B) Maquinaria de elevación


1 ) RIESGOS


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD CAMIÓN GRÚA LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Atropello de personas X X X
Contactos con la energía eléctrica
Vuelco del camión grúa X X X
Atrapamientos X X X
Golpes con objetos X X X
Caídas al subir o baja X X X
Desprendimiento de la carga por eslingado 
peligroso


X X X


Golpes X X X
Ruido X X X X
Riesgo de accidente


2 ) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase algún
defecto depositará la carga en el origen inmediatamente.


Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento del giro, el desplazamiento del
carro, y el descenso y elevación del gancho, y de todos los limitadores.


La pluma de la grúa dispondrá de carteles visibles; donde se indiquen las cargas permitidas.


Todos  los  movimientos  de  la  grúa  se  hará  desde  la  botonera  y  se  realizarán  por  persona
competente, auxiliado por el señalista.


3 ) PROTECCIONES COLECTIVAS
Se evitará volar la carga sobre otras personas que se encuentren trabajando.
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La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra.


Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa, las herramientas manuales se transportarán
en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas, una vez finalizado el trabajo.


4 ) PROTECCIONES PERSONALES
El maquinista y el personal auxiliar llevarán casco homologado en todo momento. Para el personal
de montaje y mantenimiento con barbuquejo.


Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 


C) Máquinas-herramientas


1 ) RIESGOS


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD MAQUINILLO, CABESTRANTE MECÁNICO LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caída de personas desde altura X X X X
Atrapamiento X X X X
Caídas de la carga X X X
Caídas de la máquina X X X
Golpes X X X X
Contacto con la energía eléctrica X X X X
Desplome y caída de la estructura X X X X
Ruido X X X X
Sobre esfuerzos X X X X


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD MAQUINAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS EN 


GENERAL: RADIALES, CIZALLAS, SIERRAS Y 
ASIMILABLES


LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Cortes X X X X
Quemaduras X X X X
Golpes X X X X
Proyección violenta de fragmentos X X X X
Caídas de objetos a lugares inferiores X X X
Contactos con la energía eléctrica X X X
Vibraciones X X X X
Ruido X X X X
Polvo X X X X
Sobre esfuerzos X X X X


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD HORMIGONERA ELÉCTRICA, PASTERA LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Atrapamientos X X X X
Contactos con la corriente eléctrica X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Golpes X X X X
Polvo X X X X
Ruido X X X X
Caídas al mismo nivel X X X X


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD MESA DE SIERRA CIRCULAR PARA MADERA LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS
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NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Cortes por el disco X X X X X
Abrasiones X X X X X
Atrapamientos por partes móviles X X X X
Proyección violenta de partículas y fragmentos X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Emisión de polvo de madera X X X X
Ruido X X X X
Contacto con la energía eléctrica X X X X
Rotura del disco de corte X X X X


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD MESA DE SIERRA CIRCULAR PARA MATERIAL 


CERÁMICO
LUGAR
EVALUACIÓN


SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Cortes por el disco X X X X X
Abrasiones X X X X X
Cortes por el manejo de material cerámico X X X
Atrapamientos por partes móviles X X X X
Proyección violenta de partículas y fragmentos X X X X
Sobre esfuerzos X X X X
Emisión de polvo de madera X X X X
Ruido X X X X
Contacto con la energía eléctrica X X X X
Rotura del disco de corte X X X X


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Sobre esfuerzos X X X X
Contacto con la energía eléctrica X X X X
Erosiones en las manos X X X X
Cortes X X X X
Golpes X X X X
Los derivados de la rotura de la broca X X X X
Polvo X X X X
Caídas al mismo nivel X X X X
Ruido X X X X
Vibraciones X X X X


2 ) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
CORTADORAS CERAMICAS


La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco, si éste estuviera desgastado
o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.


La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que se pueda bloquear éste.
Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.


SIERRAS MADERA


El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos. Bajo
ningún concepto se trabajará sin el resguardo o levantado y acuñado con tacos de madera.


Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. Se usará el disco
adecuado en cada momento, tanto dependiendo del material a cortar como de las revoluciones de
la máquina.


La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para evitar incendios.


Se evitará la presencia de clavos al cortar.
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Se prohíbe elaborar cuñas de madera sin el acople necesario para tal operación.


Se comprobará el perfecto uso de la toma de tierra del circuito de la máquina.


La máquina dispondrá de un dispositivo de parada de emergencia, tal que si se desconectara por
alguna razón involuntariamente (corte suministro de luz, cortocircuito, etc.) no puede ser puerta en
funcionamiento si no es aplicando manualmente el mando de accionamiento.


Se prohíbe fumar en los alrededores de la máquina y restos de cortes.


En manejo de tablones pesados y en sentido de corte longitudinal, serán 2 los operarios necesarios
para realizar el corte. Uno de ellos situado detrás irá recogiendo los tablones cortados teniendo
cuidado de no hacer ningún movimiento sesgado pues podría provocar la rotura del disco.


HORMIGONERA AMASADORA


La máquina estará situada en superficie llana y consistente.


El  interruptor  de puesta en marcha y paro estará fuera de la carcasa protectora de las partes
móviles y resguardada y protegida contra la humedad para evitar que en el accionamiento de dicho
mando se puedan introducir las extremidades en las poleas, motor eléctrico, etc.


No se guardará ningún objeto bajo la carcasa metálica de protección.


Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas.


Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina ni cuando
esté parada, salvo que se encuentre desconectada.


Se pondrá la carcasa metálica a tierra en previsión de derivaciones o cargas estáticas.


Se procederá a revisar esta máquina conforme al Plan de Mantenimiento de la misma.


HERRAMIENTAS MANUALES


Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad, y conectadas
a un circuito con protección diferencial de 30 mA.


El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.


Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de
conservación del fabricante.


Estarán acopiadas en  el  almacén de obra,  llevándolas  al  mismo una vez  finalizado el  trabajo,
colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.


La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco del cable de alimentación.


No se usará herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de
extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.


Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.


3 ) PROTECCIONES COLECTIVAS
CORTADORAS CERÁMICAS


La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del
tipo de corte bajo chorro de agua.


Conservación  adecuada  de  la  alimentación  eléctrica,  y  perfecta  la  toma  de  tierra  del  circuito
eléctrico y de la mesa metálica.


El trabajador estará apoyado sobre una plataforma estable que filtre el agua y lo deje pasar de tal
manera que siempre esté lo más seco posible el contacto del cuerpo humano.


Se canalizará debidamente el agua sobrante del corte al igual que los restos de ladrillos que se
verterán en lugares señalizados y limitados en su perímetro.


SIERRAS MADERA


Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación.


Extintor manual de polvo químico polivalente junto al puesto de trabajo.


Se vigilará que el cable de conexión eléctrico no ofrezca rotos ni desperfectos ni esté atrapado u
oculto por los restos de maderas pues podría ocasionar una fuente de incendio en esos puntos.


HORMIGONERA AMASADORA


Zona de trabajo claramente delimitada.


Correcta conservación de la alimentación eléctrica.
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Mantenimiento de la máquina correcto y periódico.


Se limpiará después de cada jornada o parada de larga duración.


HERRAMIENTAS MANUALES


Zonas de trabajo limpias y ordenadas.


Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.


Los huecos estarán protegidos con barandillas.


Los propios de los lugares de trabajo.


4 ) PROTECCIONES PERSONALES
CORTADORAS CERAMICAS


Mandil impermeable.


Casco homologado.


Guantes de cuero.


Mascarilla con filtro y gafas anti-partículas.


Protectores auditivos.


Botas de agua con suelo de goma


SIERRAS MADERA


Casco homologado de seguridad.


Guantes  de  cuero,  con  especial  cuidado de que  queden  perfectamente  ajustados  sin  ninguna
holgura.


Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera.


Calzado con plantilla anti-clavo.


HORMIGONERA AMASADORA


Casco homologado de seguridad.


Mono de trabajo.


Guantes de goma.


Botas de goma y mascarilla anti-polvo.


Gafas anti-partículas.


Mandil impermeable.


HERRAMIENTAS MANUALES


Casco homologado de seguridad.


Guantes de cuero.


Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora, taladro percutor, rozadores.


Cinturón de seguridad, para trabajos en altura.


Protección anti-polvo en aquellas que lo desprendan (cortadoras, lijadoras,...).


Ropa de trabajo ajustada, sin holguras.


D) Medios auxiliares


1 ) RIESGOS


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD ANDAMIOS EN GENERAL LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas a distinto nivel X X X X
Caídas desde altura X X X X
Caídas al mismo nivel X X X X
Desplome o caída del andamio X X X
Contacto con la energía eléctrica X X X
Desplome o caída de objetos X X X
Golpes por objetos o herramientas X X X X
Atrapamientos entre objetos en fase de X X X X
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montaje
Los derivados del padecimiento de 
enfermedades no detectadas: epilepsia, vértigo


X X X


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas a distinto nivel X X X X
Caídas al mismo nivel X X X X
Caídas a distinto nivel X X X X
Golpes por objetos o herramientas X X X X
Sobre esfuerzos X X X X


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD ANDAMIOS A BASE DE ESTRUCTURAS TUBULARES LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caídas a distinto nivel X X X X X
Caídas desde altura X X X X X
Caídas al mismo nivel X X X X X
Atrapamientos y erosiones durante el montaje X X X X
Caída de objetos sobre las personas X X X
Golpes por objetos en sustentación X X X X
Sobre esfuerzos X X X X


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD TORRETA O CASTILLETE DE HORMIGONADO LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caída de personas a distinto nivel X X X X X
Caída de personas desde altura X X X X X
Golpes por objetos o herramientas X X X X X
Sobre esfuerzos por transporte y nueva 
ubicación


X X X X


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD ESCALERAS DE MANO LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.
B M A C I LD D ED Tr To M I In


Caídas al mismo nivel X X X
Caídas a distinto nivel X X X


ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD PUNTALES METÁLICOS LUGAR


EVALUACIÓN
SOBRE PLANOS


NOMBRE DEL PELIGRO
PROBL. PROTC. CONSC. RIESG.


B M A C I LD D ED Tr To M I In
Caída de personas a distinto nivel X X X X X
Caída de personas al mismo nivel X X X X
Golpes por objetos o herramientas X X X X
Atrapamiento de dedos X X X X
Caída de objetos sobre las personas X X X X
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Caídas al mismo nivel X X X X
Heridas en rostro y ojos X X X
Rotura del puntal X X X
Deslizamiento del puntal por falta de 
acuñamiento o de clavazón


X X X


Golpes por objetos o herramientas X X X


2 ) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
ESCALERAS DE MANO


Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.


Estarán fuera de las zonas de paso.


Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. No se aceptarán en esta
obra escaleras de madera que no sean tipo "Tijera".


El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.


Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.


Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.


Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las manos.


Las escaleras dobles o de tijeras estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se
abran al utilizarlas.


La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75º que equivale a estar separada de la
vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.


Sobrepasarán 1m la altura de la plataforma de desembarque.


Se inmovilizará la parte inferior (o se usarán con tacos de goma), y se engancharán superiormente
a algún punto fijo.


VISERA DE PROTECCIÓN


Los apoyos de visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de madera.


Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados.


Los  tablones  que  forman  la  visera  de  protección,  se  colocarán  de  forma que  no  se  muevan,
basculen o deslicen.


ANDAMIOS DE BORRIQUETAS


Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas.


Las borriquetas de madera estarán perfectamente sanas.


Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas.


Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm. y no  sobresaldrán por los laterales
de las borriquetas más de 40 cm. para evitar basculamientos, con 7 cm. mínimo de grosor.


Los apoyos de las borriquetas no estarán separados a ejes más de 2,5 m.


Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe la sustitución de estas
(o alguna) por "bidones", pilas de materiales, etc.


Sobre  las  plataformas  sólo  se  mantendrá  el  material  estrictamente  necesario  y  repartido
uniformemente.


Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas
limitadoras de la apertura máxima.


Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo
de caída desde altura por alguno de estos sistemas:
• Cuelgue de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del
cinturón de seguridad.


• Cuelgue  desde  los  puntos  preparados  para  ello  en  los  bordes  de  forjados  de  redes  tensas  de
seguridad.


Se prohíbe trabajar sobre las plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas en cualquier otro
andamio.


ANDAMIOS METÁLICOS
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No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de
estabilidad (cruz de S. Andrés, arriostramientos, calzos).


La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal que ofrecerá las garantías
necesarias como para amarrar a él, el fiador del cinturón de seguridad.


Las barras, módulos tubulares, plataformas..., se izarán mediante sogas o eslingas normalizadas.


Las  plataformas  de  trabajo  se  consolidaran  inmediatamente  tras  su  formación,  mediante  las
abrazaderas de sujeción contra basculamientos.


Las  uniones  entre  tubos  se  efectuarán  mediante  las  "bases  metálicas",  o  bien  mediante  las
mordazas y pasadores previstos según los modelos.


Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.


Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente con un rodapié de 15 cm.,
dependiendo su situación respecto al tajo u otros módulos.


Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los
tablones.  No  obstante,  se  recomienda  el  uso  de  plataformas  metálicas  por  ser  más  ligeras,
antideslizantes y auto-estables.


En  trabajos  a  la  intemperie  en  zonas  o  estaciones  lluviosas  se  emplearán  exclusivamente
plataformas metálicas como base de trabajo (min. 2 Uds. = 60 cm.)


Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables
sobre  términos  sin  fin  (husillos  de  nivelación),  con  el  fin  de  garantizar  mayor  estabilidad  del
conjunto.


Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas
en las zonas de apoyo directo sobre el terreno, nunca directamente al suelo.


Los módulos se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por encima de 1,90 muy con los
travesaños diagonales con el fin de rigidizar en conjunto.


Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por piezas cerámicas,
pilas de materiales diversos, torretas de maderas diversas sin clavar entre sí y asimilable.


Las plataformas de apoyo de los husillos de nivelación, de base de los andamios tubulares sobre
tablones de reparto se clavaran a estos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.


Se prohíbe terminantemente trabajar sin barandilla de borde, para lo cual se subirá un módulo por
encima del que sustenta la plataforma.


Independientemente del tipo de plataforma de trabajo, se montarán obligatoriamente los módulos de
andamios con la escalerilla lateral hacia la cara que no se trabaja.


Se prohíbe el uso de borriquetas sobre las plataformas de trabajo.


Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual e inferior a 30 cm. del paramento vertical
en que se trabaja.


No se montaran más de 8 m. en horizontal, ni más de 6 m. en altura de andamios sin arriostrar a los
"puntos fuertes de seguridad".


Los amarres a los puntales acuñados entre forjados o a los tornillos sin fin en los alféizares de las
ventanas o huecos se harán mediante barras rígidas, sogas o cables de acero, nunca con flejes de
embalaje, alambre de atar, etc.


Se prohíbe hacer "pasta" directamente sobre andamios".


Los  materiales  se  repartirán  uniformemente  sobre  las  plataformas  de  trabajo  para  evitar
sobrecargas.


El tablón a media altura sobre el que se depositan las cargas no será sustitución de la barandilla
preceptiva, salvo que esté firmemente amarrado.


Se prohíbe trabajar en cotas por debajo de otras plataformas en la misma vertical.


Se prohíbe trabajar en regímenes de vientos en prevención de caídas.


Se pueden colocar las redes de la estructura por dentro del andamiaje a modo de barandilla interior,
bien tensa.


El desmontaje se hará al igual que el montaje, atado con el cinturón de seguridad al mismo andamio
en la parte inferior. Se prohíbe tirar los cuerpos y accesorios del andamio directamente; se bajaran
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con sogas.


ANDAMIOS COLGADOS


Las plataformas cumplirán los siguientes requisitos:
• Barandilla interior = 0,70 cm. formada por barandilla y rodapié.


• Barandilla lateral y trasera = 0,90 cm. formada por barandilla, listón intermedio y rodapié.


• Suelo de material antideslizante.


Los andamios colgados serán instalados por personal conocedor del sistema correcto de montaje
del modelo específico a montar. El montaje será dirigido por el Jefe de Obra, Encargado o Capataz.


Se prohíbe expresamente el contrapeso de tablones y borriquetas basado en sacos, bidones o
similares.


Los tablones de los forjados que atraviesan la  bovedilla,  serán suplementos mediante pletinas
instaladas, atornilladas a la cara inferior del forjado de tal forma que transfieran las solicitaciones a
las dos viguetas o nervios contiguos más próximos.


El cuelgue del cable del elemento preparado para ello en el pescante, se ejecutara mediante un
gancho de cuelgue dotado de pestillo de seguridad.


Se prohíbe la unión de varias guindolas formando una andamiada de longitud superior a 8 m.


Las guindolas se unirán a las "carracas" a nivel de suelo, una vez efectuada la unión se elevarán
ligeramente  desde el  exterior.  El  operario/s  accionarán los  elementos  de  izado  apoyado en el
pavimento. A continuación se cargaran las guindolas con la carga máxima admisible, observándose
el comportamiento de los cables, carracas, pescantes. Se levantará un Acta concluida la prueba y el
montaje.


Las guindolas en formación de andamiada continua se unirán mediante las "articulaciones con
cierre de seguridad".


La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical en el que se trabaja,
no será superior a 30 cm.


En prevención de movimientos oscilatorios se establecerán en los paramentos verticales "puntos
fuertes" de seguridad en los que amarrar los arriostramientos de los andamios colgados.


Los arriostramientos deben realizarse mediante cables de acero con lazo, forrillo y casquillo soldado
o soga anudada mediante lazos de marinero, Se prohíbe usar flejes de plástico, alambre de atar y
elementos similares.


En prevención de movimientos oscilatorios se instalarán puntales perfectamente acuñados entre
los forjados a los que se amarrarán los arriostramientos de los andamios colgados.


Se prohíbe las "pasarelas de tablones" entre guindolas de andamios colgados. Se utilizaran siempre
"módulos normalizados".


Las guindolas de andamios colgados siempre se suspenderán de un mínimo de dos "trocolas" o
"carracas". Se prohíbe el cuelgue de un lateral y el apoyo en bidones, pilas de materiales, etc.


Las andamiadas sobre las que se deba trabajar permanecerán niveladas sensiblemente para evitar
resbalones.


Se prohíbe el  izado o  descenso de una andamiada por  una sola  persona.  A tales  efectos  se
accionarán todos los elementos de elevación al unísono.


Se colgaran de los "puntos de anclaje" dispuestos en el último forjado, tantos cables de amarre
como operarios deban permanecer en las andamiadas. A estos cables de seguridad, anclarán al
fiador del cinturón de seguridad en prevención de caídas de personas al vacío.


Todo el personal que trabaje en andamios se atará obligatoriamente a los cables fiadores en todo
momento, en especial en la operación de subida o bajada a la guindola.


La  carga  de  las  andamiadas  permanecerá  siempre  uniformemente  repartida  en  prevención  de
basculamiento por sobrecarga indeseables.


Se señalizarán las zonas con riesgo de caídas de objetos bajo los andamios colgados, a base de
pies derechos y cinta de balizamiento.


En aquellas zonas de tránsito a que haya que realizar trabajos bajo la superficie de los andamios
colgados se instalarán marquesinas de protección.
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Asimismo se protegerá a los trabajadores de los andamios de posibles caídas de objeto de trabajos
que se realicen por encima de ellos, mediante viseras de protección.


Semanalmente el Vigilante de Seguridad realizará una inspección de los cables de sustentación de
los  andamios  colgados.  Aquellos  que  presenten  un  5%  de  hilos  rotos,  serán  sustituidos
inmediatamente. Igualmente se seguirá ante la desigualdad entre el diámetro de todos los cables de
una andamiada. Se levantará Acta de los cambios producidos.


En todas las andamiadas se instalarán las siguientes señales, pendientes hacia el interior de la
barandilla delantera:
• Uso obligatorio del cinturón de seguridad.


• Uso obligatorio del casco de seguridad.


• Se prohíbe entrar o salir del andamio, sin estar este amarrado horizontalmente.


Se prohíbe trabajar,  transitar,  elevar o descender las "guindolas" de los andamios colgados, sin
mantener izada la barandilla delantera.


Los  andamios  estarán dotados de un  doble  cable  de  seguridad en las  guindolas  de  sujeción,
cuando se trabaje en módulos aislados.


El almacenamiento de las carracas y cables se hará en lugar adecuado, debidamente aislados del
suelo y nunca a la intemperie.


Se darán instrucciones concretas sobre la máxima cantidad de acopios que se pueden hacer en
cada andamiada.


Cualquier anomalía observada en los mecanismos o cables será comunicada inmediatamente al
Vigilante de Seguridad. Se prohíbe reponerla por personal no autorizado.


Se realizará un "parte de montaje" por cada puesta y se enviará a la inspección de Trabajo. El
coeficiente de seguridad para las pruebas será de 6 para cables.


3 ) PROTECCIONES COLECTIVAS
Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del personal por debajo
de éstos, así como que éste coincida con zonas de acopio de materiales.


Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, principalmente
cuando se esté trabajando con los andamios en los cerramientos de fachada, y por encima si se
estuviese trabajando en algún nivel superior.


ANDAMIOS
• Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de los
andamios.


• Cable auxiliar de seguridad en los módulos unitarios.


• Señalización de la zona de andamios.


• Visera por debajo del nivel del andamio colgado para protección personal obra.


4 ) PROTECCIONES PERSONALES
• Mono de trabajo.


• Casco de seguridad homologado.


• Zapatos con suela antideslizante.


ANDAMIOS
• Casco de polietileno (con barbuquejo)


• Ropa de trabajo.


• Calzado antideslizante.


• Cinturón de seguridad.


• Botas de seguridad.


4.8.7 NORMAS Y SISTEMAS DE CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA
A) Comprobaciones.
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1 ) Comprobaciones generales.
Se comprobará emitiendo parte:
• Normas de actuación en caso de accidentes a la vista. Centro asistencial e itinerario.


• Ubicación y existencia de botiquín portátil.


• Estado de limpieza centros de descanso y bienestar.


• Estado seguridad de accesos, vallado, señalización general.


• Cumplimiento grado de seguridad de visitas de obra.


Comprobación de la instalación eléctrica:
• Elementos de corte y protección en cuadro general.


• Estado de las mangueras eléctricas a los diversos equipos y máquinas.


• Cuadros eléctricos de distribución.


• Existencia elementos de seguridad eléctrica acopiadas en almacén.


2 ) Comprobación de la Prevención: Medios Auxiliares y  Maquinarias.
a) Medios auxiliares


• Andamios metálicos modulares.
• Andamios sobre borriquetas.
• Escaleras de mano.
• Pasarelas, plataformas.
• Plataforma descarga plantas.
• Castilletes o plataformas para hormigones.
• Cubilotes para hormigonado.
• Eslingas, estrobas, balancines, ondillas.


b) Maquinaria para el movimiento de tierra y excavaciones.
• Conductor ha recibido normas de seguridad de la máquina.
• Prendas específicas para su trabajo.
• Funcionamiento correcto de mandos.


c) Revisión en grúas torres.
• Vías (empotrado)
• Lastres (empotrado)
• Cables y motor
• Mandos eléctricos
• Toma de tierra
• Rótulos y señalización.


d) Maquinas-herramienta.
• Sierra de disco
• Máquinas eléctricas manuales


3 ) Comprobación de la Prevención por fases de Obra.
Se comprobarán todos los medios de protección colectivos y personal definidas en cada fase de
obra, según las normas preventivas establecidas en este Estudio de Seguridad en cada capitulo.


B) Normas para jefe de obra.


1 ) ESTUDIO DE SEGURIDAD.
• Conocer, por haberlo estudiado el presente Estudio de Seguridad de la obra.


• Dar las órdenes oportunas para que dicho Estudio se cumpla en todos sus capítulos, durante toda la
ejecución de la obra, haciendo que todo el personal acate y cumpla todas las normas insertas en dicho
Estudio. Para ello hará que sus normas lleguen a conocimiento de los distintos interesados, los cuales le
darán su enterado y conforme por escrito.


• En este cometido responsabiliza de manera directa a los mandos a sus ordenes.


• Paralelamente  a  la  obra,  adecuando  el  Estudio  a  las  vicisitudes  de  la  misma,  estudiando  su
efectividad y los aspectos que ofrezcan problemas, la D.F., el Jefe de Obra, el Comité de Seguridad y
Salud, los Vigilantes de Seguridad y Prevención, y el Coordinador de Seguridad y Salud durante la fase
de Ejecución, llevarán un seguimiento de dicho Estudio con el objeto de ajustarlo a las necesidades
concretas y prácticas, que aún habiendo sido consideradas en este Estudio, pueden variar en el tiempo
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de ejecución de la obra o en alguno de los tajos de esta.


• Las  eventuales  modificaciones  que  se  puedan  adoptar  sobre  este  Estudio  de  Seguridad  serán
comunicadas a la empresa constructora para que esta las incluya en el Plan de Seguridad.


2 ) REGLAMENTACIONES
• Tener conocimiento de las reglamentaciones sobre Seguridad e Higiene que son de aplicación a la
obra.


3 ) MATERIALES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
• Debe conocer las necesidades, en cuanto a material de protección, que tengan los hombres en su
obra, y hará que se les suministre.


4 ) NORMAS
• En caso de incumplimiento de normas, toma las medidas adecuadas.  Si  no existiera una norma
adecuada para evitar el accidente, informará al Coordinador de Seguridad y Prevención para la oportuna
modificación del proyecto.


• Siempre que se realice algún trabajo cuyas normas no estén contenidas en el Estudio y que pueda
entrañar riesgos para los operarios debe pedir asesoramiento al Coordinador de Seguridad y Prevención
antes de realizar dichos trabajos.


• Exige el cumplimiento de las normas dadas a los encargados, mecánicos, electricistas, gruístas y a
todos  los  niveles  en  general,  así  como  los  señalados  para  las  instalaciones,  maquinaria,  útiles  y
herramientas, así como aquellas encaminadas a evitar las condiciones peligrosas que pudieran darse en
la obra.


5 ) PARTES DE ACCIDENTES Y ACCIDENTES GRAVES
• Instruirá a los mandos de la obra sobre la actuación en caso de accidente grave.


• Dará inmediatamente aviso al Coordinador de Seguridad y Prevención de todo accidente de carácter
grave que suceda en la obra, para que este lo notifique al Jefe de la Delegación de Trabajo.


6 ) PERSONAL
• Premia  y  sanciona,  en  materia  de  Seguridad  e  Higiene  cuando  lo  estime  necesario  por  propia
decisión o a propuesta del Coordinador de Seguridad y Prevención.


• En todos los casos se dará conocimiento al Coordinador, así como al Comité de Seguridad y Salud,
de los premios concedidos y de los castigos impuestos.


• Será condición imprescindible que todo el personal afiliado al Centro de Trabajo de su dirección, esté
reconocido previamente por el Servicio Medico de la Empresa.


• Tendrá en cuenta, en todo momento, a la hora de distribuir al personal en sus respectivos puestos, el
informe de aptitud emitido por el Servicio Medico.


• Dará las ordenes oportunas para que todo el personal de nueva filiación en el centro de trabajo bajo
su  dirección  reciba  la  ficha  de  NORMAS  DE  COMPORTAMIENTO  PARA LA  PREVENCIÓN  DE
ACCIDENTES.


7 ) FORMACIÓN
• Ayuda  a  fomentar  la  formación  en  materia  de  seguridad  de  los  hombres  que  integran  la  obra,
procurando que las horas/ hombre, invertidas en formación sean al año del orden del 10% de las horas
perdidas como media por accidente.


• Se preocupa de que todo el personal a su mando se interese por la seguridad de la obra.


• Programa, de acuerdo con el Servicio Médico y el Servicio de Prevención, los cursos y charlas que
sobre Seguridad e Higiene se impartan en la obra.


8 ) SUBCONTRATISTAS
• Cuida de que éstos cumplan en todo momento las OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, las cuales están reflejadas en cada contrato en particular y/o en la
Normativa Legal Vigente.


• Cuida que todo el personal subcontratista esté dado de alta en la Seguridad Social.


C) Normas personal.
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1 ) ENCOFRADOR
• Utilizará el equipo de protección personal que se le asigne.


• Revisará el estado de la herramienta y medios auxiliares que utilice, separando y desechando las que
no reúnan las condiciones adecuadas.


• Nunca dejará clavos en la madera, salvo que ésta queda acopiada  en lugar donde nadie pueda pisar,
para su posterior limpieza.


• Para trabajos de altura, sujetará el Cinturón de Seguridad a algún punto fijo adecuado.


• Desechará los materiales (madera, puntales,...) que estén en mal estado.


• Para confeccionar barandillas, plataformas de trabajo, etc. desechará la madera que tenga nudos.


• Antes de abandonar el tajo se asegurará de que todos los elementos de encofrado están firmemente
sujetos.


• Desencofrará los elementos verticales desde arriba hacia abajo.


2 ) FERRALLISTA
• Si realiza trabajos con riesgo de caída usará el cinturón de seguridad.


• No  empleará  el  acero  corrugado  para  hacer  útiles  de  trabajo  o  elementos  auxiliares.  Su  única
utilización será como armadura para hormigón.


• Al transportar barras al hombro llevará el extremo anterior de éstas elevado.


• Evitará  los  impactos  de  piezas  de  ferralla  con  elementos  eléctricos  (mangueras,  armarios,
bombillas , ...)


• Evitará la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores.


• Para el corte de ferralla con soplete, tendrá en cuenta las normas sobre la utilización del mismo.


• Acopiará la ferralla de forma ordenada, dejando siempre zonas libres para el paso de personas.


D) Normas para subcontratistas.


1 ) INTEGRACIÓN
• La  empresa  constructora,  es  responsable  solidaria  de  los  trabajos  realizados  por  


SUBCONTRATISTAS en sus obras, en relación con los ACCIDENTES LABORALES que pudieran
producirse.  Al  mismo  tiempo,  la  integridad  física  de  los  hombres  que  trabajan  con  la  empresa  es
preocupación constante y de primera magnitud. Por ello es de importancia esencial la integración del
subcontratista en el sistema de lucha contra los accidentes que la empresa tiene implantado.


2 ) REGLAMENTOS Y NORMAS
• LOS SUBCONTRATISTAS como patronos o empresarios serán responsables del cumplimiento de
toda Reglamentación  de Seguridad e Higiene vigente,  por  parte  de sus  operarios.  El  Real  Decreto
1.627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción, establece las obligaciones de los subcontratistas en este campo en
sus artículos 11, 15 y 16.


• EL SUBCONTRATISTA atenderá  en  todo  momento  las  indicaciones  en  materia  de  Seguridad  e
Higiene que pudieran provenir del Coordinador en materia de Seguridad o de la Jefatura de Obra, en
relación  con  MEDIDAS ESPECIALES  DEL TAJO en  que  su  personal  preste  servicios,  cumpliendo
estrictamente las Normas correspondiente que le afecten.


• Todo el personal deberá utilizar los equipos de protección personal que se indiquen en las normas
específicas de cada trabajo.


3 ) FALTAS Y SANCIONES
• LA JEFATURA DE OBRA, considerará falta grave cualquier infracción a las normas de Seguridad que
pudiera significar  riesgos propios o a terceros,  por  parte del  SUBCONTRATISTA, su PERSONAL O
MAQUINARIA E  INSTALACIONES aportadas  a  la  obra,  reservándose  el  derecho  de  suspender  los
trabajos en tanto no se corrija la falta observada, sin perjuicio de exigirle después la responsabilidad que
proceda, en cuanto a cumplimiento de cláusulas de contrato.


• Como criterio general se considerarán faltas leves las motivadas por la inobservancia de medidas de
Seguridad e Higiene que advertidas, no sean corregidas en el acto por el subcontratista.
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• En el caso de que la maquinaria, instalaciones y sistema de trabajo de un subcontratista no reúna las
condiciones adecuadas de Seguridad e Higiene, o impliquen peligro grave para el personal de la obra o
para terceros,  la  Jefatura  de Obra se reserva el  derecho  de parar  el  tajo,  proceder  a  sancionar  al
subcontratista y todo ello sin perjuicio de exigirle después la responsabilidad que proceda si la parada del
tajo da lugar a incumplimiento de cláusulas del contrato.


4 ) MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE TRABAJO
• La  maquinaria,  instalaciones  y  elementos  de  trabajo  general  aportados  a  la  obra  por  los
subcontratistas, cumplirán todos los requisitos exigidos por la reglamentación de Seguridad e Higiene
vigentes.


• El  Subcontratista  es  responsable  de  la  periódica  revisión  de  sus  maquinas,  herramientas  e
instalaciones, para comprobar el perfecto estado de funcionamiento.


5 ) RESPONSABILIDAD
• CON  INDEPENDENCIA de  lo  anteriormente  expuesto,  el  subcontratista  tendrá  presente  que  la
RESPONSABILIDAD CRIMINAL es PERSONAL e INTRANSFERIBLE, en los actos imprudentes que
producen un resultado de MUERTE, LESIONES o DAÑOS GRAVES, según el código penal vigente.


• En los contratos que se les haga a los subcontratistas figurará una cláusula expresa que indique
claramente que cumplirán las Normas de Seguridad que les compete.


• Conocerán y firmarán el enterado de las Normas de Seguridad específicas de los trabajos que han de
ejecutar.


6 ) SEGUROS SOCIALES
• Todo  su  personal  estará  dado  de  alta  en  Seguros  Sociales  y  Mutualidades  Aseguradoras  de
Accidentes laborales, así como asegurados contra todo riesgo de accidente laboral.


7 ) FORMACIÓN
• EL SUBCONTRATISTA colaborará  con  la  Jefatura  de  Obra,  a  instancia  de  esta,  en  labores  de
formación ( comités, charlas de seguridad,...) que promueva la constructora. Cumpliendo, además, con
su obligación de formar por su cuenta a su personal.


8 ) MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Botiquines:


Se dispondrá de un botiquín conteniendo el  material  especificado en la Ordenanza General  de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.


El contenido mínimo del botiquín será:
• Agua oxigenada


• Alcohol de 96º


• Tintura de yodo


• Mercurocromo


• Amoniaco


• Gasa estéril


• Algodón hidrófilo


• Vendas


• Esparadrapo


• Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia


• Torniquetes


• Bolsas de goma para agua o hielo


• Guantes esterilizados 


• Jeringuillas desechables


• Agujas para inyectables desechables


• Pinzas
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• Termómetro clínico


• Tijeras


Asistencia a accidentados:
• Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (servicios propios,
mutuas patronales,  mutualidades laborales,  ambulatorios,  etc.)  donde trasladarse a  los accidentados
para su más rápido y efectivo tratamiento.


• Es muy conveniente disponer en la obra y  en sitio bien visible,  de una lista con los teléfonos y
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.


Reconocimientos médicos:
• Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al
trabajo, y que será repetido en el periodo de un año.


E) Primeros auxilios a los accidentados. Normas prácticas.


1 ) Generalidades
• Los  primeros  auxilios  a  los  accidentados  estarán  encaminados  a  salvar  la  vida  del  sujeto,
posponiendo para tratamiento ulterior la corrección de las lesiones y la prevención de las complicaciones
y secuelas.


• La asfixia, la hemorragia y el paro cardíaco constituyen las tres grandes causas de riesgo vital para
los traumatizados, siendo indispensable tratarlas con la máxima urgencia. El primer cuarto de hora es
decisivo para poder salvar la vida de un accidentado.


2 ) Conducta a seguir ante un accidentado
• Ante un accidentado se actuará rápidamente,  con serenidad y  apartando a los  curiosos  y  a  las
personas inútiles.


• La extracción del herido, si queda aprisionado, por ejemplo bajo escombros, se hará con especial
cuidado para no causarle mayores lesiones y se le limpiarán las vías respiratorias.


• Toda persona que haya perdido el conocimiento debe ser acostada con la cabeza al mismo nivel que
el resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces la cabeza debe levantarse. Si se presentan
vómitos, se le pondrá la cabeza de lado.


• Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle, y aflojarle los vestidos, corbatas o cualquier prenda que
pueda oprimirle, aunque sea ligeramente.


• Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se tranquilice y anime.


• Cuando  la  ropa  cubra  cualquier  parte  del  cuerpo  donde  se  sospeche  que  existe  lesión,  debe
eliminarse esa parte de la prenda cortando o rasgando la tela.


• No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aun con el conocimiento recobrado
no deben darle bebidas alcohólicas.


• El transporte del herido se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es
preferible, antes de realizar el transporte, esperar la llegada del médico al lugar del accidente.


3 ) Comunicaciones
• En caso de accidentes, estos se comunicarán inmediatamente al Vigilante de Seguridad, al Jefe de
Obra titulado,  Al  Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de La Obra,  al  Comité de
Seguridad y Salud, a la Dirección técnica de la Empresa Constructora y a la Dirección Facultativa.


4.8.8 DOCUMENTOS TIPO DE CONTROL PARA SER CUMPLIMENTADOS.
Se adjuntarán las siguientes fichas:
• Acta tipo de aprobación del Plan de Seguridad e Higiene.


• Acta tipo para el nombramiento del Vigilante de Seguridad.


• Nombramiento de coordinador de maniobras con grúa torre.


• Acta de autorización de uso de maquinaria.


• Documento justificativo de la recepción de prendas de protección personal.
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• Lista de chequeo del estado de seguridad de la obra.


• Acta de comprobación de andamios colgados.


• Parte de revisión del estado de la grúa.


• Parte de investigación de accidentes.


• Impresos para las estadísticas de enfermos y accidentados.


4.8.9 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS DISEÑADOS.
La empresa constructora y los subcontratistas dispondrán de un servicio médico de empresa propio
o mancomunado.


Por tratarse de una obra en la urbe, será necesario programar varios trayectos en diferentes horas
al centro de socorro más próximo o acordado y quedará a la vista dentro de la obra.


Aparte se tendrá un botiquín de primeros auxilios portátil con todo lo necesario para realizar curas al
momento  del  accidente,  según  lo  especificado  en  la  O.G.S.H.T,  estando  prevista  su  revisión
mensual y la reposición inmediata de lo consumido.


4.8.10 FORMACIÓN PREVISTA DE SEGURIDAD E HIGIENE.
Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo, al personal de la obra,
haciendo una exposición de los métodos de trabajo, los riesgos que pueden entrañar y las medidas
de seguridad que se deberán emplear, se fijará  la necesidad y frecuencia de estas enseñanzas.


Antes del comienzo de cada capítulo se le entregará una copia del apartado del Plan de Seguridad,
que haga la empresa constructora, referido a su tajo a cada subcontratista, quedando éste en el
compromiso de informar a todo su personal  de los riesgos,  normas preventivas y protecciones
personales  a  tener  en  cuenta.  Otra  copia  de  cada fase  de  obra  se  colocará  en  el  "Cartel  de
seguridad", de la obra, a la vista de todos los operarios. En éste se indicarán las direcciones de
Urgencias,  Bomberos,  Policía,  I.N.S.H.T.,  Inspección  Provisional,  etc.  además  del  recorrido  al
Centro Hospitalario. 


4.8.11 SEGURIDAD EN LA CONSERVACIÓN
El Real Decreto 555/86 exige que en el Estudio de Seguridad e Higiene, además de los riesgos
previsibles  durante  el  transcurso  de  la  obra,  se  contemplen  también  los  riesgos  y  medidas
correctivas  correspondientes  a  los  trabajos  de  reparación,  conservación,  entretenimiento  y
mantenimiento de las obras construidas.


A) Tareas de mantenimiento


La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento,
entretenimiento y conservación son muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo, y
por ello remitimos a cada uno de los epígrafes de los desarrollados en el Estudio de Seguridad e
Higiene, en los que se describen los riesgos específicos para cada fase de la obra:
• Estructura.


• Cerramientos.


• Cubierta.


• Acabados.


• Instalaciones.


• Albañilería.


Hacemos mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, mantenimiento y
reparación de las instalaciones de saneamiento, en las que los riesgos más frecuentes son:
• Inflamaciones y explosiones.


• Intoxicaciones y contaminaciones.


• Pequeños hundimientos.


Para paliar estos riesgos se adoptarán las siguientes medidas de protección:


1 ) Inflamaciones y explosiones:
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Antes  de  iniciar  los  trabajos,  el  contratista  encargado  de  los  mismos,  debe  informarse  de  la
situación  de  las  canalizaciones  de  agua,  gas  y  electricidad,  como  instalaciones  básicas  o  de
cualquier otra de distinto tipo que tuviese el edificio y que afectase a la zona de trabajo.


Caso de  encontrar  canalizaciones  de  gas  o  electricidad,  se  señalarán  convenientemente  y  se
protegerán con medios adecuados.


Se establecerá un programa de trabajos que faciliten un movimiento ordenado en el lugar de los
mismos del personal y de los medios auxiliares y materiales. Es aconsejable entrar en contacto con
el representante local de los servicios que pudieran verse afectados para decidir de común acuerdo
las medidas de prevención que hay que adoptar.


En todo caso, el contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un espacio
subterráneo se incrementan con la presencia de:
• Canalizaciones de alimentación de agua.


• Cloacas.


• Conducciones eléctricas para iluminación y fuerza.


• Conducciones de líneas telefónicas.


• Conducciones para iluminación de vías públicas.


• Sistemas para semáforos.


Para paliar los riesgos antes citados, se tomarán las siguientes medidas de seguridad:
• Se  establecerá  una  ventilación  forzada  que  obligue  a  la  evacuación  de  los  posibles  vapores
inflamables.


• No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación antes de tener constancia de que
ha desaparecido el peligro.


• En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los vapores en el aire.


2 ) Intoxicaciones y contaminaciones:
Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos concentraciones de aguas
residuales por rotura de canalizaciones que las transportan a los puntos de evacuación y son de
tipo biológico.


Ante  la  sospecha  de  un  riesgo  de  este  tipo,  debe  contarse  con  servicios  especializados  en
detección del agente contaminante y realizar una limpieza profunda del mismo antes de iniciar los
trabajos de mantenimiento o reparación que resulten necesarios.


3 ) Pequeños hundimientos:
En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que trabaja en
zonas subterráneas, se usarán las medidas de entibación en trabajos de mina convenientemente
sancionados por la práctica constructiva (avance en galerías estrechas,  pozos, etc.),  colocando
protecciones cuajadas y convenientemente acodaladas, vigilando a diario la estructura resistente de
la propia entibación para evitar que por movimientos incontrolados hubiera piezas que no trabajaran
correctamente y se pudiera provocar la desestabilización del sistema de entibación.


B) Tareas de reparaciones


El no conocer qué elementos precisarán de reparación, obliga a recurrir a lo que en general sucede
en  la  práctica,  es  decir,  a  que  las  reparaciones  que  más  frecuentemente  aparecen  son  las
relacionadas con las cubiertas, fachadas, acabados e instalaciones, por lo que al igual que en el
caso  del  mantenimiento,  conservación  y  entretenimiento,  remitimos  al  Estudio  de  Seguridad  e
Higiene,  en  los  apartados  correspondientes,  para  el  análisis  de  riesgos  más  frecuentes  y  sus
medidas de protección.


Así mismo, cuando se realicen operaciones en instalaciones, los cuadros de mando y maniobra
estarán señalados con cartel que advierta que se encuentra en reparación.


Por lo que se refiere a la reparación de las instalaciones,  se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:


1 ) Instalación eléctrica:
Estos trab
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ajos se realizarán por un instalador autorizado.


2 ) Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria:
Se  realizarán  por  empresas  con  calificación  de  "Empresa  de  Mantenimiento  y  Reparación"
concedida por el Ministerio de Industria y Energía.


La presente Memoria y demás documentos que conforman este Estudio de Seguridad (Pliego de
Condiciones, Planos y Mediciones y Presupuesto), constituyen a juicio del Técnico que suscribe el
elemento  necesario  y  suficiente  para  la  realización  de  la  Seguridad  e  Higiene  objeto  de  este
Estudio.


En Villanueva de los Infantes, a Marzo de 2023


LA PROPIEDAD El ARQUITECTO


M.I.AYUNTAMIENTO DE VVA.DE LOS INFANTES Iván Moliterni Moya
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4.9 INSTRUCCIONES DE USO


4.9.1 ESTRUCTURA
A) ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO


La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del
ensayo  geotécnico  del  terreno  y  que  sirvieron  de  base  para  la  redacción  del  correspondiente
proyecto técnico.


Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda
modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada
mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.


En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que
puede producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal
que puedan producir una variación en el grado de humedad del suelo.


B) SANEAMIENTO


PRECAUCIONES


La tapa de registro de arquetas debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de
mantenimiento de forma cómoda.


El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales,
asegurando la estanqueidad de la red.


Evitar  que  sobre  los  elementos  de  la  instalación  caigan  productos  abrasivos  o  químicamente
incompatibles.


Se evitará la plantación de árboles en las proximidades de la red de drenaje para impedir que las
raíces cieguen los tubos.


PRESCRIPCIONES


Si se observara la existencia de algún tipo de fugas (detectadas por la presencia de manchas o
malos olores), se procederá rápidamente a su localización y posterior reparación.


En  el  caso  de  arquetas  sifónicas  o  arquetas  sumidero,  se  deberá  vigilar  que  se  mantengan
permanentemente con agua, especialmente en verano.


PROHIBICIONES


No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de las arquetas existentes sin
consultar a un técnico competente.


En caso de sustitución de pavimentos, no se ocultarán los registros de las arquetas y se dejarán
completamente practicables.


No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de los colectores enterrados
existentes sin consultar a un técnico competente.


Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos
fuertes,  sustancias tóxicas,  detergentes no biodegradables,  cuyas espumas se petrifican en los
sifones, conductos y arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún
tramo de la red.


C) CIMENTACIONES


La  propiedad  conservará  en  su  poder  la  documentación  técnica  relativa  a  los  elementos
componentes  de  la  cimentación,  en  la  que  figurarán  las  solicitaciones  para  las  que  ha  sido
proyectado el edificio.


Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan modificar las
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los
cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.


La  cimentación  es  difícil  de  mantener;  es  más  fácil  prever  las  actuaciones  y  prevenir  su
degeneración atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de
la humedad es el más importante.


PRECAUCIONES


Cuando se prevea una modificación que pueda alterar  las solicitaciones previstas en cualquier
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elemento de la cimentación, será necesario el dictamen de un técnico competente.


Se evitará en la explanada inferior y junto a cualquier muro de contención abrir zanjas paralelas al
mismo. En general se evitará cualquier tipo de excavación en la proximidad de cimentaciones.


Se evitará en la  proximidad del  muro de contención la instalación de conducciones de agua a
presión y las aguas superficiales se llevarán, realizando superficies estancas, a red de alcantarillado
o drenajes de viales con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para
emergencias.


En  caso  de  producirse  fugas  en  las  redes  de  saneamiento  o  abastecimiento,  se  repararán
rápidamente para evitar daños y humedades.


Si por causa de excavaciones, nuevas construcciones próximas o de cualquier otra índole aparecen
fisuras, grietas o desplazamientos en las soleras o solados, será necesario ponerlo en conocimiento
de un técnico competente.


PRESCRIPCIONES


La  propiedad  conservará  en  su  poder  la  documentación  técnica,  en  la  que  figurarán  las
solicitaciones para las que han sido previstos los grupos de pilotes.


La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al muro construido, en la
que figurarán las características del terreno dadas por el informe geotécnico y las solicitaciones
para las que ha sido previsto.


Se colocarán en sitios visibles de la explanada superior de muros de contención de tierras placas
con escritura indeleble en las que se prohíba disponer junto al muro sobrecargas superiores a 1
T/m² hasta una distancia de 2 H metros, siendo H la altura del fuste del muro utilizado.


Para excavaciones próximas a muros, con profundidad mayor de 50 cm se realizará un estudio
particular por un técnico competente.


PROHIBICIONES


No se permitirá  ningún trabajo en elementos de cimentación o zona próxima que afecte a las
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio sin la autorización previa de un
técnico competente.


No se introducirán cuerpos duros en las juntas y se comprobará el estado del enmasillado cada 5
años, renovándolo cuando sea necesario.


No se adosarán al fuste del muro elementos estructurales y/o acopios que puedan variar la forma
de trabajo del mismo.


No se permitirá ningún trabajo en los muros o zona próxima que afecte a las condiciones de solidez
y estabilidad parcial o general del mismo sin la autorización de un técnico competente.


No se manipularán vigas ni forjados que apuntalen el muro en su coronación.


No se realizarán perforaciones en las zapatas y se denunciará cualquier fuga observada en las
canalizaciones de suministro o evacuación.


D) ESTRUCTURAS


La  propiedad  conservará  en  su  poder  la  documentación  técnica  relativa  a  los  elementos
componentes  de  la  estructura,  en  la  que  figurarán  las  solicitaciones  para  las  que  ha  sido
proyectada, indicando además:


Carga total prevista por m² de forjado.


Acciones previstas.


Coeficientes de seguridad, etc.


Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar las
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los
cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.


Su mantenimiento se debe ceñir  principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el
edificio, cambios de uso y sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y de la
humedad  (cubierta,  voladizos,  plantas  bajas  por  capilaridad)  que  provocan  la  corrosión  de  las
armaduras.


CONSIDERACIONES GENERALES
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La estructura constituye la base sobre la que se colocan todas las partes del edificio y funciona
como un esqueleto, aportando la rigidez necesaria para que el edificio no se caiga ni se altere, por
lo tanto es la parte más importante de mantener, pues su durabilidad garantiza una adecuada vida
de uso general, por lo tanto:


Si se deben colocar objetos tales como cuadros o estanterías en los elementos estructurales, se
utilizarán elementos acordes con el tipo de estructura y materiales con que están realizados.


No se realizarán taladros ni soldaduras, ni se fijarán elementos adicionales sobre los pilares por que
podría afectar a las condiciones del estado de carga y mermar sus características resistentes.


Los elementos que forman parte de la  estructura del  edificio,  muros de carga incluidos,  no se
pueden alterar sin el control de un técnico, pues se pueden producir derrumbamientos, por lo que
no  se  realizarán  en  ellos  rozas  ni  aberturas  de  huecos  de  paso,  ni  se  eliminarán  elementos
sustentantes.


Las humedades persistentes sobre cualquier  tipo de estructura,  le  afectan muy negativamente,
produciendo oxidaciones de armaduras y perfiles metálicos, putrefacción de elementos cerámicos y
podredumbre  de  productos  de  madera,  por  lo  que  se  vigilará  especialmente  la  aparición  de
humedades que puedan diagnosticar la fuga de cualquier instalación.


SOBRECARGAS DE USO


El edificio se ha proyectado para unas condiciones de carga y de ocupación específica, que no
deberán sobrepasarse para evitar incompatibilidades con la estructura.


Dichas  especificaciones  de  uso se  detallan  pormenorizadamente  por  zonas en el  apartado de
SEGURIDAD ESTRUCTURAL.


ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN


PRECAUCIONES


Cuando fuera apreciada alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será
objeto de estudio por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en
caso de ser imputable a los soportes, ordenará los refuerzos y apeos que deban realizarse.


En general,  los  orificios  pequeños (tacos  para  cuadros,  estanterías,  etc.)  no  ocasionan ningún
problema. No son recomendables orificios mayores en pilares.  En cualquier  caso,  se procurará
distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la armadura.


Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros.


No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso (véase la memoria del proyecto).


PRESCRIPCIONES


Las juntas de dilatación necesitan ser inspeccionadas periódicamente por un técnico competente.


Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas en los
soportes o en cualquier elemento estructural, será necesario el dictamen de un técnico competente.


PROHIBICIONES


Está terminantemente prohibida toda manipulación de la estructura, tanto en vigas, forjados, pilares
y losas, (picado, perforado, etc.) que disminuya su sección resistente o deje hierros al descubierto.
En este último caso, de producirse, las armaduras deberán protegerse con resinas sintéticas que
aseguren su perfecto agarre al hormigón existente, nunca con yeso.


No se levantarán cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya que
pueden ser causantes de deformaciones excesivas por el aumento de cargas.


No se  permitirá  la  acumulación  de  cargas de  uso superiores  a  las  previstas.  A estos  efectos,
especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, deberá indicarse de manera
visible la limitación de sobrecargas a que quedan sujetos.


ESTRUCTURAS METÁLICAS


Serán de aplicación todas las prescripciones para estructura de hormigón.


Se cuidará especialmente las condiciones de protección frente a humedades y a fuego.


FÁBRICAS


PRECAUCIONES


Se  evitará  la  exposición  de  la  fábrica  vista  a  la  acción  continuada  de  la  humedad,  como  la
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proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. Se alertará de posibles
filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.


Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o
romper alguna pieza.


Se evitará el vertido de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras sobre la fábrica.


Se evitará la realización de rozas y huecos en elementos delgados como pilares o arcos.


El apeo puntual de elementos pesados sin ningún elemento de reparto de cargas.


PRESCRIPCIONES


Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente.


Se protegerá y evitará cualquier uso que someta los muros de fábrica a la humedad habitual y se
denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.


PROHIBICIONES


No se permitirán actuaciones sobre los elementos estructurales del edificio (rozas y apertura de
huecos en muros de carga y fachada, construcción de altillos, trasteros, cubrición de patios, etc.),
sin estudio previo y autorización de un técnico competente.


No se  permitirá  la  acumulación  de  cargas de  uso superiores  a  las  previstas.  A estos  efectos,
especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, deberá indicarse de manera
visible la limitación de sobrecarga a que quedan sujetos.


Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.


Empotrar o apoyar en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una
sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo.


Modificar las condiciones de carga de las fábricas o rebasar las previstas en el proyecto.


ESTRUCTURA DE MADERA


PRECAUCIONES


Se deberán evitar las variaciones continuas de la humedad ambiental, vibraciones de la estructura o
desplazamientos de los elementos estructurales.


Para  su  conservación  es  aconsejable,  además,  que  se  protejan  adecuadamente  por  diseño,
evitando la acumulación de agua en contacto permanente con la madera.


Se procurará colocar los elementos de mobiliario de gran peso cercanos a los pilares.


En general,  los  orificios  pequeños (tacos  para  cuadros,  estanterías,  etc.)  no  ocasionan ningún
problema; no son recomendables orificios mayores en pilares.


Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar pudrición de la madera.


No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso (véase la memoria del proyecto).


PRESCRIPCIONES


Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas en la
estructura, será necesario el dictamen de un técnico competente.


PROHIBICIONES


Está terminantemente prohibida toda manipulación de los pilares o de los capiteles, vigas y demás
elementos estructurales (picado, perforado, etc.) que disminuya su sección resistente.


4.9.2 FACHADAS
No se realizarán modificaciones de huecos, volúmenes, materiales o sistemas de fachadas sin el
consiguiente proyecto técnico de reforma debidamente firmado por técnico competente.


4.9.3 DIVISIONES INTERIORES
En modificaciones de las divisiones interiores de una vivienda no podrán alterarse de ningún modo
las canalizaciones de tipo comunitario o al servicio de la comunidad.


4.9.4 REVESTIMIENTOS
Los revestimientos que se sustituyan deberán ser compatibles con el tipo de soporto sobre el que
se fijan.
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4.9.5 INSTALACIONES
1 ) CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE
Se seguirán las instrucciones de utilización de equipos del fabricante.


2 ) CLIMATIZACIÓN
Se seguirán las instrucciones de utilización de equipos del fabricante.


3 ) ELECTRICIDAD
Las  reparaciones  y/o  modificaciones  de  la  instalación  serán  llevadas  a  cabo  por  personal
capacitado.


4 ) FONTANERÍA Y DESAGÜES
Se realizarán tareas de mantenimiento, comprobación de fugas y limpiezas según la programación
asignada.


5 ) VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
No se taparán registros, tapas o rejillas de ventilación, ni se realizarán cambios en el recorrido de
las  canalizaciones  sin  consulta  y  autorización  de  técnico  competente  mediante  desarrollo  de
proyecto técnico que justifique y documente trazados de instalación, secciones y características
técnicas de conductos.


6 ) AUDIOVISUALES
La  manipulación  de  aparatos  o  instalación  de  telecomunicaciones  será  por  parte  de  personal
cualificado, según programa de mantenimiento.


7 ) ASCENSORES
La manipulación de aparatos o instalación de elevación será por parte de personal  cualificado,
según programa de mantenimiento.


4.9.6 GARAJE Y APARCAMIENTOS
Deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, con un programa de mantenimiento de las
instalaciones de tipo común, especialmente de las instalaciones de protección contra incendio y
revisión de equipos.


4.9.7 TRASTEROS
No está permitido el almacenaje de sustancias peligrosas ni explosivas.


4.9.8 ZONAS COMUNITARIAS
Deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, con un programa de mantenimiento de las
instalaciones de tipo común, especialmente de las instalaciones de protección contra incendio.


4.9.9 TELÉFONOS DE EMERGENCIA Y DE INTERÉS
EMERGENCIAS 112


BOMBEROS 1006


EMERGENCIAS SANITARIAS 061


CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 091


CUERPO DE POLICÍA LOCAL 092


GUARDIA CIVIL 062


PROTECCIÓN CIVIL 1006


INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 915 620 420


4.9.10 ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
En caso de emergencia se debe actuar de manera adecuada, con rapidez y eficacia, evitando así
múltiples accidentes y peligros innecesarios.


1 ) INCENDIO
a) PREVENCIÓN
Evitar la existencia de materias inflamables o explosivas en el interior del edificio.


No acercar productos inflamables al fuego, ni emplearlos para encenderlo.
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No  hacer  bricolaje  con  la  electricidad  ya  que  podrían  provocarse  sobrecalentamientos,
cortocircuitos e incendios.


Evitar fumar en la cama.


Disponer de un extintor adecuado en la casa.


Desconectar los aparatos eléctricos y las antenas en caso de tormenta.


b) ACTUACIÓN
Avisar rápidamente a los ocupantes del edificio y telefonear a los bomberos.


Cerrar todas aquellas puertas y ventanas que sea posible separándose de la zona del fuego,
y evitar las corrientes de aire que lo aviven.


Mojar y tapar las entradas de humo con ropa o toallas mojadas.


Cerrar las instalaciones de gas.


Evacuar el edificio lo antes posible, sin llevarse consigo pertenencias, y, sobre todo, no volver
a buscarlas hasta que se haya apagado el incendio.


Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, se deben cubrir las rendijas de las
puertas con trapos mojados, abrir las ventanas y dar señales de presencia.


Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta debe tocarla con la mano, y si está
caliente no abrirla.


Si la salida pasa por lugares con humo hay que agacharse, ya que en zonas bajas hay más
oxígeno y menos gases tóxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en la
medida de lo posible y cerrar los ojos tanto como se pueda.


Excepto en casos en que sea imposible salir,  la evacuación debe realizarse hacia abajo,
nunca hacia arriba.


2 ) GRAN NEVADA
En caso de gran nevada, las normas e instrucciones a seguir son:


Comprobar que las ventilaciones no quedan obstruidas.


No lanzar ni tratar de desprender la nieve que haya quedado adherida a la cubierta hacia la calle,
que puede caer en grandes bloques muy pesados como en un alud, el tratamiento será esparcir sal
o potasa,  sobre la superficie helada o nevada, para tratar de deshacerla lentamente,  y que se
evacue por la red de pluviales.


Plegar o desmontar los toldos en caso de existir.


3 ) PEDRISCO
En caso de pedrisco, las normas e instrucciones a seguir son:


Evitar que los canalones y los sumideros queden obturados.


Plegar o desmontar los toldos en caso de existir.


4 ) VENDAVAL
En caso de vendaval, las normas e instrucciones a seguir son:


Cerrar puertas y ventanas.


Recoger y sujetar las persianas.


Retirar de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior.


Plegar o desmontar los toldos en caso de existir.


Tras el temporal, revisar la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de
caída.


5 ) TORMENTA
En caso de tormenta, las normas e instrucciones a seguir son:


Cerrar puertas y ventanas.


Recoger y sujetar las persianas o contraventanas.


Plegar o desmontar los toldos en caso de existir.


Tras la tormenta, revisar el pararrayos si existiera y comprobar las conexiones.


6 ) INUNDACIÓN
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En caso de inundación, las normas e instrucciones a seguir son:


Taponar las puertas que accedan a la calle.


Ocupar las partes altas del edificio.


Desconectar la instalación eléctrica.


No  frenar  el  paso  del  agua  con  barreras  o  parapetos,  ya  que  pueden  provocar  daños  en  la
estructura.


7 ) EXPLOSIÓN
En caso de explosión, las normas e instrucciones a seguir son:


Cerrar la llave de paso de la instalación de gas.


Desconectar la instalación eléctrica.


8 ) ESCAPE DE GAS SIN FUEGO
En caso de escape de gas sin fuego, las normas e instrucciones a seguir son:


Cerrar la llave de paso de la instalación de gas.


Crear agujeros de ventilación, inferiores si es gas butano y superiores si es gas natural.


Abrir rápidamente puertas y ventanas para ventilar rápidamente las dependencias afectadas.


No producir chispas encendiendo cerillas o encendedores.


No producir chispas por accionar interruptores eléctricos.


Avisar a un técnico autorizado al servicio de urgencias de la compañía suministradora.


9 ) ESCAPE DE GAS CON FUEGO
En caso de escape de gas con fuego, las normas e instrucciones a seguir son:


Procurar cerrar la llave de paso de la instalación de gas.


Tratar de extinguir el inicio del fuego  mediante un trapo mojado o un extintor adecuado.


Si se apaga la llama, hay que actuar como en el caso anterior.


Si no se consigue apagar la llama, hay que actuar como en caso de incendio.


10 ) ESCAPE DE AGUA
En caso de escape de agua, las normas e instrucciones a seguir son:


Desconectar la llave de paso de la instalación de fontanería.


Desconectar la instalación eléctrica.


Recoger el agua evitando su embalsamamiento, que podría afectar a elementos del edificio.
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4.10 PLAN DE MANTENIMIENTO


4.10.1 SANEAMIENTO
POR EL USUARIO
• Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad general de la
red con sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el mantenimiento del resto de
elementos.


• Cada año se limpiarán las arquetas sumidero.


• Cada 5 años, limpieza y reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie
de bajante, de paso o sifónicas.


• Cada año se comprobará la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados.


• Se comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores; se prestará
una especial atención a las posibles fugas de la red de colectores.


• Se comprobará el funcionamiento del drenaje en los puntos de desagüe cada 6 meses, o antes si
fuera apreciada alguna anomalía.


POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
• Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se repararán
todos los desperfectos que pudieran aparecer.


• Toda  modificación  en  la  instalación  o  en  sus  condiciones  de  uso  que  pueda  alterar  su  normal
funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. Se considera
que han variado las condiciones de uso en los siguientes casos:


a) Cambio de utilización del edificio.
b) Modificación o ampliación parcial de la instalación que represente un aumento de los 
servicios o necesidades.
c) Cambios en la legislación oficial que afecten a la instalación.


4.10.2 CIMENTACIÓN
POR EL USUARIO
• Cuando fuera apreciada alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será
estudiado por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en caso de ser
imputable a la cimentación, los refuerzos o recalces que deban realizarse.


• Cuando se observe una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua, un técnico
competente dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar.


POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
• Cada cinco años se realizará una inspección general, o antes si fuera apreciada alguna anomalía,
observando si aparecen fisuras en forjados, muros o pilares o cualquier otro tipo de lesión.


• Cada año y en especial después de periodos de grandes lluvias, se inspeccionará el muro y el terreno
colindante.


• Para el mantenimiento del drenaje del muro consúltese la NTE-ASD, "Acondicionamiento del terreno.
Saneamiento. Drenajes y avenamientos".


• Cada  5  años  se  comprobará  el  estado  del  enmasillado  de  las  juntas,  renovándolo  cuando  sea
necesario.


4.10.3 ESTRUCTURA
1 ) HORMIGÓN
POR EL USUARIO
• Cada cinco años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando
si  aparecen  fisuras  y  grietas  en paredes,  fachadas y  pilares,  desconchados en  el  revestimiento  de
hormigón, aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado o cualquier otro tipo de
lesión como desplomes de paredes, fachadas y pilares.
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• Inspección ocular periódica para observar:


a) La aparición de fisuras o grietas en pilares, que reviste, en general, más importancia que 
en otros elementos estructurales. En caso de ser observadas, deberá avisarse a un técnico 
competente (Arquitecto o Arquitecto Técnico), quien dictaminará su importancia y, si es el 
caso, las medidas a llevar a cabo.
b) La aparición de manchas de óxido es síntoma de corrosión de las armaduras. Deberá 
avisarse a un técnico competente.
c) En pilares vistos suelen producirse erosiones por golpes (plantas bajas, garajes) que, en 
general, pueden ser reparadas por personal cualificado.
d) Si las lesiones son de consideración, deberá ponerse en conocimiento de un técnico 
competente.


POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
• Cada cinco años se renovarán las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.


• En general, la reparación de pequeñas erosiones, desconchones, humedades no persistentes, etc.


• Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos, por lo que
no deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un técnico competente.


2 ) ACERO
POR EL USUARIO
• Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado y se protegerán
con antioxidantes y esmaltes.


• Cada  tres  años,  o  antes  si  fuera  apreciada  alguna  anomalía,  se  realizará  una  inspección,  se
observará el estado de conservación de la protección contra la corrosión y el fuego de los soportes vistos
y  se  procederá  al  repintado  o  reparación  si  fuera  necesario.  En  todo  caso,  las  actividades  de
mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes (pinturas, etc). Para
volver a pintar el soporte, bastará limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen estado. En el
caso de existir ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo
a  la  pintura,  se  eliminarán  las  partes  sueltas  con  cepillo  de  alambre,  se  aplicará  una  composición
decapante, se lijará y se lavará.


• Inspección ocular por la posible aparición de fisuras en forjados y tabiques, así como humedades que
puedan deteriorar la estructura metálica.


POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
• Reparación o sustitución de elementos estructurales deteriorados o en mal estado.


• Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares.


• Cada diez años se realizará una inspección o antes si fuera apreciada alguna anomalía, debiendo
dictaminarse si se precisa una inspección más detallada.


3 ) FÁBRICAS
• Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico especializado, de
los materiales y de la adecuación del método a emplear.


• Cualquier obra de reforma en la que sea necesario romper la fábrica se aprovechará para comprobar
el estado de las armaduras de anclaje y elementos ocultos.


• Cualquier alteración apreciable de esta naturaleza, como fisuras, desplome, envejecimiento indebido
o descomposición  del  ladrillo,  deberá ser  analizada por  un técnico competente,  que dictaminará su
importancia y peligrosidad y realizará, en su caso, las reparaciones necesarias.


• Inspección periódica por parte del usuario para detectar:


a) La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras 
deformaciones.
b) La erosión anormal o excesiva de paños, ladrillos o bloques aislados, desconchados o 
descamaciones.
c) La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y 
manchas diversas.


POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
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• Cada tres años se realizará una inspección de las piezas que forman la fábrica, observando si se
producen alteraciones por la acción de los agentes atmosféricos, fisuras debidas a asientos locales o a
solicitaciones  mecánicas  imprevistas,  erosión  o  pérdida  del  mortero  de  las  juntas,  aparición  de
humedades y manchas diversas.


• Limpieza según el tipo de ladrillo, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza
química,  proyección de abrasivos,  etc.,  y limpieza de las manchas ocasionales y pintadas mediante
procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.


• Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico especializado, del
estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear.


• Reparación: sustitución de las piezas y rejuntado con mortero de las mismas características que el
existente, procurando seguir las especificaciones de un técnico especialista.


• En el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un técnico especialista.


4 ) ESTRUCTURA DE MADERA
POR EL USUARIO
• En el mantenimiento de la madera se emplearán acabados de poro abierto en los que no se producen
descascarillamientos, evitando el barniz.


• Se harán inspecciones periódicas para detectar el ataque de xilófagos, normalmente detectables por
la aparición de pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento.


• Inspección ocular periódica para observar:


a) Aparición de pandeos o desplomes. En caso de ser observados, deberá avisarse a un 
técnico competente, quien dictaminará su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a 
cabo.
b) Situaciones persistentes de humedad. Existencia de insectos xilófagos (carcomas o 
termitas), normalmente detectables por la aparición de pequeños agujeros que desprenden 
polvo amarillento.
c) En pilares vistos suelen producirse erosiones por golpes que, en general, pueden ser 
reparadas por personal cualificado.
d) Aparición de flechas excesivas. En caso de ser observadas, deberá avisarse a un técnico 
competente, quien dictaminará su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo.
e) Si las lesiones son de consideración, deberá ponerse en conocimiento de un técnico 
competente.


POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
• En general, la reparación de pequeñas erosiones, humedades no persistentes, etc.


• Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos (por ejemplo, su sustitución o eliminación) o
sobre elementos de arriostramiento (diagonales o muros) requiere conocimientos técnicos, por lo que no
deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un técnico competente.


4.10.4 FACHADAS
POR EL USUARIO
• Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico especializado, de
los materiales y de la adecuación del método a emplear.


• Cualquier obra de reforma en la que sea necesario romper la fábrica se aprovechará para comprobar
el estado de las armaduras de anclaje y elementos ocultos.


• Cualquier alteración apreciable de esta naturaleza, como fisuras, desplome, envejecimiento indebido
o descomposición  del  ladrillo,  deberá ser  analizada por  un técnico competente,  que dictaminará su
importancia y peligrosidad y realizará, en su caso, las reparaciones necesarias.


• Inspección periódica por parte del usuario para detectar:


a) La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras 
deformaciones.
b) La erosión anormal o excesiva de paños, ladrillos o bloques aislados, desconchados o 
descamaciones.
c) La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y 
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manchas diversas.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
• Cada tres años se realizará una inspección de las piezas que forman la fábrica, observando si se
producen alteraciones por la acción de los agentes atmosféricos, fisuras debidas a asientos locales o a
solicitaciones  mecánicas  imprevistas,  erosión  o  pérdida  del  mortero  de  las  juntas,  aparición  de
humedades y manchas diversas.


• Cada tres años se comprobará el estado de puntos singulares: uniones de cubierta y fachadas, juntas
de dilatación, bordes de terrazas, puntos de bajantes y encuentros de diferentes muros y paños.


• Cada cinco años se comprobará la existencia de grietas y fisuras, desplomes y deformaciones de la
hoja principal.


• Cada diez años comprobación del estado de limpieza de llagas y de las aberturas de ventilación de
cámaras.


• Limpieza según el tipo de ladrillo, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza
química,  proyección de abrasivos,  etc.,  y limpieza de las manchas ocasionales y pintadas mediante
procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.


• Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico especializado, del
estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear.


• Reparación: sustitución de las piezas y rejuntado con mortero de las mismas características que el
existente, procurando seguir las especificaciones de un técnico especialista.


• En el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un técnico especialista.


4.10.5 MUROS
Se efectuarán al menos cada año y preferentemente después del verano comprobación del correcto
funcionamiento de bajantes y evacuación de los muros parcialmente estancos, ventilación de las
cámaras ventiladas y estado de la impermeabilización interior.


4.10.6 SUELOS
Se efectuarán al  menos cada año y preferentemente al final  de cada verano comprobación del
estado de limpieza de la red de drenaje y evacuación, limpieza de arquetas, estado de las bombas
de achique, incluyendo la de reserva en caso de ser necesarias para garantizar el drenaje, y la
existencia de fisuras o roturas.


4.10.7 CUBIERTAS
Se efectuará al menos cada año limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y
rebosaderos) y comprobación de su funcionamiento.  Recolocación de gravas y protecciones de
impermeabilizantes.


Cada tres años se comprobará el estado del tejado y de los puntos singulares.


4.10.8 LOCALES AUXILIARES
1 ) ALMACÉN DE CONTENEDORES
Se  señalizará  correctamente  cada  contenedor  y  su  tipo  de  almacenaje.,  procediendo  con  el
siguiente  plan  de  mantenimiento  que  se  expondrá  con  soporte  indeleble  en  el  almacén  de
contenedores:


OPERACIÓN PERIODICIDAD
Limpieza de los contenedores 3 dias
Desinfección de los contenedores 1,5 días
Limpieza del suelo del almacén 1 día
Lavado con manguera del suelo del almacén 2 semanas
Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc 4 semanas
Limpieza general de las paredes, techos del almacén, incluido elementos del 
sistema de ventilación, luminarias, etc


6 meses


Desinfección, desinsectación y desratización del almacén de contenedores 1,5 meses


2 ) INSTALACIÓN DE TRASLADO POR BAJANTES
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OPERACIONES DE LIMPIEZA PERIODICIDAD
Bajantes Limpieza de las bajantes por gravedad. Revisión y reparación


de los daños encontrados.
6 meses


Limpieza de las bajantes neumáticas. Revisión y reparación 
de los daños encontrados.


1 año


Limpieza de las compuertas de vertido. 1 semana
Recinto de 
estación de carga


Limpieza del suelo 1 semana
Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc. 2 meses
Limpieza general de las paredes, techos, incluidos elementos
de ventilación, luminarias, etc.


6 meses


Desinfección, desinsectación y desratización 6 meses


4.10.9 INSTALACIONES
1 ) CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE
Se realizarán las siguientes tareas de mantenimiento preventivo:


OPERACIÓN
PERIODICIDAD


Pot < 70 Kw
1 Limpieza de los evaporadores 1 año
2 Limpieza de los condesadores 1 año
3 Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración 1 año


4
Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en 
equipos frigoríficos


1 año


5 Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas 1 año


6
Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y 
chimenea


1 año


7 Limpieza del quemador de la caldera 1 año
8 Revisión del vaso de expansión 1 año
9 Revisión de los sistemas de tratamiento de agua 1 año
10 Comprobación de material refractario --
11 Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera 1 año
12 Revisión general de calderas de gas 1 año
13 Revisión general de calderas de gasóleo 1 año
14 Comprobación de niveles de agua en circuitos 1 año
15 Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías --
16 Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación --
17 Comprobación de tarado de elementos de seguridad --
18 Revisión y limpieza de filtros de agua --
19 Revisión y limpieza de filtros de aire 1 año
20 Revisión de baterías de intercambio térmico --
21 Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo 1 año
22 Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor 1 año
23 Revisión de unidades terminales agua-aire 1 año
24 Revisión de unidades terminales de distribución de aire 1 año
25 Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire 1 año
26 Revisión de equipos autónomos 1 año
27 Revisión de bombas y ventiladores --
28 Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria 1 año
29 Revisión del estado del aislamiento térmico 1 año
30 Revisión del sistema de control térmico 1 año


31
Revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente 
sanitaria de potencia térmica nominal < 24,4 kW.


4 años


32 Instalación de energía solar térmica *
33 Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido 1 semana


34
Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de 
biocombustible sólido


2 año


35 Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido 1 mes
36 Control visual de la caldera de biomasa 1 semana
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37
Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas 
y conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa


1 año


38 Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa 1 mes
(*) El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la sección
HE4 del CTE.


Se medirá y verificará de periódicamente según la siguiente tabla descriptiva el rendimiento de los
generadores de calor:


MEDIDAS GENERADORES CALOR
PERIODICIDAD


20 kW<P< 70
kW


70kW<P<1000k
W


P>1000 kW


1
Temperatura o presión del fluido portador en 
entrada y salida del generador de calor.


2 años 3 meses 1 mes


2
Temperatura ambiente del local o sala de 
máquinas


2 años 3 meses 1 mes


3 Temperatura de los gases de combustión 2 años 3 meses 1 mes


4
Contenido de CO y CO2 en los productos de 
combustión


2 años 3 meses 1 mes


5
Índice de opacidad de los humos en 
combustibles sólidos o líquidos y de contenido 
de partículas sólidas en combustibles sólidos


2 años 3 meses 1 mes


6 Tiro en la caja de humos de caldera 2 años 3 meses 1 mes


2 ) ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Cuando la superficie de captación sea superior a 20m2, se realizará un seguimiento periódico del
consumo de ACS y de la contribución solar, midiendo y registrando valores.


Cada año se realizará una verificación del cumplimiento de las exigencias del HE4.


Tabla de verificaciones en la instalación:


Elemento de la instalaciónOperación Frecuencia Descripción


CAPTADORES


Limpieza de cristales -- Con agua y productos adecuados


Cristales 3 meses
IV condensaciones en las horas 
centrales del día


Juntas 3 meses IV agrietamientos y deformaciones
Absorbedor 3 meses IV corrosión, deformación, fugas, etc
Conexiones 3 meses IV fugas
Estructuras 3 meses IV degradación, indicios de corrosión


CIRCUITO PRIMARIO
Tubería, aislamiento y 
sistema de llenado


6 meses IV ausencia de humedad y fugas


Purgador manual 3 meses Vaciar el aire del botellín


CIRCUITO SECUNDARIO


Termómetro Diaria IV temperatura
Tubería y aislamiento 6 meses IV ausencia de humedad y fugas


Acumulador solar 3 meses
Purgado de la acumulación de lodos 
de la parte inferior del depósito


IV : inspección visual


Se deberá realizar el seguimiento de la instalación y el mantenimiento según el siguiente programa:


SISTEMA DE CAPTACIÓN
EQUIPO FRECUENCIA DESCRIPCIÓN
Captadores 6 meses IV diferencia sobre el original


IV diferencias entre captadores
Cristales 6 meses IV condensaciones y suciedad
Juntas 6 meses IV agrietamientos, deformaciones
Absorbedor 6 meses IV corrosión, deformaciones
Carcasa 6 meses IV deformación, oscilaciones, ventanas de respiración
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Conexiones 6 meses IV aparición de fugas
Estructura 6 meses IV degradación, indicios de corrosión, apriete de tornillos
Captadores 12 meses Tapado parcial del campo de captadores


Destapado parcial del campo de captadores
Vaciado parcial del campo de captadores
Llenado parcial del campo de captadores


IV : inspección visual


SISTEMA DE ACUMULACIÓN
EQUIPO FRECUENCIA DESCRIPCIÓN
Depósito 12 meses Presencia de lodos en el fondo
Ánodo sacrificio 12 meses Comprobación del desgaste
Anodos de corriente 
impresa


12 meses Comprobación del buen funcionamiento


Aislamiento 12 meses Comprobar que no hay humedad
Intercambiador de placas 12 meses Control funcionamiento eficiencia y prestaciones


Limpieza
Intercambiador de 
serpentín


12 meses Control funcionamiento eficiencia y prestaciones
Limpieza


SISTEMA DE INTERCAMBIO
EQUIPO FRECUENCIA DESCRIPCIÓN
Intercambiador de placas 12 meses Control funcionamiento eficiencia y prestaciones


Limpieza
Intercambiador de 
serpentín


12 meses Control funcionamiento eficiencia y prestaciones
Limpieza


CIRCUITO HIDRÁULICO
EQUIPO FRECUENCIA DESCRIPCIÓN
Fluido refrigerante 12 meses Comprobar densidad y pH
Estanquidad 24 meses Efectuar prueba de presión
Aislamiento al exterior 6 meses IV degradación protección uniones y ausencia de humedad
Aislamiento al interior 12 meses IV uniones y ausencia de humedad
Purgador automático 12 meses CF y limpieza
Purgador manual 6 meses Vaciar el aire del botellín
Bomba 12 meses Estanqueidad
Vaso de expansión cerrado 6 meses Comprobación de la presión
Vaso de expansión abierto 6 meses Comprobación del nivel
Sistema de llenado 6 meses CF actuación
Válvula de corte 12 meses CF actuaciones (abrir y cerrar) par evitar agarrotamiento
Válvula de seguridad 12 meses CF actuación


IV : inspección visual.  CF : control de funcionamiento


SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL
EQUIPO FRECUENCIA DESCRIPCIÓN
Cuadro eléctrico 12 meses Comprobar que está siempre bien cerrado para que no entre 


polvo
Control diferencial 12 meses CF actuación
Termostato 12 meses CF actuación
Verificación del sistema de 
medida


12 meses CF actuación


CF : control de funcionamiento
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SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR
EQUIPO FRECUENCIA DESCRIPCIÓN
Sistema auxiliar 12 meses CF actuación
Sondas de temperatura 12 meses CF actuación


CF : control de funcionamiento


3 ) CLIMATIZACIÓN
Se realizarán las siguientes tareas de mantenimiento preventivo:


OPERACIÓN
PERIODICIDAD


Pot < 70 Kw
1 Temperatura del fluido exterior de entrada y salida del evaporador 3 meses
2 Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador 3 meses
3 Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua 3 meses
4 Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua 3 meses
5 Temperatura y presión de evaporación 3 meses
6 Temperatura y presión de condensación 3 meses
7 Potencia eléctrica absorbida 3 meses


8
Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la 
carga máxima


3 meses


9 CEE o COP instantáneo 3 meses
10 Caudal de agua del evaporador 3 meses
11 Caudal de agua del condensador 3 meses


4 ) ELECTRICIDAD
Se realizarán las revisiones periódicas de los equipos según las especificaciones del fabricante.


Una vez al año se realizará por una empresa acreditada la comprobación y medición del sistema de
toma de tierra, verificando que la capacidad de disipación eléctrica de las fugas se realiza dentro de
los  parámetros  que  establece  el  REBT,  y  no  se  ha  modificado  como  consecuencia  de  las
variaciones de humedad del terreno o por corte de la red de tierra.


5 ) FONTANERÍA Y DESAGÜES
Se vigilará de forma periódica la instalación para detectar fugas en la red y la presencia de olores o
humedades.


Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas cuando se reduzca el caudal evacuado.


Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables; y los botes
sifónicos. En las zonas no transitables cada año.


Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el
resto de elementos de la instalación de recogida, pozos y bombas.


Cada 10 años se limpiarán las arquetas a pie de bajante, de paso y sifónicas.


Cada 6 meses se limpiarán los separadores de grasas y fangos.


Se revisará que los botes sifónicos y sumideros tengan siempre agua para el cierre hidráulico.


6 ) VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
Se realizarán las siguientes tareas de manteniendo y conservación:


Operación Periodicidad
Conductos Limpieza 1 año


Comprobación de estanqueidad aparente 5 años
Aberturas Limpieza 1 año
Aspiradores híbridos, mecánicos y 
extractores


Limpieza 1 año
Revisión estado funcionalidad 5 años


Filtros Revisión de estado 6 meses
Limpieza o sustitución 1 año


Sistemas de control Revisión del estado de sus automatismos 2 años
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4.11 GESTIÓN DE RESIDUOS


4.11.1 TIPO DE OBRA EJECUTADA
El proyecto según definición del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, Artículo 2, constituye una obra
menor de construcción.


4.11.2 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS
Se adjunta al final un anexo con la tabla de la estimación de los residuos que se producirán durante
el transcurso de la obra, con expresión de su volumen y su peso, según tabla de producción de
residuos de la Orden MAM/304/2002.


4.11.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS
Debido al pequeño tamaño y alcance de las obras los residuos generados provienen principalmente
de las mermas y recortes de obra, por otro lado inherentes a toda construcción, por lo que no puede
establecerse un programa para prevenirlos. Así mismo, tampoco se va a proceder al desmontaje o
demolición  de  elementos  existentes  susceptibles  de  generar  productos  que  puedan  ser  re-
utilizables, por lo que no se hace necesario disponer unas medidas especiales de prevención ni
reservar un espacio de almacenaje y separación de los mismos.


4.11.4 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS
Los residuos de construcción o demolición deberán separarse de forma individualizada al superar el
umbral fijado por la normativa, que se establece en:


MATERIAL CANTIDAD MATERIAL CANTIDAD


Hormigón 80 t. Metal 2 t.


Madera 1 t. Vidrio 1 t.


Plástico 0,5 t. Papel y cartón 0,5 t.


Ladrillos, tejas 40 t


Al no sobrepasarse ninguno de los márgenes normativos no se hace necesario su separación y
almacenaje individual.


No se prevé la generación de residuos tóxicos en la obra ni que precisen un tratamiento especial.


4.11.5 VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN
Debido al escaso volumen de residuos y al tipo de los mismos, unido a que no es necesaria su
separación y  almacenaje para su posterior  re-utilización,  el  coste de los mismos se contempla
dentro del presupuesto de la obra, como una fracción de mermas y recogida de las mismas dentro
de cada capítulo o partida de obra.


4.11.6 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos:
• Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido
sometidos a alguna operación de tratamiento previo.


• Además de las obligaciones previstas en la  normativa aplicable,  la  persona física o  jurídica que
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se
vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.


• El poseedor de residuos de construcción y demolición,  cuando no proceda a gestionarlos por  sí
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión.
Los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  destinarán  preferentemente,  y  por  este  orden,  a
operaciones de re-utilización, reciclado o a otras formas de valorización.


• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de
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constar  en  documento  fehaciente,  en  el  que  figure,  al  menos,  la  identificación  del  poseedor  y  del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada
en  toneladas  o  en  metros  cúbicos,  o  en  ambas  unidades  cuando  sea  posible,  el  tipo  de  residuos
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 


• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones  adecuadas  de  higiene  y  seguridad,  así  como  a  evitar  la  mezcla  de  fracciones  ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.


• Cuando el  gestor al  que el  poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia  o transporte, en el documento de
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los
residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el
artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.


4.11.7 TABLA DE RESIDUOS ESPERADOS
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5 PLIEGO DE CONDICIONES


5.1 DISPOSICIONES GENERALES


5.1.1 DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Se  previene  que  los  documentos  del  proyecto  formarán  conjunto  y  tienen  entre  sí  una
interdependencia de datos, de tal forma que cualquier omisión o duda que no esté reflejada en un
documento se tomará de la que figure en el detalle de la unidad correlativa, bien sean mediciones,
bien sea el  presupuesto, bien sean los planos o cualquier  otro documento unido al  cuerpo del
proyecto,  de  tal  forma que todos los  documentos  forman entre sí  el  conjunto  del  proyecto  de
obligado cumplimiento.


5.1.2 OMISIONES
La omisión accidental  de determinadas obras que no se hubieran aludido en cualquiera de los
documentos del proyecto, pero que formando parte necesaria del conjunto sean imprescindibles, se
considerarán como si estuvieran tratados explícitamente.


5.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS


5.2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A) DEFINICIÓN GENERAL


El contratista asume la obligación de materializar la obra proyectada conforme a este Proyecto de
Ejecución y la restante documentación de la obra.


B) DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA


La  Documentación  de  la  obra  está  integrada  por  el  Proyecto  de  Ejecución,  las  órdenes  del
Arquitecto Director, las del Aparejador o Arquitecto Técnico y cualquier otro documento que para la
ejecución de la obra se redacte.


C) JEFE DE OBRA


El Contratista, o su representante legal y técnicamente válido, asume la calidad de Jefe de obra,
siendo  su  responsabilidad  la  conservación  en  adecuadas  condiciones  de  la  misma obra  y  los
distintos materiales y medios que en ella permanezcan, así como del correcto comportamiento de
operarios y subcontratas.


D) RESPONSABILIDAD EN LA CALIDAD DE LA OBRA


El Contratista asume la correcta ejecución de las obras, conforme a las normas habituales de la
buena construcción y a la Documentación de la Obra, independientemente de que, por su condición
de ocultas o cualquier otra circunstancia, hayan podido ser objeto de certificación.


E) SEGURIDAD E HIGIENE LABORALES


El contratista viene obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa vigente en materia de
Seguridad e Higiene Laboral.


F) SUBCONTRATAS


El Contratista puede subcontratar a terceras partes o incluso la totalidad de la obra, pero ello no le
exime de su responsabilidad ante la Propiedad y la Dirección Técnica por la correcta ejecución de la
totalidad de la misma.


G) LIBRO DE ÓRDENES


El Contratista viene obligado a recibir en la obra el correspondiente Libro de Ordenes, expedido por
el Colegio Oficial de Arquitectos y debidamente diligenciado que le entregará el Arquitecto Director
al inicio de ella. Viene obligado a firmar el recibo del mismo y el "enterado" correspondiente a las
distintas órdenes que el Arquitecto Director o el Aparejador o Arquitecto Técnico hagan expresas en
el mismo.


5.2.2 OBLIGACIONES DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO
A) DEFINICIÓN GENERAL
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Es misión del Aparejador o Arquitecto Técnico de esta obra el control de aspectos de organización
calidad y economía que inciden en la ejecución de la obra. Así mismo, y antes del comienzo de la
misma, habrá de redactar el documento que, sobre estos aspectos, dispone el decreto 314/79.


B) ORGANIZACIÓN DE LA OBRA


El Aparejador o Arquitecto Técnico debe establecer la planificación general de la obra, previo al
estudio del Proyecto de Ejecución y atendiendo a los aspectos que se mencionan a continuación.


1 ) IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
Comprobará que en la obra existe la identificación de la misma, de acuerdo con las O.O.M.M.
correspondientes,  indicando  el  nombre  de  los  técnicos  responsables,  propietario,  constructor,
tipología de la obra, número de licencia, nº de edificación y emplazamiento.


2 ) ESTADO DEL SOLAR Y DEL ENTORNO
Deberá  estudiar  las  características  propias  del  solar  y  la  incidencia  que puede provocar  en  el
desarrollo de la ejecución de la obra, las preexistencias de su entorno.


Se  analizará  la  problemática  de  los  linderos,  características  de  las  edificaciones  medianeras,
alineación de los viales, etc.


Se comprobará la posible existencia de servicios urbanos e instalaciones en el interior del solar o en
sus  inmediaciones.  En  el  caso  de  instalaciones  de  energía   eléctrica,  se  deberá  cumplir  el
Reglamento  de  Baja  Tensión  (M.I.B.T.-0.03)  y  el  Reglamento  de  Alta  Tensión  (Art.35).En  las
restantes instalaciones se cumplirán las normas propias de cada Compañía de Servicios y de forma
general las Normas Básicas correspondientes.


Antes del inicio de las obras deberá comprobar y controlar todas las posibles antiguas acometidas
de servicios, así como las servidumbres.


3 ) ACOMETIDAS A LA OBRA
Se deberán estudiar los accesos a la obra de acuerdo con las características de los viales que den
servicio a la obra (anchura, dirección de circulación, radios de giro, etc...), atendiendo a la posible
circulación de camionaje y maquinaria pesada, así como el estacionamiento de camiones para la
carga y descarga.


Deberá comprobar la existencia de indicaciones de paso y acceso. De acuerdo con las O.O.M.M.
correspondientes, comprobará la existencia de vallas reglamentarias, así como el sistema de cierre
y apertura de las puertas que se practiquen en ellas para accesos de personal y materiales.


4 ) REPLANTEO INICIAL
Deberá comprobar el replanteo de la obra, de acuerdo con el Proyecto de Ejecución presente,
indicando al Arquitecto Director de la Obra las posibles incidencias que se presenten.


5 ) DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO Y OCUPACIÓN DEL SOLAR
Deberá estudiar el emplazamiento de los distintos elementos auxiliares de la obra como son la
oficina de obra, los servicios higiénicos, comedores, etc., del personal afecto a la obra, todo ello de
acuerdo con la legislación sobre Seguridad e Higiene laborales.


Deberá prever la ubicación de los acopios de materiales, determinando las zonas destinadas para
ello,  atendiendo a la repercusión de los pesos,  la  facilidad del  transporte y manipulación y las
necesidades de protección frente a las inclemencias del tiempo.


Así mismo estudiará el Aparejador o Arquitecto Técnico de esta obra la situación de los distintos
elementos  auxiliares  en  la  construcción,  como  grúas,  ascensores,  montacargas,  con  el  fin  de
prestar el servicio correspondiente con plenas garantías de eficacia y seguridad. Comprobará la
accesibilidad a todos los lugares de trabajo y la posibilidad de inspeccionar todos los trabajos.


6 ) INSTALACIONES PROVISIONALES
Deberá indicar las características (caudal, potencia, situación de enlaces, etc.) de los suministros
provisionales  de  energía  y  servicios  a  la  obra,  atendiendo muy especialmente  a  la  Instrucción
M.I.B.T. 28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.


7 ) CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
El Aparejador o Arquitecto Técnico es el responsable de conocer y controlar las características y
cualidades del personal de la obra, de acuerdo al trabajo que desempeñan en la misma y su grado
de capacitación.
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C) SEGURIDAD


El Aparejador o Arquitecto Técnico deberá establecer las condiciones y medidas pertinentes para el
estricto cumplimiento del Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción,
así como la Ordenanza contenida en el apartado de Vidrio y Cerámica, y si corresponde, del Plan
de Seguridad e Higiene elaborado por el Constructor y aprobado por la Dirección Facultativa, según
el R.D.555/1.986.


El control de la seguridad de la obra contemplará los siguientes conceptos:


1 ) VALLADOS
Comprobará las condiciones de seguridad y estabilidad del  vallado de la obra a los efectos de
presión del viento y de los demás agentes externos.


2 ) MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Deberá  comprobarse,  de  acuerdo  con  las  distintas  normas  contenidas  en  el  Reglamento  de
Seguridad e Higiene y las instrucciones de manejo de las respectivas maquinarias, el cumplimiento
estricto de las medidas de seguridad así como el buen estado de los requisitos mínimos requeridos
en el mismo.


Se comprobarán igualmente la cimentación y anclaje de las grúas y elementos móviles de la obra,
así como la incidencia de las mismas sobre los predios vecinos y las vías públicas.


3 ) CONDICIONES DE SEGURIDAD GENERAL EN LAS OBRAS
Se comprobará si se cumplen las medidas de seguridad en todos los elementos de accesibilidad
(escaleras, rampas, pasarelas, etc.), así como las áreas de trabajo que estuvieran protegidas de
posibles caídas de elementos o materiales.


Deberá estudiar todos los procesos de movimiento de materiales con el fin de no provocar daño
alguno en sus desplazamientos.


Comprobará el  estado de los elementos y  equipos de protección personal  (cascos,  cinturones,
guantes, máscaras, calzado, etc.).


4 ) ESTADO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
El Aparejador o Arquitecto Técnico es el responsable del control del cumplimiento de la Normativa
sobre la señalización de la obra, indicación de barreras, colocación de protecciones en los huecos,
redes, máquinas, etc..., así como la protección de la vía pública y de las zonas abiertas y de la
circulación de personas ajenas a la obra.


5 ) CONDICIONES DE HIGIENE
Deberá comprobar el Aparejador o Arquitecto Técnico la existencia y cumplimiento de los requisitos
mínimos sobre ventilación, iluminación y condiciones higiénicas de los lugares de trabajo y zona de
descanso.


6 ) CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
El Arquitecto Técnico o Aparejador debe comprobar el cumplimiento de normativa existente sobre
las instalaciones provisionales y muy especialmente la M.I.B.T.28 de R.E.B.T.


7 ) APEOS Y ENTIBACIONES
En  los  trabajos  que  precisen  apeos  y  entibaciones  es  el  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  el
responsable de la comprobación del cumplimiento de las órdenes y sistemas empleados que dicte
la Dirección de Obra para su ejecución.


D) CALIDAD


El Aparejador o Arquitecto Técnico inspeccionará los materiales, dosificación y mezclas, así como
las condiciones de ejecución y  puesta en obra de los materiales a fin  de obtener una calidad
correcta en el producto acabado, exigiendo para ello las pruebas y ensayos necesarios.


1 ) CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES
Deberá controlar el origen de los materiales, dando las instrucciones al Contratista a través de un
Plan de Control de Recepción de Materiales en el que se indicarán las condiciones exigidas para la
aceptación  de  cada  tipo  de  material,  existencia  de  sello  de  calidad,  definiciones  técnicas,
homologaciones, así como las muestras a extraer para su control. Se indicarán en su caso los
controles a ejecutar, o a las muestras, señalando los valores límites de aceptación o rechazo del
producto.
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2 ) CONTROL DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN OBRA
Deberá controlar el cumplimiento de las Normas dictadas por la Dirección Facultativa de la Obra en
el proceso de desmonte y excavación.


Asimismo comprobará que la ejecución de recalces y entibamientos sean de plena seguridad. En el
proceso general de puesta en obra comprobará, además, que:
• La verticalidad y horizontalidad de elementos estructurales sea correcta.


• Se cumplan las normas de encofrado y apuntalamiento de los mismos.


• Se cumplan los plazos de desencofrado y desapuntalamiento de los mismos.


• La ejecución y condiciones de las soldaduras y uniones de la estructura metálica.


• Se cumplan las normas de los fabricantes de elementos prefabricados para la correcta ubicación y
puesta en obra del producto.


• La correcta ejecución de las uniones de los diferentes elementos de fábrica.


• Las condiciones climáticas no incidan perjudicialmente en la obra tomando las precauciones para
reducir al mínimo las posibles consecuencias negativas en el proceso de la obra.


• Las pruebas a efectuar en las instalaciones antes de empotrarlas.


• La correcta impermeabilización de las cubiertas así como la colocación de aislamientos térmicos y
acústicos.


• En general, que la ejecución de la obra se efectúe conforme al Proyecto de Ejecución y las Órdenes
dictadas por la Dirección Facultativa.


• Los  ensayos  se  realizan  conforme  al  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  de  este  Proyecto,  en
laboratorios homologados.


E) ECONOMÍA


Es misión específica del Aparejador o Arquitecto Técnico medir las unidades de obra, valorar la obra
efectuada y comprobar las desviaciones existentes respecto al presupuesto de la misma. El control
económico a efectuar será:
• Analizar  ofertas  de  subcontratas,  comprobando  que  la  oferta  corresponde  a  las   características
solicitadas en el Proyecto de Ejecución.


• Medición de la obra realizada durante el periodo de cada certificación (normalmente mensual).


• Aplicación del precio de la oferta a la medición para preparar la correspondiente certificación.


• Fijar y controlar los precios contradictorios de aquellas partidas que no figuran en el Presupuesto
General de la Obra.


• Controlar los partes de administración que se efectúen.


• Efectuar las correspondientes revisiones de precios pactados.


• Valorar las partidas alzadas.


• Valorar en caso de rescisión los materiales acopiados.


5.2.3 ATRIBUCIONES DEL ARQUITECTO DIRECTOR
A) DEFINICIÓN GENERAL


Es misión del  Arquitecto Director  de la Obra la ordenación y control de su construcción en los
aspectos técnicos, estéticos y económicos.


B) INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA


Corresponde al Arquitecto Director la interpretación de los distintos documentos de la obra, así
como  la  redacción  de  los  complementos  o  rectificaciones  del  Proyecto  de  Ejecución  que  se
requieran.


C) ORDENES DE OBRA


El Arquitecto Director impartirá, tanto al Contratista como al Aparejador o Arquitecto Técnico las
órdenes precisas para la interpretación del Proyecto de Ejecución y su correcta aplicación a la
ejecución de la obra.
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D) CERTIFICACIONES Y RECEPCIONES


El Arquitecto Director examinará y confirmará las certificaciones parciales de la obra y la liquidación
final, asesorando a la Propiedad en el acto de recepción.


E) CERTIFICADO FINAL DE OBRA


Será expedido por el Aparejador o Arquitecto Técnico y el Arquitecto Director de la Obra, y visado,
para su efectividad, por los colegios profesionales respectivos.


5.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS


5.3.1 DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA
La ejecución de la obra se regulará por las disposiciones legales enumeradas en el  anexo de
Normativa vigente, por este Proyecto de Ejecución y su Pliego de Condiciones, por las órdenes
contenidas en el Libro de Ordenes, el posible documento sobre Organización, Seguridad, Control y
Economía de la Obra según Decreto 314/79) así como cualesquiera otros documentos que por
conveniencia o exigencias superiores se hayan requerido.


5.3.2 SEGURO DE OBRA
Con anterioridad al comienzo de la obra, el Contratista procederá a asegurarla ante posibles daños
por incidentes durante su ejecución. Igualmente se asegurará la responsabilidad civil por daños a
terceros que se puedan causar durante la ejecución de la misma por operaciones destinadas a su
realización.


5.3.3 COMIENZO DE LA OBRA
El Contratista comunicará al Arquitecto Director de forma fehaciente, la fecha en que dará comienzo
a su actividad en el lugar de la obra.


5.3.4 REPLANTEOS
Con  la  aportación  de  personal  y  medios  del  Contratista,  será  dirigido  y  supervisado  por  el
Aparejador o Arquitecto Técnico.


Se efectuarán replanteos de:
• Cimentación y arranque de soportes


• Albañilería, en cada planta


• Instalaciones en cada planta


• Cubierta, de no ser necesario para otros elementos.


5.3.5 TRABAJOS NO EXPRESADOS
Aún  cuando  no  vengan  expresamente  indicadas,  se  entienden  incluidas  en  este  Proyecto  de
Ejecución todas las obras necesarias para la buena ejecución y correcta apariencia de la obra.


5.3.6 ÓRDENES DE OBRA
Las órdenes que para el desarrollo de la obra imparta el Arquitecto Director serán expresadas por
escrito en el Libro de Ordenes correspondiente a la misma, diligenciado por el Colegio Oficial de
Arquitectos y recibido por el contratista al comienzo de la obra.


Sobre  las  órdenes  del  Arquitecto  Director  no  conformes  podrá  el  Contratista  exponer  sus
reclamaciones de forma escrita.


5.3.7 TRABAJOS DEFECTUOSOS
La responsabilidad general del Contratista afecta sin restricciones a las obras que por su naturaleza
oculta u otras circunstancias no hayan sido examinadas por la Dirección de la Obra.


Ante trabajos defectuosos, el Contratista viene obligado a su reparación, incluso la reconstrucción
total. La Dirección de la Obra podrá dar órdenes para cualquier reparación, siempre antes de la
recepción provisional. Esta facultad se extiende a la necesidad que se pueda presentar de demoler
elementos correctos para la inspección de otros ocultos.
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5.3.8 HALLAZGOS
De producirse, el Contratista deberá dar cuenta de inmediato a la Dirección de la Obra, quien lo
pondrá en conocimiento de la Propiedad y dará las órdenes oportunas. Los bienes u objetos que
pudieran hallarse corresponden en propiedad a las personas que determina el Código Civil,  sin
perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre bienes de interés cultural.


5.3.9 CERTIFICACIONES
Con  la  periodicidad  que  se  haya  estipulado,  serán  redactadas  por  el  Aparejador  o  Arquitecto
Técnico y confirmadas por el Arquitecto Director de la Obra. La medición de las distintas unidades
de obra se realizará con los criterios contenidos en la medición de este Proyecto de Ejecución.


5.3.10 RECEPCIÓN PROVISIONAL
Tendrá lugar a la conclusión de las obras,  una vez que el Arquitecto Director considere que la
edificación se encuentra en condiciones de ser utilizada para su fin.


Tendrá lugar con la asistencia del  Contratista, la Propiedad y el  Arquitecto Director.  De ella se
extenderá un acta por triplicado, firmada por las partes asistentes.


5.3.11 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
En el periodo de tiempo comprendido entre la recepción provisional y la definitiva, y en tanto el
edificio no sea utilizado, es el Contratista responsable del estado de conservación y limpieza del
mismo,  quedando  exento  de  responsabilidad  en  daños  que  al  mismo  puedan  causar  agentes
externos al edificio mediante intencionalidad o causas de fuerza mayor.


5.3.12 PLAZO DE GARANTÍA
Es el plazo de tiempo tras la recepción provisional durante el que el Contratista responde de los
posibles vicios que no se hubieran manifestado antes de ella. Su duración vendrá manifestada por
el Contrato de la Obra.


5.3.13 RECEPCIÓN DEFINITIVA
Transcurrido  el  plazo  de  garantía,  tendrá  lugar  la  recepción  definitiva,  con la  participación  del
Contratista,  la  Propiedad y  el  Arquitecto  Director.  De encontrarse la  construcción  conforme,  se
extenderá acta por triplicado y se dará por concluido el  plazo de garantía con la devolución al
Contratista de la fianza que, de acuerdo con el Contrato de Obra, hubiera podido constituir.


5.4 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES


5.4.1 GENERALIDADES
Todo  constructor  queda  sometido,  durante  la  ejecución  de  esta  obra,  al  cumplimiento  de  las
prescripciones técnicas contenidas en el  Proyecto de Ejecución que la  define,  en la  normativa
vigente y en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura
(edición avalada por la orden de 24-6-1973 del M.V.). Las obras a realizar son las contenidas en la
Documentación Técnica de la Obra y las ordenadas por el Aparejador o Arquitecto Técnico y por el
Arquitecto  Director  de  la  Obra  o  Dirección  Técnica,  siempre  con  independencia  de  que  se
encuentren o no presupuestadas.


5.4.2 REPLANTEOS
Los  replanteos,  tanto  de  cimentación,  como  de  forjados,  albañilería,  instalaciones,  etc.,  serán
dirigidos por el  Aparejador  en presencia del  Constructor  quien aportará los operarios y  medios
materiales  necesarios.  El  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  referirá  sobre  copia  de  las
Documentación Técnica las variaciones que hayan podido producirse, entregando copia de ello a la
Documentación Técnica.


Se dará forma material, estable y permanente, al origen de replanteo.


5.4.3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS


5.4.4 GENERALIDADES
Son el conjunto de operaciones de movimientos de tierras necesarios para ajustar la forma inicial
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del terreno o solar a las previsiones por la Documentación Técnica en las distintas fases de la obra.


En el exterior de la zona a transformar se dispondrán una serie de puntos de referencia, físicamente
estables y permanentes, hasta la orden de la Documentación Técnica, que permitan conocer en
todo momento las variaciones producidas respecto al estado inicial del terreno o solar.


Se  tomarán  todo  género  de  precauciones  para  evitar  daños  a  las  redes  de  servicios  y
especialmente de los tendidos, aéreos o no,  de energía eléctrica de los que se guardará en todo
momento  la  distancia  y  precauciones  indicadas  por  la  Compañía  responsable  de  dichas
instalaciones.


Los lentejones de roca o restos de construcciones imprevistos que se encuentren rebasando los
límites del vaciado se conservarán hasta recibir órdenes específicas del Aparejador o Arquitecto
Técnico.


De  cualquier  hallazgo  imprevisto  se  dará  inmediata  cuenta  a  la  Documentación  Técnica  y  al
Aparejador o Arquitecto Técnico.


5.4.5 DESMONTES DE TERRENO
Cuando  se  proceda  utilizando  medios  mecánicos  automóviles  se  evitará  actuar  de  frente  a
construcciones  existentes.  En  todo  caso  la  excavación  se  detendrá  a  1,00  m.  de  aquéllas,
realizándose a mano el resto de la excavación, en bandas de altura inferior a 1,50 m.


5.4.6 BASES DE TERRAPLÉN
No se admitirán para ello suelos con un contenido de materia orgánica superior a un 10% en peso.
Si el terreno natural presentara pendiente se realizarán bancadas de ancho mayor que 1,50 m. con
inclinación hacia afuera en terrenos impermeables o hacia dentro en los permeables.


5.4.7 VACIADOS, ZANJAS Y POZOS
Se  realizarán  entibados  cuando  la  altura  de  excavación  supere  1,30  m.  de  altura  y  deban
introducirse personas en las zanjas o pozos. Lasa entibaciones se realizarán con madera seca
(humedad inferior al 15% en peso) y una resistencia a compresión paralela a fibras de 300 kg./cm²
como mínimo.  Los  codales  tendrán un 1% más de la  longitud  teórica  y  se  introducirán  en  su
posición final  a  golpe de  maza,  por  deslizamiento  de extremos.  Se inmovilizarán los  extremos
mediante tacos clavados.


Los rellenos se producirán una vez consolidadas las tierras o estructuras que deban contenerlos. El
relleno se apisonará por tongadas de 20 cm., humedeciendo progresivamente, hasta que el pisón
no deje huella. El materia de relleno debe presentar un peso y porosidad similar al del terreno
original. Cuando un vaciado esté destinado a contener obra de hormigón vertido directamente, se
perfilarán sus bordes a mano, eliminando todo resto de materia.


5.4.8 OBRAS DE HORMIGÓN
El  hormigón  presentará  la  resistencia  y  características  que  se  indiquen  en  la  Documentación
Técnica.


5.4.9 CEMENTO
Será  del  tipo  indicado  en  la  Documentación  Técnica.  Sus  condiciones  de  recepción  son  las
indicadas en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de Cementos en las Obras (RC-
88).En  todo  caso,  en  cada  partida  que  llegue  a  la  obra,  el  encargado  exigirá  la  entrega  de
documentación escrita que deje constancia de sus características. Su temperatura al llegar a obra
será inferior a 40 grados centígrados.


5.4.10 ÁRIDOS
Sean gravas,  arenas o compuestos se comprobará a su llegada a obra que sus diámetros se
ajustan a la Documentación Técnica. La grava destinada a hormigones vendrá exenta de materia
orgánica y sulfuros.


5.4.11 ACERO PARA ARMADOS
Será del tipo y la calidad descritos en la Documentación Técnica. El encargado de obra exigirá a su
recepción, documentación que describa las características de la entrega.
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5.4.12 ENSAYOS SOBRE EL HORMIGÓN Y SUS COMPONENTES
Se  realizarán  los  indicados  en  la  Documentación  Técnica  por  un  laboratorio  de  ensayos
homologado. El Aparejador o Arquitecto Técnico coordinará con el Contratista y el laboratorio la
recogida de muestras y demás intervenciones que sean precisas en la obra.


5.4.13 ENCOFRADOS
Tendrán  las  dimensiones  necesarias  para  las  piezas  de  hormigón  armado  que  presente  la
Documentación  Técnica.  El  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  realizará  los  planos  que  sean  los
necesarios para la ejecución de los encofrados. Estos se realizarán en madera (tabla o tablero
hidrófugo) o chapa de acero. La madera tendrá un peso específico superior a 600 kg./m3, humedad
inferior al 15% y resistencia a compresión superior a 300 kg./cm² paralela a las fibras. Se asegurará
su estanqueidad y su nivel de humedad de forma que no afecte al contenido de agua del hormigón.


5.4.14 ADITIVOS
No  se  emplearán  sin  consentimiento  del  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico,  quien  dará  las
instrucciones para su tipo y forma de empleo.


5.4.15 VERTIDO DEL HORMIGÓN
El hormigón se fabricará en hormigonera o vendrá, debidamente documentado, de central. Sólo con
permiso del Aparejador o Arquitecto Técnico se preparará manualmente. La dosificación será la
indicada en la Documentación Técnica o la que se tenga por costumbre si reúne las condiciones
finales de resistencia y  durabilidad.  De no existir  estas condiciones,  el  Contratista  realizará los
ensayos necesarios para establecer la dosificación.


El contratista dispondrá en obra de un cono de Abrams para medir la plasticidad del hormigón que
se ajustará a la Documentación Técnica y a la EHE.


Se  detendrá  el  hormigonado  si  se  prevén  en  las  siguientes  48  horas  temperaturas  ambiente
inferiores a 0ºC.


La compactación se realizará para las sucesivas tongadas, que no tendrán mas de 25 cm. en
elementos horizontales ni  1,20 m.  para los verticales,  por  vibrador  electromecánico,  salvo que,
excepcionalmente, el Aparejador o Arquitecto Técnico autorice el picado con barra.


Las juntas de hormigonado podrán situarse en tercios centrales de vigas y forjados. Nunca en
voladizos. En soportes a 30 cm. de la coronación.


El curado se realizará manteniendo el nivel de humedad, bien con aportación de agua o evitando
pérdidas con protecciones impermeables.


5.4.16 DESENCOFRADO
Las  paredes  verticales  se  podrán  desencofrar  a  los  cuatro  días  y  a  los  veintiocho  días  las
horizontales. Estos plazos se podrán reducir a la mitad con tiempo seco y temperatura media de
30ºC. El desencofrado se realizará por el propio peso de los elementos que se retiran, sin forzar la
estructura.


5.4.17 ARMADURAS
Montadas en obra o  taller  las  distintas  jaulas  y  refuerzos serán revisadas por  el  Aparejador  o
Arquitecto Técnico antes de comenzar el hormigonado. Los diámetros y medidas serán indicados
en las Documentación Técnica de Obra. Las barras estarán limpias de cualquier sustancia o resto,
asegurándose los recubrimientos de hormigón con empleo de pies de alambre o plástico. Queda
prohibida la soldadura en la formación de armados, salvo empalmes en la forma indicada por la
EHE.


5.4.18 FORJADOS
Se dispondrán las sopandas indicadas por la documentación del fabricante.


5.4.19 FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA
A) AGUA


Se podrá emplear la sancionada por la práctica.
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B) CEMENTOS


Será  del  tipo  indicado  en  la  Documentación  Técnica.  Sus  condiciones  de  recepción  son  las
indicadas en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de Cementos en las Obras (RC-
88).En  todo  caso,  en  cada  partida  que  llegue  a  la  obra,  el  encargado  exigirá  la  entrega  de
documentación escrita que deje constancia de sus características. Su temperatura al llegar a obra
será inferior a 40 grados centígrados.


C) YESOS


Se recibirán según el Pliego de Recepción de Yesos.


D) ARENAS, GRAVAS Y ÁRIDOS


Sean gravas,  arenas o compuestos se comprobará a su llegada a obra que sus diámetros se
ajustan a la Documentación Técnica. La grava destinada a hormigones vendrá exenta de materia
orgánica y sulfuros.


E) MORTEROS


Se ajustarán a los tipos señalados en el apartado 3.2 de la NBE FL-90


F) LADRILLOS Y BLOQUES


Tendrán un peso específico mínimo de 12 Kn/m3 los huecos, 16 los perforados y 18 los macizos.
Presentarán uniformidad de forma, dimensiones y peso.


G) EJECUCIÓN DE FÁBRICAS DE LADRILLO


Mantendrán  plomos  y  Alineaciones,  tanto  en  base  como  en  coronación.  Juntas  y  tendeles
perfectamente  alineados,  enrasados  y  del  mismo  espesor  en  toda  la  fábrica,  que  quedará
perfectamente acorde con su definición geométrica.


Dinteles o cargaderos:  en lo  no previsto  en la  documentación se estará  a  lo  que disponga el
Aparejador o Arquitecto Técnico.


Los  encuentros  de  fábricas  que no puedan ser  ejecutadas simultáneamente  se  realizarán  con
enjarjes cada dos hiladas al menos.


Las rozas se realizarán con cortadora mecánica.


No se realizarán fábricas con riesgo de heladas y se protegerán las hiladas tiernas del agua de
lluvia. Por contra, ante una desecación demasiado rápida por insolación u otra causa, se regarán
las fábricas para mantener su nivel de humedad.


Los bloques y ladrillos se humedecerán antes de su colocación en la fábrica.


5.4.20 CUBIERTAS
Se cumplirán las especificaciones de la Norma Básica sobre Cubiertas.


Las piezas prefabricadas de acabado, tanto tejas como baldosas, responderán a las exigencias
especificadas para cerámicas en exteriores, en cuanto a heladicidad, eflorescencia y durabilidad.


A) REVESTIMIENTOS DE PIEZAS PREELABORADAS RÍGIDAS


Se ajustarán en calidad y origen a las indicaciones de la Documentación Técnica, no admitiéndose
irregularidades en forma y dimensiones.


En vertical se colocarán con 1 cm. de mortero 2/1/10 o con adhesivo según las instrucciones de su
fabricante.


En suelos, con 2 cm. de mortero 1/6 o con adhesivo sobre una capa de aquel mortero. Este espesor
será de 3 cm. en caso de tratarse de losas con una sola cara plana.


Cuando se empleen chapados verticales con piezas de espesor superior a 1,5 cm. se dispondrán
anclajes  de  acero  galvanizado,  cuya  disposición  propondrá  en  fabricante  a  la  Documentación
Técnica.


El espesor de mortero será en este caso de 2 cm.


Cuando las piezas admitan el clavado, lo serán sobre rastreles fijados con mortero, o yeso, sobre
rastreles perfectamente clavados o enrasados.


B) REVESTIMIENTOS APLICADOS EN PASTA


Se  podrán  utilizar  cualquiera  de  las  pastas,  morteros  o  yesos,  sancionados  por  la  práctica  o
normativa vigente.


E S T U D I O  D E  A R Q U I T E C T U R A   E   I N G E N I E R Í A
c/ SEIS DE JUNIO 15 – 3º A 13300 - VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL
TLFNO / FAX:  926 321 788 e-mail:  ivanmoliterni@gmail.com


IVAN MOLITERNI MOYA
Arquitecto







PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE SANTIAGO
C/ Ramón y Cajal 12. Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real Página 154


El espesor estará entre los 10 y 15 cm. en una sola capa.


No se aplicarán sobre superficies secas ni por debajo de los 5º C de temperatura ambiente.


Se realizarán maestras cuando y como indique el Aparejador o Arquitecto Técnico.


La superficie final plana y exenta de coqueras.


5.4.21 SOLERAS
Espesor mínimo de 15 cm. con hormigón H-200. Sobre 15 cm. de arena o grava. Juntas, armados e
impermeabilizantes según la Documentación Técnica o bajo la dirección del Aparejador o Arquitecto
Técnico. Superficie continua, plana y con las pendientes indicadas.


5.4.22 CARPINTERÍA EXTERIOR
En general perfiles y secciones uniformes en medidas y secciones. Dimensiones conformes a la
Documentación Técnica, sin desviaciones, alabeos ni torsiones. Marcos perfectamente aplomados y
ajuste de hojas móviles sin holguras ni roces al marco. Cercos perfectamente fijados a fábricas e
inmovilizados  en  todos  sus  lados.  Mecanismos  con  funcionamiento  perfecto.  Flechas  siempre
inferiores a 1/300 con cristal único y a 1/500 con doble cristal. Herrajes de los tipos señalados en la
Documentación Técnica o elegidos por la Documentación Técnica. Permeabilidad la señalada en la
Documentación Técnica, en todo caso inferior a 60 m3/m2. h.


El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá disponer de al menos tres unidades de cada tipo para
realizar los ensayos de estanqueidad y deflacción.


5.4.23 CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas interiores conformes al reglamento para la concesión de la Marca de Calidad para puertas
planas de madera (Orden del Ministerio de Industria de 16.2.1972). La humedad de la madera no
deberá rebasar el 10%.


5.4.24 INSTALACIONES
Se entienden por tales los sistemas de construcción destinados a la conducción de fluidos,  en
conexión con una red exterior.


En general, se ajustarán a la Documentación Técnica y a la reglamentación que las regula. Los
materiales  y  sistemas  empleados  vendrán  con  la  correspondiente  autorización  de  uso  u  otra
homologación. Para su montaje se observarán las indicaciones del fabricante y las normas vigentes.


A la terminación de cada una de ellas se realizarán las pruebas de funcionamiento previstas por la
normativa y dirigidas por el Aparejador o Arquitecto Técnico.


Para aquellas instalaciones para las que no exista Norma Básica ni Orden Ministerial específica, su
prueba de funcionamiento se atendrá a lo dispuesto en la N.Tecnológica.


A) EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES


Los conductos tendrán el material, diámetro y colocación dados por la Documentación Técnica. Es
obligatorio el cierre sifónico para cada aparato, por lo que, si no viene incorporado con el aparato,
deberá disponerse en el sistema de evacuación del mismo. Los conductos verticales dispondrán por
encima del nivel superior de acometidas de ventilación, por tubo recto, vertical preferentemente, por
encima  de  la  cubierta  y  salvando  piezas  habitables  que  pudieran  ser  afectadas  por  gases
residuales.


Por lo demás, sus condiciones serán las dadas en 4.18.1.


1 ) ARQUETAS
En fábrica de ladrillo de 1/2 pié de espesor, mortero M-40 y enfoscado y bruñido con mortero 1/3.
Tapa de registro, cuando lo indique la Documentación Técnica, con marco LPN 50.50.5 y losa de 4
cm. H-200 con malla.


2 ) CONDUCTOS Y COLECTORES HORIZONTALES
Se dispondrán sobre  lecho rígido,  si  lo  es  el  tipo  de  tubería,  o  sobre  arena si  es  de  un  tipo
semiflexible.


En cualquier caso, el relleno de la zanja se realizará por tongadas de 20 cm. sin cantos de más de 8
cm. y apisonada.


Cuando la profundidad sea inferior a 1,20 m. se verterá hormigón en masa hasta rebasar en 15 cm.
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la cota superior de la tubería.


Las pruebas indicadas en la Norma NTE-ISS deben realizarse antes de rellenar y bajo control del
Aparejador o Arquitecto Técnico.


La acometida a la red general se realizará conforme a la Documentación Técnica  por arqueta, pozo
de registro o pozo de resalto.


B) INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA


Del material, secciones y colocación indicadas en la Documentación Técnica.


Las tuberías serán rectas, continuas y de sección uniforme.


Los empalmes se realizarán por soldadura. Las curvas se podrán realizar, según el material de que
se trate, por pieza especial para ello o por cintrado (doblado) de la propia tubería, siempre sin
pérdida de sección.


Se  realizarán  los  ensayos  previstos  por  la  N.B.E.  de  instalaciones  interiores  de  suministro  de
agua(OM.I9-12-1975).


Los materiales empleados estarán homologados por el M. de Industria, conforme a lo dispuesto por
la citada Norma Básica, quedando el Contratista apercibido de la responsabilidad que le cabe al
Instalador conforme a dicha Norma.


Las tuberías de agua caliente vendrán calorifugadas conforme al  título  de estas prescripciones
técnicas.


C) INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA


Serán realizadas por empresas con la calificación adecuada por el Ministerio de Industria y Energía
Los fabricantes a su vez son responsables 


directos del correcto funcionamiento de equipos y materiales y el Constructor e Instalador de seguir
fielmente las instrucciones del Fabricante y Documentación Técnica respecto al montaje de dichos
materiales.


Las  pruebas  y  ensayos  a  realizar  serán las  indicadas  por  el  Reglamento  de  Instalaciones  de
Calefacción y A.C.S. e Instrucciones (R.D. 1618/1980 de 4.7.80).


D) APARATOS SANITARIOS GRIFERÍA


Serán  los  indicados  en  la  Documentación  Técnica.  Se  colocarán  perfectamente  nivelados  e
inmovilizados, siguiendo las instrucciones de los fabricantes. Solamente se colocarán al final de la
obra, para evitarles daños. En cualquier caso no se aceptarán aparatos que presenten rayados,
deterioros, etc.


Las  conexiones  con  las  redes  de  agua  y  saneamiento  serán  perfectamente  estancas.  Se
dispondrán en los desagües cierres sifónicos para los aparatos que no los incorporen. Los equipos
vendrán en todo caso garantizados en su funcionamiento por el suministrador.


E) INSTALACIÓN ELÉCTRICA


Se realizará por un Instalador calificado para ella y por el Ministerio de Industria y Energía


La instalación y su ejecución se ajustarán al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como
a la Documentación Técnica.


Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida por el Ministerio de
Industria y Energía


La  instalación,  una  vez  concluida  debe  someterse  a  las  pruebas  y  controles  indicados  por  el
R.E.B.T., de lo que se dará constancia por el certificado extendido por el Instalador. El Aparejador o
Arquitecto Técnico asistirá y coordinará la realización de las citadas comprobaciones. Los aparatos
que utilizan combustible gaseoso vendrán conformes al D.1651/1974 que los rige.


F) INSTALACIONES DE VENTILACIÓN


1 ) VENTILACIÓN POR CONDUCTOS, NATURAL O FORZADA
Los conductos serán estancos, en material continuo o con juntas enrasadas, exentos en su interior
de cualquier tipo de obstrucción. Su sección interior, orificios de entrada y salida de aire serán los
indicados  por  la  Documentación  Técnica  .  Si  se  trata  de  conductos  formados  por  piezas
prefabricadas  (bloques),  su  espesor  mínimo  será  de  1  cm.  con  material  de  una  resistencia  a
compresión  mayor  de  30  kg./cm²  Si  los  conductos  están  formados  por  tubos  sensiblemente
longitudinales, el acople se realizará con la campana en la parte superior de cada junta. Las rejillas
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de  ventilación  serán  según  Documentación  Técnica  de  Obra  y  en  todo  caso,  de  material
imputrescible e inoxidable. Vendrán perfectamente inmovilizadas mediante sus anclajes a la fábrica
o carpintería. Los aspiradores estáticos se dispondrán según las instrucciones del fabricante. La
estanqueidad de la instalación será verificada por el Aparejador o Arquitecto Técnico previamente a
su revestimiento.


2 ) EVACUACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN
Se observarán los materiales, secciones y aislamientos indicados en la Documentación Técnica.
Por lo demás sus condiciones son las correspondientes al  epígrafe "Ventilación por conductos,
natural o forzada".


G) PROYECTOS DE INSTALACIONES


Cuando la normativa propia de cada instalación requiera la redacción de un proyecto específico de
la misma, la Documentación Técnica designará al técnico competente para ello, siendo en otro caso
la empresa instaladora responsable de la redacción y tramitación de dicho proyecto.


H) INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS


Los materiales serán los indicados en la Documentación Técnica , garantizando el fabricante un
grado de incombustibilidad igual o superior al referido por la Norma NBE-CPI-91 para el material en
cuestión.


Los equipos de alarma, detección y extinción de incendios se ajustarán a las especificaciones y
referencias de la citada Norma.


Todos  estos  sistemas  deben  ser  comprobados  a  su  puesta  en  obra  y  en  el  momento  de  su
terminación. El Aparejador o Arquitecto Técnico coordinará y dirigirá la realización de esas pruebas,
a las que deberán asistir el fabricante o suministrador y el constructor.


5.4.25 AISLAMIENTO TÉRMICO
El fabricante garantiza las características térmicas, peso específico y permeabilidad al vapor de los
aislantes indicados en las Documentación Técnica de Obra. Tendrán estos materiales Documento
de  Idoneidad  Técnica  u  homologación  similar.  Su  colocación  se  hará  sobre  superficies
perfectamente lisas,  fijando el  material  aislante  mediante adhesivos  o clavos galvanizados que
aseguren su inmovilidad. En el momento de su colocación estos materiales estarán conformes en
su forma y dimensiones a la Documentación Técnica, sin presentar deterioros de ninguna clase. Las
juntas de materiales semirrígidos o rígidos se realizarán por adhesivo o banda adhesiva. Las de
materiales elásticos por solape de 30 cm. La ejecución de revestimientos y capas exteriores sobre
estos materiales se realizará  sin  alterar  la  integridad de sus superficies.  En su colocación se
comprobará que el aislante cubre la totalidad de la superficie del elemento que la protege.


5.4.26 IMPERMEABILIZANTES
Vendrán garantizados por el fabricante, disponiendo el producto que se coloque de Documento de
Idoneidad  Técnica  u  homologación  similar.  En  todo  caso  se  ajustará  a  las  prescripciones  y
composición indicadas por la Norma MV-301-1970 "Impermeabilización de cubiertas con materiales
bituminosos". La superficie sobre la que se apliquen o extiendan debe estar completamente seca y
exenta de polvo o similares.


La  temperatura  ambiente  mientras  se  colocan estos  materiales  debe ser  superior  a  5º  C.  Las
uniones  se  realizarán  conforme  a  las  indicaciones  del  fabricante  y  el  Aparejador  o  Arquitecto
Técnico, quien deberá inspeccionar la totalidad de la impermeabilización antes de la ejecución de
revestimientos o protecciones posteriores.


A) 5.4.13 PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES


1 ) PINTURA SOBRE PARAMENTOS DE FÁBRICA, VERTICALES U HORIZONTALES
Las  superficies  sobre  las  que  se  aplican  deben  estar  exentas  de  asperezas,  desconchados  y
materia orgánica. Sobre la superficie se aplicará la imprimación o base que requiera el producto
concreto, según las indicaciones del fabricante y consulta con el Aparejador o Arquitecto Técnico.
Se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca.


2 ) ESMALTES Y BARNICES SOBRE CARPINTERÍA O CERRAJERÍA
Las  superficies  estarán  completamente  lisas,  secas  y  limpias.  A la  vista  de  las  superficies  de
madera concretas, el Aparejador o Arquitecto Técnico decidirá la conveniencia de aplicar manos de
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lijado y con qué grano. Sobre madera se aplicarán tres manos de tapaporos y sobre acero y chapas
metálicas,  dos de imprimación antioxidante.  En todo caso,  se procederá al  lijado y limpieza de
cualquier capa antes de la aplicación de la siguiente.


5.4.27 VIDRIOS
Deberán ser de las dimensiones indicadas en la Documentación Técnica, de idéntica calidad óptica
en toda su superficie y piezas del mismo tipo, y perfectamente planos.


Se fijarán con junquillos del mismo material que la carpintería sobre la que se montan.


En carpintería metálica se introducirá una junta continua de material flexible e imputrescible entre
vidrio  y  carpintería.  Una  vez  terminada  la  colocación,  el  vidrio  debe  quedar  perfectamente
inmovilizado, estanco al  agua y con el  junquillo continuo en todo el  perímetro. No se utilizarán
masillas salvo orden expresa del Aparejador o Arquitecto Técnico.


5.5 PRESCRIPCIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS


5.5.1 FACHADAS
A) LADRILLO VISTO


Los ladrillos vistos de la hoja principal de fachadas tendrán un valor máximo de succión de 0,45
g/(cm•min), según ensayo UNE 67 031:1985.


B) BLOQUE DE HORMIGÓN VISTO


Los bloques de hormigón visto de la hoja principal de fachada el valor de absorción será inferior a
0,32 g/cm3, según ensayo UNE 41 170:1989.


5.5.2 INSTALACIONES
A) CANALIZACIÓN AGUA FRIA


Los materiales para distribución de la red de agua fría sanitaria deben ajustarse a los siguientes
requisitos:
• Tuberías  y  accesorios  estarán  fabricados  con  materiales  que  no  produzcan  concentraciones  de
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.


• No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.


• Deben ser resistentes a la corrosión interior y a temperaturas de servicio de hasta 40ºC.


• No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.


• Deben resistir las condiciones de servicio previstas.


• Deben ser  compatibles con el  agua suministrada y no favorecer  la migración de sustancias a la
misma en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.


B) VÁLVULAS Y LLAVES


Los materiales serán compatibles con las tuberías en que se intercalen.


El cuerpo de la llave será de un solo material metálico.


Solo se emplearán válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si  sirven como
órgano de cierre para trabajos de manteniendo.


Serán resistentes a presión de servicio de 10bar.


C) SANEAMIENTO


1 ) SIFONES
Serán de material liso y resistente a aguas residuales. Tendrán un espesor mínimo de 3mm.


2 ) CALDERETAS
Deberán ser de materiales estancos y resistentes. Deberán impermeabilizarse en su encuentro con
bordes de suelos en terrazas o patios.


3 ) ACCESORIOS
Todos los elementos metálicos llevarán tratamiento anti-oxidante.


Cuando la bajante sea de plástico llevarán elementos plásticos en la unión de abrazaderas.
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5.6 PRESCRIPCIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS


5.6.1 MUROS
A) PASATUBOS


Serán estancos y suficientemente flexibles para absorber los posibles movimientos.


B) LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES


Se atenderá a las condiciones ambientales para su puesta en obra, y a las prescripciones de las
especificaciones de los productos, especialmente en el secado de los muros.


Se vigilará  que no entren  en  contacto  con productos  incompatibles  químicamente  que puedan
deteriorarlas.


Se respetarán solapos mínimos en uniones, solapes y remates.


Cuando la lámina impermeabilizante sea adherida se aplicará imprimación previa, y cuando sea no
adherida,  se  sellarán  los  solapos.  En  cualquier  caso  se  vigilarán  los  salientes  para  evitar
punzonamiento.


Se colocarán refuerzos en los cambios de dirección cuando se impermeabilice desde el interior.


C) REVESTIMIENTO MORTEROS HIDRÓFUGOS


Los paramentos estarán limpios antes de la aplicación.


Se aplicarán por capas de producto, al menos cuatro y espesor total no inferior a 2cm.


No se aplicará con temperaturas inferiores a 0ºC, ni cuando se prevean descensos en menos de 24
desde su aplicación. Además se seguirán las especificaciones de los productos utilizados.


En los encuentros se solaparán los revestimientos al menos 25cm.


D) PRODUCTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN


1 ) RESINAS
Se cajearán las fisuras grandes con rozas de 2cm y rellenarán de mortero.


Las coqueras y grietas se rellenarán con masillas compatibles con las resinas.


El muro estará limpio antes de la imprimación.


Se  vigilarán  las  condiciones  de  aplicación  de  productos,  especialmente  en  lo  referente  a  la
temperatura de utilización.


2 ) ACRÍLICOS
El soporte estará limpio, seco y sin restos de grasas.


Se aplicará en capas sucesivas cada 12 horas aproximadamente.


3 ) CAUCHOS
El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales.


E) SELLADO DE JUNTAS


1 ) MASILLAS POLIURETANO
En juntas mayores de 5mm se colocará un relleno de material no adherente a la masilla para limitar
la profundidad.


La junta tendrá una profundidad mínima de 8mm, y una anchura no mayor de 25mm.


2 ) MASILLAS SILICONA
En juntas mayores de 5mm se colocará un relleno de material no adherente a la masilla.


3 ) MASILLAS RESINA
Con soportes porosos y muy secos se humedecerán ligeramente las juntas.


En juntas mayores de 5mm se colocará un relleno de material no adherente a la masilla para limitar
la profundidad.


La junta tendrá una profundidad mínima de 10mm, y una anchura no mayor de 25mm.


4 ) MASILLAS ASFÁLTICAS
Se aplicarán directamente en frío sobre las juntas.


F) SISTEMAS DE DRENAJE


Se rodeará el tubo filtrante de una capa de árido y se envolverá todo de lámina filtrante.
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Para árido de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento será como mínimo 1,5 veces al diámetro
del dren. Para áridos de machaqueo será de 3 veces.


5.6.2 SUELOS
A) PASATUBOS


Serán estancos y flexibles para absorber los movimientos previstos.


B) LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES


Se aplicarán en condiciones térmicas  ambientales  compatibles  con las  especificaciones de  los
productos a utilizar.


Se aplicarán cuando el suelo esté suficientemente seco y vigilando con no estén en contacto con
productos incompatibles químicamente.


Se respetarán las distancias de solapo según especificaciones.


La superficie de aplicación no presentará resaltos que puedan punzonar la lámina.


Se aplicarán imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las cimentaciones en
caso de uso de láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de láminas no adheridas.


Se  colocarán  bandas  de  refuerzos  en  los  cambios  de  dirección  cuando  se  usen  láminas
impermeabilizantes.


C) ARQUETAS


Se sellarán todas las tapas de arquetas mediante bandas de caucho o similar, pero que permitan el
registro.


D) HORMIGÓN DE LIMPIEZA


El suelo compactado con una pendiente mínima del 1%.


Cuando  se  coloque  la  lámina  impermeabilizante  sobre  el  hormigón  de  limpieza  este  deberá
allanarse primeramente.


5.6.3 FACHADAS
A) HOJA PRINCIPAL


En fachadas de ladrillo las piezas se humedecerán ligeramente antes de su colocación. Cuando se
coloquen con juntas de resistencia a la filtración alta o moderada, el material deberá humedecerse
antes de colocarse.


Se dejarán enjarjes  en todas las  hiladas para la  realización de  encuentros con otros muros  o
esquinas.


Se evitará la solución de adherencia de la hoja de ladrillo a los pilares y forjados como solución de
anclaje, ejecutándose con grapas de tipo metálico preferentemente.


B) REVESTIMIENTO INTERMEDIO


Sirve para el cierre de poros, y se dispondrá adherido al soporte de manera uniforme.


C) AISLAMIENTO TÉRMICO


Se colocará de forma continua y estable.


Cuando el elemento sea a base de paneles o mantas que no cierren la cámara se adosarán al
elemento interior y se utilizarán elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.


D) CÁMARA VENTILADA


Se evitará el  relleno de la misma en la  fase de ejecución con pelladas de mortero y  cascote,
dejando las llagas interiores lisas y limpias.


E) REVESTIMIENTO EXTERIOR


Se dispondrá adherido al elemento soporte.


F) PUNTOS SINGULARES


Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y dejarse limpias y secas para su relleno con
selladores.


5.6.4 CUBIERTAS
A) FORMACIÓN DE PENDIENTES
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Cuando la  formación de pendientes sea el  soporte  de la  impermeabilización,  su acabado será
uniforme y limpio.


B) IMPERMEABILIZACIONES


Las láminas se aplicarán en condiciones térmicas compatibles con los materiales y los productos a
utilizar.


Se protegerán los materiales cuando haya que interrumpir los trabajos.


La impermeabilización deberá colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente,
colocando las distintas capas en la misma dirección y a cubre-junta.


Los solapos quedarán a favor de la corriente de agua y no quedarán alineados con los de la hilera
contigua.


C) CÁMARAS DE AIRE VENTILADAS


Se evitará el  relleno de la misma en la  fase de ejecución con pelladas de mortero y  cascote,
dejando las llagas interiores lisas y limpias.


5.6.5 INSTALACIONES
A) FONTANERÍA


1 ) CONDICIONES GENERALES
Las tuberías ocultas discurrirán por patinillos, cámaras en fábricas, falsos techos o suelos técnicos,
siempre por zonas comunes en instalaciones generales y distribuciones.


Las  redes  enterradas  deberán  protegerse  de  corrosiones,  esfuerzos  mecánicos  y  congelación,
disponiendo separadores para evitar el contacto con el terreno.


2 ) UNIONES Y JUNTAS
Las uniones de tubos serán estancas, y resistirán la presión de servicio que se le asigna a las
tuberías a las que sirven, y esfuerzos de tracción y/o dilatación en los mismos.


En uniones de tubos de acero galvanizado o cincado las roscas serán de tipo cónico. Los tubos sólo
podrán soldarse si la protección interior puede restablecerse o aplicarse nueva. Son admisibles las
soldaduras fuertes cuando se sigan las instrucciones del fabricante.


Las  uniones  de  tubos  de  cobre  se  podrán  realizar  por  medio  de  soldadura  o  por  medio  de
manguitos mecánicos.


Las uniones de tuberías plásticas se realizarán según las especificaciones de los fabricantes.


3 ) PROTECCIONES CONTRA LA CORROSIÓN
Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con
el agua por el exterior y de la agresión del terreno mediante elementos separadores que discurran
de forma continua por toda la tubería.


Los revestimientos serán:
• En tubos  de  acero,  revestimientos  de  polietileno,  bituminosos,  resinas  epoxídicas  o  alquitrán  de
poliuretano.


• En tubos de cobre, revestimientos plásticos.


• En tubos de fundición,  revestimiento de película continua de polietileno,  resina epoxídica,  betún,
láminas de poliuretano o cincado con recubrimiento de cobertura.


Los tubos de acero galvanizado empotrados para agua fría se protegerán con una lechada de
cemento y los de agua caliente con coquilla o envoltura aislante de material no absorbente. Las
conducciones de exterior llevarán el mismo tipo de protección. Las tuberías enterradas además
deberán contar con ventilación y drenaje cuando sean de tipo metálico, además se dispondrán
juntas dieléctricas en los puntos de paso al edificio.


Nunca se instalarán tuberías de cobre antes de ninguna instalación en acero o acero galvanizado
para evitar perforación electrolítica.


En caso de incompatibilidad con el agua transportada, deberán instalarse filtros adecuados.


4 ) PROTECCIONES CONTRA CONDENSACIONES
En tuberías  empotradas  u  ocultas  será  necesaria  en  caso  de  condensaciones  una  protección
adicional anti-vapor que aísle las canalizaciones.
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5 ) PROTECCIONES TÉRMICAS
Deberán soportar altas temperaturas.


Si la temperatura exterior llega a temperaturas de congelación se aislarán térmicamente todas las
canalizaciones exteriores.


6 ) PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS MECÁNICOS
Cuando  las  canalizaciones  discurran  por  tramos  dónde  puedan  recibir  impactos  mecánicos
dispondrá de un pasa-tubos protector.


Se instalarán elementos dilatadores en juntas constructivas del edificio, de tipo flexible.


La presión de reposo de una instalación sumada con el golpe de ariete no debe sobrepasar 2 bar.


7 ) PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
Se evitarán velocidades de fluidos superiores a 2,0 m/s. Para velocidades altas (1,5 – 2,0 m/s) los
soportes de tubos metálicos serán anti-vibratorios y los anclajes y guías serán de tipo flexible.


Se instalarán elementos flexibles para el conexionado de bombas.


8 ) GRAPAS Y ABRAZADERAS
Las grapas y abrazaderas serán con aislamiento eléctrico frente a conducciones metálicas.


9 ) SOPORTES
En general, para evitar vibraciones no se anclarán en elementos estructurales, salvo instalación de
elementos separadores.


Igualmente  a  grapas  y  abrazaderas,  las  bandejas  y  soportes  llevarán  interpuestos  elementos
plásticos para la unión de tubos.


10 ) CONTADOR GENERAL
Llevarán un aliviadero para fugas de agua, purgas y posibles vaciados de la instalación. Tendrá
acabado impermeable y el sumidero será de tipo sifónico con rejilla de acero inoxidable, que deberá
garantizar la evacuación de todo el caudal de acometida, bien al colector general, bien directamente
a la red pública de alcantarillado.


La terminación interior, en ejecución in situ, se realizará mediante mortero bruñido, sin esquinas y
con pendiente hacia el sumidero.


Contará con pre-instalación para envíos de lectura a distancia.


Irán provistas de puertas resistentes, con llave y rejilla de ventilación.


11 ) CONTADORES DIVISIONARIOS
Se alojarán en armarios, arquetas o cámaras, e irán provistas de aliviadero-sumidero.


12 ) ALJIBE DEL GRUPO DE PRESIÓN
El depósito será fácilmente accesible y fácil  de limpiar.  Estará provisto de tapa y de aliviadero-
rebosadero.


El local irá previsto de aliviadero sifónico y de ventilación.


Se  instalarán  válvulas  pilotadas  en  la  tubería  de  acometida  para  evitar  el  llenado  hasta  el
rebosadero,  disponiendo  válvulas  reductoras  de  presión  cuando  sea  necesario  al  inicio  de  la
instalación.


El depósito irá provisto de un sistema de vaciado.


13 ) BOMBAS DEL GRUPO DE PRESIÓN
Se montarán sobre bancadas de hormigón, disponiendo elementos flexibles anti-vibratorios en la
junta de unión.


En la conexión con la tubería se instalará un manguito elástico, e irán dotadas de llaves de cierre,
antes y después para facilitar el desmontado en carga.


14 ) DEPÓSITO DE PRESIÓN
Estará dotado de presostato con manómetro, tarado a las presiones máximas y mínima de servicio,
que haga las veces de interruptor y control de las bombas.


La presión máxima de trabajo del depósito sera´ al menos de 1ba superior a la máxima presión de
servicio de la instalación.


Dispondrá de una válvula de seguridad en la parte superior, calibrada con la presión de servicio
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para no superior la presión de timbrado del depósito.


Las instalaciones se realizarán por debajo del nivel de aire comprimido del depósito.


15 ) DERIVACIONES Y SISTEMAS AUXILIARES
Se instalará una derivación alternativa que una el tubo de alimentación con el tubo de salida hacia
la  red  interior  de  suministro,  para  no  dejar  sin  servicio  la  instalación  en  caso  de  avería  o
manteniendo y limpieza de equipos.


Esta derivación llevará incorporada una llave de tres vías motorizada y válvula anti-retorno posterior
a esta, dotada con presostato y manómetro que de paso a la red general de suministro cuando la
presión sea suficiente.


16 ) FILTROS
Se instalará antes del llenado de la instalación, aguas abajo del contador.


Se instalarán filtros retro-enjuagables o instalaciones paralelas.


B) SANEAMIENTO


1 ) VÁLVULAS DE DESAGÜE
Se ensamblarán con juntas mecánicas de tuerca y junta tórica. Llevarán tapón con cadeneta, salvo
que sean automáticas.


Las rejillas serán de latón o acero inoxidable, salvo fregaderos que será inoxidable. La unión entre
rejilla y válvula será con tornillo de acero inoxidable.


Se prohíbe expresamente el empleo de enmasillados como medio de unión. En elementos plásticos
no se utilizará líquido soldador.


2 ) SIFONES Y BOTES SIFÓNICOS
Quedarán siempre accesibles desde el propio local en que se hallen instalados.


No se permitirá la instalación de sifones antisucción.


Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de
cierre hermético, estanca al aire y al agua.


La conexión de los ramales al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20mm y el tubo de
salida a 50mm como mínimo formando así un cierre hidráulico.


El bote sifónico tendrá un diámetro mínimo de 110cm.


Cada aparato tendrá su propio sifón individual no permitiéndose sifones compartidos.


3 ) CALDERETAS Y SUMIDEROS
La superficie de la canaleta será un 50% superior al bajante que sirve. Tendrá una profundidad
mínima de 15cm, solape mínimo de 5cm y rejilla metálica. Se instalará en paralelo a la bajante para
garantizar la ventilación de la instalación.


Los  sumideros  serán  capaces  de  soportar  una  carga  de  100kg.  El  sellado  estanco  entre  el
impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo brida.


4 ) CANALONES
Tendrán una pendiente mínima del 0,5%, y se colocarán con sujeciones cada 50cm,remetido por
debajo de la línea de aleros.


5 ) REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN
Las redes serán estancas, con trazado rectilíneo y con piezas especiales adecuadas. Las uniones
se realizarán una a una, prohibiéndose el encuentro en cruz de varios ramales.


Las abrazaderas para su suspensión de forjados serán regulables en altura para poder nivelar la
inclinación. Las tuberías empotradas irán aisladas y no se anclarán a la estructura con elementos
fijos o rígidos tipo mortero.


Los pasos de forjados se harán con elementos holgados tipo pasatubos que se retacarán con
masillas.


6 ) BAJANTES
Se ejecutarán para que queden aplomadas y fijadas en obra. Las fijaciones serán tipo abrazadera
metálica,  que  se  colocará  como  mínimo  cada  15  diámetros.  Se  utilizarán  estas  medidas  de
separación:


Diámetro tubo (mm) 40 50 63 75 110 125 160


E S T U D I O  D E  A R Q U I T E C T U R A   E   I N G E N I E R Í A
c/ SEIS DE JUNIO 15 – 3º A 13300 - VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL
TLFNO / FAX:  926 321 788 e-mail:  ivanmoliterni@gmail.com


IVAN MOLITERNI MOYA
Arquitecto







PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE SANTIAGO
C/ Ramón y Cajal 12. Vva de los Infantes. 13320. Ciudad Real Página 163


Distancia (m) 0,4 0,8 1,0 1,1 1,5 1,5 1,5


Las uniones de los tubos y las piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas
sintéticas impermeables de gran adherencia.


Las bajantes de polipropileno llevarán uniones por soldadura en un extremo y junta deslizante en
otro, para absorber las dilataciones.


Se protegerán las bajantes que queden vistas frente a impacto.


Para más de 10 plantas se realizarán codos de frenado con piezas especiales.


7 ) VENTILACIONES
Todo montante vertical se dotará de ventilación primaria a cubierta, que irá dotado de accesorio
para evitar la entrada de agua de lluvia y animales.


Cuando la bajante vaya dotada de ventilación paralela esta discurrirá paralela a la bajante, y para
las conexiones se utilizarán la misma clase de material.


Los pasos a través de forjados se realizarán con elementos pasatubos con holgura que se sellarán
con mástic.


Las tuberías se fijarán a los muros con abrazaderas al menos dos por tubo y a distancias máximas
no superiores a 150cm.


8 ) RED COLGADA
El entronque con las bajantes se mantendrá libre de conexiones horizontales en un tramo de 1m
para evitar subidas, ubicando un tapón de registro en cada entronque, cambio de dirección (con
codos a 45º con registro) o cada 15m.


Se  colocarán  absorbedores  de  dilatación  y  los  pasos  a  través  de  fábricas  se  realizarán  con
pasatubos rellenos de mástic.


9 ) RED ENTERRADA
La unión de bajantes se realizará con manguito deslizante arenado y recibido a la arqueta.


Las  uniones  en  tuberías  de  hormigón  serán  mediante  corchetes  de  hormigón  en  masa.  Para
tuberías de PVC, las uniones serán tipo enchufe o cordón con junta de goma.


10 ) ZANJAS
En materiales plásticos, la anchura será la del tubo más 500mm, con mínimo de 60cm.


La profundidad dependerá de las pendientes, pero en pasos de calzadas serán mínimo de 80cm.


Los  tubos  se  apoyarán  en  material  granular,  se  compactarán  los  laterales  y  se  dejarán  al
descubierto  las uniones hasta realizar  las pruebas de estanqueidad.  El  relleno se realizará por
capas de 10cm.


En lechos poco resistentes se hormigonará la base de la zanja en toda su longitud con 15cm.


11 ) PROTECCIÓN DE TUBERÍAS
En tuberías metálicas, con terrenos particularmente agresivos por ataque químico o dieléctrico del
terreno o las aguas contenidas, ser aportarán tierras químicamente neutras, o básicas (adición de
cal), empleando tubos con revestimientos especiales.


La protección se realizará posteriormente a su montaje.


12 ) ARQUETAS
Las construidas in situ se realizarán con ladrillo macizo de ½ pie de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente, que se apoyará sobre una solera de hormigón de 10cm de espesor, y que se cerrará
con tapa de hormigón prefabricado de 5cm de espesor. Las paredes de arquetas prefabricadas de
hormigón será de 10cm. Todas irán provistas de junta de goma para estanquidad de tapas.


Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. En garajes o con
grandes superficies de sumidero, las rejillas serán desmontables, con desagüe lateral de diámetro
mínimo de 110mm, que vierta en una arqueta sifónica o separador de grasas y fangos.


En las arquetas sifónicas el conducto de salida irá dotado de un codo a 90º, que deje un espesor de
lámina de agua de 45cm.


Las paredes laterales tendrán en las esquinas con media caña, conduciendo la entrada y la salida
con medias cañas de mortero.


13 ) POZOS
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Los  fabricados  in  situ,  tendrán  espesor  de  1  pie  de  ladrillo  macizo,  enfoscado  y  bruñido
interiormente, y apoyado sobre una solera de hormigón de 20cm de espesor, que se cubrirá con
una tapa hermética de hierro fundido.


14 ) SEPARADORES
Cuando el separador sea de hormigón su espesor mínimo será de 10cm y 15 para la solera.


Los pozos irán dotados con ventilación vertical con diámetro 100mm hasta la cubierta.


El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su generatriz inferior esté a 5 cm
sobre el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la distancia del primer tabique interior al
conducto de llegada. Estos serán inamovibles sobresaliendo 20 cm del nivel de aceites y teniendo,
como mínimo, otros 20 cm de altura mínima sumergida. Su separación entre sí será, como mínimo,
la anchura total del separador de grasas. Los conductos de evacuación serán de gres vidriado con
una pendiente mínima del 3 % para facilitar una rápida evacuación a la red general.


15 ) DEPÓSITOS DE BOMBEO
El depósito acumulador de aguas residuales debe ser estanco para evitar la salida de malos olores,
y estará dotado con tubería de ventilación con diámetro igual a la mitad de la acometida con mínimo
de 80mm.


Se dejará un mínimo de 10cm entre el nivel máximo de agua y el eje de la tubería de acometida
para evitar su inundación.


Se dejará un fondo mínimo de 20cm entre el nivel mínimo de agua y la base.


La altura mínima total será al menos de 1m y el fondo tendrá pendiente mínima de un 25%.


16 ) DISPOSITIVOS DE ACTIVACIÓN
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas
en suspensión del agua.


Para  controlar  la  parada  y  la  marcha  de  las  bombas  se  utilizarán  interruptores  de  nivel.  Se
instalarán además un interruptor de alarma por encima del nivel superior y otro inferior de seguidad.


Se añadirá un sistema para alternar el funcionamiento de las bombas y su uso de forma secuencial.


Todas  las  conexiones  de  las  tuberías  estarán  dotadas  con los  elementos  flexibles  para  evitar
transmisiones de ruidos.


En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, con otra de salida y otra después de la
válvula de retención.


La conexión se realizará siempre directamente con el colector general por gravedad.


5.7 PRESCRIPCIONES  DE  CONTROL  Y  VERIFICACIÓN  DE  EDIFICIO
TERMINADO


5.7.1 INSTALACIONES
A) FONTANERÍA


1 ) PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES INTERIORES
La empresa instaladora está obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica, estanqueidad
de la instalación y de los componentes de control de la instalación.


Se llenará la instalación con los grifos terminales abiertos para la purga completa de la misma, y se
realizará una prueba de carga según UNE 100 151:1988 para tuberías metálicas y UNE ENV 12
108:2002 para tuberías termo-plásticos y multicapas.


Una vez realizada la prueba se conectará la grifería y los aparatos de consumo, realizando una
nueva prueba.


2 ) PRUEBAS DE ACS
La prueba de funcionamiento medirá el caudal y temperatura de salida del agua en los puntos de
consumo.


Comprobación de los caudales con e número de grifos abiertos en función de la simultaneidad.


Medición de la temperatura de red.


Comprobación  del  tiempo de salida  de  la  temperatura  de  funcionamiento  una vez  realizado el
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equilibrio hidráulico de la red.


Acumulador a régimen, comprobación con termómetro de la temperatura de contacto en grifos.
Comprobación de la temperatura de retorno no inferior a 3ºC de la de salida.


B) ELECTRICIDAD


1 ) TOMA DE TIERRA
El instalador verificará que la resistencia de toma de tierra queda dentro de los valores normativos,
garantizando tensiones de contacto inferiores a 50V en locales secos y 24V en locales húmedos.
• PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO


Se realizarán pruebas de funcionamiento de los aparatos instalados para verificar interruptores y
diferenciales. Además se comprobara que los cables tienen el aislamiento dieléctrico necesario y
que no se detectan fugas.


6 MEDICIONES
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1.1.- DESMONTAJES


1.1.1 M² Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de
altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 40%; con medios manuales
y recuperación del 100% del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el
orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de
los remates, de los canalones y de las bajantes.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.


Total m²  ......: 353,330 23,81 8.412,79


1.1.2 M² Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de
los tapajuntas y de los herrajes.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.


Planta primera Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


3 1,000 1,300 3,900Ventanas sala cerchas
3 1,250 1,300 4,875patio luces cuadrado
2 1,250 1,300 3,250patio luces irregular
1 0,900 1,300 1,170
3 1,050 2,000 6,300Sala vigas madera
2 1,050 1,450 3,045
1 1,050 2,000 2,100vestibulo
1 0,750 0,650 0,488Sala instalaciones


25,128 25,128


Planta baja Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


3 2,120 2,810 17,872Ventanales sala columnas
3 1,250 1,300 4,875patio luces cuadrado
1 0,800 2,100 1,680
2 1,250 1,300 3,250patio luces irregular
1 0,900 2,100 1,890
3 1,050 1,800 5,670Sala vigas madera
2 1,050 1,450 3,045
1 0,750 1,000 0,750Escalera auxiliar
1 0,750 0,650 0,488Escalera principal


39,520 39,520


64,648 64,648


Total m²  ......: 64,648 3,68 237,90


1.1.3 Ud Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de pared, de 50 kg de peso
máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


9 9,000aparatos interiores


9,000 9,000


Total Ud  ......: 9,000 60,17 541,53


Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES TIPO A (EFICIENCIA ENERGÉTICA)


Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.1.4 Ud Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 100 kg de peso máximo, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


9 9,000aparatos exteriores


9,000 9,000


Total Ud  ......: 9,000 84,91 764,19


1.1.5 Ud Levantado de portón de madera con piezas de gran escuadría, con medios manuales, sin
deteriorar el paramento al que está sujeto, y recuperación del material para su posterior ubicación
en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de
los tapajuntas y de los herrajes.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 1,000P0. escaleras aux
1 1,000P0. acceso principal


2,000 2,000


Total Ud  ......: 2,000 65,29 130,58


1.1.6 M² Desmontaje de mampara separadora acristalada formada por paneles de madera, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del vidrio. Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


4,270 3,910 16,696Ventanal hall-acceso


16,696 16,696


Total m²  ......: 16,696 6,59 110,03


Total subcapítulo 1.1.- DESMONTAJES: 10.197,02


1.2.- DEMOLICIONES


1.2.1 M³ Apertura de hueco en muro de mampostería de piedra caliza, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no
incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición
del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 0,940 1,240 2,200 2,564Puerta nueva en fachada c/
Ramon y Cajal


1 0,900 1,000 0,600 0,540Agrandar puerta porche P0
2 0,400 1,000 0,600 0,480Subir dinteles patios pequeños
1 1,500 0,250 2,100 0,788Agrandar puerta patio pequeño


P0


4,372 4,372


Total m³  ......: 4,372 110,40 482,67


Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES TIPO A (EFICIENCIA ENERGÉTICA)


Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.2.2 M Demolición de vierteaguas situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


3 1,250 3,750P0. patio pequeño
2 1,250 2,500P0.patio irregular
3 1,250 3,750P1.patio pequeño
2 1,250 2,500P1.patio irregular
1 0,900 0,900
3 1,000 3,000P1.sala b


16,400 16,400


Total m  ......: 16,400 3,85 63,14


Total subcapítulo 1.2.- DEMOLICIONES: 545,81


1.3.- TRASDOSADOS


1.3.1 M² Solera ventilada de hormigón armado de 20+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de piezas de
polipropileno reciclado, C-20 "CÁVITI", de 750x500x200 mm, color negro, realizada con hormigón
HA-25/B/12/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de
limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 30 mm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación y montaje de las piezas.
Resolución de encuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación de
los elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido,
extendido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas
de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


18,47 18,470P0.ZONA ESC.AUX
68,02 68,020P0.SALA A
36,92 36,920P0.ACCESO-ENTRADA


123,410 123,410


Total m²  ......: 123,410 24,56 3.030,95


1.3.2 M² Solera ventilada de hormigón armado de 25+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de piezas de
polipropileno reciclado, C-25 "CÁVITI", de 750x500x250 mm, color negro, realizada con hormigón
HA-25/B/12/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de
limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 30 mm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación y montaje de las piezas.
Resolución de encuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación de
los elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido,
extendido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas
de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


55,1 55,100P0. sala b
11,17 11,170P0.distribuidor


5,8 5,800p0.aseos
47,81 47,810p0.sala c


119,880 119,880


Total m²  ......: 119,880 25,16 3.016,18


Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES TIPO A (EFICIENCIA ENERGÉTICA)


Nº Ud Descripción Medición Precio Importe


REHABILITACION HOSPITAL SANTIAGO Página 3







1.3.3 M² Trasdosado autoportante arriostrado con aislamiento termoacústico, sistema Optima Vario
"ISOVER", con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por placa de yeso laminado
GM-FH1 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, Glasroc X
13 "PLACO", atornillada directamente a una estructura autoportante arriostrada, de acero
galvanizado, compuesta por perfiles horizontales Optima U ST "ISOVER", sólidamente fijados al
suelo y al techo y maestras verticales Optima 240 "ISOVER", con una modulación de 600 mm,
fijadas al paramento vertical, lámina de difusión variable de poliamida, con armadura de
polipropileno, Vario KM Duplex UV "ISOVER", de 0,2 mm de espesor, de 0,3 a 5 m de espesor de
aire equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según UNE-EN 1931, Euroclase E de
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1; y aislamiento de panel semirrígido de lana mineral,
Geowall 37 "ISOVER", según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia
térmica 2,16 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado en el espacio entre el
paramento y las maestras. Incluso fijaciones, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y
accesorios de montaje.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.
Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base. Colocación de la banda resiliente
en los perfiles perimetrales. Colocación de elementos horizontales sólidamente fijados al suelo y
al techo. Colocación de los apoyos intermedios. Corte y preparación del aislamiento. Colocación
del aislamiento. Colocación y sellado de la barrera de vapor. Colocación de las llaves de los
apoyos. Colocación de las maestras, arriostrándolas. Corte de las placas. Presentación y posterior
colocación de las placas sobre las maestras previo replanteo de los huecos para paso de
instalaciones y mecanismos. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos
en la norma UNE 92305.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


57,300 3,180 182,214P0. ZONA FACHADA
55,600 3,080 171,248P0.ZONA INTERIOR
57,000 3,350 190,950P1.ZONA FACHADA
15,550 4,330 67,332P1.ZONA INTERIOR.CERCHAS
39,970 2,740 109,518P1.ZONA INTERIOR.


FORJADOS
10 6,800 0,700 47,600Remates interiores ventanas


z.principal


768,862 768,862


Total m²  ......: 768,862 54,54 41.933,73


1.3.4 M² Aislamiento térmico reflexivo por el interior en fachada de doble hoja de fábrica, formado por
complejo multicapa, de 4 mm de espesor total, con, una resistencia térmica intrínseca (sin cámara
de aire) de 0,16 m²K/W y una conductividad térmica de 0,025 W/(mK), colocado con solape y fijado
con grapas, de acero galvanizado, de 6 mm de altura a la superficie soporte de fábrica; preparado
para la posterior formación de una cámara de aire. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de
juntas.
Incluye: Revisión de la superficie del paramento base en el que se realiza la fijación del
aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Replanteo y corte del
aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


768,862 768,862igual trasdosados de pladur


768,862 768,862


Total m²  ......: 768,862 8,45 6.496,88


Total subcapítulo 1.3.- TRASDOSADOS: 54.477,74


1.4.- AISLAMIENTOS


1.4.1 M² Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno expandido
(resistencia a presión de 500kPA), de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 80 mm de
espesor, resistencia térmica 2,75 m²K/W, conductividad térmica 0,029 W/(mK), colocado a tope,
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización
perimetral realizada con el mismo material aislante, preparado para recibir una base de pavimento
de mortero u hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento. Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film de
polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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123,41 123,410igual cavity h25
119,88 119,880igual cavity h30


243,290 243,290


Total m²  ......: 243,290 13,81 3.359,83


1.4.2 M² Aislamiento térmico por el exterior de cubiertas inclinadas, sobre soporte continuo de hormigón,
formado por: panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie grecada y
mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,8 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), fijado mecánicamente.
Incluye: Limpieza del soporte. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización con espesor medio de 1cm. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


353,33 353,330Igual a cubiertas de teja


353,330 353,330


Total m²  ......: 353,330 24,77 8.751,98


1.4.3 M² Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno expandido
(resistencia a presión de 500kPA), de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 100 mm de
espesor, dispuesto en dos capas perpendiculares para un espesor total de 20cm, con resistencia
térmica 4,65 m²K/W, conductividad térmica 0,03 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado,
cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con
el mismo material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón.
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento. Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film de
polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


58,54 58,540SALA 1B


58,540 58,540


Total m²  ......: 58,540 49,36 2.889,53


Total subcapítulo 1.4.- AISLAMIENTOS: 15.001,34


1.5.- CARPINTERIA Y VIDRIERIA


1.5.1 Ud Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con
apertura hacia el interior, dimensiones 1500x2100 mm, acabado lacado RAL, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68
mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes,
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y
sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.
Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


5 5,000P0.Sala A
2 2,000P1.Sala A


7,000 7,000


Total Ud  ......: 7,000 716,21 5.013,47
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1.5.2 Ud Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con
apertura hacia el interior, dimensiones 1500x2400 mm, acabado lacado RAL, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68
mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes,
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y
sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.
Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


3 3,000P1.Sala A. fachada


3,000 3,000


Total Ud  ......: 3,000 762,36 2.287,08


1.5.3 Ud Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con
apertura hacia el interior, dimensiones 1100x1400 mm, acabado lacado RAL, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68
mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes,
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y
sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.
Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


3 3,000P1.Sala B


3,000 3,000


Total Ud  ......: 3,000 524,16 1.572,48


1.5.4 Ud Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con
apertura hacia el interior, dimensiones 1300x1400 mm, acabado lacado RAL, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68
mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes,
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y
sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.
Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


3 3,000Patio luces pequeño.P0
3 3,000Patio luces pequeño. P1
2 2,000Patio irregular.P0
2 2,000Patio irregular. P1


10,000 10,000


Total Ud  ......: 10,000 542,90 5.429,00
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1.5.5 Ud Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con
apertura hacia el interior, dimensiones 1000x1400 mm, acabado lacado RAL, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68
mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes,
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y
sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.
Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 1,000patio irregular.P1


1,000 1,000


Total Ud  ......: 1,000 514,70 514,70


1.5.6 Ud Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja practicable, con apertura
hacia el interior, dimensiones 900x2200 mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de
60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, con
premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería
exterior y el paramento.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral
de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 2,000Salidas a patios.zona interior


2,000 2,000


Total Ud  ......: 2,000 497,28 994,56


1.5.7 Ud Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con
apertura hacia el interior, dimensiones 1600x2100 mm, acabado lacado RAL, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68
mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes,
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de
seguridad, con premarco y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado
perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 1,000Salida a patio interior P0


1,000 1,000


Total Ud  ......: 1,000 930,22 930,22
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1.5.8 M² Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada SG 52, de "CORTIZO", con
estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 80
kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 220 cm y una distancia
entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 divisiones entre plantas.
Montantes de sección 175x52 mm, lacado RAL; travesaños de 70,5x52 mm (Iy=23,46 cm4), lacado
RAL; con cerramiento compuesto de: un 20% de superficie opaca con acristalamiento exterior,
(antepechos, cantos de forjado y falsos techos), formada por panel de chapa de aluminio, de 9 mm
de espesor total, acabado lacado color blanco, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y alma
aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³) y vidrio templado de control solar, de color,
de 10 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1; un 80% de superficie transparente fija
realizada con doble acristalamiento templado de control solar, conjunto formado por vidrio
exterior templado, de control solar, color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral con silicona, de 6 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 6 mm de espesor; 18 mm de espesor total. Incluso accesorios de muros cortina para el
sistema Fachada SG 52 "CORTIZO"; silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" para el sellado de la zona
opaca; anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación
de montantes al edificio; chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realización de los
remates de muro a obra.
Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina.
Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del
edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles
primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de recepción del
entramado secundario. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios. Sujeción
definitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado
final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


7,500 2,800 21,000Ventanal P0.Sala B


21,000 21,000


Total m²  ......: 21,000 306,56 6.437,76


1.5.9 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, formada por una hoja
oscilobatiente, de apertura hacia el interior de 800x800 mm, hoja de 78x78 mm de sección y marco
de 78x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y
vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de
madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 32 mm y
máximo de 42 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado
translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la
madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa de
terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los
rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral
de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba
de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin
persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior
e interior, entre la carpintería y la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral
de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 1,000escalera principal
1 1,000escalera auxiliar
1 1,000sala tecnica p1


3,000 3,000


Total Ud  ......: 3,000 459,46 1.378,38
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1.5.10 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, formada por una hoja
oscilobatiente y una hoja practicable, de apertura hacia el interior de 1100x1800 mm, hoja de
78x78 mm de sección y marco de 78x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y
revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor
mínimo de 32 mm y máximo de 42 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección
tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de
barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de
una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la
acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas;
herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627,
apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación;
con premarco y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral
de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral
de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


3 3,000P0.Sala A


3,000 3,000


Total Ud  ......: 3,000 849,05 2.547,15


1.5.11 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, formada por una hoja
oscilobatiente y una hoja practicable, de apertura hacia el interior de 1100x1500 mm, hoja de
78x78 mm de sección y marco de 78x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y
revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor
mínimo de 32 mm y máximo de 42 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección
tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de
barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de
una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la
acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas;
herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627,
apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación;
con premarco y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral
de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral
de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 2,000P0. Sala A
2 2,000P1. Sala A
1 1,000P1. Vestibulo


5,000 5,000


Total Ud  ......: 5,000 848,97 4.244,85


Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES TIPO A (EFICIENCIA ENERGÉTICA)
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1.5.12 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para puerta abisagrada, formada por una hoja
oscilobatiente y una hoja practicable, de apertura hacia el interior de 1500x2200 mm, hoja de
78x78 mm de sección y marco de 78x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y
revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor
mínimo de 32 mm y máximo de 42 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección
tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de
barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de
una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la
acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas;
herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627,
apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación;
con premarco y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral
de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral
de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


3 1,100 2,100 6,930P1. Sala A


6,930 6,930


Total Ud  ......: 6,930 1.180,33 8.179,69


1.5.13 M² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, 4/12/6 color azul, conjunto formado
por vidrio exterior de baja emisividad térmica de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior templado, de color
azul de 6 mm de espesor, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m²; 22 mm de espesor
total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte, para hojas de
vidrio de superficie menor de 2 m².
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por
exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


7 1,500 2,100 22,050b150xh210
3 1,500 2,400 10,800b150xh240
3 1,100 1,400 4,620b110xh140


10 1,300 1,400 18,200b130xh140
1 1,000 1,400 1,400b100xh140
2 0,900 2,200 3,960b90xh220
1 1,000 2,600 2,600acceso_abatible
3 1,200 2,600 9,360acceso_fijos
1 1,600 2,100 3,360b160x210
3 0,800 0,800 1,920madera b80xb80
3 1,100 1,800 5,940madera b110x180
5 1,100 1,500 8,250madera b110xh150
3 1,100 2,100 6,930madera b110xh210


99,390 99,390


Total m²  ......: 99,390 109,15 10.848,42


1.5.14 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor,
1000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso
cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior. Elaborada en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES TIPO A (EFICIENCIA ENERGÉTICA)
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 1,000Nueva puerta a calle Ramon y
Cajal


1,000 1,000


Total Ud  ......: 1,000 397,90 397,90


1.5.15 Ud Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI2 30-C5, de una hoja, lisa, de 203x92,5x4,5
cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, recubierto con laminado de
alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos
de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de madera maciza y cerco de madera
maciza; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras, pernios,
manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, juntas intumescentes,
cierrapuertas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y
calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con tornillos
de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de
puerta, incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con
ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el
precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de
puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 1,000Puerta acceso porche


1,000 1,000


Total Ud  ......: 1,000 254,01 254,01


1.5.16 M² Carpintería de aluminio lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en
cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas (2 hojas) y practicables (2
hojas) hacia el exterior; certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama alta, con
rotura de puente térmico, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210, con premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas. Incluso
silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la
obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


4,500 3,100 13,950Cancela-Zaguán


13,950 13,950


Total m²  ......: 13,950 379,23 5.290,26


1.5.17 Ud Recibido de carpintería de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de hasta 2 m² de
superficie, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelación y aplomado.
Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


7 7,000b150xh210
3 3,000b150xh240
3 3,000b110xh140


10 10,000b130xh140
1 1,000b100xh140
2 2,000b90xh220
1 1,000acceso_abatible
3 3,000acceso_fijos
3 3,000Ventanalel P0.sala B
2 2,000Puertas salida ext
1 1,000b160x240
3 3,000madera b80xh80
3 3,000madera b110xh180
5 5,000madera b110xh150


(Continúa...)
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1.5.17 Ud Recibido de carpintería. (Continuación...)


3 3,000madera b110xh210
4 4,000zaguan


54,000 54,000


Total Ud  ......: 54,000 24,68 1.332,72


Total subcapítulo 1.5.- CARPINTERIA Y VIDRIERIA: 57.652,65


1.6.- CLIMATIZACION


1.6.1 Ud Unidad exterior aire-agua aerotérmica, trifásica, gama Ecodan Power+, modelo
CAHV-P500YB-HPB de MITSUBISHI ELECTRIC, alimentación eléctrica 3 Fases/400V/50 Hz,
capacidad prioritaria W:45 ºC; A: 7/2/-7 ºC 63,2/45,0/42,4 kW, W:70 ºC; A: 7/2/-7 ºC 58,7/43,5/43,0
kW, eficiencia prioritaria W:45 ºC; A: 7/2/-7 ºC 45,0/43,0/42,4 kW, W:70 ºC; A: 7/2/-7 45,0/43,3/43,0 ºC,
COP: capacidad prioritaria W:45 ºC; A: 7/2/-7 ºC 3,02/2,53/2,17, W:70 ºC; A: 7/2/-7 ºC 1,80/1,58/1,40,
eficiencia prioritaria W:45 ºC; A: 7/2/-7 ºC 3,49/2,62/2,17, W:70 ºC; A: 7/2/-7 ºC 1,76/1,61/1,40,
eficiencia estacional: baja Tª (W:35 ºC) ?S,MED (Rango)/?S,CAL 139% (A+)/161%, media Tª (W:55
ºC) nS,MED (Rango)/?S,CAL 125% (A++)/138%, rangos de Tª aire exterior mín./máx. -20/+40 ºC,
circuito hidráulico mín./máx. +25/+70 ºC, Ø tuberías circuito de calefacción imp.-ret. 1 1/2 - 1 1/2 ",
dimensiones (AxHxF) 1.978x1.710x759 mm, refrigerante R407C con carga de fábrica 11 kg. Incluso
puesta en marcha y certificación.


Total ud  ......: 1,000 25.522,09 25.522,09


1.6.2 Ud Bomba de calor para producción de A.C.S., aire-agua, para gas R-134a, para instalación en
interior, con interfaz de usuario con pantalla LCD y control digital, potencia calorífica nominal de 2
kW, COP = 3,77, acumulador de A.C.S. de acero vitrificado de 270 litros, perfil de consumo XL,
dimensiones 1835x700x735 mm, resistencia eléctrica de apoyo de 2 kW, alimentación monofásica
a 230 V, presión sonora 40 dBA, límites operativos: entrada de aire entre -10°C y 35°C, salida de
agua a 60°C (70°C con la resistencia eléctrica de apoyo). Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado
con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 1,000 1.903,80 1.903,80


1.6.3 Ud Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción, formado por 2 m de
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor
de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 2,000 82,56 165,12


1.6.4 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción, formado por 2 m de
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente y válvula
de corte. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 2,000 17,18 34,36
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1.6.5 M Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 63mm de diámetro exterior y 5mm de espesor, PN=6,
para tuberías de distribución principal, y de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor,
PN=6 atm, para ramales. Suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 35,000 70,000LINEA GENERAL
4 16,000 64,000DISTRIBUCION ZONA


FACHADA
4 26,000 104,000DISTRIBUCION ZON A


INTERIOR


238,000 238,000


Total m  ......: 238,000 38,66 9.201,08


1.6.6 M² Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante, compuesto por film de polietileno,
banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, perfil autoadhesivo para formación de junta
de dilatación, panel portatubos aislante de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad,
de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de
oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2
mm de espesor, y mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 50 mm de
espesor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Extendido
del film de polietileno. Fijación del zócalo perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la
tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Vertido y extendido de la capa de mortero
autonivelante. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


P0 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


68,02 68,020SALA A
15,44 15,440ACCESO


55,1 55,100SALA B
47,81 47,810SALA C
11,14 11,140DISTRIBUIDOR


5,8 5,800ASEO


203,310 203,310


P1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


68,02 68,020SALA A
20,02 20,020ACCESO


55,1 55,100SALA B
47,81 47,810SALA C
11,14 11,140DISTRIBUIDOR


5,8 5,800ASEO


207,890 207,890


411,200 411,200


Total m²  ......: 411,200 78,86 32.427,23


1.6.7 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW,
impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1",
aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros
formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de
conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 1,000CIRCUITOS ZONA FACHADA
1 1,000CIRCUITOS ZONA INTERIOR


2,000 2,000


Total Ud  ......: 2,000 313,80 627,60
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1.6.8 M Tubería de distribución de agua caliente de ACS formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor,
PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 40,000 80,000IDA Y VUELTA


80,000 80,000


Total m  ......: 80,000 16,40 1.312,00


1.6.9 Ud Depósitos de incercia mediante interacumulador de acero vitrificado conectados en serie, con
intercambiador de un serpentín, mural, 260 l, altura 1190 mm, diámetro 515 mm, aislamiento de 50
mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión
mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 2,000 717,19 1.434,38


1.6.10 M Tubería formada por tubo de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-Xb/Al/PE), de 25 mm de
diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, preaislado térmicamente con espuma de polietileno y
revestido con un film de polietileno suministrado en rollos, BetaSKIN-S "STANDARD
HIDRÁULICA". Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 10,000 20,000distribución ACS
20,000 20,000distribución fontanería - cuarto


limpieza
12,000 12,000grupo bies
20,000 20,000alimentación aseos


72,000 72,000


Total m  ......: 72,000 9,69 697,68


1.6.11 M Aislamiento térmico de tuberías, sistema Teclit "ROCKWOOL", formado por coquilla de lana de
roca revestida con una lámina de aluminio reforzado, Teclit PS 200, de 48,0 mm de diámetro
interior y 20,0 mm de espesor; kits de suspensión, Teclit Hanger; y cinta adhesiva de aluminio
reforzado, Teclit Alutape.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación y
fijación del kit de suspensión. Colocación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 20,000 40,000tuberia general
2 10,000 20,000colector fachada
2 25,000 50,000colector trasero
4 4,000 16,000bajantes p0


126,000 126,000


Total m  ......: 126,000 19,34 2.436,84
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1.6.12 M Aislamiento térmico de tubería en instalación exterior de calefacción, colocada superficialmente,
para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla cilíndrica
moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz, de 60,0 mm de diámetro
interior y 40,0 mm de espesor, protección con emulsión asfáltica y revestimiento de chapa de
aluminio, i/p.p de codos y elementos auxiliares y fijaciones.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento. Ejecución del revestimiento de aluminio sobre la superficie del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 10,000 20,000Colecotor general exterior


20,000 20,000


Total m  ......: 20,000 26,60 532,00


1.6.13 Ud Control centralizado, con conexiones para las unidades hidráulicas con protocolo Modbus,
control de la temperatura ambiente mediante puesta en marcha en cascada de las unidades
hidráulicas, control de las bombas de circulación de los circuitos secundarios, control de una
unidad de calefacción auxiliar y control de la temperatura de A.C.S. de un depósito de
centralizado. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 1,000 1.019,40 1.019,40


1.6.14 Ud Recuperador de calor aire-aire vertical TECNA RCE 2000-EC/V/F7+F7+F8, caudal de aire nominal
2000 m³/h, dimensiones 1250x550x1350mm, peso 140 kg, con filtros F7+F7+F8, presión estática de
aire nominal 430 Pa, presión sonora a 1 m 61 dBA, potencia eléctrica nominal 2×425w,
alimentación trifásica a 400 V, eficiencia de recuperación calorífica en condiciones húmedas
85,8%, potencia calorífica recuperada 19,09 kW (temperatura del aire exterior -7°C con humedad
relativa del 80% y temperatura ambiente 20°C con humedad relativa del 55%), eficiencia de
recuperación calorífica en condiciones secas 76,6% (temperatura del aire exterior 5°C con
humedad relativa del 80% y temperatura ambiente 25°C), con intercambiador de placas de
aluminio de flujo cruzado, ventiladores con motor de tipo EC de alta eficiencia, bypass con
servomotor para cambio de modo de operación de recuperación a free-cooling, estructura
desmontable de doble panel con aislamiento de lana mineral de 25 mm de espesor, paneles
exteriores de acero prepintado y paneles interiores de acero galvanizado, filtros de aire clase
F7+F8 en la entrada de aire exterior, filtro de aire clase M5 en el retorno de aire del interior,
presostatos diferenciales para los filtros, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a través
de los paneles de inspección, posibilidad de acceso lateral a los filtros, control electrónico para la
regulación de la ventilación y de la temperatura, para la supervisión del estado de los filtros de
aire, programación semanal y gestión de las funciones de desescarche y antihielo para la sección
opcional con batería de agua. Instalación en suelo.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 1,000ZONA FACHADA
1 1,000ZONA INTERIOR


2,000 2,000


Total Ud  ......: 2,000 4.690,81 9.381,62


1.6.15 Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar
galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de 600x400 mm,
fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


IMPULSION INTERIOR Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 2,000Zona fachada (P0+P1)
2 2,000Zona interior (P0+P1)


4,000 4,000


Total Ud  ......: 4,000 104,52 418,08
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1.6.16 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales
fijas, de 600x400 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, fijación oculta (con marco de
montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 2,000ZONA FACHADA (P0+P1)
2 2,000ZONA INTERIOR (P0+P1)


4,000 4,000


Total Ud  ......: 4,000 114,45 457,80


1.6.17 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, de 600x990 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 4,000 176,18 704,72


1.6.18 M Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared
simple helicoidal, de 355 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, colocado en
posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, i/p.p de codos y enlaces con máquinas, rejillas y deflectores.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Conexión con rejillas adm-exp Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 6,000 6,000Fachada
1 10,000 10,000
1 6,000 6,000Trasera
1 10,000 10,000


32,000 32,000


Total m  ......: 32,000 23,83 762,56


1.6.19 M Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared
simple helicoidal, de 355 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, colocado en
posición vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales, i/p.p de codos y enlaces con máquinas, rejillas y deflectores.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


4 7,000 28,000Tubos exteriores a cubierta


28,000 28,000


Total m  ......: 28,000 28,49 797,72
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1.6.20 Ud Extractor para baño formado por ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, velocidad 2100 r.p.m.,
potencia máxima de 8 W, caudal de descarga libre 95 m³/h, nivel de presión sonora de 26,5 dBA,
de dimensiones 158x109x158 mm, diámetro de salida 100 mm, color blanco, motor con
rodamientos de bolas para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, equipado con
piloto indicador de acción y compuerta antirretorno. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 2,000 46,10 92,20


1.6.21 M Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible
de 160 mm de diámetro, compuesto por un tubo interior de un complejo de poliéster y aluminio
con refuerzo de alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal, aislamiento de
fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubrimiento exterior de un complejo de poliéster
y aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación
máxima de 1,50 m.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos flexibles para conducción de aire. Colocación y fijación de tubos flexibles
para conducción de aire. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 3,000 6,000EXTRACCION BAÑOS


6,000 6,000


Total m  ......: 6,000 13,38 80,28


1.6.22 Ud Recibido de rejilla de ventilación de acero, de hasta 2 m² de superficie, con patillas de anclaje, con
mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje. Nivelación y
aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


6 6,000rejillas retorno
2 2,000rejillas intemperie


8,000 8,000


Total Ud  ......: 8,000 20,06 160,48


Total subcapítulo 1.6.- CLIMATIZACION: 90.169,04


1.7.- TERMINACIONES


1.7.1 M² Placas bajo teja, asfálticas DRS (doble capa protectora de resina y solape de seguridad), BT 200
"ONDULINE", armadas con fibras minerales y vegetales más resina, de 2000 mm de longitud, 1050
mm de anchura y 2,4 mm de espesor, colocadas con un solape de la placa superior de 100 mm y
fijadas mecánicamente al soporte del tablero cerámico, para montaje de cobertura de teja
cerámica curva, con una anchura máxima de entre 14 y 18 cm, en cubierta inclinada, con una
pendiente mayor del 26%. Incluso accesorios de fijación de las placas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la cobertura de tejas.
Incluye: Replanteo. Corte de las placas. Fijación de las placas. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


353,33 353,330Igual a cubiertas de teja


353,330 353,330


Total m²  ......: 353,330 10,44 3.688,77


Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES TIPO A (EFICIENCIA ENERGÉTICA)


Nº Ud Descripción Medición Precio Importe


REHABILITACION HOSPITAL SANTIAGO Página 17







1.7.2 M² Tablero estructural contrachapado de madera de pino insigne (Pinus radiata), para uso exterior,
según UNE-EN 636, de 18 mm de espesor, con bordes canteados, fijado mecánicamente sobre
soporte discontinuo de madera; para formación de faldón en cubierta inclinada. Incluso tornillos
autotaladrantes de cabeza avellanada, de acero galvanizado.
Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Fijación mecánica de las piezas al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


353,33 353,330Igual a cubiertas de teja


353,330 353,330


Total m²  ......: 353,330 25,50 9.009,92


1.7.3 M2 Cobertura con teja cerámica curva roja vieja de 40x20 cm., procedente de derribo, aportando un
20% de las piezas, recibidas con espuma de poliuretano, con refueros cada 5 hiladas
perpendiculares al alero según NTE/QTT-11 con macizado de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08, incluso limpieza
y regado de la superficie, replanteo y colocación de las tejas. Medido en verdadera magnitud.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


353,33 353,330Igual a cubiertas de teja


353,330 353,330


Total m2  ......: 353,330 11,60 4.098,63


1.7.4 M Formación de limahoya con plancha de zinc de 0,82 mm de espesor y 450 mm de desarrollo,
preformada, sobre doble tabique aligerado de 9 cm de espesor cada uno, de ladrillos cerámicos
huecos de 24x11,5x9 cm, recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5 y macizado con
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso piezas especiales, solapes, fijaciones, conexiones a
bajantes y junta de estanqueidad.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de tabiques aligerados. Remate
superior de los tabiques aligerados mediante mortero de cemento. Colocación de la lámina.
Solapes y conexiones a bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.


Total m  ......: 4,600 43,60 200,56


1.7.5 Ud Encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con chimeneas o conductos de ventilación de
dimensiones 100x100 cm mediante colocación de banda ajustable compuesta por aleación de
aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, que cubre desde 30 a 100
cm formando babero y fijada con perfil de acero inoxidable. Incluso solapes, corte, preparación,
tornillos de fijación y sellado con cordón de silicona del perfil.
Incluye: Formación del encuentro.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 2,000 201,98 403,96


1.7.6 M Encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con paramento vertical mediante colocación de
perfil compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de
espesor, con un extremo alojado en la roza practicada en el paramento y el otro apoyado en las
tejas o pizarras del faldón, solapando 50 mm como mínimo. Incluso solapes, apertura de rozas,
corte, preparación y recibido del perfil con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Formación del encuentro.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.


Total m  ......: 25,080 24,45 613,21
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1.7.7 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
vertical, de hasta 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


768,862 768,862Igual trasdosados


768,862 768,862


Total m²  ......: 768,862 6,71 5.159,06


Total subcapítulo 1.7.- TERMINACIONES: 23.174,11


1.8.- GESTIÓN RESIDUOS


1.8.1 M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos
en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


4,372 4,372igual apertura huecos
16,4 0,030 0,492vierteaguas


4,864 4,864


Total m³  ......: 4,864 3,58 17,41


1.8.2 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


4,864 4,864igual transporte RC


4,864 4,864


Total m³  ......: 4,864 8,98 43,68


Total subcapítulo 1.8.- GESTIÓN RESIDUOS: 61,09


1.9.- SS+CC+LO


1.9.1 Ud Partida alzada de parte proporcional de limpieza de obra, correspondiente al capítulo general,
incluyendo la limpieza de tajos durante toda la fase de ejecución de la obra.


Total Ud  ......: 1,000 423,00 423,00


1.9.2 Ud Partida alzada de parte proporcional de Seguridad y Salud, comprendiendo la parte proporcionale
de protecciones personales (EPIS), protecciones colectivas (EPC), reconocimientos médicos y
cursos de formación, durante toda la fase de ejecución de la obra.


Total Ud  ......: 1,000 385,69 385,69


1.9.3 Ud Prueba de servicio y estanqueidad de la instalación final completa de fontanería, incluyendo agua
fría, agua caliente, equipos de bies, y circuitos de suelo radiante, mediante el tarado de las
repectivas instalaciones, a presión no inferior a 5 bares (a 10 bares la instalación de BIEs) y
verificar su estanqueidad, manteniendo la presión durante un tiempo no inferior a 2 horas sin que
haya pérdidas. Incluso emisión de corresponiente certificado, de cada uno de los subsistemas.
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Total Ud  ......: 1,000 142,53 142,53


Total subcapítulo 1.9.- SS+CC+LO: 951,22


Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES TIPO A (EFICIENCIA ENERGÉTICA) : 252.230,02
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2.1 1 Redacción del proyecto básico y de ejecución de reforma y rehabilitación energética


Total 1  ......: 1,000 9.000,00 9.000,00


Total presupuesto parcial nº 2 ACTUACIONES A-BIS (REDACCIÓN DE PROYECTOS) : 9.000,00


Presupuesto parcial nº 2 ACTUACIONES A-BIS (REDACCIÓN DE PROYECTOS)


Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1.- DESMONTAJES


4.1.1 Ud Levantado de portón de madera con piezas de gran escuadría, con medios manuales, sin
deteriorar el paramento al que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de
los tapajuntas y de los herrajes.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.


Puertas interiores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 2,000P0. sala principal
1 1,000P0. escalera aux
2 2,000P0. sala columnas
1 1,000P0. sala chimenea
2 2,000P1. sala principal
2 2,000P1. sala columnas
1 1,000P1. sala C


11,000 11,000


Total Ud  ......: 11,000 43,58 479,38


4.1.2 M² Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en interiores, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de
los tapajuntas y de los herrajes.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 0,900 2,200 1,980Puerta bajo escalera acceso
3 0,800 2,100 5,040P0. puertas aseos
3 0,800 2,100 5,040P1. Puertas aseos
2 1,500 2,100 6,300Puertas Sala C


18,360 18,360


Total m²  ......: 18,360 2,93 53,79


Total subcapítulo 4.1.- DESMONTAJES: 533,17


4.2.- DEMOLICIONES


4.2.1 M³ Apertura de hueco en muro de mampostería de piedra caliza, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no
incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición
del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 0,400 1,500 0,600 0,360Agrandar puertas Sala 0A
1 0,400 0,400 2,200 0,352
1 0,400 0,400 0,600 0,096
1 0,900 2,100 0,600 1,134Agrandar puertas Sala 0B
1 0,400 1,200 0,600 0,288
1 0,400 0,400 2,100 0,336
1 0,150 1,500 0,600 0,135Subir dintel Sala 0C
1 0,400 0,200 2,200 0,176Agrandar puertas sala 1B
1 0,400 1,200 0,400 0,192
1 0,150 1,500 0,400 0,090subir dintel sala 1C


3,159 3,159


Total m³  ......: 3,159 92,09 290,91
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4.2.2 M² Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, peldañeado y revestimientos,
con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


16,85 16,850Escaleras aux
8,74 8,740altillo escalera p1
10,4 10,400Escaleras principales


2,6 2,600altillo escaleras (baño p1)


38,590 38,590


Total m²  ......: 38,590 18,33 707,35


4.2.3 M³ Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico macizo, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


4,960 0,250 7,050 8,742Muros escaleras aux
1,540 0,250 3,610 1,390
5,580 0,250 3,150 4,394


2 4,440 0,250 3,910 8,680Muros escaleras acceso.P0+P1
2 3,080 0,250 3,910 6,021
2 3,700 0,550 3,910 15,914
2 8,000 0,150 3,200 7,680Tabiquerías zona baños


52,821 52,821


Total m³  ......: 52,821 83,75 4.423,76


4.2.4 M Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo cerámico y de su revestimiento de cerámica, con
martillo neumático, sin deteriorar la superficie de la losa de escalera, que quedará al descubierto,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del peldañeado y su revestimiento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


8,850 8,850P1.sala A
10,450 10,450P1.sala B


19,300 19,300


Total m  ......: 19,300 6,29 121,40


4.2.5 M² Demolición de forjado de viguetas de madera (con recuperación de vigas) y entrevigado de
revoltón cerámico formado por una o dos roscas de ladrillo cerámico y relleno de senos con
cascotes y mortero de cal, con martillo neumático y motosierra, previo levantado del pavimento y
su base, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento.
Incluye: Apeos y trabajos de estabilidad y protección del entorno. Replanteo de la superficie de
forjado a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


25,74 25,740ACCESO P1


25,740 25,740


Total m²  ......: 25,740 14,24 366,54
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4.2.6 M² Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de hasta 8 cm de
espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.


Preparacion zanja cimentacion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


4,500 0,600 2,700Muros esc. principal
3,000 0,400 1,200Cierre hueco muro baño
2,900 0,600 1,740Muros esc. aux


58 58,000Sala P1.B
44 44,000Sala P1.C
13 13,000Distribuidor P1
68 68,000Sala P1.A


188,640 188,640


Total m²  ......: 188,640 7,97 1.503,46


4.2.7 M³ Excavación en el interior del edificio, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, y carga
manual a camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga manual a camión o contenedor de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a
lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.


Cimentaciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


11,6 1,200 13,920losa ascensor
17,2 0,750 12,900losa esc. aux


2,808 2,808zapatas muros
20 1,000 20,000Cuarto instalaciones


49,628 49,628


Total m³  ......: 49,628 24,90 1.235,74


Total subcapítulo 4.2.- DEMOLICIONES: 8.649,16


4.3.- ESTRUCTURAS


4.3.1 M³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso
de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas,
cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el
lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje
y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


4 4,000FOSO ASCENSOR
18 0,200 3,600Losa esc. aux
20 0,200 4,000Losa P0.Inst


11,600 11,600


Total m³  ......: 11,600 183,70 2.130,92
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4.3.2 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 80 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u
otros elementos, alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación
en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.


Zanjas cimentacion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


4,500 0,600 0,450 1,215Muros esc. principal
3,000 0,600 0,450 0,810Cierre hueco muro baño
2,900 0,600 0,450 0,783Muros esc. aux


2,808 2,808


Total m³  ......: 2,808 159,45 447,74


4.3.3 M² Forjado tradicional con un intereje de 30 cm, compuesto por viguetas de madera aserrada de pino
silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España, de 150x250 mm de sección, clase resistente
C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de
uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la
clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado colocadas mediante apoyo
sobre elemento estructural; tablero estructural contrachapado de madera de pino insigne (Pinus
radiata), para uso exterior, según UNE-EN 636, de 18 mm de espesor, con bordes canteados, fijado
con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono; membrana impermeabilizante bicapa de 5
mm de espesor, formada por una lámina superior bituminosa fonoabsorbente y una lámina inferior
de fieltro de poliéster, sellada con cinta autoadhesiva, de polietileno, con adhesivo acrílico sin
disolventes, armadura de polietileno y película de separación de papel siliconado, de 0,34 mm de
espesor y 60 mm de anchura, desolidarización con banda perimetral autoadhesiva desolidarizante,
de espuma de polietileno de celdas cerradas, de 4 mm de espesor y de 150 mm de anchura, de
color gris, y malla electrosoldada ME Ø8 s20x20 B 500 T UNE-EN 10080, en capa de compresión de
8 cm de espesor de hormigón ligero HL-25/B/10/XC2 (Laterlite Beton 1400), densidad 1550 kg/m³,
fabricado en central, ensacado y elaborado en obra con amasadora mecánica; apuntalamiento y
desapuntalamiento de las viguetas. Incluso conectores para forjado de madera y hormigón
modelo "Conector Centrostorico para Madera L180" de Laterlite, colocados a razón de 20 uds por
vigueta, dispuestos con separaciones a 15 cm en los cuartos laterales (l/4 apoyos) y con
separación de 30cm en tramo central (l/2). disposición n6s15cm (l110cm) + n8s30 (l220) + n6s15cm
(l110), incluso replanteos, vertido y fratasado nivelado, colocación de esperas para escaleras,
limpieza, alambre de atar, separadores, elementos de atado de viguetas y zunchos perimetrales de
planta y huecos.
Incluye: Preparación del perímetro de apoyo de las viguetas. Replanteo y colocación en seco de
las viguetas. Colocación de los tableros. Apuntalamiento. Resolución del apoyo sobre el elemento
estructural. Colocación de un entramado de largueros de madera, ensamblados en los cruces de
las viguetas. Nivelación. Apoyo y fijación de los tableros. Colocación de la membrana
impermeabilizante. Colocación de la banda desolidarizadora. Atornillado de los conectores para
forjado de madera y hormigón. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desapuntalamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos
integrantes del forjado señalados en los planos y detalles del Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


21 21,000Recomponer forjado acceso
12 12,000Tramos sobre esc. aux


33,000 33,000


Total m²  ......: 33,000 131,88 4.352,04
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4.3.4 M Viga de madera laminada encolada homogénea de abeto rojo (Picea abies) procedente del Norte y
Nordeste de Europa, de 40 mm de espesor de las láminas, de 200x360 mm de sección, clase
resistente GL-24h y clase E1 en emisión de formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso
1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de
penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación
provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del
aplomado y de los niveles.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto,
apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones
de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no
tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas. Se
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y
detalles del Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


5,100 5,100Apeo frente forjado.puerta


5,100 5,100


Total m  ......: 5,100 57,03 290,85


4.3.5 M³ Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo cerámico macizo, con martillo neumático, sin
afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no
incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición
del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


6 0,500 0,500 0,800 1,200Vigas principales encoladas
2 15,300 0,150 0,100 0,459Rozado para cabezas de losa
1 4,500 0,100 0,300 0,135Rozado cabeza de viguetas.


Vestíbulo
2 4,500 0,150 0,300 0,405Escaleras. aux


2,199 2,199


Total m³  ......: 2,199 54,31 119,43
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4.3.6 M² Refuerzo de forjado tradicional con un intereje de 30 cm, compuesto por viguetas de madera
aserrada de pino (existente), al que se incorpora superiormente un tablero estructural
contrachapado de madera de pino insigne (Pinus radiata), para uso exterior, según UNE-EN 636,
de 18 mm de espesor, con bordes canteados, fijado con tornillos de cabeza avellanada, de acero
al carbono; membrana impermeabilizante bicapa de 5 mm de espesor, formada por una lámina
superior bituminosa fonoabsorbente y una lámina inferior de fieltro de poliéster, sellada con cinta
autoadhesiva, de polietileno, con adhesivo acrílico sin disolventes, armadura de polietileno y
película de separación de papel siliconado, de 0,34 mm de espesor y 60 mm de anchura,
desolidarización con banda perimetral autoadhesiva desolidarizante, de espuma de polietileno de
celdas cerradas, de 4 mm de espesor y de 150 mm de anchura, de color gris, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 5 cm de
espesor de hormigón ligero HL-25/B/10/XC2 (Laterlite Beton 1400), densidad 1550 kg/m³, fabricado
en central, ensacado y elaborado en obra con amasadora mecánica; apuntalamiento y
desapuntalamiento de las viguetas. Incluso conectores para forjado de madera y hormigón
modelo "Conector Centrostorico para Madera L180" de Laterlite, colocados a razón de 20 uds por
vigueta, dispuestos con separaciones a 15 cm en los cuartos laterales (l/4 apoyos) y con
separación de 30cm en tramo central (l/2). disposición n6s15cm (l110cm) + n8s30 (l220) + n6s15cm
(l110), incluso replanteos, vertido y fratasado nivelado, colocación de esperas para escaleras,
limpieza, alambre de atar, separadores, elementos de atado de viguetas y zunchos perimetrales de
planta y huecos.
Incluye: Preparación del perímetro de apoyo de las viguetas. Replanteo y colocación en seco de
las viguetas. Colocación de los tableros. Apuntalamiento. Resolución del apoyo sobre el elemento
estructural. Colocación de un entramado de largueros de madera, ensamblados en los cruces de
las viguetas. Nivelación. Apoyo y fijación de los tableros. Colocación de la membrana
impermeabilizante. Colocación de la banda desolidarizadora. Atornillado de los conectores para
forjado de madera y hormigón. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desapuntalamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos
integrantes del forjado señalados en los planos y detalles del Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


68 68,000P1. Sala A


68,000 68,000


Total m²  ......: 68,000 102,65 6.980,20


4.3.7 M² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, realizada
con 20 cm de espesor de hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 kg/m², a base de barras 1d10s15
en ambas caras y direcciones, quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa;
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara
inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo,
de un solo uso con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de
madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante, para evitar
la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación
en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


11,85 11,850Acceso principal
4,25 4,250Escalera auxiliar.p0


15,13 15,130Escalera auxiliar p1
10 10,000Escalera altillo


41,230 41,230


Total m²  ......: 41,230 165,84 6.837,58
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4.3.8 M² Refuerzo de forjado de hormigón, previa aplicación de adhesivo de dos componentes, Conector
Químico CentroStorico "LATERLITE" sobre la superficie del hormigón endurecido; colocación de
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y vertido con medios manuales
de capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero predosificado, Latermix Beton
1400 "LATERLITE", de resistencia a compresión Rck 25 MPa y 1400 kg/m³ de densidad.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la conexión perimetral entre el forjado de
hormigón y la estructura vertical del edificio.
Incluye: Aplicación del adhesivo sobre el hormigón endurecido. Colocación de la malla
electrosoldada con separadores homologados. Preparación del hormigón. Vertido y compactación
del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Limpieza de
los restos generados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


58,54 58,540SALA 1B


58,540 58,540


Total m²  ......: 58,540 23,03 1.348,18


4.3.9 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra
de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las
siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas
cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión
de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe
de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de
calidad.


Hormigones Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 2,000Cimentación
2 2,000forjados


4,000 4,000


Total Ud  ......: 4,000 62,48 249,92


Total subcapítulo 4.3.- ESTRUCTURAS: 22.756,86


4.4.- ALBAÑILERIA


4.4.1 M Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,6 m de
longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con
revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro
de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de
las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en
ambas caras.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo las entregas en los apoyos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 2,000Acceso zona escalera auxiliar
2 2,000Modificacion dintel salida a


poche-patio
2 2,000Modificacion dintel acceso zona


salas C


6,000 6,000


Total m  ......: 6,000 18,24 109,44


4.4.2 M Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 2 m de
longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con
revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro
de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de
las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en
ambas caras.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo las entregas en los apoyos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,000Dintel acceso zona fachada


2,000 2,000


Total m  ......: 2,000 18,48 36,96


4.4.3 M Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 3 m de
longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con
revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro
de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de
las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en
ambas caras.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo las entregas en los apoyos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 2,000 4,000modificacion dintel acceso salas
B


4,000 4,000


Total m  ......: 4,000 19,10 76,40


4.4.4 M² Muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir,
24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de
los dinteles de los huecos del paramento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


3,000 7,050 21,150Cierre hueco muro baños
1 1,300 2,000 2,600Apoyos escalera principal
1 1,300 3,000 3,900
1 1,300 4,000 5,200


3,320 7,050 23,406escalera aux


56,256 56,256


Total m²  ......: 56,256 39,38 2.215,36


4.4.5 M² Muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², con juntas horizontales y verticales de
10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado en
sacos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de
los dinteles de los huecos del paramento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


6,200 7,050 43,710Cierre hueco ascensor
1,950 7,050 13,748
3,000 7,050 21,150Cierre esc.aux
1,450 3,420 4,959


83,567 83,567


Total m²  ......: 83,567 20,07 1.677,19
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4.4.6 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical y
horizontal de escaleras, de 17 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con
pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa
de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o
remate, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras
intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso colocación de
guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y
rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de
guardavivos en las esquinas y salientes de los paramentos verticales. Amasado del yeso grueso.
Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. Amasado del
yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie
previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en paramentos verticales u horizontales,
según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en
los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie vertical u horizontal
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


0,5 31,230 15,615Infrados escaleras
56,25 56,250Enlucidos muros 1p (1 caras)
83,56 2,000 167,120Enlucido muros 0,5p (2caras)


238,985 238,985


Total m²  ......: 238,985 14,17 3.386,42


4.4.7 Ud Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple,
de madera, de 100x210 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja, con malla metálica, de mayor
altura y anchura que el armazón, para el refuerzo del encuentro entre el armazón y la pared, fijada
al armazón con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con mortero o con yeso, de 10,5
cm de espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación
y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante
atornillado. Rejuntado. Fijación de la malla al armazón mediante clips.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 1,000Baño P0
1 1,000Baño P1


2,000 2,000


Total Ud  ......: 2,000 236,96 473,92


4.4.8 M Recibido de pasamanos metálico con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje. Nivelación y
aplomado. Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


77,337 77,337Igual pasamanos


77,337 77,337


Total m  ......: 77,337 5,11 395,19
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4.4.9 M² Hoja de partición interior, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco triple de gran
formato, 70,5x30x11 cm, con juntas de 10 mm de espesor, recibida con una mezcla en agua de
pegamento de cola preparado y hasta un 25% de yeso de calidad B1.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras
de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Remate con yeso en el
encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el forjado superior. Recibido a la obra de
cercos y precercos. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los
huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 7,800 3,000 46,800Tabiques cierre aseos
accesibles


46,800 46,800


Total m²  ......: 46,800 13,30 622,44


Total subcapítulo 4.4.- ALBAÑILERIA: 8.993,32


4.5.- ELEVADOR


4.5.1 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico accesible sin cuarto de máquinas de
frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 2 paradas, 650 kg de carga nominal, con capacidad para
6 personas, nivel básico de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico
permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de
acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso
ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables,
amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de
maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas,
botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y
sistemas de seguridad.
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las
lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación
de los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de
acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje
del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de
velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del
selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los
sistemas de seguridad. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 1,000 12.036,01 12.036,01


4.5.2 Ud Recibido de puerta de ascensor, con patillas de anclaje, de hasta 2 m² de superficie, con mortero
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelación y aplomado.
Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 2,000 34,84 69,68


Total subcapítulo 4.5.- ELEVADOR: 12.105,69


4.6.- AYUDAS TÉCNICAS


4.6.1 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en
pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones
totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos
de papel higiénico. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y
fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 2,000Aseo P0
2 2,000Aseo P1


4,000 4,000


Total Ud  ......: 4,000 105,51 422,04


Total subcapítulo 4.6.- AYUDAS TÉCNICAS: 422,04


4.7.- CARPINTERIA INTERIOR


4.7.1 Ud Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 100x35 mm; galces
de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado
de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador
con manecilla para cierre de acero inoxidable, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 2,000ASEOS


2,000 2,000


Total Ud  ......: 2,000 154,01 308,02


4.7.2 M Pasamanos recto metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado, de 40 mm de diámetro,
con soportes metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y
tornillos de acero galvanizado. Incluso replanteo de los soportes, fijación de los soportes al
paramento y fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra.
Totalmente terminado y listo para pintar.
Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del pasamanos
a los soportes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.


Pasamanos dobles (70+90cm) Uds. Largo coef.ang. Alto Parcial Subtotal


2 14,200 1,170 33,228Esca. Principal (ambas paredes)
2 18,850 1,170 44,109Esca.aux (ambas paredes)


77,337 77,337


Total m  ......: 77,337 21,66 1.675,12


4.7.3 M² Formación de rampa para suelo técnico, realizada con paneles con núcleo de aglomerado de
madera de alta densidad, mayor o igual a 650 kg/m³, con revestimiento exterior de seguridad,
antideslizante, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX, resbaladicidad clase 3
según CTE, apoyados sobre pedestales de acero, con cuña del mismo material. Incluso replanteo,
fijación de los pedestales a la superficie soporte y nivelación de los mismos mediante tuerca.
Totalmente montada, con todos los elementos necesarios para su instalación.
Incluye: Replanteo de los ejes de los pedestales y marcado de niveles. Colocación, nivelación y
fijación de los pedestales. Colocación de los paneles. Colocación del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². No se ha incrementado la medición
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


3,44 3,440RAMPA P0
2,5 2,500RAMPA P1


5,940 5,940


Total m²  ......: 5,940 114,18 678,23


Total subcapítulo 4.7.- CARPINTERIA INTERIOR: 2.661,37


4.8.- GESTIÓN RESÍDUOS
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4.8.1 M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos
en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


3,159 3,159igual apertura huecos
38,59 0,100 3,859igual bovedas


52,821 52,821igual demolicion muros
19,3 0,280 0,100 0,540igual demo.peldaños


188,64 0,100 18,864igual demo. pavimentos
49,628 49,628igual excava. cim


128,871 128,871


Total m³  ......: 128,871 3,58 461,36


4.8.2 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


128,871 128,871igual transporte RC


128,871 128,871


Total m³  ......: 128,871 8,98 1.157,26


Total subcapítulo 4.8.- GESTIÓN RESÍDUOS: 1.618,62


4.9.- SS+CC+LO


4.9.1 Ud Partida alzada de parte proporcional de limpieza de obra, correspondiente al capítulo general,
incluyendo la limpieza de tajos durante toda la fase de ejecución de la obra.


Total Ud  ......: 1,000 96,08 96,08


4.9.2 Ud Partida alzada de parte proporcional de Seguridad y Salud, comprendiendo la parte proporcionale
de protecciones personales (EPIS), protecciones colectivas (EPC), reconocimientos médicos y
cursos de formación, durante toda la fase de ejecución de la obra.


Total Ud  ......: 1,000 87,60 87,60


Total subcapítulo 4.9.- SS+CC+LO: 183,68


4.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS


4.10.1 M² Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante proyección neumática de
mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, según R.D. 110/2008, compuesto de cemento en
combinación con perlita o vermiculita, hasta formar un espesor mínimo de 17 mm y conseguir una
resistencia al fuego de 90 minutos.
Incluso emisión de certificado de instalación de producto y de sus características técnicas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico. Protección de los elementos
del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyección. Proyección mecánica
del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que
componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.


Protección cerchas metálicas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


4 7,700 1,600 49,280SALA 1B (caras, largo, altura
media)


49,280 49,280


Total m²  ......: 49,280 10,92 538,14
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4.10.2 M² Protección pasiva contra incendios de estructura de madera, mediante la aplicación de barniz
transparente intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, acabado mate liso, hasta
formar un espesor mínimo de película seca de 1780 micras y conseguir una resistencia al fuego de
90 minutos.
Incluso emisión de certificado de instalación de producto y de sus características técnicas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que
componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.


Barnizado infradós forjados Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


25,32 2,000 50,640Zaguan acceso
68 2,000 136,000Sala 1A y 0A


12,6 12,600Forjados madera escalera aux


199,240 199,240


Total m²  ......: 199,240 51,28 10.217,03


Total subcapítulo 4.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 10.755,17


Total presupuesto parcial nº 4 ACTUACIONES TIPO C (ACCESIBILIDAD) : 68.679,08
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5.1 1 Redacción del proyecto básico y de ejecución de accesibilidad


Total 1  ......: 1,000 2.000,00 2.000,00


Total presupuesto parcial nº 5 ACTUACIONES C-BIS (REDACCIÓN DE PROYECTOS) : 2.000,00
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6.1.- DEMOLICIONES


6.1.1 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm
de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la
carpintería.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


3,520 3,910 13,763P0. Tabiquerías aseos actuales
3,520 2,910 10,243P1. Tabiquerias aseos actuales


24,006 24,006


Total m²  ......: 24,006 4,32 103,71


6.1.2 M² Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al
soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


10,400 3,910 40,664P0.baños
10,400 2,910 30,264P1.baños


70,928 70,928


Total m²  ......: 70,928 6,72 476,64


Total subcapítulo 6.1.- DEMOLICIONES: 580,35


6.2.- DESMONTAJES


6.2.1 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los accesorios
y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 1,000P0
1 1,000P1


2,000 2,000


Total Ud  ......: 2,000 15,61 31,22


6.2.2 Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y la
obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 2,000P0
2 2,000P1


4,000 4,000


Total Ud  ......: 4,000 15,11 60,44


Total subcapítulo 6.2.- DESMONTAJES: 91,66
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6.3.- SANEAMIENTO


6.3.1 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.


saneamiento Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


44,700 0,500 22,350P0. apertura zanjas


22,350 22,350


Total m²  ......: 22,350 13,91 310,89


6.3.2 M³ Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 0,5 m de
profundidad máxima, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, para posterior ubicación
de la red de saneamiento en obras de rehabilitación, y carga manual a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga manual a camión o contenedor de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a
lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


44,700 0,500 0,600 13,410P0. apertura zanjas


13,410 13,410


Total m³  ......: 13,410 41,77 560,14


6.3.3 M³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con grava de 20 a 30 mm de diámetro.
Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Colocación de cinta o
distintivo indicador de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


13,41 13,410Igual excavaciones


13,410 13,410


Total m³  ......: 13,410 15,50 207,86


6.3.4 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del
2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos
y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.


Total m  ......: 22,200 16,59 368,30
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6.3.5 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del
2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos
y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.


Total m  ......: 23,150 21,09 488,23


6.3.6 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del
2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos
y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.


Total m  ......: 13,750 27,02 371,53


Total subcapítulo 6.3.- SANEAMIENTO: 2.306,95


6.4.- ALBAÑILERIA


6.4.1 Ud Forrado de conductos para instalaciones, en cubierta inclinada, de 0,25 m² de sección y 2 m de
altura, realizado con fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir, recibida y enfoscada
exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras.
Repaso de juntas y limpieza. Enfoscado de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 1,000VENTILACION ASCENSOR
1 1,000SALIDA EXT. ESC. AUX.
1 1,000SALIDA EXT. ESCALERA


PRINCIPAL


3,000 3,000


Total Ud  ......: 3,000 116,18 348,54
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6.4.2 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial fratasado.
Incluso preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de
agarre al paramento, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento,
formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Realización de
maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado
del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


3 4,000 0,600 2,000 14,400Chimeneas


14,400 14,400


Total m²  ......: 14,400 17,90 257,76


6.4.3 M Peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco, recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de
peldaños.
Incluye: Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño
y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldañeado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


3 1,200 3,600Escalera salida porche


3,600 3,600


Total m  ......: 3,600 19,02 68,47


6.4.4 Ud Recibido de aspirador metálico con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10.
Incluye: Medios auxiliares. Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje.
Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 2,000 10,52 21,04


6.4.5 Ud Aspirador estático de chapa de acero, de 50x50 cm, con capa de imprimación y capa de acabado
con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 2,000 276,84 553,68


6.4.6 M² Eliminación de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m de altura,
con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada
para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.


Preparacion alicatados Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


8,500 3,300 28,050P0. Cuarto tecnico
9,800 3,100 30,380P0.Aseo
9,800 2,740 26,852P0.Aseo


85,282 85,282


Total m²  ......: 85,282 6,89 587,59
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6.4.7 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para
servir de base a un posterior alicatado. Incluso preparación de la superficie soporte, formación de
juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación
de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros.
Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².


Preparacion alicatados Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


8,500 3,300 28,050P0. Cuarto tecnico
9,800 3,100 30,380P0.Aseo
9,800 2,740 26,852P0.Aseo


85,282 85,282


Total m²  ......: 85,282 17,54 1.495,85


Total subcapítulo 6.4.- ALBAÑILERIA: 3.332,93


6.5.- ELECTRICIDAD


6.5.1 Ud Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos
para disminuir la resistividad del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del
electrodo con la línea de enlace. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 1,000 129,77 129,77


6.5.2 M Canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico,
corrugado, de color gris, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con
grado de protección IP547. Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


15 15,000LGA
30 2,000 60,000D.I.MAQUINAS CLIMA
30 30,000DI. ACS


2 2,000DI.ASCENSOR
10 10,000DI. CCTV


117,000 117,000


Total m  ......: 117,000 3,91 457,47


6.5.3 M Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la
centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Total m  ......: 150,000 41,27 6.190,50
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6.5.4 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja
de protección y medida CPM2-D4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada
por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la
derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de
tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 1,000 195,71 195,71


6.5.5 M Derivación subcuadro CCTV, trifásica empotrada para garaje, delimitada entre la centralización de
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 5G6 mm²,
siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con
IP545, de 32 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


10 10,000Subcuadro CCTV
30 30,000Maquinas ACS


40,000 40,000


Total m  ......: 40,000 41,46 1.658,40


6.5.6 M Derivación subcuadro CLIMA, trifásica empotrada para garaje, delimitada entre la centralización de
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con
IP545, de 50 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


15,000 15,000tramo a cuadro
30,000 30,000tramo a máquinas


45,000 45,000


Total m  ......: 45,000 14,36 646,20


6.5.7 M Derivación subcuadro, trifásica empotrada para garaje, delimitada entre la centralización de
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con
IP545, de 50 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


15,000 15,000derivación ascensor
10,000 10,000derivación bies


25,000 25,000


Total m  ......: 25,000 10,43 260,75
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6.5.8 Ud Batería automática de condensadores, para 50 kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones con una
relación de potencia entre condensadores de 1:1:1, para alimentación trifásica a 400 V de tensión
y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP21, de
460x230x930 mm; condensadores; regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido;
contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida; y fusibles de alto poder
de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 1,000 1.358,85 1.358,85


6.5.9 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales, compuesta de los siguientes
elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN, formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP)
(no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes
dispositivos (según documentación gráfica unifilar): 1 interruptor general automático (IGA) de
corte omnipolar 80A 4P, 1 interruptor diferencial general de 80A 4P 500mA Selectivo, 3
interruptores diferenciales de 25 A 4P 30ma, 2 interruptores diferenciales de 25A 4P 300mA, 2
interruptores diferenciales de 40A 4P 300mA, 3 interruptores diferenciales de 63A 4P 30ma, 21 PIA
de 10A 2P, 4 PIA de 16A 2P, 3 PIA de 20A 2P, 3 PIA de 25A 4P, 1 PIA de 32A 4P, 1 PIA de 40A 4P,
con tres cuadros  secundario (CCTV, CLIMA, ASCENSOR).


2 interruptores diferenciales de 25 A (4P), 6 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 1 interruptor
diferencial de 40 A (2P), 
2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (4P), 7 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 16 A (2P), 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A (2P), 1
interruptor automático magnetotérmico de 40 A (2P); CUADROS SECUNDARIOS: cuadro
secundario de ascensor: 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (4P), 2 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P); cuadro secundario de alumbrado exterior: 1
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (2P); CIRCUITOS: 3 circuitos interiores para
alumbrado de escaleras y zonas comunes; 3 circuitos interiores para alumbrado de emergencia de
escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para portero electrónico o videoportero; 1 circuito
interior para tomas de corriente; 1 línea de alimentación para 1 ascensor ITA-2 con cuadro
secundario y 3 circuitos interiores: 1 para el ascensor, 1 para alumbrado y 1 para tomas de
corriente; 3 circuitos interiores: 1 para grupo de presión, 1 para alumbrado y 1 para tomas de
corriente; 1 línea de alimentación para RITI y 1 línea de alimentación para RITS; 1 línea de
alimentación para alumbrado exterior con cuadro secundario y 1 circuito; MECANISMOS: 25
pulsadores para alumbrado de escaleras y zonas comunes, 2 interruptores para el ascensor, 2
interruptores para grupo de presión, 2 tomas de corriente, 2 tomas de corriente para el ascensor, 2
tomas de corriente para grupo de presión. Incluso tubo protector, elementos de fijación de las
conducciones, cajas de derivación y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Colocación de
los cuadros secundarios. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación
de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 1,000 11.642,00 11.642,00


6.5.10 M Canalización para instalación futura de circutito cerrado de televisión de tubo curvable de
poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de 25 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP547. Instalación
empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica. Según documentación gráfica.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Total m  ......: 350,000 2,24 784,00


Total subcapítulo 6.5.- ELECTRICIDAD: 23.323,65


6.6.- CONTRAINCENDIOS
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6.6.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora.
Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


3 3,000P0
3 3,000P1


6,000 6,000


Total Ud  ......: 6,000 37,32 223,92


6.6.2 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga, de un
escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y
soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba,
rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga
en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje
mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420,
acoplamiento con espaciador, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento
clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar
jockey, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos
de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra
de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de
20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos,
cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte
metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, con. Incluso soportes, piezas especiales y
accesorios.
Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y
fijación de tubos y accesorios. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 1,000 4.807,57 4.807,57


6.6.3 Ud Depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rectangular de dimensiones
(175x115x185cm) con capacidad 3000 litros, con boca superior de acceso de 250 mm de diámetro,
aireador y rebosadero, para agua potable; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1"
DN 25 mm para la entrada; mecanismo de corte de llenado formado por electroválvula con
interruptor de nivel; válvula de esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón
fundido de 2" DN 50 mm para la salida; interruptor para control de nivel. Incluso material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del
depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.
Colocación de los interruptores de nivel.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 4,000 1.216,99 4.867,96


6.6.4 M Red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de
incendios, formada por tubería de polietileno (PE), de 75 mm de diámetro, unión electrosoldable,
colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, que arranca desde la fuente
de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso, accesorios y
piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Ejecución del relleno
envolvente. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Total m  ......: 18,000 20,99 377,82
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6.6.5 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") y de 660x660x215 mm, compuesta de: armario
construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y
puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura
epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria abatible 180° permitiendo la extracción
de la manguera en cualquier dirección, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera
semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto)
construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro
0-16 bar. Instalación empotrada. Incluso, accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 1,000P0
1 1,000P1


2,000 2,000


Total Ud  ......: 2,000 350,49 700,98


6.6.6 Ud Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 8 zonas de
detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente
y cargador de batería, panel de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de
zonas. Incluso baterías.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Colocación de las baterías. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 1,000 362,81 362,81


6.6.7 Ud Detector óptico de humos y térmico convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento
sensible a los humos claros y a el incremento lento de la temperatura para una temperatura
máxima de alarma de 60°C, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e
indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Detectores según salas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 2,000SALA 0A
2 2,000SALA 1A
2 2,000SALA 0B
2 2,000SALA 1B
2 2,000SALA 0C
2 2,000SALA 1C


12,000 12,000


Total Ud  ......: 12,000 38,80 465,60


Total subcapítulo 6.6.- CONTRAINCENDIOS: 11.806,66


6.7.- FONTANERIA Y SANEAMIENTOS


6.7.1 M Tubería formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Instalación empotrada. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


30,000 30,000Derivacion baños
25,000 25,000Derivacion cuarto tec.
10,000 10,000Derivación cuarto inst.


65,000 65,000


Total m  ......: 65,000 5,99 389,35
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6.7.2 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta
la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con
los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo
para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 1,000Aseo P0
1 1,000Cuarto tecnico limpieza. P0
1 1,000Aseo P1


3,000 3,000


Total Ud  ......: 3,000 281,40 844,20


6.7.3 Ud Lavabo mural con frontal ergonómico, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color
blanco, código de pedido 500.302.01.1, serie Selnova Comfort, modelo Selnova Comfort
"GEBERIT", de 550x550x150 mm, con un orificio para la grifería y rebosadero, con válvula de
desagüe de latón cromado, código de pedido 500.055.00.1 y juego de fijación de 2 piezas, código
de pedido 500.121.00.1, con semipedestal de lavabo, de porcelana sanitaria, acabado
termoesmaltado, color blanco, código de pedido 500.329.01.1, serie Selnova, y desagüe con sifón
botella de plástico, acabado brillante imitación cromo, código de pedido 151.034.21.1. Incluso
silicona para sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fijación del aparato. Montaje
del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 2,000 246,07 492,14


6.7.4 Ud Grifería electrónica formada por grifo mezclador electrónico, de repisa, para lavabo, de 1/2",
tamaño M, serie Eurosmart Cosmopolitan E, modelo 36 325 001 "GROHE", acabado cromado, con
accionamiento de la descarga por infrarrojos, alimentación a través de la red eléctrica, con control
electrónico, limitador de temperatura ajustable, limitador de caudal a 5,7 l/min, válvula
antirretorno, fuente de alimentación de 230/6 V, electroválvula integrada y filtros.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Montaje de accesorios y complementos. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 2,000 360,58 721,16


6.7.5 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexión horizontal, asiento elevado y fijación
vista, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x670x460 mm, con
borde de descarga, con cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexión de suministro
inferior, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco y con asiento y tapa de
inodoro, de Duroplast, color blanco. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 2,000 346,49 692,98


6.7.6 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama básica, color blanco, de 540x415 mm.
Incluso silicona para sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
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Total Ud  ......: 1,000 188,38 188,38


6.7.7 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, gama
básica, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, caño alto giratorio y aireador. Incluso
elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de
longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 1,000 58,77 58,77


Total subcapítulo 6.7.- FONTANERIA Y SANEAMIENTOS: 3.386,98


6.8.- TERMINACIONES


6.8.1 M² Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2). Sistema "PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de
perfiles primarios F530 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520
- 1200 / 2500 / 18 / con los bordes longitudinales afinados, Placomarine PPM 18 "PLACO". Incluso
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado
en polvo SN "PLACO", cinta microperforada de papel "PLACO", y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios. Corte de las placas.
Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


5,8 5,800P0.aseo
5,8 5,800P1.Aseo


11,600 11,600


Total m²  ......: 11,600 40,45 469,22


6.8.2 M² Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m. Sistema "ROCKFON",
constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista T 24, con suela de 24 mm de anchura, de acero
galvanizado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del
forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PANELES: paneles acústicos autoportantes de
lana de roca, modelo Blanka dB 43 "ROCKFON", compuestos por módulos de 1200x600x40 mm,
con una capa de pintura en la cara vista y una membrana acústica en la cara opuesta, acabado
liso, color blanco, con canto recto A24. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los
perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles
perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama.
Corte de los paneles. Colocación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


11,14 11,140P0.Distribuidor
11,14 11,140P1.Distribuidor


22,280 22,280


Total m²  ......: 22,280 49,72 1.107,76
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6.8.3 M² Revestimiento interior con piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado vidriado,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411.
SOPORTE: paramento de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en
capa fina y mediante doble encolado con adhesivo en dispersión normal, D1, según UNE-EN
12004. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor.
Incluso crucetas de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de
puntos singulares.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas
y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación.
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza
final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


85,282 85,282Igual preparacion alicatados


85,282 85,282


Total m²  ......: 85,282 31,51 2.687,24


6.8.4 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
vertical, de hasta 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


11,6 11,600Igual falso techo liso
22,28 22,280Igual falso techo desmontable


33,880 33,880


Total m²  ......: 33,880 6,71 227,33


6.8.5 M Formación de remate de peldaño con revestimiento cerámico o de piedra natural, mediante perfil
de aluminio, de 10 mm de altura, con banda antideslizante intercambiable de PVC, de 26 mm de
anchura, color negro grafito RAL 9011, de adherencia baja (R-9), según DIN 51130, y perforaciones
trapezoidales para su fijación. Incluso limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y
fijación del perfil con adhesivo y resolución de encuentros.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación y fijación
del perfil. Resolución de encuentros.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


20 1,300 26,000Escalera principal
20 1,300 26,000Escalera aux


3 1,300 3,900


55,900 55,900


Total m  ......: 55,900 16,71 934,09
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6.8.6 Ud Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias con 20 peldaños de 130
cm de anchura, mediante forrado de peldañeado previo (no incluido en este precio) con piezas de
gres rústico, y zanquín, de 420x180 mm, colocado en ambos laterales, recibido todo ello con
mortero de cemento M-5; y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción
de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2
a 15 mm. Incluso revestimiento de mesetas y colocación de peril de remate antideslizante (no
incluido).
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de
encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la
tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación de tabicas y huellas.
Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Colocación del perfil de remate del peldaño. Limpieza
del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 1,000Escalera principal


1,000 1,000


Total Ud  ......: 1,000 1.471,90 1.471,90


6.8.7 Ud Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias con 20 peldaños de 130
cm de anchura, mediante forrado de peldañeado previo (no incluido en este precio) con piezas de
gres rústico, y zanquín, de 420x180 mm, colocado en ambos laterales, recibido todo ello con
mortero de cemento M-5; y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción
de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2
a 15 mm. Incluso revestimiento de mesetas y colocación de peril de remate antideslizante (no
incluido).
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de
encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la
tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación de tabicas y huellas.
Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Colocación del perfil de remate del peldaño. Limpieza
del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 1,000Escalera auxiliar


1,000 1,000


Total Ud  ......: 1,000 1.673,04 1.673,04


6.8.8 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres rústico, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo AI,
según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE 41901 EX y
resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG
2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie
soporte, replanteos, cortes, crucetas de PVC, formación de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,
en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del
material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado.
Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo.
Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de
partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición
se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


PLANTA P0 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


3,77 3,770Cuarto tecnico.esc.aux
2,5 2,500Escalera porche


68,02 68,020Sala 0A
20,55 20,550Acceso


4,93 4,930Cuarto tecnico. luz
54,69 54,690Sala 0B
11,14 11,140Distribuidor P0


5,8 5,800Aseo P0
(Continúa...)
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6.8.8 M² Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina. (Continuación...)


47,81 47,810Sala 0C


219,210 219,210


PLANTA P1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2,89 2,890Rellano esc.aux
68,02 68,020sala 1A
20,54 20,540nucleo central
57,05 57,050sala 1B
11,14 11,140distribuidor 


5,8 5,800aseos p1
47,81 47,810sala 1C


213,250 213,250


432,460 432,460


Total m²  ......: 432,460 22,46 9.713,05


6.8.9 M Rodapié cerámico de gres rústico, de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de
juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión
tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
incluir huecos de puertas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


PLANTA P0 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


39,520 39,520Sala 0A
18,710 18,710Acceso
10,180 10,180Cuarto tecnico. luz
31,340 31,340Sala 0B
14,510 14,510Distribuidor P0
29,880 29,880Sala 0C


144,140 144,140


PLANTA P1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


7,040 7,040Rellano esc.aux
39,520 39,520sala 1A
18,700 18,700nucleo central
30,210 30,210sala 1B
14,510 14,510distribuidor 
29,880 29,880sala 1C


139,860 139,860


284,000 284,000


Total m  ......: 284,000 6,42 1.823,28


6.8.10 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas cerámicas de gres rústico, de 20x20 cm, 8
€/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo AI, según UNE-EN 14411, con resistencia al
deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 3 según CTE, extendidas sobre
capa de regularización de 3 cm de mortero de cemento M-5, recibidas con adhesivo cementoso de
fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntado con mortero de
juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión
tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm, todo ello realizado sobre firme compuesto
por base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm de espesor, vertido desde camión
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada
según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio. Incluso juntas de dilatación y cortes a realizar para ajustarlas a
los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento.
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Extendido y compactación de la base de hormigón.
Limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de la disposición de las
piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de
paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y
limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.


Patios P0 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


7,56 7,560Pequeño cuadrado
11,72 11,720Forma irregular


19,280 19,280


Total m²  ......: 19,280 38,61 744,40
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6.8.11 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical y
horizontal de escaleras, de 17 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con
pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa
de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o
remate, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras
intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso colocación de
guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y
rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de
guardavivos en las esquinas y salientes de los paramentos verticales. Amasado del yeso grueso.
Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. Amasado del
yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie
previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en paramentos verticales u horizontales,
según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en
los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie vertical u horizontal
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


46,8 46,800Revestimiento ext. tabiques
baños


46,800 46,800


Total m²  ......: 46,800 14,17 663,16


6.8.12 M Rodapié cerámico de gres rústico, de 10 cm, 3 €/m, recibidas con adhesivo cementoso de
fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntado con mortero de
juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión
tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
incluir huecos de puertas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Patios P0 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


11 11,000Pequeño cuadrado
20,93 20,930Forma irregular


31,930 31,930


Total m  ......: 31,930 6,42 204,99


6.8.13 M² Empedrado decorativo realizado con árido de canto rodado de 40 a 60 mm de tamaño máximo,
colocado a tizón, con disposición geométrica a definir, sobre capa de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, de 60 mm de espesor. Incluso replanteo, colocación y retirada de
encofrados, riego y rejuntado con lechada de cemento, retirada en fresco de los restos de lechada
y limpieza final.
Incluye: Replanteo. Colocación de encofrados. Extendido de la capa de mortero. Colocación
individual de los áridos. Aplicación de la lechada de cemento. Retirada de encofrados. Limpieza
final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


22 22,000Zaguan de entrada y vestíbulo
P0


22,000 22,000


Total m²  ......: 22,000 96,71 2.127,62


Total subcapítulo 6.8.- TERMINACIONES: 23.847,08


6.9.- ILUMINACION


6.9.1 M Carril electrificado trifásico universal, para 230/400 V de tensión y 16 A de intensidad máxima,
formado por perfil de aluminio extruido, de 31,5x32,5 mm, acabado mate, de color blanco; tres
circuitos independientes más uno neutro y otro de toma de tierra; protección IP20 y aislamiento
clase F. Instalación suspendida. Incluso accesorios, sujeciones y material auxiliar.
Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.


Presupuesto parcial nº 6 ACTUACIONES TIPO D (HABITABILIDAD)


Nº Ud Descripción Medición Precio Importe


REHABILITACION HOSPITAL SANTIAGO Página 50







Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


2 16,000 32,000P0.SALA  A
3 8,000 24,000P0.SALA B
2 9,000 18,000P0. SALA C
2 16,000 32,000P1. SALA  A
3 8,000 24,000P1. SALA B
2 9,000 18,000P1. SALA C


148,000 148,000


Total m  ......: 148,000 61,33 9.076,84


6.9.2 Ud Proyector de aluminio inyectado, con tija y caja portaequipos, de aluminio y compuesto
termoplástico, de color blanco, acabado mate, no regulable, de 35 W, alimentación a 220/240 V y
50-60 Hz, de 85 mm de diámetro y 179 mm de altura, con lámpara LED no reemplazable,
temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz
superextensivo 38°, índice de reproducción cromática mayor de 90, flujo luminoso 2811 lúmenes,
grado de protección IP20. Instalación sobre carril electrificado trifásico. Incluso lámparas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el carril electrificado trifásico.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


20 20,000P0.SALA  A
18 18,000P0.SALA B
12 12,000P0. SALA C
20 20,000P1. SALA  A
18 18,000P1. SALA B
12 12,000P1. SALA C


100,000 100,000


Total Ud  ......: 100,000 71,72 7.172,00


6.9.3 Ud Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, no regulable, de 18 W, alimentación a 220/240 V y
50-60 Hz, de 125 mm de diámetro de empotramiento y 110 mm de altura, con lámpara LED no
reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector recubierto con aluminio
vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 66°, aro embellecedor
de plástico, acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de deslumbramiento unificado
menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 882 lúmenes, grado de
protección IP40, con flejes de fijación. Instalación empotrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


1 1,000aseo p0
1 1,000aseo p1
2 2,000cuartos tecnicos
3 3,000distribuidor p0
3 3,000distribuidor p1


10,000 10,000


Total Ud  ......: 10,000 44,28 442,80


6.9.4 U Luminaria de superficie 717.30 de SIMON, para instalación en pared o techo, con tecnología LED,
distribución fotométrica General de 120º grados. 
Acabado en Blanco con un diseño sencillo y práctico.
Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control mediante Detector de
presencia. 
Permite el control del doble nivel de regulación de luminarias 717.30 On-Off.
Intervalos de tiempo del doble nivel programables mediante Dip swicht. 
Lúmenes disponibles 1400 lm para 3000K y consumo total de la luminaria de 21 W (eficiencia real
del sistema 67 lm/W). CRI>80.
Tensión de red 230 V AC 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 340 mm de diámetro x 100 mm de profundidad. IP 44. 
Peso de la luminaria 1.43 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


4 4,000ESC.AUX
4 4,000ESC.PRINCIPAL


8,000 8,000


Total u  ......: 8,000 101,09 808,72
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Total subcapítulo 6.9.- ILUMINACION: 17.500,36


6.10.- GESTIÓN RESÍDUOS


6.10.1 M³ Carga de tierras procedentes de excavaciones, con medios manuales, sobre camión.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, pero no incluye el transporte.
Incluye: Carga de tierras.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


13,41 13,410Igual excavaciones


13,410 13,410


Total m³  ......: 13,410 42,71 572,74


6.10.2 M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos
en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


24,006 0,100 2,401igual demo tabiques
70,928 0,020 1,419igual demo alicatados


13,41 13,410excavaciones saneamiento


17,230 17,230


Total m³  ......: 17,230 3,58 61,68


6.10.3 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


17,23 17,230igual transportes


17,230 17,230


Total m³  ......: 17,230 8,98 154,73


Total subcapítulo 6.10.- GESTIÓN RESÍDUOS: 789,15


6.11.- INSTALACIONES


6.11.1 Ud Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con
interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento, de
225x160x282 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a la red eléctrica. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 2,000 171,69 343,38


Total subcapítulo 6.11.- INSTALACIONES: 343,38


6.12.- SS+CC+LO


6.12.1 Ud Partida alzada de parte proporcional de limpieza de obra, correspondiente al capítulo general,
incluyendo la limpieza de tajos durante toda la fase de ejecución de la obra.


Total Ud  ......: 1,000 151,01 151,01
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6.12.2 Ud Partida alzada de parte proporcional de Seguridad y Salud, comprendiendo la parte proporcionale
de protecciones personales (EPIS), protecciones colectivas (EPC), reconocimientos médicos y
cursos de formación, durante toda la fase de ejecución de la obra.


Total Ud  ......: 1,000 137,69 137,69


6.12.3 Ud Prueba de servicio y estanqueidad de la instalación final completa de fontanería, incluyendo agua
fría, agua caliente, equipos de bies, y circuitos de suelo radiante, mediante el tarado de las
repectivas instalaciones, a presión no inferior a 5 bares (a 10 bares la instalación de BIEs) y
verificar su estanqueidad, manteniendo la presión durante un tiempo no inferior a 2 horas sin que
haya pérdidas. Incluso emisión de corresponiente certificado, de cada uno de los subsistemas.


Total Ud  ......: 1,000 97,60 97,60


Total subcapítulo 6.12.- SS+CC+LO: 386,30


Total presupuesto parcial nº 6 ACTUACIONES TIPO D (HABITABILIDAD) : 87.695,45


Presupuesto parcial nº 6 ACTUACIONES TIPO D (HABITABILIDAD)


Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 1 Redacción del proyecto básico y de ejecución de habitabilidad


Total 1  ......: 1,000 1.500,00 1.500,00


Total presupuesto parcial nº 7 ACTUACIONES D-BIS (REDACCIÓN DE PROYECTOS) : 1.500,00


Presupuesto parcial nº 7 ACTUACIONES D-BIS (REDACCIÓN DE PROYECTOS)


Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1.- DEMOLICIONES


8.1.1 M Demolición de rodapié cerámico, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al
soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones
de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


39,520 39,520P0.Sala A
37,570 37,570P1.Sala A


77,090 77,090


Total m  ......: 77,090 0,76 58,59


8.1.2 M² Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios
manuales y recuperación del 90% del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido a su
superficie y al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Limpieza del reverso de las baldosas.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada
y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.


Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal


68,02 68,020P0.sala A
5,72 5,720P0.aseos


68,02 68,020P1.Sala A
19,81 19,810P1. Acceso


5,72 5,720P1.aseos
57,05 57,050P1.sala B
11,14 11,140P1.distribuidor


5,8 5,800p1.habitacion
47,81 47,810P1.sala c


289,090 289,090


Total m²  ......: 289,090 8,31 2.402,34


Total subcapítulo 8.1.- DEMOLICIONES: 2.460,93


8.2.- INSTALACIONES


8.2.1 Ud Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central microprocesada de 8 zonas
(4 EN P0 Y 4 EN P1) con transmisor telefónico a central receptora de alarmas, 12 detectores de
infrarrojos (P0.A:2 + P0.B:2 + P0.Ve:1 + P0.C: 1 + P1.A: 2 + P1.Ve:1 + P1.B:2 + P1:C 1), 1 teclado.
Incluso baterías, soportes y elementos de fijación de los diferentes elementos que componen la
instalación, canalización y cableado con cable de seguridad de 4x0,22 mm² con funda y
apantallado.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 1,000 860,55 860,55


8.2.2 Ud Preinstalación para alojar audiovisales futuras en las salas, según documentación gráfica del
proyecto, que comprende el tradado de 2 líneas de macarrones embebidas en el trasdosado de
paredes, incluyendo cajas de registro y terminales, a señalar en replateo de obra, con un máximo
de 4 puntos por sala. Se utilizarán macarrones libres de halógenos d25mm.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Sin instalación interior.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


Total Ud  ......: 1,000 434,38 434,38


Total subcapítulo 8.2.- INSTALACIONES: 1.294,93


Total presupuesto parcial nº 8 ACTUACIONES TIPO E (CONSERVACION) : 3.755,86


Presupuesto parcial nº 8 ACTUACIONES TIPO E (CONSERVACION)


Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACIONES TIPO A (EFICIENCIA ENERGÉTICA) 252.230,02


1.1.- DESMONTAJES 10.197,02
1.2.- DEMOLICIONES 545,81
1.3.- TRASDOSADOS 54.477,74
1.4.- AISLAMIENTOS 15.001,34
1.5.- CARPINTERIA Y VIDRIERIA 57.652,65
1.6.- CLIMATIZACION 90.169,04
1.7.- TERMINACIONES 23.174,11
1.8.- GESTIÓN RESIDUOS 61,09
1.9.- SS+CC+LO 951,22


2 ACTUACIONES A-BIS (REDACCIÓN DE PROYECTOS) 9.000,00
4 ACTUACIONES TIPO C (ACCESIBILIDAD) 68.679,08


4.1.- DESMONTAJES 533,17
4.2.- DEMOLICIONES 8.649,16
4.3.- ESTRUCTURAS 22.756,86
4.4.- ALBAÑILERIA 8.993,32
4.5.- ELEVADOR 12.105,69
4.6.- AYUDAS TÉCNICAS 422,04
4.7.- CARPINTERIA INTERIOR 2.661,37
4.8.- GESTIÓN RESÍDUOS 1.618,62
4.9.- SS+CC+LO 183,68
4.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 10.755,17


5 ACTUACIONES C-BIS (REDACCIÓN DE PROYECTOS) 2.000,00
6 ACTUACIONES TIPO D (HABITABILIDAD) 87.695,45


6.1.- DEMOLICIONES 580,35
6.2.- DESMONTAJES 91,66
6.3.- SANEAMIENTO 2.306,95
6.4.- ALBAÑILERIA 3.332,93
6.5.- ELECTRICIDAD 23.323,65
6.6.- CONTRAINCENDIOS 11.806,66
6.7.- FONTANERIA Y SANEAMIENTOS 3.386,98
6.8.- TERMINACIONES 23.847,08
6.9.- ILUMINACION 17.500,36
6.10.- GESTIÓN RESÍDUOS 789,15
6.11.- INSTALACIONES 343,38
6.12.- SS+CC+LO 386,30


7 ACTUACIONES D-BIS (REDACCIÓN DE PROYECTOS) 1.500,00
8 ACTUACIONES TIPO E (CONSERVACION) 3.755,86


8.1.- DEMOLICIONES 2.460,93
8.2.- INSTALACIONES 1.294,93


Total .........: 424.860,41


Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.


Villanueva de los Infantes, 12 de Abril de 2023
Arquitecto


Iván Moliterni Moya


La Propiedad:
M.I. Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes
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1 ACTUACIONES TIPO A (EFICIENCIA ENERGÉTICA)
1.1 DESMONTAJES ............................................................… 10.197,02
1.2 DEMOLICIONES ...........................................................… 545,81
1.3 TRASDOSADOS ............................................................… 54.477,74
1.4 AISLAMIENTOS ...........................................................… 15.001,34
1.5 CARPINTERIA Y VIDRIERIA ................................................… 57.652,65
1.6 CLIMATIZACION ..........................................................… 90.169,04
1.7 TERMINACIONES ..........................................................… 23.174,11
1.8 GESTIÓN RESIDUOS .......................................................… 61,09
1.9 SS+CC+LO ...............................................................… 951,22


Total 1 ACTUACIONES TIPO A (EFICIENCIA ENERGÉTICA) ..........: 252.230,02
2 ACTUACIONES A-BIS (REDACCIÓN DE PROYECTOS) ..................................… 9.000,00
4 ACTUACIONES TIPO C (ACCESIBILIDAD)


4.1 DESMONTAJES ............................................................… 533,17
4.2 DEMOLICIONES ...........................................................… 8.649,16
4.3 ESTRUCTURAS ............................................................… 22.756,86
4.4 ALBAÑILERIA ............................................................… 8.993,32
4.5 ELEVADOR ...............................................................… 12.105,69
4.6 AYUDAS TÉCNICAS ........................................................… 422,04
4.7 CARPINTERIA INTERIOR ...................................................… 2.661,37
4.8 GESTIÓN RESÍDUOS .......................................................… 1.618,62
4.9 SS+CC+LO ...............................................................… 183,68
4.10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ...........................................… 10.755,17


Total 4 ACTUACIONES TIPO C (ACCESIBILIDAD) ..........: 68.679,08
5 ACTUACIONES C-BIS (REDACCIÓN DE PROYECTOS) ..................................… 2.000,00
6 ACTUACIONES TIPO D (HABITABILIDAD)


6.1 DEMOLICIONES ...........................................................… 580,35
6.2 DESMONTAJES ............................................................… 91,66
6.3 SANEAMIENTO ............................................................… 2.306,95
6.4 ALBAÑILERIA ............................................................… 3.332,93
6.5 ELECTRICIDAD ...........................................................… 23.323,65
6.6 CONTRAINCENDIOS ........................................................… 11.806,66
6.7 FONTANERIA Y SANEAMIENTOS ..............................................… 3.386,98
6.8 TERMINACIONES ..........................................................… 23.847,08
6.9 ILUMINACION ............................................................… 17.500,36
6.10 GESTIÓN RESÍDUOS ......................................................… 789,15
6.11 INSTALACIONES .........................................................… 343,38
6.12 SS+CC+LO ..............................................................… 386,30


Total 6 ACTUACIONES TIPO D (HABITABILIDAD) ..........: 87.695,45
7 ACTUACIONES D-BIS (REDACCIÓN DE PROYECTOS) ..................................… 1.500,00
8 ACTUACIONES TIPO E (CONSERVACION)


8.1 DEMOLICIONES ...........................................................… 2.460,93
8.2 INSTALACIONES ..........................................................… 1.294,93


Total 8 ACTUACIONES TIPO E (CONSERVACION) ..........: 3.755,86


Presupuesto de ejecución material 424.860,41
13% de gastos generales 55.231,85
6% de beneficio industrial 25.491,62


Presupuesto de ejecución por contrata 505.583,88


Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS CINCO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.


Villanueva de los Infantes, 12 de Abril de 2023
Arquitecto


Iván Moliterni Moya


La Propiedad:
M.I. Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes


Proyecto: REHABILITACION HOSPITAL SANTIAGO


Capítulo Importe







1 ACTUACIONES TIPO A (EFICIENCIA ENERGÉTICA)


1.1 DESMONTAJES


1.1.1 DQC040 m² Desmontaje de cobertura de tejas en cubierta inclinada.


mo020 0,196 h 19,930 3,91Oficial 1ª construcción.
mo113 1,004 h 18,690 18,76Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 22,670 0,45Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 23,120 0,69


Precio total por m²  .................................................. 23,81


1.1.2 DLC020a m² Levantado de carpintería exterior.


mo113 0,187 h 18,690 3,50Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 3,500 0,07Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 3,570 0,11


Precio total por m²  .................................................. 3,68


1.1.3 DIC030a Ud Desmontaje de unidad interior de aire acondicionado.


mo004 1,267 h 20,480 25,95Oficial 1ª calefactor.
mo103 1,267 h 18,880 23,92Ayudante calefactor.
mo113 0,396 h 18,690 7,40Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 57,270 1,15Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 58,420 1,75


Precio total por Ud  .................................................. 60,17


1.1.4 DIC030b Ud Desmontaje de unidad exterior de aire acondicionado.


mo004 1,814 h 20,480 37,15Oficial 1ª calefactor.
mo103 1,814 h 18,880 34,25Ayudante calefactor.
mo113 0,504 h 18,690 9,42Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 80,820 1,62Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 82,440 2,47


Precio total por Ud  .................................................. 84,91


1.1.5 DLP100a Ud Levantado de portón de madera con recuperación.


mo017 1,584 h 20,220 32,03Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,583 h 19,030 30,12Ayudante carpintero.
% 2,000 % 62,150 1,24Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 63,390 1,90


Precio total por Ud  .................................................. 65,29


1.1.6 DPM010 m² Desmontaje de mampara.


mo011 0,127 h 20,480 2,60Oficial 1ª montador.
mo080 0,127 h 18,920 2,40Ayudante montador.
mo110 0,063 h 20,120 1,27Ayudante cristalero.
% 2,000 % 6,270 0,13Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 6,400 0,19


Precio total por m²  .................................................. 6,59


1.2 DEMOLICIONES


1.2.1 DEC041a m³ Apertura de hueco en muro de mampostería.


mo113 2,788 h 18,690 52,11Peón ordinario construcción.
mo112 2,788 h 19,000 52,97Peón especializado construcción.
% 2,000 % 105,080 2,10Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 107,180 3,22


Precio total por m³  .................................................. 110,40


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.2 DHE100A m Demolición de vierteaguas.


mo020 0,095 h 19,930 1,89Oficial 1ª construcción.
mo113 0,095 h 18,690 1,78Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 3,670 0,07Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 3,740 0,11


Precio total por m  .................................................. 3,85


1.3 TRASDOSADOS


1.3.1 ANV030A m² Solera ventilada de hormigón, sistema "CÁVITI" H25


mt07cav010dd 1,050 m² 8,825 9,27Encofrado perdido de piezas de polipropileno
reciclado, C-20 "CÁVITI", de 750x500x200 mm,
color negro, para soleras ventiladas.


mt08var050 0,005 kg 1,100 0,01Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.


mt07ame010a 1,100 m² 2,313 2,54Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.


mt10haf010ctKe 0,085 m³ 62,485 5,31Hormigón HA-25/B/12/XC2, fabricado en
central.


mt07aco020o 1,000 Ud 0,090 0,09Separador homologado para malla
electrosoldada.


mt16pea020c 0,053 m² 1,592 0,08Panel rígido de poliestireno expandido, según
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30
mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta
de dilatación.


mq06vib020 0,095 h 5,230 0,50Regla vibrante de 3 m.
mq06cor020 0,087 h 8,429 0,73Equipo para corte de juntas en soleras de


hormigón.
mo044 0,010 h 20,740 0,21Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,010 h 19,680 0,20Ayudante encofrador.
mo043 0,022 h 20,740 0,46Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,022 h 19,680 0,43Ayudante ferrallista.
mo045 0,016 h 20,740 0,33Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en


obra del hormigón.
mo092 0,072 h 19,680 1,42Ayudante estructurista, en trabajos de puesta


en obra del hormigón.
mo112 0,094 h 19,000 1,79Peón especializado construcción.
% 2,000 % 23,370 0,47Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 23,840 0,72


Precio total por m²  .................................................. 24,56


1.3.2 ANV030B m² Solera ventilada de hormigón, sistema "CÁVITI" H30


mt07cav010ee 1,050 m² 8,951 9,40Encofrado perdido de piezas de polipropileno
reciclado, C-25 "CÁVITI", de 750x500x250 mm,
color negro, para soleras ventiladas.


mt08var050 0,005 kg 1,100 0,01Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.


mt07ame010a 1,100 m² 2,313 2,54Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.


mt10haf010ctKe 0,090 m³ 62,485 5,62Hormigón HA-25/B/12/XC2, fabricado en
central.


mt07aco020o 1,000 Ud 0,090 0,09Separador homologado para malla
electrosoldada.


mt16pea020c 0,053 m² 1,592 0,08Panel rígido de poliestireno expandido, según
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30
mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta
de dilatación.


mq06vib020 0,095 h 5,230 0,50Regla vibrante de 3 m.
mq06cor020 0,087 h 8,429 0,73Equipo para corte de juntas en soleras de


hormigón.
mo044 0,011 h 20,740 0,23Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,011 h 19,680 0,22Ayudante encofrador.
mo043 0,022 h 20,740 0,46Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,022 h 19,680 0,43Ayudante ferrallista.
mo045 0,017 h 20,740 0,35Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en


obra del hormigón.
mo092 0,076 h 19,680 1,50Ayudante estructurista, en trabajos de puesta


en obra del hormigón.
mo112 0,094 h 19,000 1,79Peón especializado construcción.
% 2,000 % 23,950 0,48Costes directos complementarios


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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3,000 % Costes indirectos 24,430 0,73


Precio total por m²  .................................................. 25,16


1.3.3 RRY090a m² Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con aislamiento
termoacústico. Sistema "ISOVER".


mt12psg041a 1,000 m 0,119 0,12Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma
de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm
de espesor y 30 mm de anchura, resistencia
térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica
0,032 W/(mK).


mt12qso010 1,000 m 0,474 0,47Perfil asimétrico en U de acero galvanizado,
Optima U ST "ISOVER", de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud de cada
ala.


mt12psg220 1,600 Ud 0,048 0,08Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
mt12qso030a 2,000 Ud 0,856 1,71Apoyo Optima 2 75-160 "ISOVER", para


paneles de lana mineral de 160 mm de espesor
máximo.


mt12qso031 2,000 Ud 0,745 1,49Accesorio de unión Optima "ISOVER", para
perfiles del sistema Optima.


mt12iso110 2,000 m 0,396 0,79Cinta adhesiva de doble cara.
mt15qso010a 1,100 m² 3,089 3,40Lámina de difusión variable de poliamida, con


armadura de polipropileno, Vario KM Duplex UV
"ISOVER", de 0,2 mm de espesor, de 0,3 a 5 m
de espesor de aire equivalente frente a la
difusión de vapor de agua, según UNE-EN
1931, Euroclase E de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; suministrada en rollos de
1,50x50 m.


mt15qso030a 1,040 m 0,951 0,99Cinta autoadhesiva Vario KB1 "ISOVER", para
sellado de juntas.


mt15qso020a 0,400 Ud 8,040 3,22Cartucho de sellador de juntas, Vario Double Fit
"ISOVER", de 350 ml, para la estanqueidad
periférica de barreras de vapor.


mt16lri010fo 1,050 m² 5,545 5,82Panel semirrígido de lana mineral, Geowall 37
"ISOVER", según UNE-EN 13162, no revestido,
de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,16
m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK),
coeficiente de absorción acústica medio 0,9
para una frecuencia de 500 Hz y Euroclase A1
de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1.


mt16aaa030 0,440 m 0,237 0,10Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mt12qso020a 2,000 m 1,069 2,14Maestra Optima 240 "ISOVER", de acero


galvanizado.
mt12plk010femac 1,050 m² 13,950 14,65Placa de yeso laminado GM-FH1 / UNE-EN


15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes
longitudinales afinados, Glasroc X 13 "PLACO",
formada por un núcleo de yeso revestido por las
dos caras con fibra de vidrio con tratamiento
hidrófobo.


mt12psg081c 16,000 Ud 0,008 0,13Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12plm010a 0,350 kg 1,100 0,39Pasta de secado en polvo SN "PLACO";


Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura
de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual
con cinta de juntas, según UNE-EN 13963; para
el tratamiento de las juntas de las placas de
yeso laminado.


mt12plj010a 1,400 m 0,040 0,06Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50
mm de anchura, según UNE-EN 13963, para
acabado de juntas de placas de yeso laminado.


mo054 0,153 h 20,480 3,13Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,110 h 18,920 2,08Ayudante montador de aislamientos.
mo053 0,345 h 20,480 7,07Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.
mo100 0,215 h 18,920 4,07Ayudante montador de prefabricados interiores.
% 2,000 % 51,910 1,04Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 52,950 1,59


Precio total por m²  .................................................. 54,54


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.4 NRF010 m² Aislamiento térmico reflexivo por el interior en fachada de doble hoja de
fábrica.


mt16arw010cgf 1,100 m² 4,872 5,36Complejo multicapa, compuesto de una capa de
espuma de polietileno y una lámina de aluminio
en cada una de sus caras, de 4 mm de espesor
total, con, una resistencia térmica intrínseca (sin
cámara de aire) de 0,16 m²K/W y una
conductividad térmica de 0,025 W/(mK),
suministrado en rollos de 1,20x20 m.


mt15pdr300b 2,000 Ud 0,016 0,03Grapa, de acero galvanizado, de 6 mm de
altura; para la fijación de productos aislantes.


mt16arw100a 0,450 m 0,610 0,27Cinta autoadhesiva, de aluminio, con adhesivo
acrílico, de 0,03 mm de espesor y 50 mm de
anchura, para sellado de juntas.


mo054 0,079 h 20,480 1,62Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,040 h 18,920 0,76Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % 8,040 0,16Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 8,200 0,25


Precio total por m²  .................................................. 8,45


1.4 AISLAMIENTOS


1.4.1 NAL036a m² Aislamiento térmico de suelos flotantes, con poliestireno expandido.


mt16pel010aaoj 1,100 m² 9,070 9,98Panel rígido de poliestireno expandido, según
UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado
lateral recto, de 80 mm de espesor, resistencia
térmica 2,75 m²K/W, conductividad térmica
0,029 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego
según UNE-EN 13501-1, con código de
designación EPS-EN
13163-L3-W3-T2-S5-P10-BS250-TR200-DS(N)
2-CS(10)150.


mt16png010d 1,100 m² 0,325 0,36Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184
g/m² de masa superficial.


mt16aaa030 0,400 m 0,237 0,09Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mo054 0,069 h 20,480 1,41Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,069 h 18,920 1,31Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % 13,150 0,26Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 13,410 0,40


Precio total por m²  .................................................. 13,81


1.4.2 NAN020a m² Aislamiento térmico por el exterior de cubiertas inclinadas, sobre soporte
continuo de hormigón.


mt08aaa010a 0,007 m³ 1,500 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,038 t 33,860 1,29Mortero industrial para albañilería, de cemento,


color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.


mt16pxa020f 1,050 m² 16,627 17,46Panel rígido de poliestireno extruido, según
UNE-EN 13164, de superficie grecada y
mecanizado lateral a media madera, de 100
mm de espesor, resistencia térmica 2,8 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), Euroclase
E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1.


mt16aaa020ig 2,500 Ud 0,151 0,38Fijación mecánica para paneles aislantes de
poliestireno extruido, colocados directamente
sobre la superficie soporte.


mo054 0,072 h 20,480 1,47Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,072 h 18,920 1,36Ayudante montador de aislamientos.
mo113 0,086 h 18,690 1,61Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 23,580 0,47Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 24,050 0,72


Precio total por m²  .................................................. 24,77


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.4.3 NAL036B m² Aislamiento térmico de suelos flotantes, con poliestireno expandido.


mt16pxa010bgq 2,200 m² 19,915 43,81Panel rígido de poliestireno extruido, según
UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 100 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 500 kPa,
resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), Euroclase E de reacción
al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de
designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(
2/1,5/50)175-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1.


mt16png010d 1,100 m² 0,325 0,36Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184
g/m² de masa superficial.


mt16aaa030 0,400 m 0,237 0,09Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mo054 0,069 h 20,480 1,41Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,069 h 18,920 1,31Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % 46,980 0,94Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 47,920 1,44


Precio total por m²  .................................................. 49,36


1.5 CARPINTERIA Y VIDRIERIA


1.5.1 LCL060a Ud Carpintería exterior de aluminio. B150xH210


mt25pfx160hCc 1,000 Ud 626,261 626,26Puerta de aluminio, gama media, con rotura de
puente térmico, dos hojas practicables, con
apertura hacia el interior, dimensiones
1500x2100 mm, acabado lacado RAL, con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, compuesta de
hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde
2,8 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210.


mt22www010a 1,224 Ud 4,183 5,12Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base
de polímero MS, color blanco, con resistencia a
la intemperie y a los rayos UV y elongación
hasta rotura 750%.


mt22www050a 0,576 Ud 3,734 2,15Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica,
de elasticidad permanente y curado rápido,
color blanco, rango de temperatura de trabajo
de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV,
dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.


mo018 1,415 h 20,190 28,57Oficial 1ª cerrajero.
mo059 1,035 h 18,960 19,62Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 681,720 13,63Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 695,350 20,86


Precio total por Ud  .................................................. 716,21


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.5.2 LCL060b Ud Carpintería exterior de aluminio.B150xH240


mt25pfx160hIc 1,000 Ud 668,075 668,08Puerta de aluminio, gama media, con rotura de
puente térmico, dos hojas practicables, con
apertura hacia el interior, dimensiones
1500x2400 mm, acabado lacado RAL, con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, compuesta de
hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde
2,8 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210.


mt22www010a 1,326 Ud 4,183 5,55Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base
de polímero MS, color blanco, con resistencia a
la intemperie y a los rayos UV y elongación
hasta rotura 750%.


mt22www050a 0,624 Ud 3,734 2,33Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica,
de elasticidad permanente y curado rápido,
color blanco, rango de temperatura de trabajo
de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV,
dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.


mo018 1,447 h 20,190 29,21Oficial 1ª cerrajero.
mo059 1,080 h 18,960 20,48Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 725,650 14,51Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 740,160 22,20


Precio total por Ud  .................................................. 762,36


1.5.3 LCL060c Ud Carpintería exterior de aluminio.B110xH140


mt25pfx160doc 1,000 Ud 451,016 451,02Ventana de aluminio, gama media, con rotura
de puente térmico, dos hojas practicables, con
apertura hacia el interior, dimensiones
1100x1400 mm, acabado lacado RAL, con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, compuesta de
hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde
2,8 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210.


mt22www010a 0,850 Ud 4,183 3,56Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base
de polímero MS, color blanco, con resistencia a
la intemperie y a los rayos UV y elongación
hasta rotura 750%.


mt22www050a 0,400 Ud 3,734 1,49Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica,
de elasticidad permanente y curado rápido,
color blanco, rango de temperatura de trabajo
de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV,
dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.


mo018 1,298 h 20,190 26,21Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,877 h 18,960 16,63Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 498,910 9,98Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 508,890 15,27


Precio total por Ud  .................................................. 524,16


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.5.4 LCL060d Ud Carpintería exterior de aluminio.B130xH140


mt25pfx160foc 1,000 Ud 467,552 467,55Ventana de aluminio, gama media, con rotura
de puente térmico, dos hojas practicables, con
apertura hacia el interior, dimensiones
1300x1400 mm, acabado lacado RAL, con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, compuesta de
hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde
2,8 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210.


mt22www010a 0,918 Ud 4,183 3,84Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base
de polímero MS, color blanco, con resistencia a
la intemperie y a los rayos UV y elongación
hasta rotura 750%.


mt22www050a 0,432 Ud 3,734 1,61Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica,
de elasticidad permanente y curado rápido,
color blanco, rango de temperatura de trabajo
de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV,
dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.


mo018 1,318 h 20,190 26,61Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,904 h 18,960 17,14Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 516,750 10,34Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 527,090 15,81


Precio total por Ud  .................................................. 542,90


1.5.5 LCL060f Ud Carpintería exterior de aluminio.B100xH140


mt25pfx160coc 1,000 Ud 442,730 442,73Ventana de aluminio, gama media, con rotura
de puente térmico, dos hojas practicables, con
apertura hacia el interior, dimensiones
1000x1400 mm, acabado lacado RAL, con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, compuesta de
hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde
2,8 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210.


mt22www010a 0,816 Ud 4,183 3,41Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base
de polímero MS, color blanco, con resistencia a
la intemperie y a los rayos UV y elongación
hasta rotura 750%.


mt22www050a 0,384 Ud 3,734 1,43Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica,
de elasticidad permanente y curado rápido,
color blanco, rango de temperatura de trabajo
de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV,
dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.


mo018 1,287 h 20,190 25,98Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,863 h 18,960 16,36Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 489,910 9,80Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 499,710 14,99


Precio total por Ud  .................................................. 514,70


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.5.6 LCL060g Ud Carpintería exterior de aluminio.B90xH220


mt25pfx115kIc 1,000 Ud 391,390 391,39Puerta de aluminio, gama media, con rotura de
puente térmico, una hoja practicable, con
apertura hacia el interior, dimensiones
900x2200 mm, acabado lacado RAL, con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, compuesta de
hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde
2,8 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210.


mt23var010a 1,000 Ud 20,263 20,26Kit de cerradura de seguridad para carpintería
de aluminio.


mt25pem015a 6,200 m 1,714 10,63Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y con patillas
de anclaje para la fijación al paramento y
tornillos para la fijación de la carpintería.


mt22www010a 1,054 Ud 4,183 4,41Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base
de polímero MS, color blanco, con resistencia a
la intemperie y a los rayos UV y elongación
hasta rotura 750%.


mt22www050a 0,496 Ud 3,734 1,85Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica,
de elasticidad permanente y curado rápido,
color blanco, rango de temperatura de trabajo
de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV,
dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.


mo018 1,329 h 20,190 26,83Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,947 h 18,960 17,96Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 473,330 9,47Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 482,800 14,48


Precio total por Ud  .................................................. 497,28


1.5.7 LCL060 Ud Carpintería exterior de aluminio. B160xH210


mt25pfx160iCc 1,000 Ud 799,027 799,03Puerta de aluminio, gama media, con rotura de
puente térmico, dos hojas practicables, con
apertura hacia el interior, dimensiones
1600x2100 mm, acabado lacado RAL, con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, compuesta de
hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde
2,8 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210.


mt23var010a 1,000 Ud 20,263 20,26Kit de cerradura de seguridad para carpintería
de aluminio.


mt25pem015c 7,400 m 2,193 16,23Premarco de aluminio, de 50x19x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y con patillas
de anclaje para la fijación al paramento y
tornillos para la fijación de la carpintería.


mt22www010a 1,258 Ud 4,183 5,26Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base
de polímero MS, color blanco, con resistencia a
la intemperie y a los rayos UV y elongación
hasta rotura 750%.


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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mt22www050a 0,592 Ud 3,734 2,21Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica,
de elasticidad permanente y curado rápido,
color blanco, rango de temperatura de trabajo
de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV,
dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.


mo018 1,243 h 20,190 25,10Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,914 h 18,960 17,33Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 885,420 17,71Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 903,130 27,09


Precio total por Ud  .................................................. 930,22


1.5.8 FMY010 m² Sistema "CORTIZO" de muro cortina de aluminio.


mt25mcc010q 0,455 m 61,584 28,02Montante de aluminio, "CORTIZO", de 175x52
mm (Ix= 1171,67 cm4), acabado lacado RAL,
incluso junta central de estanqueidad y juntas
interiores de montante, provisto de canal de
desagüe y ventilación.


mt25mcc020b 1,333 m 30,319 40,42Travesaño de aluminio, "CORTIZO", de 70,5x52
mm (Iy = 23,46 cm4), acabado lacado RAL,
incluso junta central de estanqueidad y juntas
interiores de travesaño, provisto de canal de
desagüe y ventilación.


mt25mcc100d 1,000 Ud 16,325 16,33Repercusión, por m², de accesorios de muros
cortina para el sistema Fachada SG 52
"CORTIZO", elementos de anclaje y sujeción y
remates a obra.


mt21veg040yaca 0,805 m² 100,352 80,78Doble acristalamiento templado de control solar,
color azul, 6/6/6, conjunto formado por vidrio
exterior templado, de control solar, color azul de
6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 6 mm de espesor; 18 mm de
espesor total.


mt25mco045a 0,201 m² 17,214 3,46Panel de chapa de aluminio, de 9 mm de
espesor total, acabado lacado color blanco,
formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y
alma aislante de poliestireno extruido (densidad
35 kg/m³).


mt21vtt030f 0,201 m² 64,244 12,91Vidrio de silicato sodocálcico templado de
control solar, de color, de 10 mm de espesor,
clasificación de prestaciones 1C1, según
UNE-EN 12600. Según UNE-EN 12150-1.


mt21sik020a 1,224 Ud 2,101 2,57Cartucho de silicona sintética incolora
Elastosil-605-S "SIKA", de 310 ml (rendimiento
aproximado en juntas de estanqueidad de 2 m
por cartucho).


mt21sik020b 0,305 Ud 2,059 0,63Cartucho de silicona sintética de color
Elastosil-605-S "SIKA", de 310 ml (rendimiento
aproximado en juntas de estanqueidad de 2 m
por cartucho).


mt21sik030 0,840 Ud 16,615 13,96Repercusión por m² de sellador estructural
bicomponente a base de silicona Elastosil
SG-500 "SIKA".


mt21vva021 1,000 Ud 0,998 1,00Material auxiliar para la colocación de vidrios.
mo018 0,632 h 20,190 12,76Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,994 h 18,960 18,85Ayudante cerrajero.
mo049 1,265 h 20,480 25,91Oficial 1ª montador de muro cortina.
mo096 1,807 h 18,920 34,19Ayudante montador de muro cortina.
% 2,000 % 291,790 5,84Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 297,630 8,93


Precio total por m²  .................................................. 306,56


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.5.9 LCM015a Ud Carpintería exterior de madera. 1 hoja


mt22aap010c 3,200 m 2,373 7,59Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con
elementos de fijación.


mt22gen010ebe 1,000 Ud 393,782 393,78Ventana de madera de pino, una hoja
oscilobatiente, dimensiones 800x800 mm,
acabado mediante sistema de barnizado
translúcido, compuesta de hoja de 78x78 mm y
marco de 78x78 mm, moldura clásica,
junquillos, tapajuntas de madera maciza de
70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con
soporte de aluminio anodizado y revestimiento
exterior de madera, doble junta perimetral de
estanqueidad de goma de caucho
termoplástica, con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 32
mm y máximo de 42 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo
Uh,m = 1,3 W/(m²K), con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1200, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase 5, según UNE-EN 12210; herraje
perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura
mediante falleba de palanca, manilla en colores
estándar y apertura de microventilación, Según
UNE-EN 14351-1.


mt22www010a 0,544 Ud 4,183 2,28Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base
de polímero MS, color blanco, con resistencia a
la intemperie y a los rayos UV y elongación
hasta rotura 750%.


mt22www050a 0,256 Ud 3,734 0,96Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica,
de elasticidad permanente y curado rápido,
color blanco, rango de temperatura de trabajo
de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV,
dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.


mo017 0,772 h 20,220 15,61Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,899 h 19,030 17,11Ayudante carpintero.
% 2,000 % 437,330 8,75Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 446,080 13,38


Precio total por Ud  .................................................. 459,46


1.5.10 LCM015b Ud Carpintería exterior de madera. 2 hojas. b110x180


mt22aap010c 5,200 m 2,373 12,34Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con
elementos de fijación.


mt22gen020eack2 1,000 Ud 737,936 737,94Ventana de madera de pino, una hoja
oscilobatiente y una hoja practicable,
dimensiones 1100x1800 mm, acabado
mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesta de hoja de 78x78 mm y marco de
78x78 mm, moldura clásica, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y
vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y revestimiento exterior de
madera, doble junta perimetral de estanqueidad
de goma de caucho termoplástica, con
capacidad para recibir un acristalamiento con
un espesor mínimo de 32 mm y máximo de 42
mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K),
con clasificación a la permeabilidad al aire clase
4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase 5, según UNE-EN 12210;
herraje perimetral de cierre y seguridad con
nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627,
apertura mediante falleba de palanca, manilla
en colores estándar y apertura de
microventilación, Según UNE-EN 14351-1.


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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mt22www010a 0,884 Ud 4,183 3,70Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base
de polímero MS, color blanco, con resistencia a
la intemperie y a los rayos UV y elongación
hasta rotura 750%.


mt22www050a 0,416 Ud 3,734 1,55Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica,
de elasticidad permanente y curado rápido,
color blanco, rango de temperatura de trabajo
de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV,
dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.


mo017 1,241 h 20,220 25,09Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,447 h 19,030 27,54Ayudante carpintero.
% 2,000 % 808,160 16,16Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 824,320 24,73


Precio total por Ud  .................................................. 849,05


1.5.11 LCM015c Ud Carpintería exterior de madera. 2 hojas b110x150


mt22aap010c 5,200 m 2,373 12,34Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con
elementos de fijación.


mt22gen020eack3 1,000 Ud 737,864 737,86Ventana de madera de pino, una hoja
oscilobatiente y una hoja practicable,
dimensiones 1100x1500 mm, acabado
mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesta de hoja de 78x78 mm y marco de
78x78 mm, moldura clásica, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y
vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y revestimiento exterior de
madera, doble junta perimetral de estanqueidad
de goma de caucho termoplástica, con
capacidad para recibir un acristalamiento con
un espesor mínimo de 32 mm y máximo de 42
mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K),
con clasificación a la permeabilidad al aire clase
4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase 5, según UNE-EN 12210;
herraje perimetral de cierre y seguridad con
nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627,
apertura mediante falleba de palanca, manilla
en colores estándar y apertura de
microventilación, Según UNE-EN 14351-1.


mt22www010a 0,884 Ud 4,183 3,70Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base
de polímero MS, color blanco, con resistencia a
la intemperie y a los rayos UV y elongación
hasta rotura 750%.


mt22www050a 0,416 Ud 3,734 1,55Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica,
de elasticidad permanente y curado rápido,
color blanco, rango de temperatura de trabajo
de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV,
dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.


mo017 1,241 h 20,220 25,09Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,447 h 19,030 27,54Ayudante carpintero.
% 2,000 % 808,080 16,16Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 824,240 24,73


Precio total por Ud  .................................................. 848,97


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.5.12 LCM015d Ud Carpintería exterior de madera. 2 hojas b110xh210


mt22aap010c 7,400 m 2,373 17,56Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con
elementos de fijación.


mt22gen040eaa 1,000 Ud 1.024,455 1.024,46Puerta de madera de pino, una hoja
oscilobatiente y una hoja practicable,
dimensiones 1500x2200 mm, acabado
mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesta de hoja de 78x78 mm y marco de
78x78 mm, moldura clásica, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y
vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y revestimiento exterior de
madera, doble junta perimetral de estanqueidad
de goma de caucho termoplástica, con
capacidad para recibir un acristalamiento con
un espesor mínimo de 32 mm y máximo de 42
mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K),
con clasificación a la permeabilidad al aire clase
4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase 5, según UNE-EN 12210;
herraje perimetral de cierre y seguridad con
nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627,
apertura mediante falleba de palanca, manilla
en colores estándar y apertura de
microventilación, Según UNE-EN 14351-1.


mt22www010a 1,258 Ud 4,183 5,26Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base
de polímero MS, color blanco, con resistencia a
la intemperie y a los rayos UV y elongación
hasta rotura 750%.


mt22www050a 0,592 Ud 3,734 2,21Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica,
de elasticidad permanente y curado rápido,
color blanco, rango de temperatura de trabajo
de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV,
dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.


mo017 1,743 h 20,220 35,24Oficial 1ª carpintero.
mo058 2,036 h 19,030 38,75Ayudante carpintero.
% 2,000 % 1.123,480 22,47Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 1.145,950 34,38


Precio total por Ud  .................................................. 1.180,33


1.5.13 LVC010 m² Doble acristalamiento.


mt21veg011xavcb 1,006 m² 87,030 87,55Doble acristalamiento templado, de baja
emisividad térmica, 4/12/6 color azul, conjunto
formado por vidrio exterior de baja emisividad
térmica de 4 mm, cámara de aire deshidratada
con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 12 mm, y vidrio interior templado,
de color azul de 6 mm de espesor, para hojas
de vidrio de superficie menor de 2 m²; 22 mm
de espesor total.


mt21vva015a 0,580 Ud 4,571 2,65Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora,
dureza Shore A aproximada de 23, según
UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica
>=80%, según UNE-EN ISO 7389.


mt21vva021 1,000 Ud 0,998 1,00Material auxiliar para la colocación de vidrios.
mo055 0,307 h 21,220 6,51Oficial 1ª cristalero.
mo110 0,307 h 20,120 6,18Ayudante cristalero.
% 2,000 % 103,890 2,08Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 105,970 3,18


Precio total por m²  .................................................. 109,15


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.5.14 LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado.


mt26pca020cgb 1,000 Ud 224,498 224,50Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2
60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de
63 mm de espesor, 1000x2000 mm de luz y
altura de paso, para un hueco de obra de
1100x2050 mm, acabado lacado en color
blanco formada por 2 chapas de acero
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara
intermedia de lana de roca de alta densidad y
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra,
incluso tres bisagras de doble pala regulables
en altura, soldadas al marco y atornilladas a la
hoja, según UNE-EN 1935, cerradura embutida
de cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves y
manivelas antienganche RF de nylon color
negro.


mt26pca100aa 1,000 Ud 76,854 76,85Cierrapuertas para uso moderado de puerta
cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1154.


mt26pca110a 1,000 Ud 53,534 53,53Barra antipánico para puerta cortafuegos de
una hoja, según UNE-EN 1125, incluso tapa
ciega para la cara exterior de la puerta.


mo020 0,614 h 19,930 12,24Oficial 1ª construcción.
mo077 0,614 h 18,920 11,62Ayudante construcción.
% 2,000 % 378,740 7,57Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 386,310 11,59


Precio total por Ud  .................................................. 397,90


1.5.15 LFM110a Ud Block de puerta cortafuegos, de madera.


mt22aap011ja 1,000 Ud 13,776 13,78Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para
puerta de una hoja, con elementos de fijación.


mt22bcf030aa 1,000 Ud 184,209 184,21Block de puerta cortafuegos homologada, de
madera, EI2 30-C5, según UNE-EN 1634-1, de
una hoja, lisa, de 203x82,5x4,5 cm, compuesto
por alma de tablero aglomerado de partículas
ignífugo, recubierto con laminado de alta
presión (HPL), formado por varias capas de
papel kraft impregnadas en resina fenólica,
cantos de placa laminada compacta de alta
presión (HPL), bastidor de madera maciza y
cerco de madera maciza, con tapajuntas en
ambas caras, pernios, manilla y cerradura de
acero inoxidable, accesorios y herrajes de
colgar, juntas intumescentes, dos placas
aislantes y termoexpandibles en el cajeado de
la cerradura, con función antipánico,
cierrapuertas aéreo, según UNE-EN 1154 y
dispositivos de seguridad.


mt22www041a 0,100 Ud 10,187 1,02Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva
autoexpansiva, ignífuga, de poliuretano
monocomponente, con una resistencia al fuego
de 240 minutos, Euroclase B-s2, d0 de reacción
al fuego, según UNE-EN 13501-1, de 18 kg/m³
de densidad, conductividad térmica 0,04
W/(mK), elongación hasta rotura 18% y 8 N/cm²
de resistencia a tracción, estable de -40°C a
100°C; para aplicar con pistola; según UNE-EN
13165.


mo017 1,181 h 20,220 23,88Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,992 h 19,030 18,88Ayudante carpintero.
% 2,000 % 241,770 4,84Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 246,610 7,40


Precio total por Ud  .................................................. 254,01


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.5.16 LCL055a m² Carpintería de aluminio en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio.


mt25pem015c 2,350 m 2,193 5,15Premarco de aluminio, de 50x19x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y con patillas
de anclaje para la fijación al paramento y
tornillos para la fijación de la carpintería.


mt25pfb015o 1,020 m² 342,196 349,04Carpintería de aluminio lacado estándar en
cerramiento de zaguanes de entrada al edificio,
formada por hojas fijas y practicables, gama
alta, con rotura de puente térmico, con
clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 12210, marca
de calidad QUALICOAT. Incluso herrajes de
colgar, cerradura, manivela y abrepuertas,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería
de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad y accesorios.


mt22www050a 0,448 Ud 3,734 1,67Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica,
de elasticidad permanente y curado rápido,
color blanco, rango de temperatura de trabajo
de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV,
dureza Shore A aproximada de 22, según
UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.


mo018 0,136 h 20,190 2,75Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,124 h 18,960 2,35Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 360,960 7,22Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 368,180 11,05


Precio total por m²  .................................................. 379,23


1.5.17 HED010 Ud Recibido de carpintería.


mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Agua.
mt09mif010ia 0,019 t 38,060 0,72Mortero industrial para albañilería, de cemento,


color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.


mo020 0,570 h 19,930 11,36Oficial 1ª construcción.
mo113 0,610 h 18,690 11,40Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 23,490 0,47Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 23,960 0,72


Precio total por Ud  .................................................. 24,68


1.6 CLIMATIZACION


1.6.1 UMITCAHVP500YBH ud CAHV-P500YB-HPB, ud. exterior aerotérmica Ecodan Power+, trifásica


Sin descomposición 24.778,729
3,000 % Costes indirectos 24.778,729 743,36


Precio total redondeado por ud  .....................................… 25.522,09


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.6.2 ICV050 Ud Unidad aire-agua, bomba de calor, para producción de A.C.S..


mt42jun010b 1,000 Ud 1.772,558 1.772,56Bomba de calor para producción de A.C.S.,
aire-agua, para gas R-134a, para instalación en
interior, con interfaz de usuario con pantalla
LCD y control digital, potencia calorífica nominal
de 2 kW, COP = 3,77, acumulador de A.C.S. de
acero vitrificado de 270 litros, perfil de consumo
XL, dimensiones 1835x700x735 mm,
resistencia eléctrica de apoyo de 2 kW,
alimentación monofásica a 230 V, presión
sonora 40 dBA, límites operativos: entrada de
aire entre -10°C y 35°C, salida de agua a 60°C
(70°C con la resistencia eléctrica de apoyo).


mt37sve010d 1,000 Ud 7,731 7,73Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1".


mt37sve010c 1,000 Ud 4,662 4,66Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 3/4".


mo005 0,690 h 20,480 14,13Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 0,690 h 18,880 13,03Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 1.812,110 36,24Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 1.848,350 55,45


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 1.903,80


1.6.3 ICS005 Ud Punto de llenado.


mt37tpu413a 2,000 Ud 0,095 0,19Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de polietileno reticulado
(PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16
mm de diámetro exterior.


mt37tpu013ae 2,000 m 2,242 4,48Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con
barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6
atm, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO
15875-2, con el precio incrementado el 20% en
concepto de accesorios y piezas especiales.


mt37sve010b 2,000 Ud 4,130 8,26Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1/2".


mt37www060b 1,000 Ud 3,945 3,95Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz
de acero inoxidable con perforaciones de 0,4
mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una
presión máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.


mt37cic020a 1,000 Ud 35,101 35,10Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de
diámetro.


mt37svr010a 1,000 Ud 2,266 2,27Válvula de retención de latón para roscar de
1/2".


mt17coe050bc 2,000 m 5,387 10,77Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de
diámetro interior y 22,0 mm de espesor
(equivalente a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada.


mt17coe110 0,050 l 9,252 0,46Adhesivo para coquilla elastomérica.
mo004 0,333 h 20,480 6,82Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,333 h 18,880 6,29Ayudante calefactor.
% 2,000 % 78,590 1,57Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 80,160 2,40


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 82,56


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.6.4 ICS015 Ud Punto de vaciado.


mt37tpu413b 2,000 Ud 0,127 0,25Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de polietileno reticulado
(PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), de 20
mm de diámetro exterior.


mt37tpu013be 2,000 m 3,066 6,13Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con
barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6
atm, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO
15875-2, con el precio incrementado el 20% en
concepto de accesorios y piezas especiales.


mt37sve010c 1,000 Ud 4,662 4,66Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 3/4".


mo004 0,135 h 20,480 2,76Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,135 h 18,880 2,55Ayudante calefactor.
% 2,000 % 16,350 0,33Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 16,680 0,50


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 17,18


1.6.5 ICS010A m Tubería de distribución de agua, para calefacción.


mt37tpu413f 1,000 Ud 0,760 0,76Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de polietileno reticulado
(PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), de 50
mm de diámetro exterior.


mt37tpu013fe 1,000 m 18,243 18,24Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con
barrera de oxígeno (EVOH), de 50 mm de
diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, PN=6
atm, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO
15875-2, con el precio incrementado el 20% en
concepto de accesorios y piezas especiales.


mt17coe050id 1,000 m 13,300 13,30Coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de
diámetro interior y 27,0 mm de espesor
(equivalente a 30,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada.


mt17coe110 0,085 l 9,252 0,79Adhesivo para coquilla elastomérica.
mo004 0,094 h 20,480 1,93Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,094 h 18,880 1,77Ayudante calefactor.
% 2,000 % 36,790 0,74Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 37,530 1,13


Precio total redondeado por m  ......................................… 38,66


1.6.6 ICE106 m² Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante, con capa de mortero.


mt17peu010a 1,000 m² 1,085 1,09Film de polietileno.
mt17epu021a 0,600 m 1,988 1,19Banda de espuma de polietileno (PE), de


150x10 mm, con tiras autoadhesivas.
mt17epu010a 1,000 m² 13,752 13,75Panel portatubos aislante de poliestireno


expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, de
1450x850 mm y 13 mm de espesor, paso del
tubo múltiplo de 5 cm, válido para tubo de 16 y
17 mm de diámetro, con unión entre planchas
por solape para evitar puentes térmicos y
filtraciones de mortero.


mt37tpu012a 10,000 m 1,838 18,38Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con
barrera de oxígeno y capa de protección de
polietileno (PE) modificado, de 16 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor, según
UNE-EN ISO 15875-2.


mt09mal020a 0,050 m³ 354,998 17,75Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según
UNE-EN 13813, a base de sulfato cálcico, para
espesores de 2,5 a 7,0 cm, usado en nivelación
de pavimentos.


mt08aaa010a 0,004 m³ 1,500 0,01Agua.
mq06pym020 0,050 h 8,642 0,43Mezcladora-bombeadora para morteros


autonivelantes.
mo004 0,531 h 20,480 10,87Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,531 h 18,880 10,03Ayudante calefactor.
mo031 0,040 h 19,930 0,80Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante.
mo069 0,040 h 18,920 0,76Ayudante aplicador de mortero autonivelante.
% 2,000 % 75,060 1,50Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 76,560 2,30


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por m²  .....................................… 78,86


1.6.7 ICS019 Ud Bomba de circulación.


mt37bce005a 1,000 Ud 116,796 116,80Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de
tres velocidades, con una potencia de 0,071
kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de
acero cromado, bocas roscadas macho de 1",
aislamiento clase H, para alimentación
monofásica a 230 V.


mt37sve010d 2,000 Ud 7,731 15,46Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1".


mt37www060d 1,000 Ud 10,203 10,20Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz
de acero inoxidable con perforaciones de 0,4
mm de diámetro, con rosca de 1", para una
presión máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.


mt37svr010c 1,000 Ud 4,103 4,10Válvula de retención de latón para roscar de 1".
mt37www050c 2,000 Ud 13,150 26,30Manguito antivibración, de goma, con rosca de


1", para una presión máxima de trabajo de 10
bar.


mt42www040 1,000 Ud 8,714 8,71Manómetro con baño de glicerina y diámetro de
esfera de 100 mm, con toma vertical, para
montaje roscado de 1/2", escala de presión de
0 a 5 bar.


mt37sve010b 2,000 Ud 4,130 8,26Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1/2".


mt37tca010ba 0,350 m 3,818 1,34Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de
espesor y 13/15 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057.


mt35aia090aa 3,000 m 0,613 1,84Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de protección IP547
según UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso
abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y
curvas flexibles).


mt35cun040ab 9,000 m 0,503 4,53Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V). Según
UNE 21031-3.


mo005 2,570 h 20,480 52,63Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 2,570 h 18,880 48,52Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 298,690 5,97Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 304,660 9,14


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 313,80


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.6.8 ICS010B m Tubería de distribución de agua, para ACS.


mt37tpu413c 1,000 Ud 0,182 0,18Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de polietileno reticulado
(PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25
mm de diámetro exterior.


mt37tpu013ce 1,000 m 4,381 4,38Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con
barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de
diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6
atm, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO
15875-2, con el precio incrementado el 20% en
concepto de accesorios y piezas especiales.


mt17coe050ec 1,000 m 6,934 6,93Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de
diámetro interior y 22,0 mm de espesor
(equivalente a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada.


mt17coe110 0,045 l 9,252 0,42Adhesivo para coquilla elastomérica.
mo004 0,094 h 20,480 1,93Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,094 h 18,880 1,77Ayudante calefactor.
% 2,000 % 15,610 0,31Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 15,920 0,48


Precio total redondeado por m  ......................................… 16,40


1.6.9 ICS050 Ud Interacumulador de intercambio simple, para producción de A.C.S.


mt38csg050m1 1,000 Ud 633,727 633,73Interacumulador de acero vitrificado, con
intercambiador de un serpentín, mural, 260 l,
altura 1190 mm, diámetro 515 mm, aislamiento
de 50 mm de espesor con poliuretano de alta
densidad, libre de CFC, protección contra
corrosión mediante ánodo de magnesio.


mt37svs010c 1,000 Ud 3,501 3,50Válvula de seguridad, de latón, con rosca de
1/2" de diámetro, tarada a 6 bar de presión.


mt37sve010c 2,000 Ud 4,662 9,32Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 3/4".


mt37sve010d 2,000 Ud 7,731 15,46Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1".


mt38www011 1,000 Ud 1,149 1,15Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.
mo004 0,495 h 20,480 10,14Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,495 h 18,880 9,35Ayudante calefactor.
% 2,000 % 682,650 13,65Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 696,300 20,89


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 717,19


1.6.10 IHU112 m Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE),
preaislada térmicamente, "STANDARD HIDRÁULICA".


mt37sth028f 0,400 Ud 0,301 0,12Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno (PE-Xb/Al/PE),
BetaSKIN-S "STANDARD HIDRÁULICA", de 25
mm de diámetro exterior.


mt37sth027fg 1,000 m 7,853 7,85Tubo de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno (PE-Xb/Al/PE), de
25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de
espesor, preaislado térmicamente con espuma
de polietileno y revestido con un film de
polietileno suministrado en rollos, BetaSKIN-S
"STANDARD HIDRÁULICA", según UNE-EN
ISO 21003-1, con el precio incrementado el
30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.


mo008 0,032 h 20,480 0,66Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,032 h 18,880 0,60Ayudante fontanero.
% 2,000 % 9,230 0,18Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 9,410 0,28


Precio total redondeado por m  ......................................… 9,69


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.6.11 NAA110 m Aislamiento térmico de tuberías, sistema Teclit "ROCKWOOL". interiores


mt17crw120fa 0,500 Ud 14,203 7,10Kit de suspensión, Teclit Hanger
"ROCKWOOL", compuesto por un núcleo de
lana de roca revestida con una lámina de
aluminio reforzado, de 48 mm de diámetro
interior y 20 mm de espesor, Euroclase A2-s1,
d0 de reacción al fuego, rango de temperatura
de trabajo de 0 a 250°C, con un corte
longitudinal con lengüeta autoadhesiva y
abrazadera metálica de cierre rápido con
tornillos, para instalaciones de calefacción,
climatización y agua caliente sanitaria.


mt17crw110aga 0,950 m 7,367 7,00Coquilla de lana de roca revestida con una
lámina de aluminio reforzado, Teclit PS 200
"ROCKWOOL", de 48 mm de diámetro interior y
20 mm de espesor; Euroclase A2-s1, d0 de
reacción al fuego, rango de temperatura de
trabajo de 0 a 250°C, con un corte longitudinal
con lengüeta autoadhesiva para facilitar su
montaje, según UNE-EN 14303, para
instalaciones de calefacción, climatización y
agua caliente sanitaria.


mt17crw130a 0,200 m 0,515 0,10Cinta adhesiva de aluminio reforzado, Teclit
Alutape "ROCKWOOL", de 50 mm de anchura y
50 m de longitud, con gran adherencia y
capacidad de sellado.


mo054 0,107 h 20,480 2,19Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,107 h 18,920 2,02Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % 18,410 0,37Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 18,780 0,56


Precio total redondeado por m  ......................................… 19,34


1.6.12 NAA0101a m Aislamiento térmico de tuberías. exteriores


mt17coe080fb 1,050 m 4,790 5,03Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio,
abierta longitudinalmente por la generatriz, de
60 mm de diámetro interior y 40,0 mm de
espesor.


mt17coe120 0,440 kg 1,573 0,69Emulsión asfáltica para protección de coquillas
de lana de vidrio, tipo ED según UNE 104231.


mt17coe150 0,440 m² 34,226 15,06Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor,
colocada, bordeada, solapada y remachada,
para recubrimiento de tuberías previamente
aisladas.


mo054 0,115 h 20,480 2,36Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,115 h 18,920 2,18Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % 25,320 0,51Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 25,830 0,77


Precio total redondeado por m  ......................................… 26,60


1.6.13 ICX040 Ud Control centralizado para equipos aire-agua, bomba de calor, para producción
de A.C.S., calefacción y refrigeración.


mt42dai469a 1,000 Ud 936,094 936,09Control centralizado, con conexiones para las
unidades hidráulicas con protocolo Modbus,
control de la temperatura ambiente mediante
puesta en marcha en cascada de las unidades
hidráulicas, control de las bombas de
circulación de los circuitos secundarios, control
de una unidad de calefacción auxiliar y control
de la temperatura de A.C.S. de un depósito de
centralizado.


mo005 0,869 h 20,480 17,80Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 0,869 h 18,880 16,41Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 970,300 19,41Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 989,710 29,69


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 1.019,40


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.6.14 ICR110b Ud Recuperador de calor aire-aire. Instalación en suelo


mt42lmf010es 1,000 Ud 4.407,572 4.407,57Recuperador de calor aire-aire vertical TECNO
RCE 2000-EC/V/F7+F7+F8, caudal de aire
nominal 2000 m³/h, dimensiones
1250x550x1350mm, peso 140 kg, con filtros
F7+F7+F8, presión estática de aire nominal 430
Pa, presión sonora a 1 m 61 dBA, potencia
eléctrica nominal 2×425w, alimentación trifásica
a 400 V, eficiencia de recuperación calorífica en
condiciones húmedas 85,8%, potencia calorífica
recuperada 19,09 kW (temperatura del aire
exterior -7°C con humedad relativa del 80% y
temperatura ambiente 20°C con humedad
relativa del 55%), eficiencia de recuperación
calorífica en condiciones secas 76,6%
(temperatura del aire exterior 5°C con humedad
relativa del 80% y temperatura ambiente 25°C),
con intercambiador de placas de aluminio de
flujo cruzado, ventiladores con motor de tipo EC
de alta eficiencia, bypass con servomotor para
cambio de modo de operación de recuperación
a free-cooling, estructura desmontable de doble
panel con aislamiento de lana mineral de 25
mm de espesor, paneles exteriores de acero
prepintado y paneles interiores de acero
galvanizado, filtros de aire clase F7+F8 en la
entrada de aire exterior, filtro de aire clase M5
en el retorno de aire del interior, presostatos
diferenciales para los filtros, acceso a los
ventiladores y a los filtros de aire a través de los
paneles de inspección, posibilidad de acceso
lateral a los filtros, control electrónico para la
regulación de la ventilación y de la temperatura,
para la supervisión del estado de los filtros de
aire, programación semanal y gestión de las
funciones de desescarche y antihielo para la
sección opcional con batería de agua.


mo005 1,456 h 20,480 29,82Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 1,456 h 18,880 27,49Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 4.464,880 89,30Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 4.554,180 136,63


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 4.690,81


1.6.15 ICR030 Ud Rejilla de impulsión. Lamas 60x40


mt42trx081as 1,000 Ud 90,441 90,44Rejilla de impulsión, para conducto circular, de
chapa de acero galvanizado, superficie
estándar galvanizada, con lamas verticales y
horizontales regulables individualmente, de
525x225 mm, fijación mediante tornillos vistos.


mo005 0,230 h 20,480 4,71Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 0,230 h 18,880 4,34Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 99,490 1,99Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 101,480 3,04


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 104,52


1.6.16 ICR050a Ud Rejilla de retorno. Lamas 60x40


mt42trx030aaa2 1,000 Ud 94,853 94,85Rejilla de retorno, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales fijas, de 825x325 mm, salida de
aire perpendicular a la rejilla, fijación oculta (con
marco de montaje de chapa de acero
galvanizado).


mo005 0,358 h 20,480 7,33Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 0,358 h 18,880 6,76Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 108,940 2,18Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 111,120 3,33


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 114,45


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.6.17 ICR070 Ud Rejilla de intemperie. ventilacion soleras


mt42trx375aL1 1,000 Ud 160,650 160,65Rejilla de intemperie para instalaciones de
ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, de 600x990 mm, tela metálica de
acero galvanizado con malla de 20x20 mm.


mo005 0,179 h 20,480 3,67Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 0,179 h 18,880 3,38Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 167,700 3,35Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 171,050 5,13


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 176,18


1.6.18 IVV020a m Conducto circular de chapa de acero galvanizado. D355 horizontal


mt42cvg420k 1,000 Ud 0,469 0,47Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de los conductos de chapa de acero
galvanizado de pared simple helicoidal, de 355
mm de diámetro.


mt42cvg020kaf 1,000 m 11,882 11,88Tubo de chapa de acero galvanizado de pared
simple helicoidal, de 355 mm de diámetro y 0,5
mm de espesor, con refuerzos, suministrado en
tramos de 3 ó 5 m, con el precio incrementado
el 25% en concepto de accesorios y piezas
especiales.


mo013 0,345 h 20,480 7,07Oficial 1ª montador de conductos de chapa
metálica.


mo084 0,173 h 18,920 3,27Ayudante montador de conductos de chapa
metálica.


% 2,000 % 22,690 0,45Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 23,140 0,69


Precio total redondeado por m  ......................................… 23,83


1.6.19 IVV020b m Conducto circular de chapa de acero galvanizado. D355 vertical


mt42cvg420k 1,000 Ud 0,469 0,47Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de los conductos de chapa de acero
galvanizado de pared simple helicoidal, de 355
mm de diámetro.


mt42cvg020kaf 1,000 m 11,882 11,88Tubo de chapa de acero galvanizado de pared
simple helicoidal, de 355 mm de diámetro y 0,5
mm de espesor, con refuerzos, suministrado en
tramos de 3 ó 5 m, con el precio incrementado
el 25% en concepto de accesorios y piezas
especiales.


mo013 0,494 h 20,480 10,12Oficial 1ª montador de conductos de chapa
metálica.


mo084 0,246 h 18,920 4,65Ayudante montador de conductos de chapa
metálica.


% 2,000 % 27,120 0,54Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 27,660 0,83


Precio total redondeado por m  ......................................… 28,49


1.6.20 ICR014 Ud Extractor para baño.


mt42ebs010a 1,000 Ud 37,192 37,19Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro,
velocidad 2100 r.p.m., potencia máxima de 8 W,
caudal de descarga libre 95 m³/h, nivel de
presión sonora de 26,5 dBA, de dimensiones
158x109x158 mm, diámetro de salida 100 mm,
color blanco, motor con rodamientos de bolas
para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz
de frecuencia, equipado con piloto indicador de
acción y compuerta antirretorno.


mo003 0,170 h 20,480 3,48Oficial 1ª electricista.
mo102 0,170 h 18,880 3,21Ayudante electricista.
% 2,000 % 43,880 0,88Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 44,760 1,34


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 46,10


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.6.21 ICR025 m Conducto flexible.


mt42con130d 1,050 m 4,515 4,74Tubo flexible de 160 mm de diámetro,
compuesto por un tubo interior de un complejo
de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre
tratado contra la oxidación en forma de espiral
helicoidal, aislamiento de fieltro de lana de
vidrio de 20 mm de espesor y recubrimiento
exterior de un complejo de poliéster y aluminio
reforzado; para conducción de aire en
instalaciones de climatización.


mt42con020 0,553 m 0,151 0,08Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras
de espesor y 65 mm de anchura, a base de
resinas acrílicas, para el sellado y fijación del
aislamiento.


mt42con135 0,700 Ud 1,188 0,83Brida y soporte para fijación de tubos flexibles
para conducción de aire en instalaciones de
climatización.


mo005 0,180 h 20,480 3,69Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 0,180 h 18,880 3,40Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 12,740 0,25Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 12,990 0,39


Precio total redondeado por m  ......................................… 13,38


1.6.22 HEV010 Ud Recibido de rejilla de ventilación de acero.


mt08aaa010a 0,014 m³ 1,500 0,02Agua.
mt09mif010ia 0,075 t 38,060 2,85Mortero industrial para albañilería, de cemento,


color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.


mo020 0,510 h 19,930 10,16Oficial 1ª construcción.
mo113 0,325 h 18,690 6,07Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 19,100 0,38Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 19,480 0,58


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 20,06


1.7 TERMINACIONES


1.7.1 QUT015a m² Placas onduladas asfálticas, para montaje de cobertura de tejas cerámicas.


mt13bto010te 1,050 m² 5,886 6,18Placa bajo teja, asfáltica DRS (doble capa
protectora de resina y solape de seguridad), BT
200 "ONDULINE", armada con fibras minerales
y vegetales más resina, de 2000 mm de
longitud, 1050 mm de anchura y 2,4 mm de
espesor, según UNE-EN 534.


mt13lpo033d 3,000 Ud 0,087 0,26Clavo, Taco "ONDULINE", para fijación sobre
soporte de hormigón.


mo051 0,117 h 20,480 2,40Oficial 1ª montador de cerramientos
industriales.


mo098 0,058 h 18,920 1,10Ayudante montador de cerramientos
industriales.


% 2,000 % 9,940 0,20Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 10,140 0,30


Precio total redondeado por m²  .....................................… 10,44


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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1.7.2 QUN030 m² Tablero estructural de madera, para formación de faldón en cubierta inclinada.


mt07tdm060b 1,050 m² 17,020 17,87Tablero estructural contrachapado de madera
de pino insigne (Pinus radiata), para uso
exterior, según UNE-EN 636, de 18 mm de
espesor, con bordes canteados, Euroclase
D-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1, clase E1 en emisión de formaldehído,
según UNE-EN 13986.


mt13pst110a 5,000 Ud 0,134 0,67Tornillo autotaladrante de cabeza avellanada,
de acero galvanizado, de 5,5 mm de diámetro y
76 mm de longitud.


mo017 0,146 h 20,220 2,95Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,146 h 19,030 2,78Ayudante carpintero.
% 2,000 % 24,270 0,49Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 24,760 0,74


Precio total redondeado por m²  .....................................… 25,50


1.7.3 E09ICC191 m2 TEJA CURVA ÁRABE C/RECUPERABLE(AP 20%)


O01OA030 0,127 h 19,860 2,52Oficial primera
O01OA050 0,127 h 17,680 2,25Ayudante
O01OA060 0,127 h 17,000 2,16Peón especializado
mt13blw110a 0,125 Ud 5,704 0,71Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano,


de 22,5 kg/m³ de densidad, 140% de
expansión, 18 N/cm² de resistencia a tracción y
20 N/cm² de resistencia a flexión, conductividad
térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C;
para aplicar con pistola; según UNE-EN 13165.


P05TC040 8,000 u 0,371 2,97Teja curva roja vieja 40x20 cerámica
mt13blw104 5,000 Ud 0,040 0,20Gancho para sujeción de tejas a rastrel.
A02A090 0,008 m3 56,650 0,45MORTERO CEMENTO M-2,5


3,000 % Costes indirectos 11,260 0,34


Precio total redondeado por m2  ....................................… 11,60


1.7.4 QRL010 m Limahoya metálica.


mt13vaz010d 1,100 m 10,081 11,09Plancha de zinc de 0,82 mm de espesor y 450
mm de desarrollo, preformada.


mt04lvc010c 26,000 Ud 0,101 2,63Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x9 cm, para uso en fábrica protegida
(pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN
771-1.


mt08aaa010a 0,009 m³ 1,500 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,051 t 33,860 1,73Mortero industrial para albañilería, de cemento,


color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.


mo020 0,566 h 19,930 11,28Oficial 1ª construcción.
mo077 0,395 h 18,920 7,47Ayudante construcción.
mo113 0,390 h 18,690 7,29Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 41,500 0,83Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 42,330 1,27


Precio total redondeado por m  ......................................… 43,60


1.7.5 QRE010 Ud Encuentro de faldón con chimeneas o conductos de ventilación.


mt13aen010a 12,800 m 12,369 158,32Banda ajustable compuesta por aleación de
aluminio y zinc y lámina flexible de plomo
natural de 1 mm de espesor, que cubre desde
30 a 100 cm, para encuentro de faldón con
chimeneas, ventanas o conductos de
ventilación en tejados.


mt13aen030 4,000 m 0,811 3,24Perfil inoxidable para fijación de banda, incluso
elementos de fijación y sellado.


mo020 0,790 h 19,930 15,74Oficial 1ª construcción.
mo077 0,790 h 18,920 14,95Ayudante construcción.
% 2,000 % 192,250 3,85Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 196,100 5,88


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 201,98


Anejo de justificación de precios
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1.7.6 QRE020 m Encuentro de faldón con paramento vertical.


mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,006 t 33,860 0,20Mortero industrial para albañilería, de cemento,


color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.


mt13aen020a 1,100 m 13,163 14,48Perfil para encuentro de faldón con paramento
vertical en tejados, compuesto por aleación de
aluminio y zinc y lámina flexible de plomo
natural de 1 mm de espesor.


mo020 0,221 h 19,930 4,40Oficial 1ª construcción.
mo077 0,221 h 18,920 4,18Ayudante construcción.
% 2,000 % 23,270 0,47Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 23,740 0,71


Precio total redondeado por m  ......................................… 24,45


1.7.7 RIP035 m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso
laminado.


mt27pfp010b 0,125 l 3,860 0,48Imprimación, a base de copolímeros acrílicos
en suspensión acuosa, para favorecer la
cohesión de soportes poco consistentes y la
adherencia de pinturas.


mt27pir010b 0,200 l 4,440 0,89Pintura plástica ecológica para interior, a base
de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa,
dióxido de titanio y pigmentos extendedores
seleccionados, color a elegir, acabado mate,
textura lisa, de gran resistencia al frote húmedo,
permeable al vapor de agua, transpirable y
resistente a los rayos UV, para aplicar con
brocha, rodillo o pistola.


mo038 0,115 h 19,930 2,29Oficial 1ª pintor.
mo076 0,144 h 18,920 2,72Ayudante pintor.
% 2,000 % 6,380 0,13Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 6,510 0,20


Precio total redondeado por m²  .....................................… 6,71


1.8 GESTIÓN RESIDUOS


1.8.1 GRA020A m³ Transporte de residuos inertes con camión.


mq04cap020aa 0,122 h 27,960 3,41Camión de transporte de 10 t con una
capacidad de 8 m³ y 2 ejes.


% 2,000 % 3,410 0,07Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,480 0,10


Precio total redondeado por m³  .....................................… 3,58


1.8.2 GRB020A m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado.


mq04res025ba 1,159 m³ 7,380 8,55Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.


% 2,000 % 8,550 0,17Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 8,720 0,26


Precio total redondeado por m³  .....................................… 8,98


1.9 SS+CC+LO


1.9.1 A_LO Ud Partida alzada de parte proporcional de limpieza de obra


Sin descomposición 410,684
3,000 % Costes indirectos 410,684 12,32


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 423,00


Anejo de justificación de precios
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REHABILITACION HOSPITAL SANTIAGO Página 24







1.9.2 A_SS Ud Partida alzada de parte proporcional de Seguridad y Salud


Sin descomposición 374,461
3,000 % Costes indirectos 374,461 11,23


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 385,69


1.9.3 A_CC_AGUA Ud Prueba de servicio final de la red interior de suministro de agua.


Sin descomposición 138,377
3,000 % Costes indirectos 138,377 4,15


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 142,53


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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2 ACTUACIONES A-BIS (REDACCIÓN DE PROYECTOS)


2.1 AB01 1 Redacción del proyecto de reforma y rehabilitación energética


Sin descomposición 8.737,864
3,000 % Costes indirectos 8.737,864 262,14


Precio total redondeado por 1  .......................................… 9.000,00


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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4 ACTUACIONES TIPO C (ACCESIBILIDAD)


4.1 DESMONTAJES


4.1.1 DLP100b Ud Levantado de portón de madera.


mo017 1,057 h 20,220 21,37Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,057 h 19,030 20,11Ayudante carpintero.
% 2,000 % 41,480 0,83Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 42,310 1,27


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 43,58


4.1.2 DLC020b m² Levantado de carpintería interior.


mo113 0,149 h 18,690 2,78Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 2,780 0,06Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 2,840 0,09


Precio total redondeado por m²  .....................................… 2,93


4.2 DEMOLICIONES


4.2.1 DEC041b m³ Apertura de hueco en muro de mampostería.


mo113 2,326 h 18,690 43,47Peón ordinario construcción.
mo112 2,326 h 19,000 44,19Peón especializado construcción.
% 2,000 % 87,660 1,75Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 89,410 2,68


Precio total redondeado por m³  .....................................… 92,09


4.2.2 DEF060a m² Demolición de escalera con bóveda tabicada.


mo112 0,463 h 19,000 8,80Peón especializado construcción.
mo113 0,463 h 18,690 8,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 17,450 0,35Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 17,800 0,53


Precio total redondeado por m²  .....................................… 18,33


4.2.3 DEF040a m³ Demolición de muro de fábrica.


mo112 2,115 h 19,000 40,19Peón especializado construcción.
mo113 2,115 h 18,690 39,53Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 79,720 1,59Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 81,310 2,44


Precio total redondeado por m³  .....................................… 83,75


4.2.4 DRE010a m Demolición de peldaño.


mq05mai030 0,100 h 4,570 0,46Martillo neumático.
mq05pdm110 0,100 h 5,121 0,51Compresor portátil diesel media presión 10


m³/min.
mo112 0,264 h 19,000 5,02Peón especializado construcción.
% 2,000 % 5,990 0,12Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 6,110 0,18


Precio total redondeado por m  ......................................… 6,29


4.2.5 DEM020a m² Demolición de forjado de madera.


mq05mai030 0,100 h 4,570 0,46Martillo neumático.
mq05pdm110 0,050 h 5,121 0,26Compresor portátil diesel media presión 10


m³/min.
mq09sie010 0,700 h 2,231 1,56Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2


kW de potencia.
mo112 0,529 h 19,000 10,05Peón especializado construcción.
mo113 0,066 h 18,690 1,23Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 13,560 0,27Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 13,830 0,41


Precio total redondeado por m²  .....................................… 14,24


Anejo de justificación de precios
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4.2.6 DRS080A m² Demolición de base de pavimento.


mq05mai030 0,193 h 4,570 0,88Martillo neumático.
mq05pdm010a 0,097 h 4,270 0,41Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.
mo112 0,128 h 19,000 2,43Peón especializado construcción.
mo113 0,207 h 18,690 3,87Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,590 0,15Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 7,740 0,23


Precio total redondeado por m²  .....................................… 7,97


4.2.7 ADE006 m³ Excavación en el interior del edificio.


mo113 1,268 h 18,690 23,70Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 23,700 0,47Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 24,170 0,73


Precio total redondeado por m³  .....................................… 24,90


4.3 ESTRUCTURAS


4.3.1 CSL010 m³ Losa de cimentación.


mt07aco020a 5,000 Ud 0,100 0,50Separador homologado para cimentaciones.
mt07aco010g 102,000 kg 0,806 82,21Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B


500 S, suministrado en obra en barras sin
elaborar, de varios diámetros.


mt08var050 0,500 kg 1,100 0,55Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.


mt10haf010ctLc 1,050 m³ 53,456 56,13Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en
central.


mq06vib020 0,386 h 5,230 2,02Regla vibrante de 3 m.
mq06bhe010 0,049 h 125,819 6,17Camión bomba estacionado en obra, para


bombeo de hormigón.
mo043 0,503 h 20,740 10,43Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,754 h 19,680 14,84Ayudante ferrallista.
mo045 0,007 h 20,740 0,15Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en


obra del hormigón.
mo092 0,094 h 19,680 1,85Ayudante estructurista, en trabajos de puesta


en obra del hormigón.
% 2,000 % 174,850 3,50Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 178,350 5,35


Precio total redondeado por m³  .....................................… 183,70


4.3.2 CSV010A m³ Zapata corrida de cimentación de hormigón armado.


mt07aco020a 7,000 Ud 0,100 0,70Separador homologado para cimentaciones.
mt07aco010c 80,000 kg 1,057 84,56Ferralla elaborada en taller industrial con acero


en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
de varios diámetros.


mt08var050 0,320 kg 1,100 0,35Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.


mt10haf010ctLc 1,100 m³ 53,456 58,80Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en
central.


mo043 0,085 h 20,740 1,76Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,085 h 19,680 1,67Ayudante ferrallista.
mo045 0,033 h 20,740 0,68Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en


obra del hormigón.
mo092 0,165 h 19,680 3,25Ayudante estructurista, en trabajos de puesta


en obra del hormigón.
% 2,000 % 151,770 3,04Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 154,810 4,64


Precio total redondeado por m³  .....................................… 159,45


Anejo de justificación de precios
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4.3.3 EMF020a m² Forjado de viguetas y tablero estructural de madera.


mt50spa052b 0,040 m 3,492 0,14Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
mt50spa101 0,045 kg 1,031 0,05Clavos de acero.
mt50spa081c 0,013 Ud 14,578 0,19Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de


altura.
mt07mee100gaM1caa 0,075 m³ 369,090 27,68Madera aserrada de pino silvestre (Pinus


sylvestris) procedente de España para viguetas,
de hasta 5 m de longitud, de 150x250 mm de
sección, clase resistente C18 según UNE-EN
338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG
según UNE 56544; para clase de uso 1 según
UNE-EN 335, con protección frente a agentes
bióticos que se corresponde con la clase de
penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con
acabado cepillado.


mt07tdm060b 1,050 m² 17,020 17,87Tablero estructural contrachapado de madera
de pino insigne (Pinus radiata), para uso
exterior, según UNE-EN 636, de 18 mm de
espesor, con bordes canteados, Euroclase
D-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1, clase E1 en emisión de formaldehído,
según UNE-EN 13986.


mt07emr118ga 9,000 Ud 0,165 1,49Tornillo de cabeza avellanada, de 4.5 mm de
diámetro y 50 mm de longitud, de acero
galvanizado, para clases de servicio 1, 2 y 3
según UNE-EN 1995-1-1.


mt15pdr030a 1,050 m² 7,732 8,12Membrana impermeabilizante bicapa de 5 mm
de espesor, formada por una lámina superior
bituminosa fonoabsorbente y una lámina inferior
de fieltro de poliéster.


mt15pdr050c 0,500 m 0,806 0,40Cinta autoadhesiva, de polietileno, con
adhesivo acrílico sin disolventes, armadura de
polietileno y película de separación de papel
siliconado, de 0,34 mm de espesor y 60 mm de
anchura, rango de temperatura de trabajo de
-40 a 80°C, para el sellado en los encuentros de
los paneles y para la fijación y el sellado de
láminas impermeabilizantes y para el control del
vapor, suministrada en rollos de 25 m de
longitud.


mt16pdr030a 1,000 m 1,110 1,11Banda perimetral autoadhesiva desolidarizante,
de espuma de polietileno de celdas cerradas,
de 4 mm de espesor y de 150 mm de anchura,
de color gris.


mt07emr200g 20,000 Ud 1,586 31,72Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 según
UNE-EN ISO 898-1, VB "ROTHOBLAAS", tipo
M-7,5, de cabeza hexagonal y rosca métrica
total según DIN 931 y UNE-EN ISO 4014, de 9
mm de diámetro y 180 mm de longitud, con
anillo de fin de carrera, para su utilización como
conectores en forjados de madera y hormigón.


mt07aco020o 2,000 Ud 0,090 0,18Separador homologado para malla
electrosoldada.


mt07ame010d 1,100 m² 0,985 1,08Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.


mt08var050 0,017 kg 1,100 0,02Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.


mt10hes050psb 0,053 m³ 66,960 3,55Hormigón ligero HL-25/B/10/XC2, de entre 1500
y 1800 kg/m³ de densidad, cantidad mínima de
cemento 275 kg/m³, fabricado en central.


mo048 1,100 h 20,740 22,81Oficial 1ª montador de estructura de madera.
mo095 0,253 h 19,680 4,98Ayudante montador de estructura de madera.
mo044 0,070 h 20,740 1,45Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,070 h 19,680 1,38Ayudante encofrador.
mo043 0,015 h 20,740 0,31Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,015 h 19,680 0,30Ayudante ferrallista.
mo045 0,007 h 20,740 0,15Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en


obra del hormigón.
mo092 0,028 h 19,680 0,55Ayudante estructurista, en trabajos de puesta


en obra del hormigón.
% 2,000 % 125,530 2,51Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 128,040 3,84


Precio total redondeado por m²  .....................................… 131,88


Anejo de justificación de precios
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4.3.4 EMV120a m Viga de madera laminada encolada.


mt07mel100au2za 0,072 m³ 604,505 43,52Madera laminada encolada homogénea de
abeto rojo (Picea abies) procedente del Norte y
Nordeste de Europa para vigas, de 40 mm de
espesor de las láminas, de hasta 15 m de
longitud, de 200x360 mm de sección, clase
resistente GL-24h y clase E1 en emisión de
formaldehído según UNE-EN 14080; para clase
de uso 1 según UNE-EN 335, con protección
frente a agentes bióticos que se corresponde
con la clase de penetración NP1 según
UNE-EN 351-1, con acabado cepillado.


mo048 0,352 h 20,740 7,30Oficial 1ª montador de estructura de madera.
mo095 0,176 h 19,680 3,46Ayudante montador de estructura de madera.
% 2,000 % 54,280 1,09Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 55,370 1,66


Precio total redondeado por m  ......................................… 57,03


4.3.5 DEF041a m³ Apertura de hueco en muro de fábrica. Cajeos de vigas


mq05mai030 1,100 h 4,570 5,03Martillo neumático.
mq05pdm110 0,550 h 5,121 2,82Compresor portátil diesel media presión 10


m³/min.
mo112 1,236 h 19,000 23,48Peón especializado construcción.
mo113 1,090 h 18,690 20,37Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 51,700 1,03Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 52,730 1,58


Precio total redondeado por m³  .....................................… 54,31


4.3.6 EMF020b m² Refuerzo de forjado de viguetas y tablero estructural de madera.


mt50spa101 0,045 kg 1,031 0,05Clavos de acero.
mt50spa081c 0,013 Ud 14,578 0,19Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de


altura.
mt07tdm060b 1,050 m² 17,020 17,87Tablero estructural contrachapado de madera


de pino insigne (Pinus radiata), para uso
exterior, según UNE-EN 636, de 18 mm de
espesor, con bordes canteados, Euroclase
D-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1, clase E1 en emisión de formaldehído,
según UNE-EN 13986.


mt07emr118ga 9,000 Ud 0,165 1,49Tornillo de cabeza avellanada, de 4.5 mm de
diámetro y 50 mm de longitud, de acero
galvanizado, para clases de servicio 1, 2 y 3
según UNE-EN 1995-1-1.


mt15pdr030a 1,050 m² 7,732 8,12Membrana impermeabilizante bicapa de 5 mm
de espesor, formada por una lámina superior
bituminosa fonoabsorbente y una lámina inferior
de fieltro de poliéster.


mt15pdr050c 0,500 m 0,806 0,40Cinta autoadhesiva, de polietileno, con
adhesivo acrílico sin disolventes, armadura de
polietileno y película de separación de papel
siliconado, de 0,34 mm de espesor y 60 mm de
anchura, rango de temperatura de trabajo de
-40 a 80°C, para el sellado en los encuentros de
los paneles y para la fijación y el sellado de
láminas impermeabilizantes y para el control del
vapor, suministrada en rollos de 25 m de
longitud.


mt16pdr030a 1,000 m 1,110 1,11Banda perimetral autoadhesiva desolidarizante,
de espuma de polietileno de celdas cerradas,
de 4 mm de espesor y de 150 mm de anchura,
de color gris.


mt07emr200g 20,000 Ud 1,586 31,72Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 según
UNE-EN ISO 898-1, VB "ROTHOBLAAS", tipo
M-7,5, de cabeza hexagonal y rosca métrica
total según DIN 931 y UNE-EN ISO 4014, de 9
mm de diámetro y 180 mm de longitud, con
anillo de fin de carrera, para su utilización como
conectores en forjados de madera y hormigón.


mt07aco020o 2,000 Ud 0,090 0,18Separador homologado para malla
electrosoldada.


mt07ame010d 1,100 m² 0,985 1,08Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.


Anejo de justificación de precios
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mt08var050 0,017 kg 1,100 0,02Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.


mt10hes050psb 0,053 m³ 66,960 3,55Hormigón ligero HL-25/B/10/XC2, de entre 1500
y 1800 kg/m³ de densidad, cantidad mínima de
cemento 275 kg/m³, fabricado en central.


mo048 1,100 h 20,740 22,81Oficial 1ª montador de estructura de madera.
mo095 0,253 h 19,680 4,98Ayudante montador de estructura de madera.
mo044 0,070 h 20,740 1,45Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,070 h 19,680 1,38Ayudante encofrador.
mo043 0,015 h 20,740 0,31Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,015 h 19,680 0,30Ayudante ferrallista.
mo045 0,007 h 20,740 0,15Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en


obra del hormigón.
mo092 0,028 h 19,680 0,55Ayudante estructurista, en trabajos de puesta


en obra del hormigón.
% 2,000 % 97,710 1,95Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 99,660 2,99


Precio total redondeado por m²  .....................................… 102,65


4.3.7 EHE020a m² Escalera de hormigón visto.


mt50spa052b 0,750 m 3,492 2,62Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
mt08eft015a 1,150 m² 3,668 4,22Tablero aglomerado hidrófugo, con una de sus


caras plastificada, de 10 mm de espesor.
mt08eve020 0,200 m² 11,498 2,30Sistema de encofrado para formación de


peldañeado en losas inclinadas de escalera de
hormigón armado, con puntales y tableros de
madera.


mt50spa081a 0,013 Ud 10,599 0,14Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de
altura.


mt08cim030b 0,003 m³ 157,379 0,47Madera de pino.
mt08var060 0,040 kg 4,626 0,19Puntas de acero de 20x100 mm.
mt08dba010b 0,013 l 3,033 0,04Agente desmoldeante biodegradable en fase


acuosa, para hormigones con acabado visto.
mt07aco020f 3,000 Ud 0,059 0,18Separador homologado para losas de escalera.
mt07aco010c 80,000 kg 1,057 84,56Ferralla elaborada en taller industrial con acero


en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
de varios diámetros.


mt08var050 0,270 kg 1,100 0,30Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.


mt10haf010ctLc 0,425 m³ 53,456 22,72Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en
central.


mt08cur010a 0,173 l 2,168 0,38Agente filmógeno, para el curado de
hormigones y morteros, con acabado visto.


mo044 0,711 h 20,740 14,75Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,674 h 19,680 13,26Ayudante encofrador.
mo043 0,178 h 20,740 3,69Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,178 h 19,680 3,50Ayudante ferrallista.
mo045 0,046 h 20,740 0,95Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en


obra del hormigón.
mo092 0,182 h 19,680 3,58Ayudante estructurista, en trabajos de puesta


en obra del hormigón.
% 2,000 % 157,850 3,16Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 161,010 4,83


Precio total redondeado por m²  .....................................… 165,84


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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4.3.8 EHH060a m² Refuerzo de forjado de hormigón mediante recrecido con hormigón ligero.
Sistema "LATERLITE".


mt09lat010a 1,250 kg 1,189 1,49Adhesivo de dos componentes, Conector
Químico CentroStorico "LATERLITE", a base de
resina epoxi y un endurecedor, para la correcta
unión entre el hormigón fresco y el hormigón
endurecido, según UNE-EN 1504-4.


mt07ame010i 1,100 m² 1,361 1,50Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.


mt07aco020o 1,000 Ud 0,090 0,09Separador homologado para malla
electrosoldada.


mt10lat010a 58,750 l 0,218 12,81Hormigón ligero, Latermix Beton 1400
"LATERLITE", de resistencia a compresión Rck
25 MPa y 1400 kg/m³ de densidad,
predosificado con arcilla expandida,
conglomerantes hidráulicos específicos y
aditivos, suministrado en sacos.


mt08aaa010a 0,010 m³ 1,500 0,02Agua.
mq06hor010 0,035 h 2,280 0,08Hormigonera eléctrica con una capacidad de


amasado de 160 l.
mo020 0,132 h 19,930 2,63Oficial 1ª construcción.
mo077 0,132 h 18,920 2,50Ayudante construcción.
mo043 0,020 h 20,740 0,41Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,020 h 19,680 0,39Ayudante ferrallista.
% 2,000 % 21,920 0,44Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 22,360 0,67


Precio total redondeado por m²  .....................................… 23,03


4.3.9 XEH010a Ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón de un mismo lote.


mt49hob020g 1,000 Ud 59,473 59,47Ensayo para determinar la consistencia del
hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según
UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica
a compresión del hormigón endurecido
mediante control estadístico con fabricación y
curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm
del mismo lote según UNE-EN 12390-2, con
refrentado y rotura a compresión según
UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra de hormigón fresco
según UNE-EN 12350-1 e informe de
resultados.


% 2,000 % 59,470 1,19Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 60,660 1,82


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 62,48


4.4 ALBAÑILERIA


4.4.1 FCH020A m Dintel de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado. L160cm


mt07vau010a 2,000 m 3,207 6,41Vigueta pretensada, T-18, con una longitud
media menor de 4 m, según UNE-EN 15037-1.


mt08aaa010a 0,012 m³ 1,500 0,02Agua.
mt09mif010da 0,030 t 23,003 0,69Mortero industrial para albañilería, de cemento,


color gris, categoría M-7,5 (resistencia a
compresión 7,5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.


mt04lvc010a 14,021 Ud 0,067 0,94Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir,
24x11,5x4 cm, para uso en fábrica protegida
(pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN
771-1.


mt09mif010ca 0,025 t 33,860 0,85Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.


mo020 0,219 h 19,930 4,36Oficial 1ª construcción.
mo113 0,219 h 18,690 4,09Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 17,360 0,35Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 17,710 0,53


Precio total redondeado por m  ......................................… 18,24


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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4.4.2 FCH020b m Dintel de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado. L200cm


mt07vau010a 2,000 m 3,207 6,41Vigueta pretensada, T-18, con una longitud
media menor de 4 m, según UNE-EN 15037-1.


mt08aaa010a 0,012 m³ 1,500 0,02Agua.
mt09mif010da 0,030 t 23,003 0,69Mortero industrial para albañilería, de cemento,


color gris, categoría M-7,5 (resistencia a
compresión 7,5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.


mt04lvc010a 17,521 Ud 0,067 1,17Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir,
24x11,5x4 cm, para uso en fábrica protegida
(pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN
771-1.


mt09mif010ca 0,025 t 33,860 0,85Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.


mo020 0,219 h 19,930 4,36Oficial 1ª construcción.
mo113 0,219 h 18,690 4,09Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 17,590 0,35Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 17,940 0,54


Precio total redondeado por m  ......................................… 18,48


4.4.3 FCH020c m Dintel de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado. L300cm


mt07vau010a 2,000 m 3,207 6,41Vigueta pretensada, T-18, con una longitud
media menor de 4 m, según UNE-EN 15037-1.


mt08aaa010a 0,012 m³ 1,500 0,02Agua.
mt09mif010da 0,030 t 23,003 0,69Mortero industrial para albañilería, de cemento,


color gris, categoría M-7,5 (resistencia a
compresión 7,5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.


mt04lvc010a 26,271 Ud 0,067 1,76Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir,
24x11,5x4 cm, para uso en fábrica protegida
(pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN
771-1.


mt09mif010ca 0,025 t 33,860 0,85Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.


mo020 0,219 h 19,930 4,36Oficial 1ª construcción.
mo113 0,219 h 18,690 4,09Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 18,180 0,36Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 18,540 0,56


Precio total redondeado por m  ......................................… 19,10


4.4.4 FEF010a m² Muro de carga de fábrica de ladrillo cerámico. 1P


mt04lpv010b 84,000 Ud 0,112 9,41Ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica
protegida (pieza P), categoría I, resistencia a
compresión 5 N/mm², densidad 780 kg/m³,
según UNE-EN 771-1.


mt08aaa010a 0,012 m³ 1,500 0,02Agua.
mt09mif010db 0,067 t 21,027 1,41Mortero industrial para albañilería, de cemento,


color gris, categoría M-7,5 (resistencia a
compresión 7,5 N/mm²), suministrado a granel,
según UNE-EN 998-2.


mq06mms010 0,297 h 1,282 0,38Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.


mo021 0,652 h 19,930 12,99Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.


mo114 0,710 h 18,690 13,27Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería.


% 2,000 % 37,480 0,75Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 38,230 1,15


Precio total redondeado por m²  .....................................… 39,38


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total


REHABILITACION HOSPITAL SANTIAGO Página 33







4.4.5 FEF010b m² Muro de carga de fábrica de ladrillo cerámico. 0,5P


mt04lpv010b 42,000 Ud 0,112 4,70Ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica
protegida (pieza P), categoría I, resistencia a
compresión 5 N/mm², densidad 780 kg/m³,
según UNE-EN 771-1.


mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Agua.
mt09mif010da 0,034 t 23,003 0,78Mortero industrial para albañilería, de cemento,


color gris, categoría M-7,5 (resistencia a
compresión 7,5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.


mo021 0,324 h 19,930 6,46Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.


mo114 0,383 h 18,690 7,16Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería.


% 2,000 % 19,110 0,38Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 19,490 0,58


Precio total redondeado por m²  .....................................… 20,07


4.4.6 RPG010a m² Guarnecido de yeso.


mt28vye020 0,105 m² 0,760 0,08Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5
mm de luz de malla, flexible e imputrescible en
el tiempo, de 70 g/m² de masa superficial y 0,40
mm de espesor de hilo, para armar yesos.


mt09pye010b 0,017 m³ 148,500 2,52Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1.


mt09pye010a 0,003 m³ 166,700 0,50Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6,
según UNE-EN 13279-1.


mt28vye010 0,215 m 0,350 0,08Guardavivos de plástico y metal, estable a la
acción de los sulfatos.


mo033 0,333 h 19,930 6,64Oficial 1ª yesero.
mo071 0,194 h 18,920 3,67Ayudante yesero.
% 2,000 % 13,490 0,27Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 13,760 0,41


Precio total redondeado por m²  .....................................… 14,17


4.4.7 LPM020 Ud Armazón metálico para puerta corredera de madera.


mt22amy010ajb 1,000 Ud 194,860 194,86Armazón metálico de chapa grecada, preparado
para alojar la hoja de una puerta corredera
simple, de madera, de 100x210 cm y 5,5 cm de
espesor máximo de hoja, con malla metálica, de
mayor altura y anchura que el armazón, para el
refuerzo del encuentro entre el armazón y la
pared y clips para su fijación al armazón; para
colocar en pared de fábrica para revestir con
mortero o con yeso, de 10,5 cm de espesor
total, incluyendo la fábrica y el revestimiento;
con raíl superior, guía inferior y accesorios.


mo020 0,790 h 19,930 15,74Oficial 1ª construcción.
mo077 0,790 h 18,920 14,95Ayudante construcción.
% 2,000 % 225,550 4,51Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 230,060 6,90


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 236,96


4.4.8 HEB030 m Recibido de pasamanos metálico.


mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Agua.
mt09mif010ka 0,001 t 39,950 0,04Mortero industrial para albañilería, de cemento,


color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-10
(resistencia a compresión 10 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.


mo020 0,124 h 19,930 2,47Oficial 1ª construcción.
mo113 0,125 h 18,690 2,34Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 4,860 0,10Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 4,960 0,15


Precio total redondeado por m  ......................................… 5,11


Anejo de justificación de precios
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4.4.9 FFQ010 m² Tabique ladrillo hueco doble


mt04gfr020a 5,000 Ud 1,130 5,65Ladrillo cerámico hueco triple de gran formato,
70,5x30x11 cm, para uso en fábrica protegida
(pieza P), densidad 645 kg/m³, según UNE-EN
771-1.


mt09eyc010 9,652 kg 0,186 1,80Pegamento de escayola.
mo021 0,178 h 19,930 3,55Oficial 1ª construcción en trabajos de


albañilería.
mo114 0,089 h 18,690 1,66Peón ordinario construcción en trabajos de


albañilería.
% 2,000 % 12,660 0,25Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 12,910 0,39


Precio total redondeado por m²  .....................................… 13,30


4.5 ELEVADOR


4.5.1 ITA010a Ud Ascensor accesible


mt39aec010e 1,000 Ud 2.147,985 2.147,99Cabina con acabados de calidad básica, de
1000 mm de anchura, 1250 mm de profundidad
y 2200 mm de altura, con alumbrado eléctrico
permanente de 50 lux como mínimo, para
ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de
carga nominal, con capacidad para 6 personas
y 1 m/s de velocidad, incluso puerta de cabina
corredera automática de acero para pintar.


mt39aea010e 1,000 Ud 415,678 415,68Amortiguadores de foso y contrapesos para
ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de
carga nominal, con capacidad para 6 personas
y 1 m/s de velocidad.


mt39aab010a 4,000 Ud 8,875 35,50Botonera de piso con acabados de calidad
básica, para ascensor de pasajeros con
maniobra universal simple.


mt39aab020a 1,000 Ud 46,706 46,71Botonera de cabina para ascensor de pasajeros
con acabados de calidad básica y maniobra
universal simple.


mt39aeg110c 1,000 Ud 2.732,276 2.732,28Grupo tractor para ascensor eléctrico de
pasajeros, sin cuarto de máquinas (frecuencia
variable), de 450 kg de carga nominal, con
capacidad para 6 personas y 1 m/s de
velocidad.


mt39ael010e 1,000 Ud 581,766 581,77Limitador de velocidad y paracaídas para
ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de
carga nominal, con capacidad para 6 personas
y 1 m/s de velocidad.


mt39aem110c 1,000 Ud 1.203,836 1.203,84Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales
de acometida eléctrica, formando un único
conjunto (pack), para ascensor eléctrico de
pasajeros, sin cuarto de máquinas (frecuencia
variable), de 450 kg de carga nominal, con
capacidad para 6 personas y 1 m/s de
velocidad.


mt39aap010e 4,000 Ud 214,070 856,28Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a
piso, con apertura automática, de acero con
imprimación para pintar, de 800x2000 mm.
Acristalamiento homologado como "Parallamas"
30 minutos (E 30).


mt39aer110b 1,000 Ud 1.405,608 1.405,61Recorrido de guías y cables de tracción para
ascensor eléctrico de pasajeros sin cuarto de
máquinas (frecuencia variable), de 450 kg de
carga nominal, con capacidad para 6 personas
y 1 m/s de velocidad.


mt39aes010b 4,000 Ud 42,034 168,14Selector de paradas para ascensor eléctrico de
pasajeros, 1 m/s de velocidad.


mt39www010 4,000 Ud 2,736 10,94Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de
fijación y portalámparas.


mt39www011 1,000 Ud 27,385 27,39Gancho adosado al techo, capaz de soportar
suspendido el mecanismo tractor.


mt39www030 1,000 Ud 81,974 81,97Instalación de línea telefónica en cabina de
ascensor.


mo016 44,264 h 20,480 906,53Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.
mo085 44,263 h 18,880 835,69Ayudante instalador de aparatos elevadores.
% 2,000 % 11.456,320 229,13Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 11.685,450 350,56


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por Ud  .....................................… 12.036,01


4.5.2 HED030A Ud Recibido de puerta de ascensor.


mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Agua.
mt09mif010ia 0,030 t 38,060 1,14Mortero industrial para albañilería, de cemento,


color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.


mo020 0,804 h 19,930 16,02Oficial 1ª construcción.
mo113 0,856 h 18,690 16,00Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 33,170 0,66Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 33,830 1,01


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 34,84


4.6 AYUDAS TÉCNICAS


4.6.1 SPA020 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad.


mt31abp135bc 1,000 Ud 89,097 89,10Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de U, de
acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de
dimensiones totales 790x130 mm con tubo de
33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de
espesor, con portarrollos de papel higiénico,
incluso fijaciones de acero inoxidable.


mo107 0,600 h 18,880 11,33Ayudante fontanero.
% 2,000 % 100,430 2,01Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 102,440 3,07


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 105,51


4.7 CARPINTERIA INTERIOR


4.7.1 LPM021 Ud Puerta interior corredera, de madera.


mt22aap011ma 1,000 Ud 12,793 12,79Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para
puerta de una hoja, con elementos de fijación.


mt22aga010abi 5,300 m 2,411 12,78Galce de MDF, con rechapado de madera,
sapeli, 100x20 mm, barnizado en taller.


mt22pxh020af 1,000 Ud 54,940 54,94Puerta interior ciega, de tablero aglomerado,
chapado con sapeli, barnizada en taller, de
210x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.


mt22ata010aaf 10,700 m 0,864 9,24Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera,
sapeli, 70x10 mm, barnizado en taller.


mt23hba020p 1,000 Ud 19,626 19,63Tirador con manecilla para cierre de acero
inoxidable, serie básica, para puerta interior
corredera, para interior.


mo017 0,948 h 20,220 19,17Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,948 h 19,030 18,04Ayudante carpintero.
% 2,000 % 146,590 2,93Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 149,520 4,49


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 154,01


4.7.2 FDD130 m Pasamanos de acero.


mt26aaa033a 2,000 Ud 0,193 0,39Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de
acero galvanizado, de cabeza avellanada.


mt26dpa020a 1,000 m 15,060 15,06Pasamanos recto metálico, formado por tubo
hueco de acero galvanizado, de 40 mm de
diámetro, con soportes metálicos para su
fijación al paramento.


mo018 0,132 h 20,190 2,67Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,132 h 18,960 2,50Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 20,620 0,41Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 21,030 0,63


Precio total redondeado por m  ......................................… 21,66


Anejo de justificación de precios
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4.7.3 RSE100A m² Rampa para suelo técnico.


mt12pmm040 1,000 m² 102,470 102,47Rampa para suelo técnico, realizada con
paneles con núcleo de aglomerado de madera
de alta densidad, mayor o igual a 650 kg/m³,
con revestimiento exterior de seguridad,
antideslizante, resistencia al deslizamiento
Rd>45 según UNE 41901 EX, resbaladicidad
clase 3 según CTE; incluso pedestales y cuñas
de acero.


mo011 0,157 h 20,480 3,22Oficial 1ª montador.
mo080 0,158 h 18,920 2,99Ayudante montador.
% 2,000 % 108,680 2,17Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 110,850 3,33


Precio total redondeado por m²  .....................................… 114,18


4.8 GESTIÓN RESÍDUOS


4.8.1 GRA020B m³ Transporte de residuos inertes con camión.


mq04cap020aa 0,122 h 27,960 3,41Camión de transporte de 10 t con una
capacidad de 8 m³ y 2 ejes.


% 2,000 % 3,410 0,07Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,480 0,10


Precio total redondeado por m³  .....................................… 3,58


4.8.2 GRB020B m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado.


mq04res025ba 1,159 m³ 7,380 8,55Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.


% 2,000 % 8,550 0,17Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 8,720 0,26


Precio total redondeado por m³  .....................................… 8,98


4.9 SS+CC+LO


4.9.1 C_LO Ud Partida alzada de parte proporcional de limpieza de obra


Sin descomposición 93,284
3,000 % Costes indirectos 93,284 2,80


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 96,08


4.9.2 C_SS Ud Partida alzada de parte proporcional de Seguridad y Salud


Sin descomposición 85,053
3,000 % Costes indirectos 85,053 2,55


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 87,60


4.10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS


4.10.1 IOR030A m² Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, con mortero
ignífugo proyectado.


mt41mig010 0,017 m³ 161,899 2,75Mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1,
según R.D. 110/2008, compuesto de cemento
en combinación con perlita o vermiculita, para
protección pasiva contra el fuego mediante
proyección.


mq06pym010 0,230 h 5,646 1,30Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos
proyectados, de 3 m³/h.


mo030 0,152 h 21,410 3,25Oficial 1ª aplicador de productos aislantes.
mo068 0,152 h 20,340 3,09Ayudante aplicador de productos aislantes.
% 2,000 % 10,390 0,21Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 10,600 0,32


Precio total redondeado por m²  .....................................… 10,92


Anejo de justificación de precios
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4.10.2 IOR040a m² Protección pasiva contra incendios de estructura de madera, con pintura
intumescente.


mt27pwj010a 3,916 kg 9,906 38,79Pintura intumescente, en emulsión acuosa
monocomponente, color blanco, acabado mate
liso, para aplicar con pistola de alta presión o
con brocha.


mo038 0,258 h 19,930 5,14Oficial 1ª pintor.
mo076 0,258 h 18,920 4,88Ayudante pintor.
% 2,000 % 48,810 0,98Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 49,790 1,49


Precio total redondeado por m²  .....................................… 51,28


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total


REHABILITACION HOSPITAL SANTIAGO Página 38







5 ACTUACIONES C-BIS (REDACCIÓN DE PROYECTOS)


5.1 CB01 1 Redacción del proyecto de reforma accesibilidad


Sin descomposición 1.941,748
3,000 % Costes indirectos 1.941,748 58,25


Precio total redondeado por 1  .......................................… 2.000,00


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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6 ACTUACIONES TIPO D (HABITABILIDAD)


6.1 DEMOLICIONES


6.1.1 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida.


mo113 0,220 h 18,690 4,11Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 4,110 0,08Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 4,190 0,13


Precio total redondeado por m²  .....................................… 4,32


6.1.2 DRA010a m² Demolición de alicatado.


mo113 0,342 h 18,690 6,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,390 0,13Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 6,520 0,20


Precio total redondeado por m²  .....................................… 6,72


6.2 DESMONTAJES


6.2.1 DSM010A Ud Desmontaje de lavabos


mo008 0,358 h 20,480 7,33Oficial 1ª fontanero.
mo113 0,403 h 18,690 7,53Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,860 0,30Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 15,160 0,45


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 15,61


6.2.2 DSM010b Ud Desmontaje de inodoros


mo008 0,390 h 20,480 7,99Oficial 1ª fontanero.
mo113 0,342 h 18,690 6,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,380 0,29Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 14,670 0,44


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 15,11


6.3 SANEAMIENTO


6.3.1 DMX021A m² Demolición de solera o pavimento de hormigón.


mq05mai030 0,383 h 4,570 1,75Martillo neumático.
mq05pdm010a 0,383 h 4,270 1,64Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.
mo112 0,312 h 19,000 5,93Peón especializado construcción.
mo113 0,210 h 18,690 3,92Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 13,240 0,26Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 13,500 0,41


Precio total redondeado por m²  .....................................… 13,91


6.3.2 ADE040A m³ Excavación de zanjas y pozos, en interior de edificio.


mo113 2,127 h 18,690 39,75Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 39,750 0,80Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 40,550 1,22


Precio total redondeado por m³  .....................................… 41,77


6.3.3 ADR010A m³ Relleno de zanjas para instalaciones.


mt01var010 1,100 m 0,114 0,13Cinta plastificada.
mt01arr010b 2,100 t 5,881 12,35Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro.
mq04dua020b 0,116 h 8,443 0,98Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mo113 0,069 h 18,690 1,29Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,750 0,30Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 15,050 0,45


Precio total redondeado por m³  .....................................… 15,50


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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6.3.4 ASC010a m Colector enterrado. d125


mt01ara010 0,313 m³ 9,777 3,06Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt11tpb030b 1,050 m 3,432 3,60Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado


sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 125 mm de diámetro exterior y 3,2
mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.


mt11var009 0,049 l 13,453 0,66Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.


mt11var010 0,025 l 18,634 0,47Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
mq04dua020b 0,029 h 8,443 0,24Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rop020 0,220 h 3,188 0,70Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con


placa de 30x30 cm, tipo rana.
mq02cia020j 0,003 h 36,512 0,11Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
mo020 0,081 h 19,930 1,61Oficial 1ª construcción.
mo113 0,143 h 18,690 2,67Peón ordinario construcción.
mo008 0,089 h 20,480 1,82Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,045 h 18,880 0,85Ayudante fontanero.
% 2,000 % 15,790 0,32Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 16,110 0,48


Precio total redondeado por m  ......................................… 16,59


6.3.5 ASC010b m Colector enterrado. D160


mt01ara010 0,346 m³ 9,777 3,38Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt11tpb030c 1,050 m 5,360 5,63Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado


sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 4 mm
de espesor, según UNE-EN 1401-1.


mt11var009 0,063 l 13,453 0,85Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.


mt11var010 0,031 l 18,634 0,58Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
mq04dua020b 0,033 h 8,443 0,28Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rop020 0,246 h 3,188 0,78Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con


placa de 30x30 cm, tipo rana.
mq02cia020j 0,003 h 36,512 0,11Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
mo020 0,104 h 19,930 2,07Oficial 1ª construcción.
mo113 0,160 h 18,690 2,99Peón ordinario construcción.
mo008 0,114 h 20,480 2,33Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,057 h 18,880 1,08Ayudante fontanero.
% 2,000 % 20,080 0,40Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 20,480 0,61


Precio total redondeado por m  ......................................… 21,09


6.3.6 ASC010C m Colector enterrado. D200


mt01ara010 0,385 m³ 9,777 3,76Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt11tpb030d 1,050 m 8,182 8,59Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado


sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y 4,9
mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.


mt11var009 0,079 l 13,453 1,06Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.


mt11var010 0,039 l 18,634 0,73Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
mq04dua020b 0,037 h 8,443 0,31Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rop020 0,277 h 3,188 0,88Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con


placa de 30x30 cm, tipo rana.
mq02cia020j 0,004 h 36,512 0,15Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
mo020 0,130 h 19,930 2,59Oficial 1ª construcción.
mo113 0,181 h 18,690 3,38Peón ordinario construcción.
mo008 0,142 h 20,480 2,91Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,072 h 18,880 1,36Ayudante fontanero.
% 2,000 % 25,720 0,51Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 26,230 0,79


Precio total redondeado por m  ......................................… 27,02


6.4 ALBAÑILERIA


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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6.4.1 HFI040 Ud Forrado de conductos para instalaciones, en cubierta inclinada, de fábrica.


mt04lpv010a 168,000 Ud 0,138 23,18Ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica
protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según
UNE-EN 771-1.


mt08aaa010a 0,051 m³ 1,500 0,08Agua.
mt09mif010ca 0,273 t 33,860 9,24Mortero industrial para albañilería, de cemento,


color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.


mo020 2,277 h 19,930 45,38Oficial 1ª construcción.
mo077 1,729 h 18,920 32,71Ayudante construcción.
% 2,000 % 110,590 2,21Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 112,800 3,38


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 116,18


6.4.2 RPE010 m² Enfoscado de cemento sobre paramento exterior.


mt08aaa010a 0,011 m³ 1,500 0,02Agua.
mt09mif010la 0,009 t 33,991 0,31Mortero industrial para albañilería, de cemento,


color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15
(resistencia a compresión 15 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.


mt28mif010e 0,028 t 35,870 1,00Mortero industrial para revoco y enlucido de uso
corriente, de cemento, tipo GP CSIII W1,
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-1.


mt09var030a 0,210 m² 1,261 0,26Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación
de PVC, de 10x10 mm de luz de malla,
antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µm de
espesor, para armar revocos tradicionales,
enfoscados y morteros.


mo020 0,447 h 19,930 8,91Oficial 1ª construcción.
mo113 0,350 h 18,690 6,54Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 17,040 0,34Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 17,380 0,52


Precio total redondeado por m²  .....................................… 17,90


6.4.3 HYO020 m Peldañeado de escalera.


mt04lvc010b 18,000 Ud 0,097 1,75Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, para uso en fábrica protegida
(pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN
771-1.


mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,019 t 33,860 0,64Mortero industrial para albañilería, de cemento,


color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.


mo020 0,381 h 19,930 7,59Oficial 1ª construcción.
mo077 0,429 h 18,920 8,12Ayudante construcción.
% 2,000 % 18,110 0,36Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 18,470 0,55


Precio total redondeado por m  ......................................… 19,02


6.4.4 HEC010a Ud Recibido de aspirador metalico.


mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Agua.
mt09mif010ka 0,019 t 39,950 0,76Mortero industrial para albañilería, de cemento,


color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-10
(resistencia a compresión 10 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.


mo020 0,220 h 19,930 4,38Oficial 1ª construcción.
mo113 0,260 h 18,690 4,86Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 10,010 0,20Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 10,210 0,31


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 10,52


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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6.4.5 IVN030 Ud Aspirador para ventilación natural.


mt20aen020aa 1,000 Ud 256,325 256,33Aspirador estático de chapa de acero, de 50x50
cm, con capa de imprimación y capa de
acabado con pintura de color a elegir, incluso
elementos de anclaje y sujeción.


mo020 0,244 h 19,930 4,86Oficial 1ª construcción.
mo112 0,122 h 19,000 2,32Peón especializado construcción.
% 2,000 % 263,510 5,27Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 268,780 8,06


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 276,84


6.4.6 DRF020 m² Eliminación de revestimiento de yeso.


mo113 0,351 h 18,690 6,56Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,560 0,13Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 6,690 0,20


Precio total redondeado por m²  .....................................… 6,89


6.4.7 RPE012 m² Enfoscado de cemento para base de alicatado.


mt08aaa010a 0,005 m³ 1,500 0,01Agua.
mt28mif010a 0,028 t 34,406 0,96Mortero industrial para revoco y enlucido de uso


corriente, de cemento, tipo GP CSII W0,
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-1.


mo020 0,430 h 19,930 8,57Oficial 1ª construcción.
mo113 0,383 h 18,690 7,16Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 16,700 0,33Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 17,030 0,51


Precio total redondeado por m²  .....................................… 17,54


6.5 ELECTRICIDAD


6.5.1 IEP021a Ud Toma de tierra con pica.


mt35tte010b 1,000 Ud 14,641 14,64Electrodo para red de toma de tierra cobreado
con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de
diámetro y 2 m de longitud.


mt35ttc010b 0,250 m 2,286 0,57Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
mt35tta040 1,000 Ud 0,813 0,81Grapa abarcón para conexión de pica.
mt35tta010 1,000 Ud 60,189 60,19Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de


300x300 mm, con tapa de registro.
mt35tta030 1,000 Ud 37,415 37,42Puente para comprobación de puesta a tierra


de la instalación eléctrica.
mt35tta060 0,333 Ud 2,847 0,95Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora


de la conductividad de puestas a tierra.
mt35www020 1,000 Ud 0,934 0,93Material auxiliar para instalaciones de toma de


tierra.
mo003 0,203 h 20,480 4,16Oficial 1ª electricista.
mo102 0,203 h 18,880 3,83Ayudante electricista.
mo113 0,001 h 18,690 0,02Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 123,520 2,47Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 125,990 3,78


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 129,77


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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6.5.2 IEO010a m Canalización.


mt35aia030f 1,000 m 3,164 3,16Tubo curvable de poliamida, exento de
halógenos, transversalmente elástico,
corrugado, de color gris, de 50 mm de diámetro
nominal, para instalaciones eléctricas en
edificios públicos y para evitar emisiones de
humo y gases ácidos. Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 2
julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C,
con grado de protección IP547 según UNE
20324, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.


mo003 0,013 h 20,480 0,27Oficial 1ª electricista.
mo102 0,016 h 18,880 0,30Ayudante electricista.
% 2,000 % 3,730 0,07Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 3,800 0,11


Precio total redondeado por m  ......................................… 3,91


6.5.3 IEL010 m Línea general de alimentación.


mt01ara010 0,099 m³ 9,777 0,97Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt35aia080af 1,000 m 4,612 4,61Tubo curvable, suministrado en rollo, de


polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 110 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 250 N, con grado
de protección IP549 según UNE 20324, con hilo
guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.


mt35cun010i1 4,000 m 6,286 25,14Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.


mt35cun010g1 1,000 m 3,009 3,01Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.


mt35www010 0,200 Ud 1,204 0,24Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mq04dua020b 0,010 h 8,443 0,08Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rop020 0,074 h 3,188 0,24Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con


placa de 30x30 cm, tipo rana.
mq02cia020j 0,001 h 36,512 0,04Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
mo020 0,052 h 19,930 1,04Oficial 1ª construcción.
mo113 0,052 h 18,690 0,97Peón ordinario construcción.
mo003 0,080 h 20,480 1,64Oficial 1ª electricista.
mo102 0,069 h 18,880 1,30Ayudante electricista.
% 2,000 % 39,280 0,79Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 40,070 1,20


Precio total redondeado por m  ......................................… 41,27


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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6.5.4 IEC010 Ud Caja de protección y medida.


mt35cgp010o 1,000 Ud 143,356 143,36Caja de protección y medida CPM2-D4, de
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de
material transparente resistente a la acción de
los rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de medida,
bornes de conexión, bases cortacircuitos y
fusibles para protección de la derivación
individual. Normalizada por la empresa
suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado
de inflamabilidad según se indica en UNE-EN
60439-3, con grados de protección IP43 según
UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102.


mt35cgp040h 3,000 m 4,424 13,27Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1.


mt35cgp040f 1,000 m 3,034 3,03Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1.


mt35www010 1,000 Ud 1,204 1,20Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mo020 0,244 h 19,930 4,86Oficial 1ª construcción.
mo113 0,243 h 18,690 4,54Peón ordinario construcción.
mo003 0,407 h 20,480 8,34Oficial 1ª electricista.
mo102 0,407 h 18,880 7,68Ayudante electricista.
% 2,000 % 186,280 3,73Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 190,010 5,70


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 195,71


6.5.5 IED011A m Derivación subcuadro. CCTV (4mm2)


mt35aia010d 1,000 m 0,691 0,69Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 32 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP545 según UNE 20324,
no propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22.


mt35cun020d 5,000 m 7,498 37,49Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
B2ca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35
mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025.


mt35www010 0,200 Ud 1,204 0,24Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mo003 0,025 h 20,480 0,51Oficial 1ª electricista.
mo102 0,028 h 18,880 0,53Ayudante electricista.
% 2,000 % 39,460 0,79Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 40,250 1,21


Precio total redondeado por m  ......................................… 41,46


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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6.5.6 IED011b m Derivación subcuadro CLIMA (10mm2)


mt35aia010f 1,000 m 1,432 1,43Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 50 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP545 según UNE 20324,
no propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22.


mt35cun010f1 5,000 m 2,025 10,13Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.


mt35www010 0,200 Ud 1,204 0,24Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mo003 0,046 h 20,480 0,94Oficial 1ª electricista.
mo102 0,049 h 18,880 0,93Ayudante electricista.
% 2,000 % 13,670 0,27Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 13,940 0,42


Precio total redondeado por m  ......................................… 14,36


6.5.7 IED011c m Derivación subcuadro ASCENSOR (6mm2)


mt35aia010f 1,000 m 1,432 1,43Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 50 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP545 según UNE 20324,
no propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22.


mt35cun010e1 5,000 m 1,277 6,39Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.


mt35www010 0,200 Ud 1,204 0,24Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mo003 0,046 h 20,480 0,94Oficial 1ª electricista.
mo102 0,049 h 18,880 0,93Ayudante electricista.
% 2,000 % 9,930 0,20Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 10,130 0,30


Precio total redondeado por m  ......................................… 10,43


6.5.8 IEQ020a Ud Batería de condensadores.


mt35pci100aj1j1 1,000 Ud 1.229,358 1.229,36Batería automática de condensadores, para 50
kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones con
una relación de potencia entre condensadores
de 1:1:1, para alimentación trifásica a 400 V de
tensión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por
armario metálico con grado de protección IP21,
de 460x230x930 mm; condensadores;
regulador de energía reactiva con pantalla de
cristal líquido; contactores con bloque de
preinserción y resistencia de descarga rápida; y
fusibles de alto poder de corte.


mo003 1,627 h 20,480 33,32Oficial 1ª electricista.
mo102 1,627 h 18,880 30,72Ayudante electricista.
% 2,000 % 1.293,400 25,87Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 1.319,270 39,58


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 1.358,85


Anejo de justificación de precios
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6.5.9 IEI030a Ud Red de distribución interior de servicios generales.


mt35cgm040s 1,000 Ud 39,440 39,44Caja empotrable con puerta opaca, para
alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) en compartimento independiente
y precintable y de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos
(ICP) + 4 filas de 48 módulos. Fabricada en
ABS autoextinguible, con grado de protección
IP40, doble aislamiento (clase II), color blanco
RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.


mt35cgm050a 1,000 Ud 34,251 34,25Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A,
regulable de 1 a 7 minutos.


mt35cgm041e 3,000 Ud 13,022 39,07Caja para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 8 módulos,
de ABS autoextinguible, de color blanco RAL
9010, con puerta opaca, grado de protección
IP40 y doble aislamiento (clase II), para colocar
en superficie. Según UNE-EN 60670-1.


P15FK300 1,000 u 317,450 317,45PIA 4x80A, 6/15kA curva C
P15FJ122 1,000 u 1.027,285 1.027,29Diferencial 80A/4P/500mA tipo AC
P15FJ070 3,000 u 250,127 750,38Diferencial 25A/4P/30mA tipo AC
P15FJ100 2,000 u 213,200 426,40Diferencial 25A/4P/300mA tipo AC
P15FJ110 2,000 u 219,756 439,51Diferencial 40A/4P/300mA tipo AC
P15FJ090 3,000 u 563,982 1.691,95Diferencial 63A/4P/30mA tipo AC
P15FK020 21,000 u 43,572 915,01PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva C
P15FK030 4,000 u 44,418 177,67PIA (I+N) 16A, 6/10kA curva C
P15FK040 3,000 u 45,703 137,11PIA (I+N) 20A, 6/10kA curva C
P15FK250 3,000 u 112,008 336,02PIA 4x25A, 6/15kA curva C
P15FK260 1,000 u 118,719 118,72PIA 4x32A, 6/15kA curva C
P15FK270 1,000 u 133,604 133,60PIA 4x40A, 6/15kA curva C
P15GB080 900,000 m 0,683 614,70Tubo PVC corrug. M 20/gp5 gris libre halóg.
P15GB090 15,000 m 1,041 15,62Tubo PVC corrug. M 25/gp5 gris libre halóg.
P15GB100 60,000 m 1,440 86,40Tubo PVC corrug. M 32/gp5 gris libre halóg.
P15GC070 15,000 m 3,148 47,22Tubo PVC corrug.reforzado M 63/gp7 libre


halóg.
mt35cun020a 150,000 m 0,332 49,80Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión


asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5
mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025.


mt35cun020b 400,000 m 0,552 220,80Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025.


mt35cun020c 250,000 m 0,886 221,50Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
B2ca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4
mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025.


mt35cun020db2 25,000 m 1,139 28,48Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
B2ca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025.


mt35cun020d 75,000 m 7,498 562,35Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
B2ca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35
mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025.


Anejo de justificación de precios
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P15GA031 30,000 m 1,025 30,75RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina
termoplástica (Z1), 4 mm². Unipolar


P15GA041 75,000 m 1,171 87,83RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina
termoplástica (Z1), 6 mm². Unipolar


P15GA051 180,000 m 1,667 300,06RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina
termoplástica (Z1), 10 mm². Unipolar


P15GA081 150,000 m 5,563 834,45RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina
termoplástica (Z1), 35 mm². Unipolar


mt35caj020a 5,000 Ud 1,453 7,27Caja de derivación para empotrar de 105x105
mm, con grado de protección normal, regletas
de conexión y tapa de registro.


mt35caj030d 5,000 Ud 2,535 12,68Caja de derivación estanca, rectangular, de
105x105x55 mm, con 7 conos y tapa de registro
con tornillos de 1/4 de vuelta, para instalar en
superficie. Incluso regletas de conexión y
elementos de fijación.


mt35caj010a 25,000 Ud 0,137 3,43Caja universal, con enlace por los 2 lados, para
empotrar.


mt33seg501 5,000 Ud 11,197 55,99Interruptor bipolar monobloc estanco para
instalación en superficie (IP55), color gris.


mt33seg504a 35,000 Ud 7,872 275,52Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc
estanca, para instalación en superficie (IP55),
color gris.


mt35www010 8,000 Ud 1,204 9,63Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mo003 20,663 h 20,480 423,18Oficial 1ª electricista.
mo102 19,516 h 18,880 368,46Ayudante electricista.
mt34gir090a 2,000 ud 62,052 124,10Mecanismo de conmutación para


automatización del sistema de alumbrado,
tensión de alimentación 230 V, para empotrar.


mt34gir891a 2,000 ud 61,011 122,02Detector de presencia, antivandálico, de
material termoplástico color blanco acabado
brillante, con grado de protección IP40,
regulable en sensibilidad lumínica, ángulo de
detección de 180° con alcance frontal de 32 m y
lateral de 19 m, y altura máxima de instalación
1,1 m, con resistencia a los rayos UV y a la
intemperie.


% 2,000 % 10.839,990 216,80Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 11.302,910 339,09


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 11.642,00


6.5.10 IEO010 m Canalización CCTV


mt35aia030c 1,000 m 1,562 1,56Tubo curvable de poliamida, exento de
halógenos, transversalmente elástico,
corrugado, de color gris, de 25 mm de diámetro
nominal, para instalaciones eléctricas en
edificios públicos y para evitar emisiones de
humo y gases ácidos. Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 2
julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C,
con grado de protección IP547 según UNE
20324, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.


mo003 0,013 h 20,480 0,27Oficial 1ª electricista.
mo102 0,016 h 18,880 0,30Ayudante electricista.
% 2,000 % 2,130 0,04Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 2,170 0,07


Precio total redondeado por m  ......................................… 2,24


6.6 CONTRAINCENDIOS


Anejo de justificación de precios
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6.6.1 IOX010A Ud Extintor 6kg


mt41ixi010a 1,000 Ud 34,012 34,01Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, con accesorios de montaje,
según UNE-EN 3.


mo113 0,081 h 18,690 1,51Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 35,520 0,71Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 36,230 1,09


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 37,32


6.6.2 IOB021 Ud Grupo de presión.


mt37bce080ba1b 1,000 Ud 4.379,138 4.379,14Grupo de presión de agua contra incendios,
formado por: una bomba principal centrífuga, de
un escalón y de una entrada, cuerpo de
impulsión de fundición GG25 en espiral con
patas de apoyo y soporte cojinete con pata de
apoyo, aspiración axial y boca de impulsión
radial hacia arriba, rodete radial de fundición
GG25, cerrado, compensación hidráulica
mediante orificios de descarga en el rodete,
soporte con rodamientos de bolas lubricados de
por vida, estanqueidad del eje mediante cierre
mecánico según DIN 24960, eje y camisa
externa de acero inoxidable AISI 420,
acoplamiento con espaciador, accionada por
motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW,
aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia
IE3, para alimentación trifásica a 400/690 V,
una bomba auxiliar jockey, con camisa externa
de acero inoxidable AISI 304, eje de acero
inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e
impulsión y contrabridas de hierro fundido,
difusores de policarbonato con fibra de vidrio,
cierre mecánico, accionada por motor eléctrico
de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l,
bancada metálica, válvulas de corte,
antirretorno y de aislamiento, manómetros,
presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control
para la operación totalmente automática del
grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico,
colector de impulsión, piezas especiales y
accesorios, montado, conexionado y probado
en fábrica, según reglas técnicas CEPREVEN
RT2.ABA.


mo008 5,002 h 20,480 102,44Oficial 1ª fontanero.
mo107 5,002 h 18,880 94,44Ayudante fontanero.
% 2,000 % 4.576,020 91,52Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 4.667,540 140,03


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 4.807,57


Anejo de justificación de precios
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6.6.3 IFD050a Ud Depósito de superficie prefabricado para agua potable.


mt37sve010b 1,000 Ud 4,130 4,13Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1/2".


mt37svc010f 1,000 Ud 7,824 7,82Válvula de compuerta de latón fundido, para
roscar, de 1".


mt37sev010g 1,000 Ud 73,309 73,31Electroválvula de latón de 1" Ø interior 25 mm,
normalmente cerrada.


mt41aco210 2,000 Ud 10,810 21,62Interruptor de nivel de 10 A, con boya,
contrapeso y cable.


depurpack_3000l 1,000 Ud 976,043 976,04Depósito de agua potable color azul diseño
rectangular (175x115x185cm). Capacidad 3000
litros. Registros superiores: 1 tapa Ø 250mm (
1.000L - 250mm; 2.000L y 3.000L - 490mm )
con brida, 2 aberturas Ø 75mm con
adaptadores 2’’ hembra. Salida inferior: Ø
75mm con adaptador a 2’’ hembra y tapón 2’’


mt37svc010o 1,000 Ud 23,401 23,40Válvula de compuerta de latón fundido, para
roscar, de 2".


mt37www010 1,000 Ud 1,130 1,13Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.


mo008 1,188 h 20,480 24,33Oficial 1ª fontanero.
mo107 1,188 h 18,880 22,43Ayudante fontanero.
mo003 0,203 h 20,480 4,16Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 1.158,370 23,17Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 1.181,540 35,45


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 1.216,99


6.6.4 IOB022 m Red de distribución de agua.


mt01ara010 0,381 m³ 9,777 3,73Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt37tpa020cgd 1,000 m 8,280 8,28Tubo de polietileno PE 100, de color negro con


bandas de color azul, de 75 mm de diámetro
exterior y 6,8 mm de espesor, SDR11, PN=16
atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio
incrementado el 15% en concepto de
accesorios y piezas especiales.


mq01ret020b 0,038 h 33,267 1,26Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mq02rop020 0,286 h 3,188 0,91Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con


placa de 30x30 cm, tipo rana.
mo113 0,186 h 18,690 3,48Peón ordinario construcción.
mo008 0,059 h 20,480 1,21Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,059 h 18,880 1,11Ayudante fontanero.
% 2,000 % 19,980 0,40Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 20,380 0,61


Precio total redondeado por m  ......................................… 20,99


6.6.5 IOB030 Ud Boca de incendio equipada.


mt41bae016aaa 1,000 Ud 298,376 298,38Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1")
y de 660x660x215 mm, compuesta de: armario
construido en acero de 1,2 mm de espesor,
acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000
y puerta semiciega con ventana de metacrilato
de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con
pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera
metálica giratoria abatible 180° permitiendo la
extracción de la manguera en cualquier
dirección, pintada en rojo epoxi, con
alimentación axial; manguera semirrígida de 20
m de longitud; lanza de tres efectos (cierre,
pulverización y chorro compacto) construida en
plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de
25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar;
para empotrar. Coeficiente de descarga K de 42
(métrico). Incluso accesorios y elementos de
fijación. Certificada por AENOR según UNE-EN
671-1.


mo008 0,895 h 20,480 18,33Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,895 h 18,880 16,90Ayudante fontanero.
% 2,000 % 333,610 6,67Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 340,280 10,21


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 350,49


Anejo de justificación de precios
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6.6.6 IOD001 Ud Central de detección automática de incendios, convencional.


mt41pig025c 1,000 Ud 228,012 228,01Central de detección automática de incendios,
convencional, microprocesada, de 8 zonas de
detección, con caja metálica y tapa de ABS, con
módulo de alimentación, rectificador de
corriente y cargador de batería, panel de control
con indicador de alarma y avería, y conmutador
de corte de zonas, para el control de un máximo
de 32 detectores y pulsadores de alarma,
convencionales, según UNE 23007-2 y UNE
23007-4.


mt41rte030c 2,000 Ud 24,250 48,50Batería de 12 V y 7 Ah.
mo006 1,627 h 22,000 35,79Oficial 1ª instalador de redes y equipos de


detección y seguridad.
mo105 1,627 h 20,300 33,03Ayudante instalador de redes y equipos de


detección y seguridad.
% 2,000 % 345,330 6,91Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 352,240 10,57


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 362,81


6.6.7 IOD002 Ud Detector convencional.


mt41pig080 1,000 Ud 19,724 19,72Detector óptico de humos y térmico
convencional, de ABS color blanco, formado por
un elemento sensible a los humos claros y a el
incremento lento de la temperatura para una
temperatura máxima de alarma de 60°C, para
alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de
activación e indicador de alarma color rojo,
salida para piloto de señalización remota y base
universal, según UNE-EN 54-5 y UNE-EN 54-7.
Incluso elementos de fijación.


mo006 0,407 h 22,000 8,95Oficial 1ª instalador de redes y equipos de
detección y seguridad.


mo105 0,407 h 20,300 8,26Ayudante instalador de redes y equipos de
detección y seguridad.


% 2,000 % 36,930 0,74Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 37,670 1,13


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 38,80


6.7 FONTANERIA Y SANEAMIENTOS


6.7.1 IHE110 m Tubería de polietileno reticulado (PE-X).


mt37tpu400c 0,400 Ud 0,155 0,06Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro
exterior.


mt37tpu010cg 1,000 m 3,920 3,92Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,
de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3
mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales.


mo008 0,044 h 20,480 0,90Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,044 h 18,880 0,83Ayudante fontanero.
% 2,000 % 5,710 0,11Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 5,820 0,17


Precio total redondeado por m  ......................................… 5,99


Anejo de justificación de precios
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6.7.2 IFI011 Ud Instalación interior para cuarto de baño.


mt37tpu400a 8,100 Ud 0,072 0,58Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro
exterior.


mt37tpu010ag 8,100 m 1,968 15,94Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,
de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8
mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales.


mt37tpu400b 17,000 Ud 0,088 1,50Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de las tuberías de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior.


mt37tpu010bg 17,000 m 2,359 40,10Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,
de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9
mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales.


mt37avu022b 2,000 Ud 20,771 41,54Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de
diámetro.


mo008 4,273 h 20,480 87,51Oficial 1ª fontanero.
mo107 4,273 h 18,880 80,67Ayudante fontanero.
% 2,000 % 267,840 5,36Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 273,200 8,20


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 281,40


6.7.3 SPL010 Ud Lavabo mural.


mt30sfg010o 1,000 Ud 78,164 78,16Lavabo mural con frontal ergonómico, de
porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado,
color blanco, código de pedido 500.302.01.1,
serie Selnova Comfort, modelo Selnova
Comfort "GEBERIT", de 550x550x150 mm, con
un orificio para la grifería y rebosadero, según
UNE 67001.


mt30asg040d 1,000 Ud 11,143 11,14Juego de fijación de 2 piezas, código de pedido
500.121.00.1, "GEBERIT", para lavabo.


mt30asg010d 1,000 Ud 46,687 46,69Válvula de desagüe de latón cromado, código
de pedido 500.055.00.1, "GEBERIT", de 60 mm
de longitud, con tapón de desagüe integrado
exterior con botón de accionamiento.


mt30asg070k 1,000 Ud 30,908 30,91Sifón botella de plástico, acabado brillante
imitación cromo, código de pedido
151.034.21.1, "GEBERIT", con salida de 32 mm
de diámetro exterior, para lavabo, con
embellecedor.


mt30seg021a 1,000 Ud 38,960 38,96Semipedestal de lavabo, de porcelana sanitaria,
acabado termoesmaltado, color blanco, código
de pedido 500.329.01.1, serie Selnova
"GEBERIT", de 275x285x325 mm, incluso
elementos de fijación.


mt30www005 0,012 Ud 4,880 0,06Cartucho de 300 ml de silicona ácida
monocomponente, fungicida, para sellado de
juntas en ambientes húmedos.


mo008 1,382 h 20,480 28,30Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 234,220 4,68Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 238,900 7,17


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 246,07
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6.7.4 SGL050 Ud Grifería electrónica para lavabo, "GROHE".


mt31gro310a 1,000 Ud 332,668 332,67Grifo mezclador electrónico, de repisa, para
lavabo, de 1/2", tamaño M, serie Eurosmart
Cosmopolitan E, modelo 36 325 001 "GROHE",
acabado cromado, con accionamiento de la
descarga por infrarrojos, alimentación a través
de la red eléctrica, con control electrónico,
limitador de temperatura ajustable, limitador de
caudal a 5,7 l/min, válvula antirretorno, fuente
de alimentación de 230/6 V, electroválvula
integrada y filtros, con sistema de montaje
rápido y fácil, incluso elementos de fijación y
enlaces de alimentación flexibles con conexión
de entrada de 3/8" de diámetro.


mt37www010 1,000 Ud 1,130 1,13Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.


mo008 0,460 h 20,480 9,42Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 343,220 6,86Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 350,080 10,50


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 360,58


6.7.5 SPI005 Ud Inodoro con tanque bajo.


mt30sfg130d 1,000 Ud 157,322 157,32Taza de inodoro de tanque bajo, con salida
para conexión horizontal, asiento elevado y
fijación vista, de porcelana sanitaria, acabado
termoesmaltado, color blanco, de 360x670x460
mm, con borde de descarga, según UNE-EN
997, con elementos de fijación.


mt30seg131a 1,000 Ud 61,694 61,69Cisterna de inodoro, de doble descarga, con
conexión de suministro inferior, de porcelana
sanitaria, acabado termoesmaltado, color
blanco, de 365x163x380 mm, con juego de
mecanismos de descarga doble de 6-4 litros,
ajustable a 6-3 litros, según UNE-EN 997.


mt30sfg111a 1,000 Ud 68,323 68,32Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color
blanco.


mt30lla020 1,000 Ud 11,794 11,79Llave de regulación de 1/2", para inodoro,
acabado cromado.


mt38tew010a 1,000 Ud 2,318 2,32Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.
mt30www005 0,012 Ud 4,880 0,06Cartucho de 300 ml de silicona ácida


monocomponente, fungicida, para sellado de
juntas en ambientes húmedos.


mo008 1,382 h 20,480 28,30Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 329,800 6,60Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 336,400 10,09


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 346,49


6.7.6 SAV005 Ud Vertedero de porcelana sanitaria.


mt30vag040a 1,000 Ud 150,774 150,77Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque,
gama básica, color blanco, de 540x415 mm,
con rejilla móvil de acero inoxidable y protector
de PVC, rejilla de desagüe y sistema de fijación
lateral en L modelo WB5N de Fischer, según
UNE 67001.


mt30div020 1,000 Ud 8,475 8,48Manguito elástico acodado con junta, para
vertedero.


mt30www005 0,012 Ud 4,880 0,06Cartucho de 300 ml de silicona ácida
monocomponente, fungicida, para sellado de
juntas en ambientes húmedos.


mo008 0,976 h 20,480 19,99Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 179,300 3,59Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 182,890 5,49


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 188,38


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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6.7.7 SGF020 Ud Grifería monomando para fregadero.


mt31gma030a 1,000 Ud 46,468 46,47Grifo mezclador monomando de repisa para
fregadero, gama básica, de latón, acabado
cromado, con cartucho cerámico, caño alto
giratorio y aireador, incluso elementos de
conexión, enlaces de alimentación flexibles de
3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula
antirretorno y dos llaves de paso; UNE-EN 200.


mt37www010 1,000 Ud 1,130 1,13Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.


mo008 0,407 h 20,480 8,34Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 55,940 1,12Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 57,060 1,71


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 58,77


6.8 TERMINACIONES


6.8.1 RTC018 m² Falso techo continuo de placas de yeso laminado. Sistema "PLACO".


mt12ple010b 1,800 Ud 0,651 1,17Varilla roscada galvanizada "PLACO", de 6 mm
de diámetro y 1000 mm de longitud.


mt12ple020 1,800 Ud 0,228 0,41Horquilla de cuelgue F-530 "PLACO".
mt12plp010 3,000 m 1,830 5,49Perfil de acero galvanizado, F-530 "PLACO",


fabricado mediante laminación en frío, de 3000
mm de longitud, 45x16 mm de sección y 0,6
mm de espesor, para la realización de
trasdosados autoportantes y techos, según
UNE-EN 14195.


mt12ple030 0,160 Ud 0,236 0,04Pieza de empalme F-530 "PLACO".
mt12plt030b 1,000 Ud 0,008 0,01Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13


"PLACO", de 13 mm de longitud.
mt12plk010edlce 1,050 m² 12,827 13,47Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 -


1200 / 2500 / 18 / con los bordes longitudinales
afinados, Placomarine PPM 18 "PLACO",
formada por un alma de yeso de origen natural
embutida e íntimamente ligada a dos láminas
de cartón fuerte, aditivada con silicona para
reducir su capacidad de absorción de agua.


mt12plt010a 10,000 Ud 0,008 0,08Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con
cabeza de trompeta, de 25 mm de longitud,
para instalación de placas de yeso laminado
sobre perfiles de espesor inferior a 6 mm.


mt12plj010a 1,400 m 0,040 0,06Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50
mm de anchura, según UNE-EN 13963, para
acabado de juntas de placas de yeso laminado.


mt12plm010a 0,330 kg 1,100 0,36Pasta de secado en polvo SN "PLACO";
Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura
de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual
con cinta de juntas, según UNE-EN 13963; para
el tratamiento de las juntas de las placas de
yeso laminado.


mo015 0,442 h 20,480 9,05Oficial 1ª montador de falsos techos.
mo082 0,442 h 18,920 8,36Ayudante montador de falsos techos.
% 2,000 % 38,500 0,77Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 39,270 1,18


Precio total redondeado por m²  .....................................… 40,45


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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6.8.2 RTF010 m² Falso techo registrable de paneles de lana de roca. Sistema "ROCKFON".


mt16par027jib 1,020 m² 33,373 34,04Panel acústico autoportante de lana de roca
volcánica, modelo Blanka dB 43 "ROCKFON",
de resistencia térmica 1 m²K/W, Euroclase
A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN
13501-1, compuesto por módulos de
1200x600x40 mm, con una capa de pintura en
la cara vista y una membrana acústica en la
cara opuesta, acabado liso, color blanco con
canto recto A24 para perfilería vista T 24.


mt12pfr010haa 0,700 m 1,285 0,90Perfil primario en T Chicago Metallic T24 Click
2890 24x38x3600 mm "ROCKFON", de acero
galvanizado laminado, con la cara vista
revestida con una lámina de aluminio acabado
lacado en color blanco, según UNE-EN 13964.


mt12pfr010hca 0,700 m 1,285 0,90Perfil secundario en T Chicago Metallic T24
Click 2890 24x38x600 mm "ROCKFON", de
acero galvanizado laminado, con la cara vista
revestida con una lámina de aluminio acabado
lacado en color blanco, según UNE-EN 13964.


mt12pfr010iea 0,400 m 0,968 0,39Perfil angular en L Chicago Metallic
24x24x3050 mm "ROCKFON", de acero
galvanizado laminado, con la cara vista
revestida con una lámina de aluminio acabado
lacado en color blanco, según UNE-EN 13964.


mt12fac020b 2,000 Ud 0,260 0,52Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm
de diámetro.


mt12fac050 1,000 Ud 1,310 1,31Accesorios para la instalación de falsos techos
registrables.


mo015 0,235 h 20,480 4,81Oficial 1ª montador de falsos techos.
mo082 0,235 h 18,920 4,45Ayudante montador de falsos techos.
% 2,000 % 47,320 0,95Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 48,270 1,45


Precio total redondeado por m²  .....................................… 49,72


6.8.3 RAG130 m² Revestimiento interior con piezas de azulejo. Colocación en capa fina.


mt09mcp100b 5,000 kg 1,301 6,51Adhesivo en dispersión normal, D1, según
UNE-EN 12004, color blanco, a base de
resinas, cargas y aditivos específicos, para la
colocación en capa fina de todo tipo de piezas
cerámicas en paramentos verticales interiores.


mt19aba100em 1,050 m² 9,907 10,40Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color
blanco, acabado vidriado, gama básica,
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo
BIII, según UNE-EN 14411.


mt09mcp020lE 0,250 kg 1,244 0,31Mortero de juntas cementoso mejorado, con
absorción de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, según
UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a
15 mm, a base de cemento de alta resistencia,
áridos seleccionados, aditivos especiales y
pigmentos, con efecto antimoho, antiverdín y
preventivo de las eflorescencias,
hidrorrepelente, especial para rejuntado de todo
tipo de piezas cerámicas y piedras naturales en
zonas de proliferación de microorganismos.


mt18acc100a 0,350 Ud 1,952 0,68Kit de crucetas de PVC para garantizar un
espesor de las juntas entre piezas de entre 1 y
20 mm, en revestimientos y pavimentos
cerámicos.


mo024 0,411 h 19,930 8,19Oficial 1ª alicatador.
mo062 0,206 h 18,920 3,90Ayudante alicatador.
% 2,000 % 29,990 0,60Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 30,590 0,92


Precio total redondeado por m²  .....................................… 31,51


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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6.8.4 RIP035 m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso
laminado.


mt27pfp010b 0,125 l 3,860 0,48Imprimación, a base de copolímeros acrílicos
en suspensión acuosa, para favorecer la
cohesión de soportes poco consistentes y la
adherencia de pinturas.


mt27pir010b 0,200 l 4,440 0,89Pintura plástica ecológica para interior, a base
de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa,
dióxido de titanio y pigmentos extendedores
seleccionados, color a elegir, acabado mate,
textura lisa, de gran resistencia al frote húmedo,
permeable al vapor de agua, transpirable y
resistente a los rayos UV, para aplicar con
brocha, rodillo o pistola.


mo038 0,115 h 19,930 2,29Oficial 1ª pintor.
mo076 0,144 h 18,920 2,72Ayudante pintor.
% 2,000 % 6,380 0,13Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 6,510 0,20


Precio total redondeado por m²  .....................................… 6,71


6.8.5 REA033A m Remate de peldaño con revestimiento cerámico o de piedra natural, mediante
perfil preformado con banda antideslizante de caucho sintético.


mt18jrs210ccG1 1,050 m 14,250 14,96Perfil de aluminio, de 10 mm de altura, con
banda antideslizante intercambiable de PVC, de
26 mm de anchura, color negro grafito RAL
9011, de adherencia baja (R-9), según DIN
51130, y perforaciones trapezoidales para su
fijación, suministrado en barras de 2,5 m de
longitud, para remate de peldaño con
revestimiento cerámico o de piedra natural.


mo023 0,047 h 19,930 0,94Oficial 1ª solador.
% 2,000 % 15,900 0,32Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 16,220 0,49


Precio total redondeado por m  ......................................… 16,71


6.8.6 REG010A Ud Revestimiento de escalera con elementos cerámicos.


mt18pcr010800 26,000 m 6,506 169,16Huella para peldaño de gres rústico, 8,00€/m.
mt18pcr011800 26,000 m 6,506 169,16Tabica para peldaño de gres rústico, 8,00€/m.
mt18zcr010a500 17,000 m 4,066 69,12Zanquín cerámico de gres rústico, 420x180


mm, 5,00€/m.
mt18bdr010800 3,549 m² 6,507 23,09Baldosa cerámica de gres rústico, 8,00€/m²,


según UNE-EN 14411.
mt18rcr010a300 5,200 m 2,440 12,69Rodapié cerámico de gres rústico, de 7 cm de


anchura, 3,00€/m.
mt09mor010c 0,390 m³ 93,781 36,57Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo


M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6.


mt01ara010 0,070 m³ 9,777 0,68Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt09mcp020fE 18,310 kg 0,633 11,59Mortero de juntas cementoso mejorado, con


absorción de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, según
UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a
15 mm, a base de cemento de alta resistencia,
cuarzo, aditivos especiales, pigmentos y resinas
sintéticas, para rejuntado de todo tipo de piezas
cerámicas.


mo023 13,157 h 19,930 262,22Oficial 1ª solador.
mo061 13,157 h 18,920 248,93Ayudante solador.
mo113 13,157 h 18,690 245,90Peón ordinario construcción.
mo017 3,870 h 20,220 78,25Oficial 1ª carpintero.
mo058 3,870 h 19,030 73,65Ayudante carpintero.
% 2,000 % 1.401,010 28,02Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 1.429,030 42,87


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 1.471,90


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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6.8.7 REG010b Ud Revestimiento de escalera con elementos cerámicos.


mt18pcr010800 29,900 m 6,506 194,53Huella para peldaño de gres rústico, 8,00€/m.
mt18pcr011800 29,900 m 6,506 194,53Tabica para peldaño de gres rústico, 8,00€/m.
mt18zcr010a500 19,000 m 4,066 77,25Zanquín cerámico de gres rústico, 420x180


mm, 5,00€/m.
mt18bdr010800 3,549 m² 6,507 23,09Baldosa cerámica de gres rústico, 8,00€/m²,


según UNE-EN 14411.
mt18rcr010a300 5,200 m 2,440 12,69Rodapié cerámico de gres rústico, de 7 cm de


anchura, 3,00€/m.
mt09mor010c 0,430 m³ 93,781 40,33Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo


M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6.


mt01ara010 0,070 m³ 9,777 0,68Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt09mcp020fE 20,540 kg 0,633 13,00Mortero de juntas cementoso mejorado, con


absorción de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, según
UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a
15 mm, a base de cemento de alta resistencia,
cuarzo, aditivos especiales, pigmentos y resinas
sintéticas, para rejuntado de todo tipo de piezas
cerámicas.


mo023 14,979 h 19,930 298,53Oficial 1ª solador.
mo061 14,979 h 18,920 283,40Ayudante solador.
mo113 14,979 h 18,690 279,96Peón ordinario construcción.
mo017 4,445 h 20,220 89,88Oficial 1ª carpintero.
mo058 4,445 h 19,030 84,59Ayudante carpintero.
% 2,000 % 1.592,460 31,85Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 1.624,310 48,73


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 1.673,04


6.8.8 RSG010a m² Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina.


mt09mcr021a 3,000 kg 0,179 0,54Adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci, color gris.


mt18bcr010af800 1,050 m² 6,507 6,83Baldosa cerámica de gres rústico, 25x25 cm,
8,00€/m², capacidad de absorción de agua
E<3%, grupo AI, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según
UNE 41901 EX, resbaladicidad clase 0 según
CTE.


mt18acc050b 14,000 Ud 0,024 0,34Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15
mm.


mt09mcp020fE 0,040 kg 0,633 0,03Mortero de juntas cementoso mejorado, con
absorción de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, según
UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a
15 mm, a base de cemento de alta resistencia,
cuarzo, aditivos especiales, pigmentos y resinas
sintéticas, para rejuntado de todo tipo de piezas
cerámicas.


mo023 0,464 h 19,930 9,25Oficial 1ª solador.
mo061 0,232 h 18,920 4,39Ayudante solador.
% 2,000 % 21,380 0,43Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 21,810 0,65


Precio total redondeado por m²  .....................................… 22,46


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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6.8.9 RSG020a m Rodapié cerámico.


mt18rcr010a300 1,050 m 2,440 2,56Rodapié cerámico de gres rústico, de 7 cm de
anchura, 3,00€/m.


mt09mcr021a 0,100 kg 0,179 0,02Adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci, color gris.


mt09mcp020fE 0,090 kg 0,633 0,06Mortero de juntas cementoso mejorado, con
absorción de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, según
UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a
15 mm, a base de cemento de alta resistencia,
cuarzo, aditivos especiales, pigmentos y resinas
sintéticas, para rejuntado de todo tipo de piezas
cerámicas.


mo023 0,174 h 19,930 3,47Oficial 1ª solador.
% 2,000 % 6,110 0,12Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 6,230 0,19


Precio total redondeado por m  ......................................… 6,42


6.8.10 UXG010a m² Solado de baldosas cerámicas exteriores.


mt10hmf011Bc 0,210 m³ 56,228 11,81Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado
en central.


mt09mor010c 0,030 m³ 93,781 2,81Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6.


mt09mcr021g 3,000 kg 0,284 0,85Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1,
según UNE-EN 12004, color gris.


mt18bcr010ge800 1,050 m² 6,507 6,83Baldosa cerámica de gres rústico, 20x20 cm,
8,00€/m², capacidad de absorción de agua
E<3%, grupo AI, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE
41901 EX, resbaladicidad clase 3 según CTE.


mt09mcp020fE 0,025 kg 0,633 0,02Mortero de juntas cementoso mejorado, con
absorción de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, según
UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a
15 mm, a base de cemento de alta resistencia,
cuarzo, aditivos especiales, pigmentos y resinas
sintéticas, para rejuntado de todo tipo de piezas
cerámicas.


mq04dua020b 0,037 h 8,443 0,31Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq06vib020 0,104 h 5,230 0,54Regla vibrante de 3 m.
mo023 0,294 h 19,930 5,86Oficial 1ª solador.
mo061 0,294 h 18,920 5,56Ayudante solador.
mo087 0,114 h 18,920 2,16Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 36,750 0,74Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 37,490 1,12


Precio total redondeado por m²  .....................................… 38,61


6.8.11 RPG010a m² Guarnecido de yeso.


mt28vye020 0,105 m² 0,760 0,08Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5
mm de luz de malla, flexible e imputrescible en
el tiempo, de 70 g/m² de masa superficial y 0,40
mm de espesor de hilo, para armar yesos.


mt09pye010b 0,017 m³ 148,500 2,52Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1.


mt09pye010a 0,003 m³ 166,700 0,50Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6,
según UNE-EN 13279-1.


mt28vye010 0,215 m 0,350 0,08Guardavivos de plástico y metal, estable a la
acción de los sulfatos.


mo033 0,333 h 19,930 6,64Oficial 1ª yesero.
mo071 0,194 h 18,920 3,67Ayudante yesero.
% 2,000 % 13,490 0,27Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 13,760 0,41


Precio total redondeado por m²  .....................................… 14,17


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total


REHABILITACION HOSPITAL SANTIAGO Página 58







6.8.12 RSG020b m Rodapié cerámico exteriores


mt18rcr010a300 1,050 m 2,440 2,56Rodapié cerámico de gres rústico, de 7 cm de
anchura, 3,00€/m.


mt09mcr021a 0,100 kg 0,179 0,02Adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci, color gris.


mt09mcp020fE 0,090 kg 0,633 0,06Mortero de juntas cementoso mejorado, con
absorción de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, según
UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a
15 mm, a base de cemento de alta resistencia,
cuarzo, aditivos especiales, pigmentos y resinas
sintéticas, para rejuntado de todo tipo de piezas
cerámicas.


mo023 0,174 h 19,930 3,47Oficial 1ª solador.
% 2,000 % 6,110 0,12Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 6,230 0,19


Precio total redondeado por m  ......................................… 6,42


6.8.13 MPP030a m² Empedrado decorativo


mt09mor010d 0,060 m³ 101,630 6,10Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-7,5, confeccionado en obra con 300 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/5.


mt01arp170b 0,055 t 16,202 0,89Cantos rodados seleccionados, de 40 a 60 mm
de tamaño máximo, para empedrados.


mt09lec020a 0,002 m³ 108,609 0,22Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
mt08aaa010a 0,010 m³ 1,500 0,02Agua.
mo041 2,103 h 21,410 45,03Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 2,103 h 18,920 39,79Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 92,050 1,84Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 93,890 2,82


Precio total redondeado por m²  .....................................… 96,71


6.9 ILUMINACION


6.9.1 III200a m Carril electrificado trifásico.


mt34ctg400c 1,000 Ud 15,316 15,32Material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra de carril electrificado trifásico universal.


mt34ctg010f 1,000 m 35,064 35,06Carril electrificado trifásico universal, de
superficie, para 230/400 V de tensión y 16 A de
intensidad máxima, formado por perfil de
aluminio extruido, de 31,5x32,5 mm, acabado
mate, de color blanco; tres circuitos
independientes más uno neutro y otro de toma
de tierra; protección IP20 y aislamiento clase F,
con el precio incrementado el 25% en concepto
de accesorios y piezas especiales.


mo003 0,203 h 20,480 4,16Oficial 1ª electricista.
mo102 0,203 h 18,880 3,83Ayudante electricista.
% 2,000 % 58,370 1,17Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 59,540 1,79


Precio total redondeado por m  ......................................… 61,33


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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6.9.2 III210A Ud Proyector sobre carril electrificado trifásico.


mt34lle240gz 1,000 Ud 65,070 65,07Proyector para carril electrificado trifásico, de
aluminio inyectado, con tija y caja portaequipos,
de aluminio y compuesto termoplástico, de color
blanco, acabado mate, no regulable, de 35 W,
alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 85 mm
de diámetro y 179 mm de altura, con lámpara
LED no reemplazable, temperatura de color
3000 K, óptica formada por reflector de alto
rendimiento, haz de luz superextensivo 38°,
índice de reproducción cromática mayor de 90,
flujo luminoso 2811 lúmenes, grado de
protección IP20.


mo003 0,081 h 20,480 1,66Oficial 1ª electricista.
mo102 0,081 h 18,880 1,53Ayudante electricista.
% 2,000 % 68,260 1,37Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 69,630 2,09


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 71,72


6.9.3 III101a Ud Luminaria circular empotrada tipo Downlight, con lámpara LED.


mt34lle050a 1,000 Ud 32,535 32,54Luminaria circular fija de techo tipo Downlight,
no regulable, de 18 W, alimentación a 220/240
V y 50-60 Hz, de 125 mm de diámetro de
empotramiento y 110 mm de altura, con
lámpara LED no reemplazable, temperatura de
color 3000 K, óptica formada por reflector
recubierto con aluminio vaporizado, acabado
muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz
extensivo 66°, aro embellecedor de plástico,
acabado termoesmaltado, de color blanco,
índice de deslumbramiento unificado menor de
19, índice de reproducción cromática mayor de
80, flujo luminoso 882 lúmenes, grado de
protección IP40, con flejes de fijación, para
empotrar.


mo003 0,244 h 20,480 5,00Oficial 1ª electricista.
mo102 0,244 h 18,880 4,61Ayudante electricista.
% 2,000 % 42,150 0,84Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 42,990 1,29


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 44,28


6.9.4 USIM71730530-983 u Luminaria pared 717.30 WW Detector


PSIM71730530-983 1,000 u 90,316 90,32Luminaria pared 717.30 WW detector
OGEN028 0,244 h 19,050 4,65Oficial 1ª electricista
PSIMECOR0.4 1,000 u 0,325 0,33Ecorae
%AU3 3,000 % 94,970 2,85Medios auxiliares


3,000 % Costes indirectos 98,150 2,94


Precio total redondeado por u  .......................................… 101,09


6.10 GESTIÓN RESÍDUOS


6.10.1 ADT020A m³ Carga de tierras.


mq04cab010c 0,609 h 36,593 22,29Camión basculante de 12 t de carga, de 162
kW.


mo087 0,971 h 18,920 18,37Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 40,660 0,81Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 41,470 1,24


Precio total redondeado por m³  .....................................… 42,71


6.10.2 GRA020C m³ Transporte de residuos inertes con camión.


mq04cap020aa 0,122 h 27,960 3,41Camión de transporte de 10 t con una
capacidad de 8 m³ y 2 ejes.


% 2,000 % 3,410 0,07Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,480 0,10


Precio total redondeado por m³  .....................................… 3,58


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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6.10.3 GRB020C m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado.


mq04res025ba 1,159 m³ 7,380 8,55Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.


% 2,000 % 8,550 0,17Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 8,720 0,26


Precio total redondeado por m³  .....................................… 8,98


6.11 INSTALACIONES


6.11.1 SMB010 Ud Secador de manos. Eléctrico


mt31abp120a 1,000 Ud 159,607 159,61Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia
calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con
interruptor óptico por aproximación de las
manos con 1' de tiempo máximo de
funcionamiento, de 225x160x282 mm.


mo107 0,202 h 18,880 3,81Ayudante fontanero.
% 2,000 % 163,420 3,27Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 166,690 5,00


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 171,69


6.12 SS+CC+LO


6.12.1 D_LO Ud Partida alzada de parte proporcional de limpieza de obra


Sin descomposición 146,611
3,000 % Costes indirectos 146,611 4,40


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 151,01


6.12.2 D_SS Ud Partida alzada de parte proporcional de Seguridad y Salud


Sin descomposición 133,677
3,000 % Costes indirectos 133,677 4,01


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 137,69


6.12.3 D_CC_AGUA Ud Prueba de servicio final de la red interior de suministro de agua.


Sin descomposición 94,762
3,000 % Costes indirectos 94,762 2,84


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 97,60


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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7 ACTUACIONES D-BIS (REDACCIÓN DE PROYECTOS)


7.1 DB01 1 Redacción del proyecto de reforma habitabilidad


Sin descomposición 1.456,311
3,000 % Costes indirectos 1.456,311 43,69


Precio total redondeado por 1  .......................................… 1.500,00


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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8 ACTUACIONES TIPO E (CONSERVACION)


8.1 DEMOLICIONES


8.1.1 DRS021a m Demolición de rodapié cerámico.


mo113 0,039 h 18,690 0,73Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 0,730 0,01Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 0,740 0,02


Precio total redondeado por m  ......................................… 0,76


8.1.2 DRS020b m² Demolición de pavimento cerámico.


mo112 0,191 h 19,000 3,63Peón especializado construcción.
mo113 0,229 h 18,690 4,28Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,910 0,16Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 8,070 0,24


Precio total redondeado por m²  .....................................… 8,31


8.2 INSTALACIONES


8.2.1 IDA010A Ud Sistema de protección antirrobo.


mt35aia010b 120,000 m 0,210 25,20Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 25 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, co


mt41rte100a 126,000 m 0,558 70,31Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75 mm², libre
de halógenos, reacción al fuego clase Dca
según UNE-EN 50575, con cubierta color
blanco.


mt41rte030c 1,000 Ud 24,250 24,25Batería de 12 V y 7 Ah.
mt41rte020c 1,000 Ud 117,798 117,80Central microprocesada bidireccional de


detección y robo, con capacidad para 8 zonas
de alarma programables para robo, fuego y
atraco, 8 códigos de acceso intercambiables,
memoria, avisador de presencia, armado total y
parcial, fuente de alimentación, tiempo de
entrada y salida con regulación, marcado por
pulsos y tonos y capacidad para cuatro
teclados.


mt41rte041 1,000 Ud 98,080 98,08Transmisor telefónico de alarmas, bidireccional
de alta velocidad, para conexión a Central
Receptora de Alarmas (CRA), con alimentación
mediante central de seguridad asociada.


mt41rde011 6,000 Ud 39,508 237,05Detector volumétrico infrarrojo pasivo de lente
Fresnel, de 12 m de alcance, con protección de
ángulo 0 y una cobertura de 85°, con
alimentación a 12 V.


mt41rte010 1,000 Ud 30,043 30,04Teclado alfanumérico digital de cuarzo líquido
con mensaje en display, capacidad para 16
caracteres, indicadores de red, armado, estado
y teclas de emergencia médica, bomberos y
policía.


mo006 5,115 h 22,000 112,53Oficial 1ª instalador de redes y equipos de
detección y seguridad.


mo105 5,116 h 20,300 103,85Ayudante instalador de redes y equipos de
detección y seguridad.


% 2,000 % 819,110 16,38Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 835,490 25,06


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 860,55


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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8.2.2 IAM010 Ud Preinstalación audiovisuales


mt40mhm011 36,000 Ud 2,539 91,40Caja de empotrar para central de sonido, de
material termoplástico, de 140x140x45 mm.


mt40mhm041a 36,000 Ud 1,274 45,86Caja de empotrar para altavoz de 2", 2 W/8
Ohm. Incluso garras de enganche a techo.


mt35aia010b 200,000 m 0,210 42,00Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 25 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, co


mt40mhm101 36,000 Ud 0,769 27,68Caja de distribución universal con tapa de
registro.


mo003 5,247 h 20,480 107,46Oficial 1ª electricista.
mo102 5,247 h 18,880 99,06Ayudante electricista.
% 2,000 % 413,460 8,27Costes directos complementarios


3,000 % Costes indirectos 421,730 12,65


Precio total redondeado por Ud  .....................................… 434,38


Anejo de justificación de precios


Nº Código Ud Descripción Total
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ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA. e1: 75


ESTADO REFORMADO. ALZADO CALLE RAMÓN Y CAJAL. e1: 75


LISTADO DE INTERVENCIONES
SOBRE LA ENVOLVENTE


Se aislará térmicamente el edificio mediante una nueva envolvente térmica. En cubierta, bajo el tejado de teja. En fachadas, mediante un trasdosado interior autoportante,
con terminación de placa-yeso.
Se instalarán nuevas carpinterías exteriores con sistemas de perfiles con rotura de puente térmico y acristalamiento doble con cámara. Terminación lacada color marrón
oscuro, color RAL 8014 o similar.


SOBRE LAS INSTALACIONES
Se modificará la instalación térmica, suprimiendo los aparatos interiores tipo split, y unificando la maquinaria exterior de climatización, incorporando sistemas radiantes
invisibles en el pavimento.
Se instalará un sistema de ventilación mecánica controlada de alta eficiencia energética con recuperador de calor, que se alojará en cuartos técnicos (aseos y núcleo de
escaleras secundario), realizando una distribución global por plantas, con impulsión en planta baja y retorno en planta primera desde los propios cuartos técnicso, para
evitar así disponer tuberías de distribución por techos de salas, en dónde no se prevee la utilización de falsos techos.
Se adecuará la instalación de saneamiento, antigua y con fugas, realizando una nueva con tubería de PVC sin arquetas, que de servicio a las nuevas ubicaciones de aseos.
Se realizará una nueva instalación eléctrica, acorde a un local de pública concurrencia, con cableado libre de halógenos e iluminación de alta eficiencia energética a base de
LED.
Se realizará una instalación de protección contra incendios, que según exigencias normativas requiere de BIEs y grupo de presión, así como los sistemas auxilares de
detección, comunicación de alarma, alumbrado de emergencia y extintores portátiles.


SOBRE LA ACCESIBILIDAD
Es la intervención más agresiva que hay que realizar sobre el edificio, puesto que en la actualidad, cada dependencia prácticamente está a una cota diferente, y hay
escalones de varios peldaños en la comunicación entre dos estancias adyacentes.
Se modificarán los nucleos de comunicaciones verticales, para poder corregir las escaleras y adaptarlas a las condiciones actuales normativas, al tiempo que se instalará
un ascensor accesible para la comunicación entre plantas. Además, se modificará la cota del forjado del acceso general en planta primera, rebajando la cota actual para
dejarla al mismo nivel que la sala principal de fachada (sala 1A), de tal forma que el desnivel con la zona interior (salas 1B y 1C) sea mínimo y pueda resolverse mediante
una rampa accesible.
En el segundo núcleo de escaleras, se recuperará una antigua salida a la calle Ramón y Cajal, que es necesaria como salida de emergencia, puesto que con la ocupación del
inmueble para el uso de museo, es necesario disponer de dos salidas de edificio.
Se modificará la ubicación de los aseos, para poder disponer uno accesible por planta.


VISTA SIMULADA DEL ESTADO REFORMADO CON EL ACCESO A NIVEL
DE CALLE. LA CANCELA SE REALIZARÁ CON CARPINTERÍA DE MADERA
Y ACRISTALAMIENTO DOBLE CON CÁMARA


VISTA SIMULADA DEL VESTÍBULO DE PLANTA BAJA, CON LA CANCELA EN
PRIMER TÉRMINO, EL ASCENSOR AL FONDO, Y LA RAMPA DE ACCESO AL


NIVEL DE LA SALA 0B.


LISTADO DE INTERVENCIONES
ALZADO PRINCIPAL CALLE RAMÓN Y CAJAL
1. APERTURA DE SALIDA DE EMERGENCIA, NECESARIA POR CONDICINOES DE OCUPACIÓN Y EVACUACIÓN DE LOS
OCUPANTES, SEGÚN CTE. SE APROVECHARÁ LA UBICACIÓN DE UNA ANTIGUA PUERTA, ACTUALMENTE CERRADA CON FÁBRICA.


ESTANCIAS
S. CONST. SUP. ÚTIL USO


OCUPACIÓN
UNIDADES TOTAL


m2 m2 -- m2 / PERS. PERSONAS


PLANTA BAJA 342,32 240,14 102
ZAGUÁN 4,86 ESP. EXTERIOR 0 0
VESTÍBULO P1 17,02 VESTÍBULOS 2 8
SALA 0A 68,00 PUBLICO MUSEO 2 34
SALA 0B 54,69 PUBLICO MUSEO 2 27
SALA 0C 41,84 PUBLICO MUSEO 2 20
DISTRIBUIDOR P0 12,17 VESTÍBULOS 2 6
ASEO ACCESIBLE 5,80 ASEO 3 1
ESCALERA AUXILIAR P0 13,20 VESTÍBULOS 2 6
INSTALACIONES Y LIMPIEZA 3,64 OCUPACIÓN NULA 0
INSTALACIONES Y LUZ 1,11 OCUPACIÓN NULA 0
GRUPO PRESIÓN Y DEPÓSITOS 17,81 OCUPACIÓN NULA 0
PLANTA PRIMERA 342,32 230,58 106
VESTÍBULO P1 25,32 VESTÍBULOS 2 12
SALA 1A 68,00 PUBLICO MUSEO 2 34
SALA 1B 57,05 PUBLICO MUSEO 2 28
SALA 1C 43,49 PUBLICO MUSEO 2 21
DISTRIBUIDOR P1 12,95 VESTÍBULOS 2 6
ASEOS P1 5,80 ASEO 3 1
ESCALERA AUXILIAR P1 9,59 VESTÍBULOS 2 4
INSTALACIONES P1 8,38 OCUPACIÓN NULA 0
TOTAL CERRADO 684,64 470,72 208
PORCHE P0 27,07 24,41


SUPERFICIE TOTAL 711,71 495,13







ESTADO REFORMDO. PLANTA PRIMERA. e1: 75


ESTADO REFORMADO. SECCIÓN S01. e1: 75


VISTA SIMULADA DEL VESTÍBULO DE PLANTA PRIMERA, NIVELADO CON EL
ACCESO A LA SALA 1A.


VISTA SIMULADA DEL VESTÍBULO DE PLANTA PRIMERA, NIVELADO CON EL
ACCESO A LA SALA 1A A LA IZQUIERDA Y LA RAMPA HACIA EL NIVEL DE


LA SALA 1B A LA DERECHA.


VISTA SIMULADA DE LA SALA 1A, CON EL ACCESO AL VESTÍBULO DE
PLANTA PRIMERA AL FONDO.


LISTADO DE INTERVENCIONES
SECCIÓN S01
1. NIVELACIÓN DE SOLADOS MEDIANTE RECRECIDO CON SOLERA VENTILADA,
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SUELO RADIANTE.
2. REFUERZO Y RECRECIDO DE ESTRUCTURA, MEDIANTE FORJADO MIXTO
COLABORANTE CON VIGUETAS DE MADERA (ACTUALES) COMO ELEMENTO
TRACCIONADO Y CAPA DE COMPRESIÓN DE MORTERO ALIGERADO (LOSA
SUPERIOR A EJECUTAR CON CONEXIONES METÁLICAS ATORNILLADAS),
REMATADO SUPERIORMENTE CON SUELO RADIANTE Y SOLADO CERÁMICO.
3. NUEVAS CARPINTERÍAS CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO Y
ACRISTALAMIENTO DOBLE CON CÁMARA, COLOCADAS A LINEA DEL TRASDOSADO
INTERIOR A FIN DE NO MODIFICAR EL ASPECTO EXTERIOR DE LA FACHADA,
TERMINACIÓN DE MADERA BARNIZADA.
4. MODIFICACIÓN DE DINTELES PARA SUBIR EL HUECO.
5. DEMOLICIÓN DEL FORJADO ACTUAL EN PLANTA PRIMERA, Y EJECUCIÓN DE
UN NUEVO FORJADO, PREFERENTEMENTE MEDIANTE LOSA MACIZA DE HORMIGÓN
ARMADO ALIGERADO, EMPOTRADA EN LOS MUROS ACTUALES. COMO
ALTERNATIVA REGENERACIÓN MEDIANTE UN FORJADO DE VIGUETAS DE MADERA
VISTA Y CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, CON ESTRUCTURA-COMPOSIÓN
SIMILAR A LA ACTUAL A DEMOLER. TERMINADO SUPERIORMENTE CON SUELO
RADIANTE Y TERMINACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA.
6. LEVANTADO DE LA TERMINACIÓN DE TEJA Y COLOCACIÓN DE
ASILAMIENTO TÉRMICO DE PLANCHAS DE POLIURETANO CONRFORMADO, TIPO
ROOFMATE O SIMILAR, SOBRE TABLERO CERÁMICO. COLOCACIÓN DE TEJA
MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO.
7. MODIFICACIÓN DE LA COTA DE SOLADO, REBAJANDO EL NIVEL DEL SUELO
PARA PODER ALOJAR LOS DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN DE AGUA DEL SISTEMA
DE BIES.
8. REGENERACIÓN DE LOS NUCLEOS DE COMUNICACIONES, PARA TRAZAR
NUEVAS ESCALERAS, ACORDES A LAS CONDICIONES DE HUELLAS-TABICAS DE
LA NORMATIVA ACTUAL. SE APROVECHAN LOS HUECOS DEL OJO PARA ALOJAR
LAS NUEVAS INSTALACIONES. EL ASCENSOR ACCESIBLE EN EL NÚCLEO
PRINCIPAL, Y VENTILACION MECÁNICA CONTROLADA Y RECUPERADOR ENTÁLPICO
EN EL NUCLEO SECUNDARIO.







ESTADO REFORMADO. PLANTA CUBIERTAS. e1: 75


ESTADO REFORMADO. SECCIÓN S02. e1: 75


ESTADO REFORMADO. SECCIÓN S03. e1: 75


VISTA SIMULADA DEL PATIO PRINCIPAL. EN PRIMER TÉRMINO LA ESCALERA MODIFICADA DE
SALIDA AL PATIO. AL FONDO, LA NUEVA CARPINTERÍA DE LA SALA 0B, CON PERFILERÍA DE


MURO CORTINA DE ALUMINIO, TERMINACIÓN COLOR MARRÓN OSCURO, COLOR RAL 8014 O
SIMILAR. NO SE MODIFICAN NI LA COMPOSICIÓN NI LAS TERMINACINOES EN EL RESTO DE LOS


ELEMENTOS DEL PATIO.


VISTA SIMULADA DE LA SALA 0B, CON EL VESTÍBULO DE ACCESO AL FONDO
LA NUEVA CARPINTERÍA SE COLOCARÁ POR DETRÁS DEL PLANO DE LAS COLUMAS DEL


PATIO, Y SE REALIZARÁ CON PERFILERÍA DE MURO CORTINA DE ALUMINIO CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO, TERMINACIÓN COLOR MARRÓN OSCURO, COLOR RAL 8014 O SIMILAR, Y


ACRISTALAMIENTO DOBLE CON CÁMARA TIPO CLIMALIT.


LISTADO DE INTERVENCIONES
SECCIÓN S02
1. NIVELACIÓN DE SOLADOS MEDIANTE RECRECIDO CON SOLERA VENTILADA,
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SUELO RADIANTE.
2. RECRECIDO ALIGERADO SOBRE FORJADO PARA NIVELACIÓN DE PLANTA,
REMATADO, CON SUELO RADIANTE Y SOLADO.
3. NUEVAS CARPINTERÍAS CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO Y
ACRISTALAMIENTO DOBLE CON CÁMARA, COLOCADAS A LINEA DEL TRASDOSADO
INTERIOR A FIN DE NO MODIFICAR EL ASPECTO EXTERIOR DE LA FACHADA,
TERMINACIÓN DE MADERA BARNIZADA.
4. MODIFICACIÓN DE DINTELES PARA SUBIR EL HUECO.
5. DEMOLICIÓN DEL FORJADO ACTUAL EN PLANTA PRIMERA, Y EJECUCIÓN DE
UN NUEVO FORJADO, PREFERENTEMENTE MEDIANTE LOSA MACIZA DE HORMIGÓN
ARMADO ALIGERADO, EMPOTRADA EN LOS MUROS ACTUALES. COMO
ALTERNATIVA REGENERACIÓN MEDIANTE UN FORJADO DE VIGUETAS DE MADERA
VISTA Y CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN, CON ESTRUCTURA-COMPOSIÓN
SIMILAR A LA ACTUAL A DEMOLER. TERMINADO SUPERIORMENTE CON SUELO
RADIANTE Y TERMINACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA.
6. LEVANTADO DE LA TERMINACIÓN DE TEJA Y COLOCACIÓN DE
ASILAMIENTO TÉRMICO DE PLANCHAS DE POLIURETANO CONRFORMADO, TIPO
ROOFMATE O SIMILAR, SOBRE TABLERO CERÁMICO. COLOCACIÓN DE TEJA
MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO.
7. MODIFICACIÓN DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO, QUE QUEDARÁ CON
UNA ZONA SUPERIOR FIJA (TÉMPANO SEMICIRCULAR), Y UNA ZONA CON DOS
HOJAS ABATIBLES (ZONA INFERIOR, QUE PERMANECERÁ FIJO-ABIERTO DURANTE
LAS HORAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, PUESTO QUE SON HOJAS DE APERTURA
AL INTERIOR, Y POR EVACUACIÓN SE REQUIEREN HOJAS QUE ABRAN EN EL
SENTIDO DE LA MARCHA).


LISTADO DE INTERVENCIONES
SECCIÓN S03
1. NIVELACIÓN DE SOLADOS MEDIANTE RECRECIDO CON SOLERA VENTILADA, AISLAMIENTO TÉRMICO Y SUELO RADIANTE.
2. RECRECIDO ALIGERADO SOBRE FORJADO PARA NIVELACIÓN DE PLANTA, REMATADO, CON SUELO RADIANTE Y SOLADO.
3. NUEVAS CARPINTERÍAS EN CIERRE DE PATIO DE SALA 0B, MEDIANTE PERFILERÍA DE MURO CORTINA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, ACABADO
RAL 8O14 SIMILAR, PARA DISPONER DE GRAN ZONA ACRISTALADA.
4. MODIFICACIÓN DE DINTELES PARA SUBIR EL HUECO.
5. RECRECIDO DE ALERO MEDIANTE LA FORMACIÓN DE DOBLE HILADA A SOGA, CON EL MISMO TIPO DE LADRILLO DE ERA. SE SUBE EL GROSOR DEL AISLANTE
TÉRMICO A DISPONER BAJO TEJA.
6. LEVANTADO DE LA TERMINACIÓN DE TEJA Y COLOCACIÓN DE ASILAMIENTO TÉRMICO DE PLANCHAS DE POLIURETANO CONRFORMADO, TIPO ROOFMATE O SIMILAR,
SOBRE TABLERO CERÁMICO. COLOCACIÓN DE TEJA MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO.


ESTADO REFORMADO. SECCIÓN S04. e1: 75











ESTADO REFORMADO. REFUERZOS EN CIMENTACIONES. e1: 50







ESTADO REFORMADO. REFUERZOS EN FORJADOS DE MADERA PLANTA PRIMERA. REGENERACIÓN DE LOSAS DE ESCALERAS e1: 50


REFUERZOS DE FORJADOS DE MADERA EXISTENTES
SE HA DISEÑADO UN SISTEMA DE RECRECIDO COLABORANTE, A BASE DE UNA LOSA DE HORMIGÓN LIGERO ARMADO, QUE FUNCIONA
COMO CAPA DE COMPRESIÓN, CONECTADA MEDIANTE TORNILLERÍA (SE DESCRIBEN EL NÚMERO DE TORNILLOS Y SU COLOCACIÓN EN
LOS PLANOS), DE TAL FORMA QUE LAS VIGUETAS ACTUALES FUNCIONAN COMO ELEMENTO TRACCIONADO.
SE PROCEDERÁ A LA DEMOLICIÓN-LEVANTADO DE LOS SOLADOS ACTUALES HASTA LA CARA SUPERIOR DE LAS VIGUETAS, SIN
DEMOLER LOS REVOLTONES DE YESO.
PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS REFUERZOS SE DISPONDRÁ LÁMINA PLÁSTICA CON SOLAPES SUFICIENTES (AL MENOS 20cm)
GRAPADA A LA VIGUETAS.
LOS TORNILLOS CON DIÁMETROS SUPERIORES A 6mm REQUERIRÁN DE TALADRO PREVIO.


EL FORJADO A EJECUTAR SOBRE EL ACCESO, QUE CONFORMA EL RELLANO DEL ASCENSOR, SE REALIZARÁ CON EL MISMO SISTEMA
CONSTRUCTIVO, PERO REALIZANDO UN APOYO ADICIONAL DE LAS VIGUETAS SOBRE DOS VIGAS DE MADERA LAMINADA ENCOLADA
GL24 DE SECCION 240x400mm, EMPOTRADAS 50cm EN LOS MUROS.


LOS APOYOS DE FORJADOS SOBRE ESCALERA AUXILIAR SE REALIZARÁN SOBRE LOS MUROS EXISTENTES, SOBRE MURO DE CARGA
TRASERO DE 1 PIE DE LADRILLO TOSCO, Y SOBRE VIGAS-DINTEL CON LA MISMA SECCIÓN (GL24 240x400mm).


LAS LOSAS DE ESCALERAS VOLARÁN 5cm EN EL HUECO INTERIOR PARA RECIBIDO DE FÁBRICA POSTERIOR, Y SE EMPOTRARÁN EN
APOYOS AL MENOS 15cm.


SOBRE LAS VIGAS DE MADERA SE COLOCARÁN TORNILLOS-CONECTORES A RAZÓN DE 1 CADA 10cm PARA ENLACE CON LAS LOSAS
DE LAS ESCALERAS.


EL FORJADILLO DE CIERRE DE LA ESCALERA AUXILIAR, SE REALIZARÁ CON EL MISMO SISTEMA DE FORJADO DE MADERA
COLABORANTE. SE REPLANTEARÁN LOS NIVELES DE CADA TRAMO RESPETANDO UN PASO LIBRE INFERIOR (A SOLADOS
TERMINADOS) DE 220cm.
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ESTUDIO DE CONTROL LUMINOSO. CÁLCULO NIVELES LUMÍNICOS
EL EMPLEO DE CARRILES TRIFÁSICOS PERMITE, NO SOLO SATISFACER LAS CONDICIONES DE ALUMBRADO EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA, SINO ADEMÁS, PROPORCIONAR
UN TIPO DE ILUMINACIÓN EFICIENTE Y FLEXIBLE, QUE PERMITE ADAPTARSE A DIFERENTES SITUACIONES Y CONFIGURACIONES DEL ESPACIO Y DEL MATERIAL EXPUESTO.
EL EMPLEO DE LÁMPARAS Y PROYECTORES LED, CON UN ADECUADO BALANCE ENTRE POTENCIA LUMÍNICA Y GRADO DE DISPERSIÓN, CONFIERE UNA DISTRIBUCIÓN LUMINOSA
BASTANTE  HOMOGENEA, QUE AL TIEMPO PERMITE ENFATIZAR DIVERSOS ELEMENTOS.
LOS COLORES EMPLEADOS EN ESTOS CÁLCULOS, SON UNA PROPUESTA (NIVEL DE LUMINOSIDAD) PARA EVALUAR EL GRADO DE ABSORCIÓN DE LUZ, Y NO PRESUPONEN UNA
ELECCIÓN DE CALIDADES NI COLORES.







CONTINUA...


CONTINUA...







ESTADO REFORMADO. INSTALACIONES. PLANTA BAJA. e1: 60


CALIFICACIÓN ENERGÉTICA CONSEGUIDA CONSUMO
ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE


FASE kWh/m2·año
ESTADO INICIAL 997,78


ESTADO REFORMADO 201,43


ÍNDICE DE MEJORA 79.81%


CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE SISTEMAS DE SUELO RADIANTE
UNA VEZ COLOCADO EL SISTEMA DE TUBERÍAS, Y HABIENDO REALIZADO EL TARADO DE LA INSTALACIÓN
PARA VERIFICAR QUE NO HAY FUGAS, SE DEJARÁ A PRESIÓN (5 bar) TODOS LOS GRUPOS DE
COLECTORES, DURANTE TODA LA FASE DE TERMINACIÓN, HASTA HORMIGONADO DE LA CAPA DE
COMPRESIÓN, PARA VERIFICAR QUE NO SE PRODUCEN ROTURAS EN EL PROCESO.


DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE RECUPERADOR DE CALOR:
SE INSTALARÁN DOS EQUIPOS DE RECUPACIÓN DE CALOR ENTÁLPICOS, MARCA TECNA, MODELO RCE-2000V, DE
CONEXIÓN VERTICAL, DE 4 TUBOS ∅300mm.
CADA EQUIPO DE COLOCARÁ CON ADMISIÓN Y EXPULSIÓN INVERTIDOS POR PLANTAS, DE TAL FORMA, QUE EN
PLANTA BAJA, EL EQUIPO COLOCADO EN LA ESCALERA AUXILIAR, TIENE EL RETORNO (EXTRACCIÓN) EN PLANTA
BAJA, Y LA IMPULSIÓN DE AIRE EN PLANTA PRIMERA. AMBOS CONDUCTOS DE CIRCUITO EXTERIOR SE CONDUCEN A
CUBIERTA.
EL OTRO EQUIPO, COLOCADO EN ARMARIO EN SALA C, SE EJECUTARÁ CON CICLO INVERTIDO PARA HACER UN
BARRIDO COMPLETO DE PLANTA, CON IMPULSIÓN EN PLANTA BAJA Y LA EXTRACCIÓN EN PLANTA PRIMERA.
AMBOS CONDUCTOS EXTERIORES SE CONDUCEN A CUBIERTA.


DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
SE INSTALARÁ UN SISTEMA DE AEROTERMIA CON BOMBA DE CALOR REVERSIBLE DE TIPO AIRE-AGUA, CON UN
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN ESQUEMA DE PEINE, Y DOS DEPÓSITOS DE INERCIA (EN SERIE CON LA IMPULSIÓN) DE
260 LITROS CADA UNO, ALOJADOS EN SALA TÉCNICA EN PLANTA PRIMERA, DÓNDE SE UBICA EL SISTEMA DE MANDO
Y EQUIPO DE RECIRCULACIÓN GENERAL.
SE INSTALARÁN TRES COLECTORES POR PLANTAS, CON REGULACIÓN CIRCUITO A CIRCUITO Y CONTROL DE FLUJO, CON
MANDOS Y CONTROL TÉRMICO EN 4 ZONAS, A SABER:
1. P0: ACCESO Y SALA A
2. P0: SALAS B, C Y DISTRIBUIDOR
3. P1: VESTÍBULO Y SALA A
4. P1: SALAS B, C Y DISTRIBUIDOR


EL EQUIPO DE ACS SERÁ INDEPENDIENTE CON ACUMULADOR INCORPORADO DE 200 L Y GENERACIÓN TÉRMICA POR
AEROTERMIA.


TODAS LAS CANALIZACIONES DE CLIMATIZACIÓN IRÁN PROTEGIDAS MEDIANTE COQUILLAS
ELASTOMÉRICAS DE 20mm DE ESPESOR.
LAS TUBERÍAS QUE DISCURRAN POR EL EXTERIOR SERÁN DE 30mm Y TENDRÁN PROTECCIÓN
PLÁSTICA DURA ANTI-PÁJAROS Y FILTRO UV TIPO ARMAFLEX.
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CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE SISTEMAS DE SUELO RADIANTE
UNA VEZ COLOCADO EL SISTEMA DE TUBERÍAS, Y HABIENDO REALIZADO EL TARADO DE LA INSTALACIÓN
PARA VERIFICAR QUE NO HAY FUGAS, SE DEJARÁ A PRESIÓN (5 bar) TODOS LOS GRUPOS DE
COLECTORES, DURANTE TODA LA FASE DE TERMINACIÓN, HASTA HORMIGONADO DE LA CAPA DE
COMPRESIÓN, PARA VERIFICAR QUE NO SE PRODUCEN ROTURAS EN EL PROCESO.


DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE RECUPERADOR DE CALOR:
SE INSTALARÁN DOS EQUIPOS DE RECUPACIÓN DE CALOR ENTÁLPICOS, MARCA TECNA, MODELO RCE-2000V, DE
CONEXIÓN VERTICAL, DE 4 TUBOS ∅300mm.
CADA EQUIPO DE COLOCARÁ CON ADMISIÓN Y EXPULSIÓN INVERTIDOS POR PLANTAS, DE TAL FORMA, QUE EN
PLANTA BAJA, EL EQUIPO COLOCADO EN LA ESCALERA AUXILIAR, TIENE EL RETORNO (EXTRACCIÓN) EN PLANTA
BAJA, Y LA IMPULSIÓN DE AIRE EN PLANTA PRIMERA. AMBOS CONDUCTOS DE CIRCUITO EXTERIOR SE CONDUCEN A
CUBIERTA.
EL OTRO EQUIPO, COLOCADO EN ARMARIO EN SALA C, SE EJECUTARÁ CON CICLO INVERTIDO PARA HACER UN
BARRIDO COMPLETO DE PLANTA, CON IMPULSIÓN EN PLANTA BAJA Y LA EXTRACCIÓN EN PLANTA PRIMERA.
AMBOS CONDUCTOS EXTERIORES SE CONDUCEN A CUBIERTA.


DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
SE INSTALARÁ UN SISTEMA DE AEROTERMIA CON BOMBA DE CALOR REVERSIBLE DE TIPO AIRE-AGUA, CON UN
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN ESQUEMA DE PEINE, Y DOS DEPÓSITOS DE INERCIA (EN SERIE CON LA IMPULSIÓN) DE
260 LITROS CADA UNO, ALOJADOS EN SALA TÉCNICA EN PLANTA PRIMERA, DÓNDE SE UBICA EL SISTEMA DE MANDO
Y EQUIPO DE RECIRCULACIÓN GENERAL.
SE INSTALARÁN TRES COLECTORES POR PLANTAS, CON REGULACIÓN CIRCUITO A CIRCUITO Y CONTROL DE FLUJO, CON
MANDOS Y CONTROL TÉRMICO EN 4 ZONAS, A SABER:
1. P0: ACCESO Y SALA A
2. P0: SALAS B, C Y DISTRIBUIDOR
3. P1: VESTÍBULO Y SALA A
4. P1: SALAS B, C Y DISTRIBUIDOR


EL EQUIPO DE ACS SERÁ INDEPENDIENTE CON ACUMULADOR INCORPORADO DE 200 L Y GENERACIÓN TÉRMICA POR
AEROTERMIA.


TODAS LAS CANALIZACIONES DE CLIMATIZACIÓN IRÁN PROTEGIDAS MEDIANTE COQUILLAS
ELASTOMÉRICAS DE 20mm DE ESPESOR.
LAS TUBERÍAS QUE DISCURRAN POR EL EXTERIOR SERÁN DE 30mm Y TENDRÁN PROTECCIÓN
PLÁSTICA DURA ANTI-PÁJAROS Y FILTRO UV TIPO ARMAFLEX.
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LOS MACARRONES PARA EL TRAZADO DE LA INSTALACIÓN SERÁN DOBLES.
1∅25mm PARA EL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y VIDEO VIGILANCIA
1∅25mm PARA EL CIRCUITO DE AUDIOVISUALES, SONIDO Y PROYECCIONES
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1 ANEXO JUSTIFICACIÓN EMERGENCIAS


1.1 OBJETO
Se redacta el presente anexo a solicitud de los Servicios Contra Incendios y Salvamento, de Ciudad
Real,  como  agente  encargado  del  informe  del  cumplimiento  de  las  condiciones  normativas
referentes a seguridad en caso de incendio.


1.2 SOLICITUD INFORMATIVA
Se solicitan aclaraciones sobre las siguientes cuestiones:


1 ) Puerta de cierre del cuarto de instalaciones y limpieza, situado en la escalera auxiliar, cuyo
diseño inicial invadía la zona del recorrido de evacuación.
2 ) Condiciones de protección de la estructura metálica de la sala 1B.
3 ) Condiciones de protección a fuego de los forjados de madera.
4 ) Estado de huecos en el patio trasero de la medianería.


1.3 MODIFICACIONES EFECTUADAS Y JUSTIFICACIÓN
1 ) Se ha modificado el  diseño de la puerta del  cuarto de instalaciones, por un sistema tipo
“fuelle”, que permita recoger las puertas en el interior de la estancia, de tal forma que no se invadan
los recorridos de evacuación.
2 ) Se  ha  incluido  una  partida  de  protección  a  fuego  de  estructuras  metálicas,  mediante  la
proyección  de  mortero  de  vermiculita  para  obtener  una R-90,  en  el  presupuesto  del  proyecto.
Partida 4.10.1
3 ) Se ha incluido una partida de protección a fuego de estructuras de madera, mediante la
pintura con barniz intumescente, para garantizar una protección a fuego R-90. Partida 4.10.2
4 ) El patio ubicado en el fondo de la parcela, con forma sensiblemente triangular, tiene huecos
exclusivamente del edificio. Las medianerías, que en su frente tiene una planta de altura nada más,
tienen los muros ciegos. Actualmente, detrás del muro de cierre del patio hay un solar, pero según
establece la normativa urbanística en el casco histórico, la franja edificable desde fachada es de
14m, por lo que futuras actuaciones en dichas parcelas, nunca podrán enfrentar la fachada actual.


Se aporta fotografía del estado actual de dicho patio.
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Todo  lo  aquí  recogido  constituyen  las  actuaciones  necesarias  para  corregir  las  deficiencias
detectadas por los servicios técnicos del SCISCR, que firmo a los efectos oportunos en Valdepeñas
a 12 de Abril de 2023.


Firmado: Iván Moliterni Moya


Arquitecto.
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